Budowa :

Adres:

Wykonawca

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi 1726Z w miejscowosci Brudzewice od skrzyzowania z drogg 1731Z w kierunku Pezina na odcinku 1 km

dziatka numer 494/3, 52 obreb Brudzewice, gmina Suchan

Lp.

Specyfikacja
techniczna
wykonania i odioru
roboty

Nazwa

Jednostka
miary

Obmiar

Cena jednostkowa
brutto
z dokt. do 0,01 zt.

Wartosé brutto
z dokt. do 0,01 zt.

A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych wraz ze
sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

km

1,000

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewow Sredniej getosci i uprzatnieciem
terenu po wykonanych robotach. Zatadunek i wywdzka drewna, gatezi oraz
korzeni krzewdéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni lub tez
ich utylizacja.

500

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzewa i uprzatnieciem terenu po
wykonanych robotach. Zatadunek i wywodzka gatezi oraz korzeni drzew nie
nadajagcych sie na opat do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Ztozenie w stosy materiatu opatowego i uzytkowego w miejscu budowy.
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Materiat uzytkowy i opatowy
stanowi wlasnosc¢ Inwestora. Piersnica drzewa 50 cm - gatunek sliwa.

szt.

D-01.02.01.

Wycinka wraz 2z karczowaniem drzewa i uprzatnieciem terenu po
wykonanych robotach. Zatadunek i wywo6zka gatezi oraz korzeni drzew nie
nadajacych sie na opat do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Ztozenie w stosy materialu opatowego i uzytkowego w miejscu budowy.
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Materiat uzytkowy i opatowy
stanowi wtasnos¢ Inwestora. Pierénica drzewa 70 cm - gatunek sliwa.

szt.

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzewa i uprzatnieciem terenu po
wykonanych robotach. Zatadunek i wywoézka gatezi oraz korzeni drzew nie
nadajagcych sie na opat do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Ztozenie w stosy materiatu opatowego i uzytkowego w miejscu budowy.
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Materiat uzytkowy i opatowy
stanowi wiasnosc¢ Inwestora. Piersnica drzewa 120 cm - gatunek klon.

szt.
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D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzewa i uprzatnieciem terenu po
wykonanych robotach. Zatadunek i wywodzka gatezi oraz korzeni drzew nie
nadajagcych sie na opat do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Ztozenie w stosy materiatu opatowego i uzytkowego w miejscu budowy.
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Materiat uzytkowy i opatowy
stanowi wiasnosc¢ Inwestora. Piersnica drzewa 260 cm - gatunek klon.

szt.

D-01.02.01.

Karczowanie pni drzewa po wczesniej dokonanej przez Zamawiajgcego
wycince. Zatadunek i wywozka drewna, gatezi oraz korzeni krzewow do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni lub tez ich utylizacja.
Uprzatniecie terenu po robotach i plantowanie. Srednica pnia 65 cm.

szt.

Razem brutto A

B. Rozbiérki

D-01.02.04.

Ciecie pita istniejacej krawedzi nawierzchni bitumicznej wzdtuz
projektowanego kraweznika, wyniesionego przejscia dla pieszych oraz
wpustow deszczowych. Nawierzchnia bitumiczna o grubosci 6,0 do 10,0 cm.
210+12+10

232

D-01.02.04.

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwg o grubosci
Srednio do 7,0 cm. Frezowanie na catej powierzchni jezdni i na odcinkach
wigczenia w istniejacg nawierzchnie. Destrukt pochodzacy z frezowania do
wbudowania w pobocza.

5489

10

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z prefabrykowanych elementéw
betonowych tj. brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm. trylinki, ptyt jombo na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Czesciowa rozbidrka
istniejacych zjazdow na powierzchni niezbednej do wyregulowania i
dostosowania poziomu zjazdéw do nowej niwelety jezdni. Przy wykonywaniu
rozbiorki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robdt. Materiat w postaci prefabrykowanych elementéw betonowych
przewidziano do ponownego wbudowania.

100

11

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitmicznych o
Sredniej grubosci 7,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiodrki uja¢ zatadunek,
roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot. Rozbiorka na
powierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych oraz wynienianych wpustow
deszczowych i przytagcze do nich.
(60*85)+(1,5*1,5*2)+(1,0*1,0*2)

57,5
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12

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z brukowca o wysokosci 13-17 cm.
Przy wykonywaniu rozbiérki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu
oraz powstatych odpadéw do miejsca ktdre Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robot. Rozbidrka "kocich tbow" stanowigcych podbudowe
pod nawierzchnie bitumiczng na powierzchni jak w pozycji powyze;j.

57,5

13

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr.
6,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu
rozbiorki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robot. Rozbiérka istneijacego chodnika na odcinkach bezposrednio
przylegtych do projektowanego przejscia dla pieszych. Materiat w postaci
brukowej kostki betonowej stanowi wlasnosc Zamawiajacego, Wykonawca
winien go ztozy¢ w stosy na terenie budowy.

8,020

16

14

D-01.02.04.

Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych scietych 15 * 30 * 100 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiérki
uja¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
Rozbidrka istniejagcego kraweznika na odcinku projektowanego chodnika
wzdtuz krawedzi jezdni.

195

15

D-01.02.04.

Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych scietych 15 * 30 * 100 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiérki
uja¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
Rozbidrka istniejagcego obramowania chodnika na odcinkach bezposrednio
przylegtych do projektowanego przejscia dla pieszych. Materiat w postaci
kraweznika stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca winien go ztozy¢
w stosy na terenie budowy.

2*4,0
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D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejacej studzienki $ciekowej na kanalizacji
deszczowej. Studzienka z prefabrykowanych elementéw betonowych o
Srednicy 500 mm. Demontaz studni oraz wpustu. Przy robotach ujg¢
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni. Wpust ( ruszt oraz rama ) stanowi
wilasnos¢ Inwestora. Zasypanie wykopu powstatego po demontazu
studzienki wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony z poza
terenu budowy. Wpusty oznaczone symbolem W1 - W2. Materiat w postacji
rusztu oraz ramy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca winien go
ztozy¢ w stosy na terenie budowy.

szt.

Razem brutto B

C. Roboty ziemne

17

D-02.00.01.

Wykonanie wykopow w gruncie kat. Ill - IV o gtebokosci do 1,0 m wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robét ujaé profilowanie
skarp. Usuniecie nadmiaru gruntu ze skarpy wzdtuz muru okalajacego teren
posesji nr 68 oraz boiska sportowego.

300

18

D-06.03.01.

Scinka zawyzonego pobocza z nadaniem spadkéw poprzecznych o wartosci
6,0 %. Pobocze zawyzone srednio o 20 cm ponad istniejaca krawedz jezdni.
Przy wykonywaniu robdt ujg¢ zatadunek, wytadunek i transport urobku do
miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni.

700 + 550

1250

19

D-02.00.01.
D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie ( uzupetnienie zanizen terenu oraz scinka zawyzen
terenu ) i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwg o
grubosci minimum 10,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika
parkowego siewem na gruntach kat. Il bez nawozenia tj. na projektowanym
zielencu. Przy wykonywaniu rob6t mozna uzy¢ wczesniej zdjety humus.

267

20

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 1,0 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypow. Poszerzenie korpusu drogowego oraz wyréwnanie
podtoza pod pobocza.

550,0*2*1,5*0,2

330

Razem brutto C

D. Jezdnia ciagu gtéwnego o nawierzchni bitumicznej, poszerzenie i wzmocnienie
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21

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 35 cm
pod konstrukcje poszerzenia jezdni oraz korekcie tukéw poziomych. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé¢ zatadunek, roztadunek i transport
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Koryto pod
podbudowe drogi na poszerzeniach od km. 0 + 450 do km. 1 + 00
powiekszone o odsadzki technologiczne

(6035 -5489 )+ (550 *0,32)

722

22

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20,0 cm. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z
wytwérni. Przy wykonywaniu stabilizacji ujaé pielegnacje warstwy stabilizacji
piaskiem z polewaniem woda.

722

23

D-04.04.02.

Wykonanie  podbudowy z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcje poszerzenia jezdni. Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o
grubosci warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Obmiar jak poz. powyze;.

722

24

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy wigzacej z podbudowa,
wyréwnania z istniejgca nawierzchnig. Powierzchnia skropienia wieksza od
powierzchni warstwy $cieralnej o 6 % ( odsadzki technologiczne ).

1,06 * 6035

6397

25

D-04.07.01.

Wykonanie wyréwnania z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2.
Wyréwnanie istniejacej konstrukcji jezdni. W ilosci wyréwnania ujeto warstwe
wigzaca o grubosci 8,0 cm zaprojektowang na poszerzeniach.

tony

1248

26

D-05.03.26a.

Wbudowanie pod warstwe Scieralng siatke z widokna szklanego otoczonego
bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz skropieniem
lepiszeczm bitumicznym Siatka z widkna szklanego otoczona bitumem, o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 100 kN/m, przy obliczaniu naktadow
uja¢ naddatki materiatu niezbednego na zakitad. Siatka uktadana na catej
powierzchni jezdni. Powierzchnia do utozenia siatki wieksza od powierzchni
warstwy $cieralnej o 3 % ( odsadzki technologiczne ).

1,03 * 6035

6216

27

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy $cieralnej z warstwg
wigzaca, warstwy Scieralnej z wyréwnaniem. Powierzchnia skropienia
wieksza od powierzchni warstwy Scieralnej o 3 % ( odsadzki technologiczne

)-
1,03 * 6035

6216

28

D-05.03.05a.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o

grubosci warstwy 4,0 cm.

6035
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E. Pobocza z destruktu

29

D-06.03.01a.

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 6,0 %
wzdtuz projektowanej krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm =z destruktu bitumicznego pochodzacego =z
wczesniejszego frezowania nawierzchni jezdni.

1080

Razem brutto E

F. Chodniki i peron przystankowy

30

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 20 cm.
Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i
transport urobku do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni.
Powierzchni koryta o 15 % wieksza od powierzchni nawierzchni ze wzgledu
na obrzeze i odsadzki technologiczne.

1,15*(1561,5*2,0)

348,5

31

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci po zageszczeniu 15,0 cm. Obmiar
jak w poz. powyzej.

348,5

32

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
szarego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.

151,5* 2,0

303,0

33

D-08.01.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie nawierzchni.
276+286+31,7+175+13,5+17,1+29,5

165,5

34

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych scietych o wym. 15 * 30 * 100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na tawie
betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.
216+226+255+115+75+11,1+235

123,3

35

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych skosnych o wym. 15 * 22/30 * 100 cm (
prawe i lewe ) na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu
5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.

14*1,0

14,0

Razem brutto F

G. Dojazdy do posesji i zjazd do boiska sportowego
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36

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 45 cm
pod konstrukcje. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu uja¢ zatadunek,
roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Powierzchnia koryta o0 20 % wieksza od powierzchni nawierzchni ze
wzgledu na odsadzki konstrukcyjne

1,2*(87,1+17,0)

124,9

37

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.
Warstwa odsaczajgca stabilizowana mechanicznie pod konstrukcje miejsc
dostepu. Obmiar jak w poz. powyzej.

124,9

38

D-04.06.01.

Wykonanie w korycie podbudowy z betonu cementowego C 16/20 o grubosci
po zageszczeniu 20,0 cm. Przy wykonywaniu podbudowy ujaé pielegnacje
podbudowy piaskiem z polewaniem woda.

1041

39

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubosé warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
czerwonego, uktadana wedtug dowolnego wzoru.

[(3,7+3,7+51+40+44+46+39+35)*20]+(8*40)+(1,8*3,5
)

104,1

40

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji z istniejacych prefabrykowanych
elementoéw betonowych tj. brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm. trylinki, piyt
jombo. Przetozenie zjazdow na powierzchni niezbednej do wyregulowania i
dostosowania poziomu zjazdéw do nowej niwelety jezdni. Profilowanie
poditoza pod warstwy konstrukcyjne. Wykonanie nawierzchni z istniejgcych
elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm.

100,0

41

D-08.01.01.

Ustawienie opornikéw betonowych prostokatnych o wym. 12 * 25 * 100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na
tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.

28+ (20+28+14)

9,0

42

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wym. 15 * 22 * 100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na
tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.
(3,7+77)+(3,7+7,7)+(51+91)+(40+80)+(44+84)+ (4,6
+86)+(39+79)+(35+7,5)

97,8

Razem brutto G

H. Wyniesione przejscie dla pieszych

43

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci srednio 40 cm.
Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé zatadunek, roztadunek i
transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

6,0 *8,5
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44

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20,0 cm. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z 2
wytwérni. Przy wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji
piaskiem z polewaniem woda.

51,0

45

D-04.04.02.

Wykonanie  podbudowy z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcje poszerzenia jezdni. Podbudowa 2
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o
grubosci warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Obmiar jak poz. powyze;.

51,0

46

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowo tupanej 15/17 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5,0 cm. Nawierzchnia z kostki granitowej surowo tupanej, spiony wypetnione m
zaprawg mineralng systemowa do nawierzchni.
2*6,0"1,5

18,0

47

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych scietych o wym. 15 * 30 * 100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na tawie
betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.

wzdiuz krawedzi jezdni - 2 * 8,0

16,0

48

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wym. 15 * 22 * 100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na
tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20.

w poprzek jezdni - 2 * 6,0

12,0

49

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy wigzacej z podbudowa. m
4,5*6,0

27,0

50

D-04.07.01.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2 o 2
grubosci warstwy 8,0 cm. Obmiar jak w poz. powyzej.

27,0

51

D-05.03.26a.

Wbudowanie pod warstwe Scieralng siatke z widokna szklanego otoczonego
bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz skropieniem
lepiszeczm bitumicznym Siatka z widkna szklanego otoczona bitumem, o P
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 100 kN/m, przy obliczaniu nakladow
uja¢ naddatki materiatu niezbednego na zakitad. Siatka uktadana na catej
powierzchni spocznika przejscia.

27,0

52

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy $cieralnej z warstwg m
wigzacg. Obmiar jak w poz. powyze;j.

27,0

53

D-05.03.05a.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o 2
gruboséci warstwy 4,0 cm.

27,0

Razem brutto H

I. Regulacja i wymiana istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej
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54

D-02.00.01.

Wykonanie wykopu pod regulacje istniejacych studzienek sciekowych oraz
posadownienie nowych studzienek S$ciekowych i przytaczy do kanalizaciji
deszczowej. Zatadunek wraz z wywoézkg urobku z wykopu do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

(2*(1,5*1,5*1,8))+(4,0*0,8*1,5)

12,9

55

D-04.02.01.
D-03.02.01.

Utozenie przykanalika do kanalizacji deszczowej wraz z podtagczeniem do
istnejacej kanalizacji deszczowej z montazem niezbednych ksztaltek oraz
przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z PVC o $rednicy 200 mm
kielichowe taczone na wcisk na uszczelke gumowsg, przystosowane do
uktadania pod ciggami komunikacji samochodowej o nacisku 80 KN.
Utozenie rur na podsypce piaskowej na gtebokosci do 1,5 m zgodnie z
istniejacymi spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm.
20+20

56

D-04.02.01.
D-03.02.01.

Posadownienie studzienki Sciekowej wraz z wpustem ulicznym. Studzienka
sciekowa z prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem bez
syfonu, $rednica wewnetrzna studzienki 450 mm, gteboko$¢ posadowienia
do 1,5 m. Wpust uliczny z rusztem zeliwnym przejazdowym typu ciezkiego o
wymiarach minimum 400 * 600 mm. Dno osadnikowe o wysokosci minimum
0,5 m. Studzienka sciekowa posadowiona na podfozu betonowym z betonu
C 12/15 o gruboéci 10,0 cm i wymiarach 100 * 100 cm.

szt.

57

D-02.03.01.

Zasypanie powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Pozyskanie i przywiezienie materialu zasypowego z poza
terenu budowy ( catkowita wymiana gruntu ) . Obmiar jak w poz. nr 45.

12,9

58

D-04.04.02.

Wykonanie  podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa pod odtworzenie konstrukcji jezdni. Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o
grubosci warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Odtworzenie podbudowy po
wymianie wpustow oraz przytaczy.

(2*15*15)+(4,070,8)

7,7

Razem brutto |

J. Regulacja istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego

59

D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.03.04.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejacej studni telekomunikacyjnej SK-2
wraz z regulacjg w pionie. Demontaz i ponowny montaz istniejacej pokrywy i
ramy studni wraz z wyrdwnaniem do wykonywanej nawierzchni. Zatozenie
ramy i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiatem zasypowym studni.
Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
uja¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.
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60

D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.03.05.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejacej skrzynki zaworu na sieci przytaczu
wodociggowym. Demontaz i ponowny montaz skrzynki ulicznej na ptycie
podktadowej wraz z wyréwnaniem do wykonanej nawierzchni. Skrzynka
uliczna o obcigzeniu 25 ton. Zasypanie materiatem zasypowym wykopu wraz
z zageszczeniem warstwami. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana grunt ). Przy wykonywaniu robot ujaé zatadunek, wytadunek i
transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

Razem brutto J

K. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

61

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe z grupu A, B, D. Stupki
do znakéw z rur ocynkowanych o srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakow foliowane
folig odblaskowa Il generacji, tyly tarczy znakdéw malowane proszkowo farbg
koloru szarego.

szt.

62

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe z grupu T-1 " 20m".
Stupki do znakéw z rur ocynkowanych o srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakdéw
foliowane folig odblaskowag Il generacji, tyty tarczy znakéw malowane
proszkowo farbg koloru szarego.

szt.

63

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
wykonane masami chemoutwardzalnymi. Oznakowanie grubowarstwowe,
lokalizacja i typ oznakowania zgodnie z projektem.

64,3

Razem brutto K

L. Kanat technologiczny

64

D-02.00.01.
D-01.03.04.

Wykonanie wykopu o gtebokosci do 1,1 m. Utozenie w wykonanym wykopie
rur ostonowych tworzywowych RHDPE 160/9,1 mm. Utozenie rur na
podsypce piaskowej na gtebokosci 0,9 m zgodnie ze spadkami terenu z
wprowadzeniem rury do studni SKR-2 i uszczelnieniem. Podsypka piaskowa
o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym
wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy istniejgcy pochodzacy z wczesniej
wykonanego wykopu wraz z zageszczeniem. Przy wykonaniu robét ujac
rozplantowanie po terenie budowy nadmiaru gruntu pochodzacego z
wykonania wykopu.

1000,0
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65

D-02.00.01.
D-01.03.04.

Wykonanie wykopu o gtebokosci do 1,1 m. Utozenie w wykonanym wykopie
rur ostonowych tworzywowych RHDPE 110/6,3 mm. UtoZzenie rur na
podsypce piaskowej na gtebokosci 0,9 m zgodnie ze spadkami terenu z
wprowadzeniem rury do studni SKR-2 i uszczelnieniem. Podsypka piaskowa
o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym
wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy istniejgcy pochodzacy z wczesniej
wykonanego wykopu wraz z zageszczeniem. Przy wykonaniu robét ujac
rozplantowanie po terenie budowy nadmiaru gruntu pochodzacego z
wykonania wykopu.

1000,0

66

D-01.03.04.

Utozenie w istniejgcej kanalizacji ( rurze RHDPE 160/9,1 mm ) rury
Swiattowodowej RHDPE 40/3,7 mm Kkoloru czarnego z wyrdznikiem
czerwonym z warstwg poslizgowa.

1000,0

67

D-01.03.04.

Utozenie w istniejacej kanalizacji ( rurze RHDPE 160/9,1 mm ) rury
swiattowodowej RHDPE 40/3,7 mm koloru czarnego z wyréznikiem zielonym
z warstwg poslizgowa.

1000,0

68

D-01.03.04.

Utozenie w istniejgcej kanalizacji ( rurze RHDPE 160/9,1 mm ) rury
Swiattowodowej RHDPE 40/3,7 mm Kkoloru czarnego z wyrdznikiem
niebieskim z warstwg poslizgowa.

1000,0

69

D-01.03.04.

Utozenie w istniejacej kanalizacji ( rurze RHDPE 160/9,1 mm ) wigzke
mikrorur 40*7*10/8 koloru pomaranczowego z warstwg poslizgowa.

1000,0

70

D-01.03.04.

Utozenie tasmy ostrzegawczej o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Tasma ostrzegawcza uktadana nad przewodami kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci utozenia.

1000,0

71

D-02.00.01.
D-01.03.04.

Wykonanie wykopu i posadownienie studni kablowych SKR-2. Studnia
kablowa z prefabrykowanych elementéw betonowych, posadowiona na
podsypce piaskowej o grubosci 10,0 cm. Giebokosé posadowienia wedtug
projektu. Studnia przykryta pokrywg ciezkg PCcz 1000x600 =z
wywietrznikiem. Zasypanie wykopu materialem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy istniejacy pochodzacy z wczesnigj
wykonanego wykopu wraz z zageszczeniem. Przy wykonaniu robdt ujaé
rozplantowanie po terenie budowy nadmiaru gruntu pochodzacego z
wykonania wykopu. Studnie oznaczone na rysunku 1A - 1C symbolami skt1 -
skt13

szt.

13
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Razem brutto L

Razem brutto
A-L
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