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MWH H W . osi jezdni hikéw poziomych jezdni trasy kanat technologiczny studni kanat technologiczny poziom
AN v ks
\ 1\/ punkt X v punkt b'e Y punkt X Y punkt X Y
\ S/ ’ $ /\ 1 5909069,93 5516487,13 W1 | 5909084,31 5516462,75 ktl | 5909088,47 | 5516466,25 sktl | 5909075,13 5516490,19 | 59,15
o
W \ \m\w \\ ~N 2 5909671,18 | 5515710,19 W2 [ 5909177,29 | 5516354,87 kt2 |5909113,68 | 5516435,62 skt2 | 5909135,36 | 5516410,72 | 59,47
\/ \ \s %\ J Zt3-0+920,2 W3 [ 5909272,34 | 5516180,76 kt3 | 5909270,02 | 5516310,33 skt3 | 5909174,42 | 5516367,16 | 59,51
S _ \ ktl7 7 //LzrRIV u
) SN \ / \ / J/ W\ IO 194 g W4 | 5909311,04 | 5516080,49 kt4 | 5909257,89 | 551621794 skt4 | 5909240,95 | 5516248,41 | 58,94
S N v AN / ot ¥ B [19806¢ UKELAD ARKUSZY spbiracdne punktdr zalamania rasy W5 | 5909360,25 | 5515978,59 kt5 | 5909263,53 | 551620923 sktS | 5909288,32 | 551615595 | 58,23
/ N | osi jezdni
X D N\ _Nm_@ a \\ Q_.\ // N 2 W6 | 5909420,44 | 5515927,53 kt6 | 5909270,99 | 5516194,46 skt6 | 5909315,06 | 5516085,47 | 57,50
/ (S
s % N /' { \ & ARKUSZ NR 1 punkt X Y W7 | 5909501,02 | 5515871,69 kt7 |5909277,09 | 5516182,66 skt7 | 5909379,77 | 5515967,72 | 57,08
R N 7 PN A \ 7 o Ztl | 5909213,96 | 5516285,39 W8 | 5909569,44 | 5515809,40 kt8 | 5909282,17 | 5516171,13 skt8 | 5909470,03 | 5515897,82 | 58,18
AN “ 2 N N X\
A > N /, </ ¢ v Zt2 | 590929081 | 5516135,14 kt9 |5909295,94 | 5516137,12 skt9 | 5909522,83 | 5515846,78 | 58,87
AN 2 /AA b. \«\ 96/1 o?? A 13 | 5909613,28 | 5515765,19 kt10 | 5909336,64 | 5516042,78 skt10 | 5909577,26 | 5515794,29 | 58,44
AN MORK \ \ \ skt12 Q Zt4 | 590964824 | 5515732,02 kt11 | 5909406,91 | 5515944,85 skt11] 5909639,31 | 5515734,99 | 57,95
Y AN *
_um_<// N & w579 ib /% / kt12 | 5909445,32 | 5515915,78 skt12 | 5909644,81 5515740,79 | 57,95
N NOGL 52432 £ X kt13 | 5909503,10 | 5515865,02 skt13| 5909674,13 | 5515713,30 | 57,63
. N 2\ N ktl4 | 5909515,73 | 5515854,24
791\ - g 7S S AN mj2 \ ktl5 |5909566,07 | 5515807,68
"o o It
) // 13 Ry s /& N\ ARKUSZ NR 2 huk £.8 ktl6 | 5909610,52 | 5515762,30
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ NR 1 (3) \ // N R 2030m | e 00m ktl7 | 5909657,47 | 5515729,89
OBIEKT: Brudzewice, dz. 494/3, 52-wg zakresu \% o // L 00m | Z 0,07m
ZAKLAD USLUG & / N ~ 4o 325g | To 518m
wojewédztwo: 32, zachodniopomorskie GEODEZYJNYCH N N 583 \ ~ . ¥P 19675g] K 1036m Legenda :
powiat: 3214, stargardzki Jerzy Kielan ’ S alp/ t 00g i 2,0%
. . ul. Staszica 9/1 A-B \ : NS §E o+ 857,9
gmina: 321411_5, gm. Suchan . 73-130 Stargard S / - jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4,0 cm ( KR3)
obreb: 321411_5.0001, obr. Brudzewice tel. 578-03-67 N
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) %
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: wﬁ.( S - miejsce dostgpu, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm ( kolor czerwony )
Uktad wspétrzednych:  PL-2000 (5) N &
o T o iy N S
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt xS 9 Wd v _H_ - chodnik, nawierzchnia z brukowe;j kostki betonowej gr. 6,0 cm ( kolor szary )
Kierownik prac QQOQQN.K\.:V\OE _\_\.u\\AOBNBO w ramach ﬁOan\ QQOQQNK\.BQ\... /%0 &«m/ o Afw&
X RN . . . . . .
Jerzy Kielan NG.11.66401.35.2021.AU obgeBriczenics) ARKUSZNR 3 777 - nawierschnia 2 kostki granitowej surowo fupanej 15/17 cm
nr upr. zaw. 9656 zgfoszonej w WGKIK SP w Stargardzie Q%
z%. - nawierzchnia wyniesionego przej$cia dla pieszych z betonu asfaltowego w-wa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm ( KR3) ( spocznik )
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje: 5.197.22.05.2.4 geodezyjnej nr: brak

EEE:EEE:EE__ - istniejace zjazdy do przelozenia ( nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych )

§ - trawnik ( humusowanie z obsianiem trawa, w-wa humusu gr. 10,0 cm )

_H_ - pobocze z destruktu bitumicznego pochodzacego z wezesniejszego frezowania gr. 15,0 cm )

podlegajace ochronie na podst.art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 06.01.2021r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac -= = - krawgznik betonowy $cigty 15 * 30 * 100 cm ( wystajacy )
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat .. . * *
g P projekty 4 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, Ze jestem B meiaNE_m GQOSOS mWOmS% 15 *22/30 * 100 cm A prawy lub _oiu\ v
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia. _ E.miawa_m betono iazdowv 15 * 22 * 100 cm
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych NG.11.66401.35.2021.AU Wy W) y
m%oww Muwg geodezyjnej, kiéry otrzymat Starosta Stargardzki - opornik betonowy prostokatny 12 * 25 * 100 cm ( wtopiony )
In wosmo.\.m dodatkowe Wykonawca prac geodezyjnych ZAKLAD cw._mm mm_ow.mm?_zéz - obrzeze betonowe 8 * 30 * 75 cm
{, ——————————— zakres opracowania Nr oraz data sporzadzenia dokumenty | Prolokst WenikagiNe - przylacze kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC zawierajacego wynik pozytywnejweryfikacji 2 day AN .
7 dnia m listopada NQQA 5r. (Dz CWNQANM poz. 2028) Imig i nazwisko oraz nr uprawnief N Jerzy _.Af._mwmma QW \\\\\\\ - kanat eoogoﬂomﬁog% @HNG@EM_“OSOT "KTp" o pr ofilu po dstawo
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. zawodowych kierownlka prac r fprawmen x* . O - nowy stup o$wietleniowy z oprawa i zrédtem $wiatta LED
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu »w Wlistn.
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. . .. . . L qs x
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, A - do any istniejacy wpust _m__.oNb% przejazdowy z rusztem zeliwnym 450 * 600 mm klasy D400
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty ;ﬁ( na prefabrykowanej studzience Sciekowej betonowej DN 450 mm
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. N
6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r. )) ) sktl
(Dz.U. 2020 poz. 1429) Q* uk £7
- nadaje sie, do projektowania budynkéw w odlegfosci . R “ - ia kablowa SKR-2 przelotowa
mniejszej lub réwnej 4,0 m, lub innych obiektéw budowlanych % 2030m £ 0.0m <] studn blowa § przeiotow
w odleglosci mniejszej lub réwnej 3.0 m od granicy nieruchomosci. L 0,0m Z 045m
7. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu 10 843g To 13,46m - drzewo przeznaczone do wycinki
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w sKkali 1: 500
/ o B 191,57g| K 2688m
sekcje nr: 5.197.22.05.2.4, oraz mapy zasadniczej 0.0 - )
w postaci rastrowej w skali 1: 1000, sekcje w ukladzie 196553 nr- t Dg |1 30% o
341.423.203, 251, 252 SL_0+765,7 R
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Inwestor : Powiat Stargardzki - Zarzad Drég Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq Przebudowa drogi 1726Z w miejscowos$ci Brudzewice od
elektromagnetyczng - z literg A ) Budowa : skrzyzowania z droga 1731Z w kierunku Pezina na odcinku 1 km Data : 04.2021 r.
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeéci 1 nie gwarantuje sie : ; ; .1
kompletnos$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie data oraz imie i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape : Adres obiektu dziatka numer 52, 494/3 obreb Brudzewice Skala: 1:500
mozZe by¢ nizsza od dokiadno$ci kartometrycznej mapy
24.02.2021r. Tytut rysunku Plan zagospodarowania terenu - aneks
Aktualnoé¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 24.02.2021r. Jerzy Kielan Projektant mgr inz. Jetzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94
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