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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa znakow drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy w 2024 r.
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Przedmiotem zamoOwienia jest:

Dostawa znakéw drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszezy w 2024 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia, wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dostaw przedmiotu zamowienia okreslajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz
kosztorysy ofertowe.

Materialy 1 wzory przedmiotu zamodwienia uzyte przez Wykonawce powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujacym przepisom prawa w szczegolnosci
zapisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 z pdzn. zm.) | Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. 22019 r., poz. 2310 z p6zn. zm.).

Dostarczany przez Wykonawce przedmiot zamowienia powinien odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowanych
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

Przewidywane ilo$ci asortymentu okreSlone w kosztorysach sg ilo$ciami
szacunkowymi, przyjetymi przez Zamawiajacego wytacznie w celu obliczenia przez
Wykonawce ceny oferty oraz wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb
w zakresie asortymentu i nie stanowi ze strony Zamawiajacego, zobowigzania do ich
zakupu w podane;j ilosci.

Ilo§¢ asortymentu zamodwienia ustalana bedzie w oparciu o bezposrednie
zapotrzebowanie Zamawiajgcego. Ewentualna zmiana przewidywanych szacunkowych
ilosci przedmiotu zamodwienia nie bedzie skutkowata dodatkowymi kosztami dla
Zamawiajacego, poza rozliczeniem za faktycznie zamdOwione ilosci wedlug cen
okreslonych w kosztorysach ofertowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisywanych
w dokumentacji. Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rOwnowazne, musi
wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot zaméwienia jest rOwnowazny, czyli
spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona oceny
réwnowaznosci w stosunku do wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy oczekuje zatem dostaw elementow, ktore beda odpowiada¢ wymaganiom
SST lub tez beda im réwnowazne. Na Wykonawcy spoczywa cig¢zar udowodnienia,
ze zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu umozliwi uzyskanie efektu
zatozonego przez SWZ.

W cenie znakow 1 tablic nie nalezy uwzglednia¢ ceny uchwytéw montazowych (obejm)
sg one zawarte w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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SZCZEGOLOWY OPIS I PARAMETRY ASORTYMENTU

1. Ogrodzenie U-12a bariera rurowa zo6lta / czerwono-biala segment 200/150/100 cm
Dane techniczne - bariera chodnikowa - typ A:
dhugos¢ — 2000 / 1500 / 1000 mm
wysoko$¢ - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm)
rama gtowna bariery - rura fi 48,3 mm
Grubos¢ $cianki rury: 2,00 mm
Poprzeczka rura 48,3 mm
ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor)
sposOb montazu - betonowanie w gruncie

2. Ogrodzenie U-12 segmentowe — blotolap segment 200x180 cm
Bariera chodnikowa przeciwbtotna (btotochron) z ekranem z poliweglanu - 200 cm x 180
cm-typ A
Dane techniczne - bariera przeciwbryzgowa (btotochron) - typ A:
dhugo$¢ - 2000 mm (lub inna na Zzyczenie)
wysokos$¢ - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm)
rama gtowna bariery - rura fi 48,3 mm
dolna poprzeczka - rura fi 48,3 mm
wypehienie - ptyta z poliweglanu komorowego o grubosci 4 mm
mocowanie ptyty poliwgglanowej za pomocg 10 uchwytow
ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor)
sposob montazu - betonowanie w gruncie
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3. Ogrodzenie bariera szczeblionowa segment 200/100 cm
Dane techniczne - bariera wygrodzeniowa U-11a rurowo pretowa fi 48 ZN ocynkowana
ogniowo z wypetnieniem pionowym z preta fi 10
Wymiary:

Wysoko$¢ po zamontowaniu 1100 mm,

Dhugos¢ L-2000 / 1000 mm,

Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm

Poprzeczka zamykajaca wypetnienie z rury fi 48,3
Materiaty: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaz: zabetonowanie w podtozu

4. Bariera typ olsztynski

Dane techniczne - bariera wygrodzeniowa typ olsztynski rurowa fi 48 ZN ocynkowana
0gniowo

Wymiary:

Wysoko$¢ po zamontowaniu 1100 mm,

Dhugosé¢ L-1500 mm,

Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm

Poprzeczka zamykajaca wypetnienie z rury fi 60,3
Kolor: z6tty

Materiaty: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaz: zabetonowanie w podtozu
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5. Ogrodzenie bariera lancuchowa U-12b rozstaw stupkéw 150 cm (komplet 2 szt.
shupek + 2 szt. lancuch)
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6. Ogrodzenie lancuch ogniowy (do bariery lancuchowej U-12b)
Lancuch ocynkowany ogniowo malowany na kolor bialy, czerwony, szary (wg. palety
RAL).

7. C-9, diodowe
Parametry techniczne:
Znak drogowy C-9 podswietlany Led
Rozmiar: fi 800mm
Typ folii: 1l generacja
Podktad aluminiowy, stalowy, grubo$¢ blachy min. 1,5 mm, malowany proszkowo
Krawedzie podwdjnie zaginane
Montaz: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sie¢ 230V
Kolor diody: zotty
Ilos¢ diod — 222 szt

8. U-6a, diodowe
Parametry techniczne:
Znak drogowy U-6a podswietlany Led
Rozmiar 750 x 500 mm
Typ folii: 1 generacja
Podktad aluminiowy, stalowy, grubos¢ blachy min. 1,25 mm, malowany proszkowo
Montaz: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sie¢ 230V, uchwyty montazowe
krawedziowe
Kolor diody: zotty
Ilo$¢ diod — 90 szt

9. D-6, diodowe
Parametry techniczne:
Znak drogowy D-6 podswietlany Led
Rozmiar: 900x900 mm
Typ folii: 1 generacja
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Podktad aluminiowy, stalowy, grubo$¢ blachy min. 1,25 mm, malowany proszkowo
Montaz: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sie¢ 230V

Kolor diody: zotty

Ilo$¢ diod — 315 szt

10. U-5c¢, diodowe
Parametry techniczne:
Znak drogowy U-5c¢ pod$wietlany Led
Rozmiar: 300x900 mm
Typ folii: 1l generacja
Podktad aluminiowy, stalowy, grubos¢ blachy min. 1,5 mm, malowany proszkowo
Montaz: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sie¢ 230V
Kolor diody: zotty

11. Separator ruchu U-25
Parametry techniczne:
Kolor: czarny + z6tte elementy odblaskowe
Wymiar: 1000x250x100 mm (lub inny)
Montaz: kotki, przykrecane do nawierzchni

12. D-6, diodowe
Parametry techniczne:
Znak drogowy D-6 podswietlany Led
Rozmiar: 600x600 mm
Typ folii: 1l generacja
Podktad aluminiowy, stalowy, grubo$¢ blachy min. 1,25 mm, malowany proszkowo
Montaz: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sie¢ 230V
Kolor diody: zotty
Ilos¢ diod — 315 szt

13. Pokrowce na znaki ostrzegawcze

Wielkos$¢ znakoéw $rednie - dtugos¢ boku znaku 900mm. Pokrowce musza pasowac na
znaki, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego materiatu z
jakiego maja by¢ wykonane pokrowce tj. pokrowce maja by¢ wykonane z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) oraz zapewniajacego catkowite
zakrycie znaku w taki sposob, aby jego tre$¢ nie byta widoczna.
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14. Dokladny opis pozycji punktowe elementy odblaskowe — solarne:

Dwustronny biato-czerwony element odblaskowy

Zasilanie przez zintegrowany panel fotowoltaiczny oraz wbudowang bateri¢ ktora
pozwala na prace - nie wymaga dodatkowego zrédta zasilania;

Whbudowany czujnik aktywujacy automatycznie §wiecenie po zapadnigciu zmroku;
Swiecace ciagle lub cyklicznie (migajace) diody na kazda strone wykonane w technologii
LED;

Dwustronny biato — czerwony;

Aktywne nawierzchniowe elementy odblaskowe do montazu w wywierconych otworach
w jezdni 1 do zamontowania za pomoca kleju, wystawa¢ minimalnie nad jezdni¢, dzigki
czemu nie sg zrywane np. przez plugi ods$niezne;

Wytrzymata obudowa z ktorej wykonane winny by¢ punktowe elementy odblaskowe
LED wytrzymujace naciski - dla montazu ich w jezdni drogi wojewodzkiej;

15. Shup sygnalizacyjny stal ocynkowana ogniowo
Wysoko$¢: 6,5m, ramie na wysokosci od 5Sm do 6,5m, dt. ramienia Sm
Stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
Uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
Swiadectwa stateczno$ci zgodnie z EN 40-3-1,
Klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,
Kategoria terenowa ,,I1”
Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090
Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla:
,»1, 11 lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
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