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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagan technicznych dla wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych dla zadania wchodzgcego w skfad przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z STACJA HYDROFOROWA
KONTENEROWA W MIEJSCOWOSCI PODBORSKO GMINA TYCHOWO

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét w ramach inwestycji jak w
pkt.1.2.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

W sktad zakresu robdt elektrycznych wechodza:
Kabel zasilajgcy zestaw gniazd wtykowych
Zestaw gniazd wtykowych

Wykonanie rowéw kablowych,

Ukfadanie kabli w rowach kablowych,

Pomiary elektryczne,

Inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, sztukg budowlang, prawem, przepisami BHP i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowej.
Szczelno$¢ potgczen urzadzeh z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow. Urzadzenia i elementy instalacji powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.Stosowaé
materiaty rownowazne pod wzgledem, jakosci i zatwierdzone. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z
norma PN-IEC 60364 [4].

2.2. Transport i sktadowanie materialéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywac
sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
Zaleca sie dostarczenie elementéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych,
ciezkich elementow. Sktad elementdow instalacji powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

e znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

e miec¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow.

e mieé urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia kompletuje sie zgodnie z
rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania. Elementy potaczen moga by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzega¢ przepisow transportowych. Transport i skladowanie materiatéw
powinno by¢ przeprowadzone w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu, a w szczegodlnosci
powstanie rys i obtaré. Materiaty powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu. Materiaty dostarczane na
paletach mozna sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu. Niedopuszczalne jest
wleczenie materiatéw po poditozu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzeh powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach to Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu powinna zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT - BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1. Montaz gniazd wtykowych
Zestaw gniazd wtykowych nalezy zainstalowac poprzez osadzenie fundamentu w wykopie. Prace wykonac¢
zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]

5.2. Uktadanie kabli w ziemi
Przed przystgpieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg sie
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungc lub istniejgce urzgdzenie zabezpieczy¢ za zgodg
ich uzytkownikdw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej (protokot
ZUD). Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

Tablica 1. Odlegto$ci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie _ _ _ _ S—
Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu

25 10

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do

2 [zasilania urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego 25 mog3 sie stykaé
lsamego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do
3 [1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do

1

4 |1 kV i nie przekraczajgcego 10 kV z kablami tego samego 50 10
typu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe

5 . - ) ; 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami

6 ; ; ) 50 50
telekomunikacyjnymi

7 [Kabli r6znych uzytkownikéw 50 50

8 |Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢é wykonywane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie w poblizu wykonywanych robot.
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Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz:
a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce materiatowej,
b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla — wg ustalen wytwoércy. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia uto4onego kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrédta
ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50°C. Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko
w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Kable nalezy uktadac
na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na
warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.
Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla (i stupa) nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie wyrownac i
zagrabi¢ oraz przywrécié do stanu pierwotnego. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,
e 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
e 90 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,
e 100 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3 % dtugosci wykopu),wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonac tak,
aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna
sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzgadzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego
urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio
w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w
obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami.
Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 80" przy $rednicy rurociggu do
1 |gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o 250 mm 50
icisnieniu do 0,5 atm i 150%
2 |Rurociagi z cieczami palnymi 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz
3 . ) 100
0,5atm i nieprzekraczajgcym 4 atm
4 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora,
5 A - 80
lodciadka)
6 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

e dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury
ochronnej,
e dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury
ochronnej.
Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu.

5.3. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w
miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom
normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) powinny odpowiadaé wymaganiom normy. Dla
ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowac polietylenowe rury typu DVK, dla ochrony kabla
wyprowadzonego na stup linii napowietrznej rury typu SV. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
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uszkodzeniem. Uktadanie rur ochronnych wykonaé zgodnie z normga. Gtebokos¢ utozenia rur mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢:

e 50cm — przy uktadaniu kabla pod chodnikami

e 70cm — przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

e 100cm - przy ukfadaniu kabla w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podiozu zaleca sie utozenie rur rezerwowych. Rury
ochronne w jednym wykopie powinny byé utozone w jednej warstwie obok siebie. W jednej rurze powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1.5
krotna zewnetrzna srednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie
powinny opiera¢ sie o krawedzie otwordéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢é uszczelnione.
Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatbw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajacej. Po ufozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem. Odlegto$ci kabli od innych urzgdzen podziemnych - pionowa przy
skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu: Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV -
pionowa przy skrzyzowaniu 25cm, pozioma przy zblizeniu 10cm Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 10cm.
Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm. Rurociagi
wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel
prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm. Rurociggi z cieczami palnymi -
pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu
50cm.

5.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur. Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia. Trasa kabli
utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy- stupkami betonowymi
wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byc¢
rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla, w
miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonywaé kazdorazowo po wykonaniu danej roboty a
w szczegolnosci, te, ktore ulegajag zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakosci i odbiér robot
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt budowlanych, rozbidrek i remontéw. Uwagi
dotyczace jakosci i kompletnosci wykonanych robét nalezy udokumentowaé zapisem do Dziennika
Budowy. Odbiér robdt lub elementu nalezy zapisaé w Dzienniku Budowy lub protokole z udziatem
Wykonawcy i Inwestora. Odbiér korncowy przeprowadza sie komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej, jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robdt i jakosci stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
zapewniajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badah materiatéw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny do
zapewnienia wymaganej, jakosci wykonania robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
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lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda

partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag

odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawcg. W zwigzku z odbiorem umowa
miedzy Inwestorem a Wykonawcg powinna zawiera¢ nastepujgce ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w
uzgodnieniu z Projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty byé zakonczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie badan po
naprawie instalaciji).

Umowa na wykonanie robot powinna okreslac¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé zamontowane
(przez powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagah technicznych
(specyfikaciji urzgdzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzgdzen sg
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac¢ tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiér czesciowy,
c¢) odbioér koncowy,
d) odbidr ostateczny.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajagc dokumentacje
projektowq i uprzednie ustalenia.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohicowym robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych Ilub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych
w dokumentach umownych.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
dokonywaniu odbioru koricowego.

9. PRACE TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
kohcowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

e przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezgcym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim,

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem oséb trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

koordynacji wszystkich robét bedgcych przedmiotem zamdodwienia, w szczegdlnosci prac -
wykonywanych przez podwykonawcow,

e ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY | NORMY.

PN EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposadenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepieé. Zalecenia wyboru i stosowania

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy Kod IP
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