D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
zwigzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni zwirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontéw
czastkowych na drogach, ulicach i placach zlokalizowanych na terenie gm. Rewal, o nawierzchniach zwirowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
naprawy nawierzchni zwirowej, obejmujacej naprawy czastkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia zwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej
bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do okoto 5 m2

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogobine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa i aprobatq techniczng,

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ krzywa uziarnienia mieszczacg sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia
oraz ze sktadem ramowym uziarnienia, okreslonymi w OST D-05.01.03 [4]. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania
materiatdw z recyklingu w postaci ,czystego” przekruszonego gruzu betonowego, badz destruktu asfaltowego pozyskanego z
frezowania nawierzchni drég asfaltowych o frakcji w zakresie 0-30 [mm]. Mozliwo$¢ zastosowania materiatéw z recyklingu bedzie
okre$lana kazdorazowo przez Inzynier/Kierownika projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania napraw nawierzchni

W zalezno$ci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréw) do spulchniania, rozktadania, mieszania i
profilowania,
— samochodow wywrotek, samochodow skrzyniowych, ciagnikéw z przyczepami,



— przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek
wibracyjnych,

— recznego sprzetu do drobnych robét naprawczych, jak oskardy, topaty, ubijarki reczne itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty do naprawy nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robét przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijg techniczng i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawe nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujace sposoby wykonania robot:
— remont czastkowy, obejmujacy naprawe pojedynczych wybojéw lub kolein,

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu roboét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wystepujace towarzyszace roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami Inzynier/Kierownika
projektu.

5.6. Naprawa nawierzchni zwirowej
5.6.1. Remont czastkowy nawierzchni zwirowej

Naprawy czastkowe nawierzchni zwirowej wykonuje sig, gdy na powierzchni jezdni utworzg sie wyboje (doly) lub koleiny,
ale grubo$¢ nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejacego obcigzenia ruchem.
Remont czastkowy nawierzchni polega na:

— oczyszczeniu wyboju lub koleiny z btota i innych zanieczyszczen,

— polaniu (zwilzeniu) woda naprawionej powierzchni,

— wazruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami),

— zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszankg zwirowg o uziarnieniu np. 015 mm, lub materiatu z recyklingu wskazanego w pkt.
2.2 . Zwir uzyty do napraw nawierzchni powinien zawiera¢ wiecej lepiszcza niz zwir uzyty do budowy drogi, gdyz pozwala to na
uzupetnienie lepiszcza wyptukanego przez deszcze z gérnej warstwy nawierzchni zwirowej,

— wyprofilowaniu powierzchni i doktadnym zageszczeniu recznym ubijakiem lub ptytowa zageszczarka wibracyjng. Przy wigkszym
zakresie robét (np. z kilkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub dtuzszg koleing) do zageszczenia mozna uzy¢ lekkiego
walca samojezdnego lub przyczepnego.

Pozadane jest prowadzenie napraw czastkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszcze wilgotna.



5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew, ew. rowdw, poboczy itp.,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcdw itp.). Powyzszy wymadg nie dotyczy uzytych materiatow pochodzacych z recyklingu o ktérych mowa w pkt. 2.2

6.3. Badania wykonanych rohét
Po zakorczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do pozostatej powierzchni jezdni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wéd.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji techniczne;j,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4 D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

10.2. Inne materiaty

5. Podreczniki i przepisy utrzymania drég



