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Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegé6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonywaniem sciekow ulicznych z kostki brukowej betonowe;.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia, Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych zarzadzanych przez Gmine Miasta Waprzezna.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
o Sciekdw ulicznych przykraweznikowych z kostki betonowej gr. 8cm w dwdch rzedach na ptask (bez tawy),
o sciekow ulicznych z kostki betonowej gr. 8cm w dwoch rzedach na ptask (z tawa, betonowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowey).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni,
na ktdrych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winien przedstawi¢ wtasne badania laboratoryjne
okreslajace cechy kostki.

2.2.1. Nalezy stosowac kostke klasy D, T i | wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badani”.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiadac cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosci charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu co najmniej; MPa, 3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa, 2,9
2 | Odpornosé na zamrazanie, rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - ubytek masy po
badaniu $rednio kg/m?, <1,0
- pojedynczy wynik kg/m?, <15
3 | Odpornos¢ na Scieranie metoda z zat. G mm <20
lub metoda, alternatywna, z zat. H mm®/mm? <18000/5000 (klasa 4
oznaczenie )
4. | Nasiakliwos¢; % <6,0

2.2.3. Wyglad zewnetrzny
Gdrna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskdw i rozwarstwienia miedzy warstwami. Jezeli maksymalne
wymiary kostki sa wieksze od 300mm to odchytki dla gdrnej ptaskiej powierzchni wynosza;
- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypuktos¢ 1,5mm i max wklestos¢ 1,0mm
- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypukto$¢ 2,0mm i max wklestos¢ 1,5mm
2.2.4. Ksztaft i wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosza;
e na dtugosci £ 2 mm,
e na szerokosci £ 2 mm,
e na grubosci £ 3 mm.
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm. Maksymalne dopuszczalne
réznice pomiedzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktdrej dtugosé przekatnej przekracza 300mm wynosza, dla
klasy J 5mm i klasy K 3mm.
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2.2. Piasek na podsypke

Nalezy stosowaé¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242, Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢
domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika — nalezy uzyé piasku opisanego
wyzej.
2.3. Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. Badanie
cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robat.

2.4 Podsypka cementowo - piaskowa

Nie dopuszcza sie wykonywania podsypki cementowo — piaskowej na miejscu — nalezy przywiezé gotowy materiat z
betoniarni

2.5. Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania Scieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

e hetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

e ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek betonowych

Kostki przewozi sie dowolnymi Srodkami transportowymi. Kostke nalezy uktada¢ na podiodze obok siebie tak, aby
wypetnita catg, powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke nalezy ustawia¢ w stosy. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robhét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczyc linie kraweznika lub o$ scieku zgodnie z dokumentacja,
projektowa, Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami (nawierzchniami) o$ Scieku stanowi o$ koryta pod tawe.

5.3. Wykonanie wykopu, fawy i ustawienie kraweznikéw
Dla scieku miedzy jezdna a parkingiem nalezy wykonac:
o *wykopu pod tawe,
* * flawy betonowej.
Dla Scieku przykraweznikowego tawa betonowa moze by¢ wykonana razem z kraweznikiem (wg. D.08.01.01) .

5.4. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

5.4.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa, przygotowuje sie w betoniarni (nie dopuszcza sie mieszania na migejscu), a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspoiczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sSciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polac
woda, w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa, musi by¢ zakorficzone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce
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5.4.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Roboty zwiazane z ustawieniem kostki wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu
nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych spadkow.

5.4.3. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetianiu spoin zaprawa, cementowo-piaskowa, nalezy ubijaé
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymagane;
niwelety.

Drugie- lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa, cementowo-piaskowa, Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.4.5. Wypetnienie spoin

Spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ cementem z piaskiem z w proporcji 1:4.
5.5. Pielegnacja nawierzchni

Sposadb pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypetione zaprawa, cementowo-piaskowa, polega na polaniu
nawierzchni woda, w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w
zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione masa, zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio
po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna oddad
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za
ukoriczona,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania scieku z kostki kamiennej powinny obejmowac wszystkie
whasciwosci, ktore zostaly okreslone w przepisach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
Kontrola wykonania nawierzchni polega na hiezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacja, Projektowa, i obejmuije:
e badanie zwykte kostki kamiennej,
e badania podsypki cementowo-piaskowej pod wzgledem sktadu oraz grubosci warstwy,
e badania ustawienia kostki kamiennej pod wzgledem spadkdw oraz szerokosci i réwnosci spoin,
e badania wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robadt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e wykop pod tawe,
e wykonana tawa,
¢ wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,




D - 08.05.06a SCIEK ULICZNY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

e wykonanie wykopu pod fawe,

e ew. wykonanie szalunku,

e ew. wykonanie fawy,

e ew. pielegnacje betonu i ew. rozbidrke szalunku,

¢ wypetnienie spoin,

e utozenie Scieku z kostki betonowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacja, Scieku,
e przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
18.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,
19.  PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych
20.  PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
21. PN-EN 12390-8- Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracii wody pod ci$nieniem
2009
22.  |BDIM Nr PB/TB- Badanie nasiakliwosci betonu wg PN-88/B-06250
1/22:2008

23.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu




