D - 04.02.01a WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY

D - 04.02.01a WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWEOKNINY
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegé6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonywaniem warstwy odcinajacej z geowtokniny.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia, Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych zarzadzanych przez Gmine Miasta Waprzezna.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstw
odcinajace;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.5.2. Podbudowa zasadnicza - jedna lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajace podstawowa, funkcje w
roztozeniu naprezen od két pojazdéw na podioze.

1.5.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca, prawidtowe whudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezeri
od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

1.5.4. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.5.5. Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z
gruntem lub kruszywem.

1.5.6. Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktdrym mozna wyodrebni¢ watek oraz
osnowe, powstaty z przeplecenia ciagtych tasiemek z polimeru

1.5.7. Geowldknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktdrych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.5.8. Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwéch warstw
rézniacych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek
przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wdd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywani dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywari dynamicznych od ruchu)

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszych STWIORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogéine".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M 00.00.00,
,Wymagania ogdlne".
2.2. Materiaty do wykonania robdt
2.2.1. Zgodno$¢é materiatéw z dokumentacja projektowa,.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub STWIORB oraz ew. z
oceng, techniczna,
2.2.2. Materiaty do wykonania robat

Materiatami do wykonania rob6t moga, byé:

e geowtoknina,

e piaski drobne lub grunty spetniajace warunek nieprzenikania czastek gruntu podtoza.

W przypadku wystepowania w ulepszonym podtozu lub warstwie mrozoochronnej warstwy zwiazanej/stabilizowane;
spoiwem to nie ma potrzeby wykonywania warstwy odcinajace;.
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2.3. Wymagania dla geowtdkniny na warstwe odcinajaca.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
wprowadzenie do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym zgodnie z Ustawa, 0 wyrobach budowlanych. Rodzaj geowtdkniny i
jej whasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geowtdkniny nalezy korzystac z ustaleri podanych w Tabeli

2 Tabela 2.1. Wymagane wlasciwosci geowtdkniny

Lp. | Whasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wg

1 Masa powierzchniowa g/m? =400

2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie kN/m >10 PN-EN ISO 10319 [2]
3 Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % <100 PN-EN 1SO 10319 [2]
4 Przebicie statyczne (metoda CBR) kN =25 PN-EN ISO 12236 [3]
5 8ggrakterystyczna wielko$¢ pordéw mm <015 PN-EN 1SO 12956 [4]

Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobra przyczepnoscia do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geowtoknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 963.

Geosyntetyk powinien by¢ wykonany z polipropylenu, jako iglowany, nietkany, aby materiat posiadat wtasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny pozosta¢ niezmiennymi w stanie suchym
jak i wilgotnym oraz zapewni¢ wieloletnia, (do 80 lat) zywotnosé, w tym odpornosé na agresywnie srodowiska chemiczne, gnicie i
grzyby.

Geowtdknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinieta na tuleje lub rure
metalowa, ktdre zaleca sie zdejmowac przed momentem whudowania.

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadowaé rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwolié na sktadowanie rolek nie
opakowanych przez okres diuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe
geowtokniny, jako nieprzydatna, do dalszych robdt. Po zdjeciu opakowania, geowidknina nie powinna by¢ narazona na
zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac zaleceri producenta.

2.4. Elementy mocujace geowt6knine do podtoza

Do przytwierdzenia geowtokniny do podioza stosuje sie szpilki lub klamry z pretéw stalowych o Srednicy ok. 12+16
mm. Koniec preta stuzacy do whijania w podtoze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugosé min. 30 cm. Element mocujacy
powinien mie¢ czes¢ pozioma, dociskajaca geowtdknine do podioza, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek
blachy itp.

Elementy mocujace stosuje sie na zaktadach i krawedziach paséw geowtdkniny
2.5. Piasek do wyréwnania podtoza

Przy wyréwnywaniu podfoza nalezy stosowaé piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementéw obcych, mogacych
uszkodzi¢ geowtoknine.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rohdt

3Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,

e drobny sprzet pomocniczy, jak pita, néz, nozyce, miotek itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:;

e opakowania bel (rolek) folia, chroniaca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem promieniowania stonecznego,

e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,
e utozenia rolek poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach,
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e niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcia¢
geowtoknine,

e przestrzegania zaleceri producenta, dotyczacych warunkdéw przewozu geowtdkniny,

e niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wytadowywania geowtokniny ze
srodka transportu.

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykow byly wykonywane w
spos6b oraz w warunkach nie powodujacych mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Jezeli w STWIORB lub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczace maksymalnego okresu czasu, w
ktérym geosyntetyk moze by¢ poddany oddziatywaniu promieniowania ultrafioletowego i powinien by¢ zakryty poprzez
wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez whudowanie we wskazanym czasie powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robhét
Ogoline zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania rohdt

Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacija, projektowa, i STWIORB. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalert podanych w niniejszej specyfikacii.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

e roboty przygotowawcze,

e utoZenie warstwy odcinajacej z geowtdkniny

e roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub wskazan
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego:

o ustalié lokalizacje robét,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

e usunag przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wieksze kamienie, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdkning,

e wyréwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez sciecie tyzka lub prze utozenie warstwy piasku grubosci okoto 5
cm roztozonego recznie bez zageszczania.

5.4. Utozenie warstwy odcinajacej z geowtékniny

5.4.1. Geotekstylia (geowtdknine) nalezy uktada¢ wzdtuz osi drogi na podstawie dokumentaciji projektowej w miejscach
wystepowania gruntéw wagpliwych lub wysadzinowych.

5.4.2. Geowloknine nalezy uktadad recznie lub za pomoca, uktadarki wzglednie ciagnika itp.

przez rozwijanie szpuli, lekko ja naciagajac w kierunku pasa. Zaleca sie sporzadzié plan uktadania, okreslajacy
wymiary pasm, kierunek postepu robdt, kolejnos¢ ukladania pasm, szerokos¢ zaktadow, sposob taczenia itp.

5.4.3. Folie, w ktdra, sa zapakowane rolki geowtdkniny, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg, przeciag pita,

5.4.4. Geowloknine nalezy tak uktadad, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania.

5.4.5. Geowtdknine nalezy faczy¢ w zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztaczach paséw (zaktadach) nalezy mocowac
geowtdknine do podtoza elementami. wg pkt 3.4.1.

5.4.6. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. whitymi w grunt pretami w
ksztatcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca, zszycia, potaczen specjalnych itp. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ geowtokniny.

5.4.7. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petniacego funkcje warstwy odcinajacej nalezy, w uzgodnieniu z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym, przykry¢ uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na dtugosci i szerokosci
wiekszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

5.4.8. Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczed. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest uklad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uklad taki zapewnia skuteczna dwukierunkowa, wspétprace materiatu.

5.4.9. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtdkninie.

5.5. Roboty wykoniczeniowe

5.5.1. Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, i STWiORB.

5.5.2. Do robé6t wykoriczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istnigjacych
warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonych w czasie robdt elementdéw robdt,

o roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”
Badania i pomiary dziela sie na:
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e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wkasnego nadzoru

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badar i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych i/lub badari i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja;

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport prébek z miejsca pobrania do placdwki wykonujacej badania,

e przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuija terenowa, weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarédw w celu sprawdzania czy jakos$¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna, starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badani beda dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badann Wykonawca jest zobowiazany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru/Zamawiajacemu.

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inzyniera/inspektora Nadzoru, a ktdrych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badari i pomiarow na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy
decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiardw kontrolnych dodatkowych. Badania
kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtdrzeniem badari lub pomiardéw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do
ktdrych istnieja, uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badari).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium), ktdre nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badafd i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktdre
przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do
akceptacji wybrany rodzaj geowtdkniny i jej producenta.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE |ub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, ocena techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

¢ wykonac¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego,

e sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu
do akceptacji.

6.7. Badania w czasie robodt
Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tabela 6.1.
Tabela 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos¢

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw badari

Wartosci dopuszczalne




D - 04.02.01a WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu rob6t z Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej
dokumentacja projektowg, lraz

2 Oczyszczenie i wyréwnanie podioza Cale podtoze Wg pktu 5.3

3 Prawidtowos¢ utozenia geowtdkniny Jw. Wg pktu 5.4

4 Zabezpieczenie geowtdkniny przed
przemieszczeniem, prawidtowos¢ potaczen,

zakotwien, ew. balastu itp. Jw. Wg pktu 5.4
5 Przestrzeganie ograniczeri ruchu roboczego

pojazdéw i maszyn Jw. Wg pktu 5.4
6 Wykonanie robét wykoriczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.5

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badari i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos$¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedna, starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscia,
gwarantujaca, zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badarn
beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badari Wykonawca jest zobowiazany przekazywac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogoline zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajagce;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robadt

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podioza.

8.2.2. Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej STWIORB.

8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialdéw i robét (nie spetniajace wymagan okreslonych w STWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arhitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest
zobowiazany dokonac oceny wptywu na trwatos¢, przedstawic¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny
kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostana odrzucone.
Wykonawca wymieni materialy na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajacych wymagarn lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajacej z geowtdkniny obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e 0znakowanie robét,

e przygotowanie podtoza,

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

o wykonanie rob6t przygotowawczych,

e utozenie geowtokniny wedtug wymagari dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikaciji technicznej,

e przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu,
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e zawiera wszelkie inne czynnosci zwiazane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych

STWIORB.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagari dokumentacji projektowej, STWIORB, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.
9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiIORB obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda, szerokich prébek
2. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR)
3. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie charakterystycznych wymiaréw poréw
10.2. Inne dokumenty

4, Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora
Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
1. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.




