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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt, zlokalizowany w Rzepinie przy ul. Dworcowa 5.
W budynku miesci sie Lubuski Urzad Celno Skarbowy. Wtascicielem budynku jest Izba
Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze z siedzibg 65-454 Zielona Gora ulica Generata
Wiadystawa Sikorskiego 2. Obiekt jest takze w zarzadzie administracyjnym Lubuskiej Izby
Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze. Ekspertyze opracowano w zwigzku z
wystepujacymi nieprawidtowosciami ujawnionymi podczas opracowania dokumentacji
inwentaryzacyjnej obiektu stuzacej do celu przebudowy i remontu. Wérdd nieprawidtowosci
znajdujg sie takze warunki stwarzajace zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikow budynku.

Wobec powyzszego zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia przebudowy budynku
celem dostosowania obiektu do wymagan zawartych w aktualnie obowigzujacych przepisach
wykonawczych do prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej, w tym miedzy
innymi warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.1 Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia Ekspertyzy.

o Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.
¢ Dostepnej dokumentacji budynku.
e Wizji lokalnej.

1.2. Podstawy prawne.

Tematyke i tres¢ dostosowano do ponizszych normatywow pranych:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i och usytuowanie (Dz. U. 20135, poz.
1422 ze zmianami).[1]

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).[3]

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

(Dz.U. z 2015 r. poz.2117) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998) [4].

PN-B-02852:2001 — Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglgdnego czasu trwania pozaru.[5]

6. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1: Zasady ogolne.[6]

7. PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.[7]

8. PN- IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.[8].

9. PN-HD 60354-4-42 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego [9].

10. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005. Projektowanie
elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpormos¢ ogniowa [10]

W



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej - budynku uzytecznosci publicznej —
Lubuski Urzad Celno — Skarbowy ul. Dworcowa 35, 69-110 Rzepin

11. PN-B 02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania. [11]

12. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych nie pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Géwna
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, czerwiec 2008r. [12].

13. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw
Pozamictwa; SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez Komendg¢ Glowna
Panstwowej Strazy Pozamej - pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r.
i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan poszczeg6lnych
norm i przepiséw dotyczgcych o$wietlenia awaryjnego, ktore moze by¢ wykorzystywane
zarbwno przez projektantow oswietlenia awaryjnego, jak réwniez przez osoby
uczestniczgce w odbiorach tych instalacji i systemow) [13],

14. Referaty z konferencji: Zakopane 2008, 2009, 10. Warszawa 2008,2009, Autorzy: dr inz.
Pawel Janik, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Pawel Wojtaszewski, mgr inz. Marian
Skaznik.[14].

15. Wytyczne CNBOP W zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia
w obiektach budowlanych pomieszczer obstugi urzadzen przeciwpozarowych
wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze
lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatar ratowniczych. Warszawa, grudzien

2014 [15].

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego okreslono na podstawie aktéw pranych
obowigzujacych na dzien 01 listopada 2019 roku, na ktére powolano si¢ w tresci ekspertyzy, podajac w
nawiasach [X] kolejne ich numery oraz w oparciu o posiadang wiedzg techniczng.

1.3. Cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest dostosowanie budynku Lubuskiego Urzedu Celno — Skarbowego
zlokalizowanego w Rzepinie przy ul. Dworcowej 5 o nridentyfikacyjnym 080504_4.0257.1298
potozonego na dziatkach nr ewidencyjny 1298 obreb miasto Rzepin do spelnienia aktualnie
wymaganych warunkéw przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej w zwigzku z
ujawnionymi nieprawidtowo$ciami w tym stwarzajacymi zagrozenie Zycia i zdrowia dla
uzytkownikdéw. Przedstawione zostang rozwigzania techniczne — zastgpczych w stosunku do
wymaganych warunkow techniczno — budowlanych.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze budynek ma
okre$long strukture budowlana. Istniejgcy uktad planu budynku, rozmieszczenie otworow
drzwiowych w $cianach noénych i okien w elewacjach budynku oraz istniejacy uktad podziatu
wewnetrznego, w tym drog komunikacyjnych, klatek schodowych, nie pozwalajg na
zabezpieczenie mozliwosci dostosowania wspomnianych wyzej elementéw budynku do
whasciwych parametréw opisanych przepisami. W zwiazku z powyzszym istniej potrzeba
przebudowy budynku.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1], w budynku istniejagcym, przy nadbudowie,
przebudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu uzytkowania wymagania warunkow
techniczno-budowlanych moga by¢ spetnione w inny sposob niz podano w rozporzadzeniu,
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stosownie do wskazan oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcow: do spraw budowlanych oraz do
spraw przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewodzkim
Panstwowe] Strazy Pozarnej. Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbgdnych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
w budynku dla uzytkownikow i ekip ratowniczych.

2. Ogolna charakterystyka.

2.1 Usytuowanie dziatki i obiektu

- Nieruchomo$é potozona w obrebie miasto Rzepin, powiat Stubicki, wojewodztwo
Lubuskie, oznaczona w ewidencji gruntéw na dziatkach nr 1298. Laczna powierzchnia terenu
63.73 a. Dziatka jest ogrodzona od strony tylnej (zachodniej), od frontu (elewacja wschodnia)
teren otwarty i otoczony zieleniom. i wyposazona w dwie bramy wjazdowe bezposrednio z
ulicy. Na powierzchni dziatki znajdujg si¢ budynki: gtéwny/zasadniczy — wielokondygnacyjny
budynek biurowy, budynek konferencyjny — szkoleniowy, budynek garazowy — oba
jednokondygnacyjne. Budynki gloéwny oraz konferencyjny sa polaczone piwnicag i
przyziemiem. Do piwnicy pod czescig garazowa dostep jest z piwnicy budynku gtéwnego badz
od zewnetrznych drzwi znajdujgcych sie na tytach budynku garazowego. Czg¢$¢ nadziemna
budynku garazowego dostepna z poziomu placu wewnetrznego. W piwnicach zlokalizowano
pomieszczenia o réznym przeznaczeniu odpowiadajacym profilu dziatalnosci Izby. W czesci
piwnicy pod garazem znajduje si¢ archiwum, pod czgécig gléwna pomieszczenia techniczne w
tym kottownia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, oraz pomieszczania przeznaczone
na stalty pobyt ludzi tj pomieszczenie pracownikéw gospodarczych oraz kierowcow. W
podpiwniczeniu pod czescig konferencyjna znajduja si¢ 2 sale gimnastyczne oraz magazyn
broni. Ponadto na terenie Obiektu znajduje sie¢ parking dla samochodéw osobowych oraz
powierzchnie zielone. W budynku garazowym nie ma pomieszczef przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Dziatka posiada nawierzchnie utwardzong chodnikami, drogami do i parkingiem.
Teren wyposazony jest w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej takie jak: przylacza
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne i telefoniczne. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg
sic budynki mieszkalne, handlowe, ustugowe oraz indywidualne garaze samochodéw
osobowych.
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2.2 Opis og6lny budynku. Stan istniejacy.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne
murowane z elementéw cementowo — wapiennych i ceramicznych. Sciany zewngtrzne o
szerokosci 48 cm. Wigkszos¢ scian wewnetrznych o szerokosci 48 cm. Tynki wapienne. Stropy
to prefabrykaty zelbetowe zalewane na mokro — monolityczne. Trzy - otwarte klatki schodowe
wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Stropodach ptaski, zabezpieczony
welng mineralng i papa. Ksztatt bryty budynku zblizony do litery ,,.L”. Uktad komunikacyjny
powtarzalny na kolejnych kondygnacjach. Komunikacja pionowa mozliwa poprzez dwie
wewnetrzne klatki schodowe. Komunikacja pozioma — powtarzalna. Korytarz biegnacy
podtuznie wzdtuz catego budynku, na ktéry prowadza wyjscia bezposrednio z pomieszczen
biurowych. Do budynku prowadzi 7 wejs¢. Wejscie glowne prowadzi chodnikiem od ulicy
Dworcowej. W piwnicy pod budynkiem gtownym znajduje si¢ kottownia gazowa, skladajaca
sig z trzech kottéw gazowych. Lgczna moc kottow powyzej 60 kW (200 kW + 200 kW + 100
kW).

Wymiary budynku gléwnego (biurowego):

e Dlugosé (po elewacji) - 58m

e  Szerokosé - 13m

e  Wysokosé - 17m

e Powierzchnia zabudowy - 754 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych -4

e Liczba kondygnacji podziemnych -1

e Powierzchnia uzytkowa -3770 m?

e Kubatura - 12 064 m’

Wymiary budynku konferencyjnego:
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e Dlugosé - 34m

e Szerokos¢ -13m

o  Wysokosé - 70m

e Powierzchnia zabudowy - 442 m*
e Liczba kondygnacji nadziemnych -1

e Liczba kondygnacji podziemnych -1

e Powierzchnia uzytkowa - 795 m?
e Kubatura - 3536 m®

Wymiary budynku garazowego:

e Dlugos¢ - 15 m (max)
e Szerokosé - 9 m (max)

e  Wysokosé -50m

e Powierzchnia zabudowy - 110 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych -1

o Liczba kondygnacji podziemnych -1

e Powierzchnia uzytkowa - 220m*

e Kubatura - 1985 m*

3. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany
z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek wyposazony jest obecnie w nastepujace instalacje techniczne:

instalacje elektryczna,

instalacj¢ gazowa,

instalacj¢ piorunochronnna,

instalacje wodno — kanalizacyjna,

instalacje niskopradowe (I7, alarm wlamaniowy, kontrola dostgpu, SAP, monitoring wizyjny),
wentylacja grawitacyjna,

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wewngtrzng.

AN NN Y Y NN

4, Ocena warunkéw techniczno-budowlanych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz weryfikacji przedstawionej przez Uzytkownika
dokumentacji stwierdzono, ze istniejagce warunki w obrebie obowigzujacego prawa nie
pozwalaja na spetnienie niektorych wymagan obowiazujacych obecnie przepiséw techniczno —
budowlanych i ochrony przeciwpozarowes;.

Dotyczy to:
v' brak wydzielania pozarowego i oddymiania klatek schodowych,

v’ brak wydzielania pozarowego kottowni gazowej,
v korytarze na parterze ma dtugo$¢ powyzej 50 m i nie posiada przegréd dymoszezelnych,
v’ przekroczona diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego,
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zawezona szerokos¢ biegu obu klatek schodowych,

zawezona szerokosé spocznikow obu klatek schodowych,

brak drogi pozarowej,

piwnica nie jest zamknieta drzwiami, a strop nad nig zabezpieczony do wymagane;

klasy odpornosci pozarowej,

w obrebie klatki schodowej wystepuja materiaty palne (zabezpieczenia $cian o szer. 15

cm),

istniejace oswietlenie ewakuacyjne nie spelnia wymagan ochrony przeciwpozarowej.

v’ istniejgce hydranty nie zapewnig petnego pokrycia strefy pozarowej oraz wykonane sa
w oparciu o hydranty DN52.

v" brak systemy sygnalizacji pozaru zgodnego z wymaganiami.

v' drzwi na drodze ewakuacyjne przy wej$cia glébwnym otwierajg si¢ do srodka.

AN NI NERN
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W zwigzku z tym istnieje konieczno$¢ spetnienia wymogoéw stawianych przez warunki
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreSlenie niezbednych rozwigzan techniczno-
budowlanych wynikajacych z opracowanej Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zm.).

Zanalizowanie struktury budynku oraz okreSlenie wielkosci i przyczyn odchylen
mozliwych do wykonania stanéw projektowanych od pozadanych pozwolito na wskazanie
rodzaju i kierunkéw dzialan niwelujgcych niekorzystne skutki tych odchylen oraz utrwali¢
zmiany pozadane dla realnego uksztaltowania systemow ochrony czynnej w kontekscie
akceptowalnych rozwigzan.

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

5.1. Kwalifikacja ze wzgledu wysoko$¢ obiektu.

Obiekt ma maksymalng wysokos¢ 17,0 m (budynek gtéwny). Ze wzgledu na wysokos¢
kwalifikowany jest do kategorii wysokosciowej sredniowysoki (SW).

Budynek garazowy i konferencyjny ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikujemy do
kategorii wysokosciowej niski (N).

5.2. Odlegtosc¢ od obiektéw sasiadujgcych.
Budynek usytuowany w Rzepinie przy ul. Dworcowej nr posesji 3.

Wymagane zgodnie z § 271.1 i 271.8 rozporzadzenia [1] odpowiednio:

> Od strony potnocne; -8m — spetnia
> Od strony wschodniej -8m — spetnia
> Od strony potudniowe; -8m — spetnia
> Od strony zachodniej -8m — spelnia
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’ Budynek gtéwny jest oddalony o 3,5 m po stronie zachodniej od budynku garazowego.
Sciana zewnetrzna budynku garazowego (prostopadta do budynku glownego) spetnia
wymagania stawiane $cianie oddzielenia pozarowego. Budynek garazowy jest oddalony o
ponad 8 m od kolejnego sasiedniego budynku — mieszkalnego zlokalizowanego na sasiednigj
dziatce.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. Sztuczne zapalajg si¢ przy
ok. 200°C. Tkaniny wystepuja w obiekcie w postaci wielu gotowych wyrobow codziennego
uzytku 0sob przebywajacych w obiekcie badz sa elementem wystroju wngtrz.

Tworzywa sztuczne — wystepuja w wyrobach gotowych: w pojemnikach do opakowan,
obudowach urzadzen, okladzinach meblowych, farbach itp. Temperatura zapalenia si¢ od 200
do 400°C w zaleznosci od rodzaju. W czasie pozaru wiekszos$¢ z nich topi si¢ tworzac palace
si¢ krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujgce
badz draznigce. Cze$é z nich jest bezbarwna. Szybkosé palenia sig tworzyw jest stosunkowo
duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowuja si¢ jak ciecze, tzn. palg si¢ rowniez ich palne
pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub ptynace krople przyczyniajq si¢
do szybkiego rozwoju pozaru. Wytworzone w wyniku spalenia gazy i pary zawierajg sktadniki
powodujace $miertelne zagrozenie inhalacyjne dla organizmoéow zywych.

Drewno — wystepuje w wyrobach gotowych, uzywane w opakowaniach, meblach,
stolarce budowlanej oraz obecnie jako zabezpieczenie $cian przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi od 250 do 400°C w zaleznosci
od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizszg
temperature niz drewno liSciaste. Plyty drewnopochodne migkkie pala si¢ tatwiej niz plyty
twarde. Szybkos$é rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatéw (im mniejszy przekrdy,
tym wieksza szybko$¢) oraz dostepu powietrza do tych materiatow.

W obrebie klatek schodowych i korytarzy w celu ochrony $cian wewngtrznych przed
nadmiernym niszczeniem zabezpieczono poprzez odbojniki z ptyty meblowej. Jest to typowa
plyta meblowa, czyli plyta widrowa twarda z okleing wykonczeniowa. Sg to odbojniki w
ksztatcie desek o szerokosci od 15 do 20 cm i grubosci 1,2 do 1,6 cm. Pltyty mocowane s3 za
pomoca kotkéw rozporowych do $cian biegnac prostopadle do podiogi. Plyta meblowa
instalowana do $ciany po zdjeciu zrodta ognia nie podtrzymuje procesu palenia.

Podobnie na 1, 2 i 3 pietrze nad korytarzami zainstalowano ptyty meblowe celem
uzyskania efektu wykoficzeniowego w postacie jednej linii wizualnej. Ptyty zainstalowane sa
w odlegtosci ok 15 — 20 cm od siebie prostopadle do biegu korytarzy.
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Phyt meblowa na drogach ewakuacyjnych

Papier — uzywany w katonach, opakowaniach, dokumentach. Temperatura zapalenia
wacha si¢ od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwoj ognia jest utatwiony w
luznych stosach.

Wyposazenie pomieszczen, sal, mieszkan, biur, gabinetéw - nalezy bra¢ pod uwage
palne elementy wyposazenia wnetrza: meble, wyktadziny, odziez, papier, ksigzki itp. oraz
materialy uzytkowe takie, jak: $rodki czystosci i dezynfekcji. Ciepto spalania wedtug Eurocode
1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2:Actions on structures expose to fire,
Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19(drewno) do 43-44MlJ/kg
(polipropylen). Liniowa predko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru - Vp 0,5+1,0 m/min. Gestos¢
mocy pozaru — pozar $redni o gestosci mocy do 200kW/m?. Parametry rozwoju pozaru wediug
NFPA/2B: dynamika pozaru — mata, warto$¢ parametru (kJ/s?) — 0,012; czas dla Q, =
1000kW(s) — 300s.Charakterystyka dymu: dym o $redniej gestosci; ggstos¢ zadymienia — 0,6 —
1,5g/m3; widzialnos¢ 3 — 6m.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL nie podlega obliczaniu.
Majac na uwadze istot¢ znaczenia tego parametru w analizach sektorowych przyjmuje si¢
przecigtna warto$¢ gestosci obcigzenia wedtug ,,Wider Vocational Initiative In Structural
Steelwork, CD-ROM, Pilot for Beta — site testing, The Steel Construction Institute, Ascot, UK,
1999(Version I) & 2001 (VersionIl), ktére wynosi 310+330 MJ/m?Klasa obcigzenia
ogniowego - II wedtug Eurocod 1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2: Actions
on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.
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Dla budynku garazowego nalezy przyjac¢ gesto$¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynki ze wzgledu na funkcje budynku
nalezy zakwalifikowa¢ do:

Obiekt zasadniczy: kategorii zagrozenia ludzi ZL I + IIL

Strefa kwalifikowana jako KZL I znajduje si¢ w Sali konferencyjnej w czasie organizacji
szkolen i konferencji. Sala konferencyjna nie jest udostepniana dla grup innych niz pracownicy
Lubuskiej Izby Administracji Skarbowe;j.

Zasadnicza cze¢sé budynku jest kwalifikowana do kategorii KZL 111
Obiekt garazowy: kategoria Produkcyjno — Magazynowy PM.

Lacznia maksymalna liczba stalych uzytkownikéw wynosi 180 osob (130
pracownikow + szkoleni okresowo pracownicy terenowi z innych placéwek). S3 to jedynie
funkcjonariusze Izby Skarbowej. Dodatkowo moga w niewielkich ilo$ciach i okresowo
znajdowac¢ si¢ w Urzedzie petenci.

Lubuski Urzad Celno - Skarbowy jest czynny:

e Poniedzialek — Pigtek 7.00-16.00
e Catodobowa stuzba ochrony — 1 pracownik ochrony.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Po analizie =zagrozenia wybuchem oraz przeprowadzonym  wywiadzie
ze zleceniodawcg nalezy stwierdzi¢, ze w budynku nie beda magazynowane
ciecze tatwo palne mogace tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Wedlug wiedzy
technicznej, kart substancji oraz obliczen wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika do
rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
prognozowane iloéci nie moga wytworzy¢ mieszaniny wybuchowej, ktorej wybuch moglby
spowodowac przyrost ci$nienia w danym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obecnie obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 4785 m? Nie jest
wydzielona pozarowo cze$¢ podziemna kompleksu budynkow.

Dopuszczalna przepisami wielkos¢ strefy pozarowej (5000 m?) nie jest przekroczona.
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Po wykonaniu prac przewidzianych w ekspertyzie budynek bedzie posiadat nastgpujace

strefy pozarowe:

Strefa pozarowa — SP 1 — czes$¢ nadziemna budynku gtéwnego oraz cata czes$¢ budynku
konferencyjnego — powierzchnia 3811 m?

Strefa pozarowa — SP 2 — cze$¢ podziemna budynku gléwnego — powierzchnia 754 m?
Strefa pozarowa — SP 3 — cze$¢ podziemna budynku garazowego — powierzchnia 110
m2

Strefa pozarowa — SP 4 — cz¢$¢ nadziemna budynku garazowego — powierzchnia 110

m?2

e Ponadto wydzielona pozarowo zostanie: kotlownia gazowa, maszynownia windy,
magazyn broni oraz klatka schodowa A i klatka schodowa B.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z § 212.1 rozporzadzenia [1] ustala si¢ nastepujace klasy odpornosci pozarowe;

budynkow:

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej Obiektu zasadniczego — budynek glowny +
konferencyjny ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku garazowego ,,E”.

Wymagane wg §216.1 rozporzadzenia [1] klasy odpornoéci ogniowej poszczegdlnych
elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | Gloéwna | Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
E () () ) ) () ()

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona z godnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ocena klasy odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych budynkow:

Po analizie poszczegodlnych elementéw budynku stwierdzono, ze budynki spelniajg
wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej odpowiednio ,,B” 1,,E”.
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5.9. Warunki ewakuacji.

W budynku garazowym nie sa przewidziane pomieszczenia na staly pobyt ludzi. W
zwiazku z tym warunki ewakuacji tam nie sg rozpatrywane.

W budynku gtéwnym i konferencyjnym (potaczone na wysokosci kondygnacji piwnicy
i przyziemia) wystepuja drogi ewakuacyjne pionowe i poziome.
Obecnie wystepuje uklad powtarzalny na kondygnacjach 0-3 budynku biurowego. Uktad ten
zapewnia wyj$cia bezposrednio z pomieszczen biurowych na korytarz i dalej poprzez drogi
poziome i pionowe ku wyjsciom na zewnatrz. Klatki umownie oznaczono ,,A” klatka schodowa
przy wejsciu glébwnym oraz klatka schodowa ,,B” — boczna. W budynku wystepuje jeszcze
trzecia klatka schodowa ,,C” ktdra znajduje si¢ w budynku konferencyjnym i komunikuje
przyziemie tego budynku z piwnica. Wszystkie klatki schodowe sa otwarte. Brak urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu. Na zakonczeniu klatek
schodowych ,A” i , B” znajdujg sie¢ wyjscia bezposrednio na zewnatrz w kierunku dziedzifica
wewnetrznego. Obecnie wyjscie z klatki ,,A” prowadzi takze przez hol gtowny wejsciowy.
Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie zapewnia o$wietlenia 1 1x na w ich
osi. Piwnicami mozliwa jest komunikacja pomiedzy wszystkimi trzema budynkami. W piwnicy
znajduje si¢ 1 pomieszczenie — warsztat ktore jest przeznaczone na staty pobyt ludzi. Pozostate
pomieszczenie bez statych uzytkownikow.
Budynek konferencyjny w zdecydowanej wiekszosci sktada si¢ z Sali konferencyjnej oraz
tacznika, w ktorym zlokalizowano szatnie, toalety i pomieszczenia techniczne. W
podpiwniczeniu znajdujg sie salki do ¢wiczen oraz magazyn broni. Na jego tytach znajduje sig
1 stanowiskowy garaz na pojazd stuzbowy. Komunikacja odbywa si¢ po drogach poziomych.
Z Sali konferencyjnej w ktorej moze przebywac wiecej niz 50 osdb przewidziano dwa wyjscia
ewakuacyjne — jedno na tgcznik, a drugie bezposrednio na zewnatrz w kierunku ulicy
Stubickie;j.

Warunki ewakuacji piwnica budynek gléwny:
a) Dlugos¢ korytarza 24,0 m.

b) Szerokos¢ korytarza — 180 cm.
c) Wysokosc¢ korytarza — 300 cm.
d) Dlugosc dojscia — przy dwoch kierunkach ewakuacji pom. warsztatowe — 19,0 m.

e) Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 1 pomieszczenie 1 wynosi do 5,0
m.
f) Statych pracownikow 2 osob.

Warunki ewakuacji parter budynek gléwny:
a) Dlugos¢ otwartego korytarza 53 m.

b) Minimalna szeroko$¢ korytarza — 180 cm. Lokalnie w obrebie pomieszczen toaletowych
zawezona do wymiaru 114 cm. Drzwi z pomieszczen otwierajg si¢ na zewnatrz.

c) Wysokos¢ korytarza — 3,30 m.

d) Wysokos¢ holu przy wejsciu gtéwnym 3,8 m

e) Dlugosé¢ dojscia —przy dwoch kierunkach ewakuacji pom. 12 — 18,0 m. Nie wystepuja
drogi z jednym kierunkiem z tej kondygnacji.

f) Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 1 pomieszczenie i wynosi do 5,0
m.

g) Statych pracownikéw 20 oséb.
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h)

a)
b)

©)
d)

g)
h)

i)
1))
k)

D
a)
b)
c)
d)

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych gtownych — 140 cm (dwuskrzydlowe 90cm czynnego

skrzydta). Drzwi otwieraja si¢ na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi do wiatrotapu przed wyjsciem gtéwnym — 140 cm (dwuskrzydtowe

90cm czynnego skrzydta). Drzwi otwieraja si¢ na wewnatrz.

Warunki ewakuacji 1 pietro budynek gtéwny:
Dlugos¢ korytarza 33 m

Szeroko$é korytarza — 180 cm. Po otwarciu drzwi na zewnatrz z pomieszczen

biurowych zawezony do wymiaru 145 cm.
Wysokos¢ korytarza — 330 cm.

Dlugosé¢ dojscia — przy jednym kierunku z pom. 103, 104 — 20,5 m., przy dwoch

kierunkach ewakuacji pom. 115 - 36 m.

Przej$cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 1 pomieszczenie i wynosi do 5,0

m.
Statych pracownikow 32 osoby.

Warunki ewakuacji 2 pietro budynek gléwny:
Dlugos¢ korytarza 21,5 m.

Szeroko$¢ korytarza — 180 cm. Po otwarciu drzwi na zewnatrz z pomieszczen

biurowych zawezony do wymiaru 145 cm.
Wysokos$¢ korytarza — 330 cm.

Dtugos¢ dojscia — przy jednym kierunku z pom. 214 — 49,5 m., przy dwoéch kierunkach

ewakuacji pom. 217 — 54 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 1 pomieszczenia i wynosi do 5,0

m.
Statych pracownikow 40 osob.

Warunki ewakuacji 3 pietro budynek gtéwny:

Dlugos¢ korytarza 33 m.
Szerokos¢ korytarza — 180 cm.
Wysokosé korytarza — 330 cm.

Dtugo$¢ dojscia — przy jednym kierunku z pom. 313 — 61,5 m., przy dwoch kierunkach

ewakuacji pom. 323 — 64,0 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 1 pomieszczenie i wynosi do 5,0

m.
Statych pracownikow 40 osob.

Warunki ewakuacji parter budynek konferencyjny:

Szerokos¢ korytarza — 200 cm.
Wysokos¢ korytarza — 400 cm strop.

Z Sali konferencyjnej prowadza na zewnatrz dwa wyjscia w tym jedno bezposrednio na

zewnatrz. Drzwi oddalone sg od siebie 0 20 m.

Diugos¢ dojécia — dla drugiego kierunku ewakuacji 16 m (innego niz wyjscie

bezposrednio na zewnatrz).

Przej$cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2 pomieszczenia i wynosi 15 m.

Brak pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Sala konferencyjna

przeznaczona jest do przebywania grup funkcjonariuszy powyzej 50 osob.

Klatka schodowa A
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a) Klatka schodowa otwarta

b) Szerokosé¢ biegu klatki schodowej — 111 cm, lokalnie zawezenia — 104 cm (odbojniki z
ptyty meblowej)

c) Szerokos¢ spocznika - 134 cm, lokalnie zawezony do 126 cm (ostona nad kaloryferem)

Klatka schodowa ,, B”:

a) Klatka schodowa otwarta

b) Szerokosé biegu klatki schodowej — 111 c¢m, lokalnie zawezenia — 104 cm (odbojniki z
plyty meblowej)

c) Szeroko$¢ spocznika - 113 cm, lokalnie zawezony do 92 cm (ostona nad kaloryferem)

Klatka schodowa .. C”:
a) Klatka schodowa otwarta

b) Szerokos¢ biegu klatki schodowej — 120 cm,
c) Szerokos¢ spocznika - 150 cm,

Warunki ewakuacji nie sg speilnione.

Nieprawidlowosci dotycza:

e Brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych,

e brak urzadzen do usuwania dymu i ciepta w obu klatkach schodowych,

e przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego,

e przewezenia szerokosci biegu schodow,

e przewezenia szerokosci spocznika,

e brak o$wietlenia ewakuacyjnego spetniajacego wymow zapewnienia minimum 1 Ix
natezenia $wiatla na drogach ewakuacyjnych na ktérych nie wystgpuje Swiatto
naturalne.

e Drzwi do wiatrotapu, na drodze ewakuacyjnej otwieraja si¢ do wewnatrz.

W wyniku przeprowadzonego remontu planuje si¢ wydzielenie pozarowe klatek

schodowych A i B. Wydzielona zostanie takze piwnica w czgsci zasadnicze] i garazowe;j
poprzez montaz drzwiami o klasie odpornosci pozarowej minimum EI30 oraz zabezpieczenie
p. poz. przepustdéw instalacyjnych w stropie nad piwnica.
Sciany wydzielajace klatki schodowe od korytarzy beda zapewnia¢ klase odpornosci ogniowe;
elementu minimum REI60. Wszystkie drzwi w obrebie klatki schodowej bedg zapewniac klasg
odpornosci pozarowej minimum EI30S. Drzwi zostang wyposazone w samozamykacze i
elektrotrzymacze wysterowane z nowo instalowanego systemu SAP w II stopniu alarmu
pozarowego. Korytarz na parterze zostanie podzielony na odcinki mniejsze niz 50 m.

W takim przypadku dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ odpowiednio:

Kondygnacja Pokoj [] jeden Pokdj [] dwa kierunki | Pokdj [m] jeden kierunek
kierunek ewakuacji ewakuacji ewakuacji
Parter 10,5 15,0 12,5
1 Pietro 10,5 15,0 12,5
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2 Pietro 10,5 15,0 12,5
3 Pietro 10,5 15,0 12,5
4 Pietro 10,0 15,0 12,5

5.10. Sposéb =zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnos$ci wentylacji, ogrzewczej i elektroenergetyczne;

Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu winny spelnia¢ wymagania
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki
sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Istniejace:

v' Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa - hydranty wewngtrzne DN 52/20.

v’ System wykrywania dymu. Czujniki w wybranych pomieszczeniach, przyciski ROP
rozmieszczone jedynie na korytarzach przy zejsciach klatek schodowych.
Powiadamianie o alarmie poprzez sygnalizatory akustyczne. Brak monitoringu alarmu
pozarowego do PSP. Zastosowane urzadzenia nie posiadaja dopuszczenia CNBOP.
System nie spelnia wymagan stawianych przez wytyczne projektowania i instalowania
systemow sygnalizacji pozaru.

v' Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu wylacza
zasilanie w calym obiekcie. Brak przycisku spetniajacego wymagania CNBOP.

v Oswietlenie ewakuacyjne — w budynku zainstalowano o$wietlenie ewakuacyjne.
Urzadzenie obecnie nie spetniaja wymagan odno$nie czasu dziatania po zaniku pradu
ani wymaganego natezenia $wiatta na drogach ewakuacyjnych.

v Budynek wyposazony jest w monitoring wizyjny CCTV.

Uwaga. Administrator budynku oswiadczyl, ie podlega § 28.1 pkt 15 [2] (wymaganie
wyposazenia w system sygnalizacji pozaru w ochronie pelniej budynku z monitoringiem do
PSP)

Przewiduje sie:

v' System sygnalizacji pozaru — system sygnalizacji pozaru bedzie spetniat wymagania
wytycznych projektowych systemu sygnalizacjii pozaru CNBOP, wszystkie
urzadzenia beda posiadaty certyfikaty CNBOP, bedzie sktadat si¢ z nastgpujgcych
elementow: Centrala CSP, detektory (dobrane odpowiednio do chronionych
przestrzeni), przyciski ROP, moduly sterowan urzadzen, sygnalizatory akustyczno —
glosowe. Budynek bedzie zabezpieczony w tzw. ochronie pelniej budynku z
monitoringiem do KM PSP Stubice.

v' System oddymiania — system oddymiania bedzie obejmowat nastepujace elementy:
centrale oddymiania, okno oddymiajace i sitownik otwarcia drzwi zewnetrznych.
Okno oddymiajace powinno by¢ zainstalowane w szczycie klatki schodowej tak by

15



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej - budynku uzytecznosci publicznej —
Lubuski Urzad Celno — Skarbowy ul. Dworcowa 3, 69-110 Rzepin

jego gérna krawedz znajdowata si¢ mozliwie blisko stropu. Powierzchnia czynna
oddymiania powinna wynosi¢ minimum 5% rzutu klatki schodowej, lecz nie mniej
niz 1 m?. Centrala powinna by¢ wyposazona w reczny przycisk oddymiania na kazde;
kolejnej kondygnacji. Kompensacja powietrza nastapi poprzez otwarcie drzwi
zewnetrznych. Powierzchnia kompensacji powietrza powinna wynosi¢ minimum 130
% powierzchni czynnej oddymiania. Drzwi EI30s, zamykajace wejscia na klatke
schodowg powinny by¢ wyposazone w samozamykacze oraz elektrotrzymacze.
Wykrycie pozaru przez System Sygnalizacji Pozaru — w II stopniu alarmu
pozarowego powinno automatycznie otwiera¢ okna oddymiajace, drzwi zewnetrze
oraz zwalnia¢ elektryczce drzwi zamykajacych klatki schodowe.

v' Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie $wiatta minimum 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i 5 Ix w poblizu lokalizacji podrecznego sprzg¢tu gasniczego.

v' Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa - hydranty wewnetrzne DN 25/20
zainstalowane na korytarzach poszczeg6lnych kondygnacji.

v' W poblizu wejscia gtdéwnego zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odtaczajacy prad w calym obiekcie.

5.12. Gasnice przeciwpozarowe i tablice pozarnicze.

W budynku przewiduje si¢ wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
normatywem: 2 kg $rodka gasniczego lub 3 dm?® roztworu wodno — pianowego na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzgtu
max. 30m. Dodatkowo w poblizu serwerowni nalezy umiesci¢ gasnice $niegowa (typu GS 5X).

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru.

Zgodnie z § 5.11 § 10.6 [3] wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze (po zastosowaniu rozwigzan ekspertyzy) 9802
m® oraz powierzchni 3780 m? — wynosi 20 dm?*/s z minimum dwdch hydrantow DN 80
zlokalizowanych nie dalej niz 75 m — pierwszy. Najblizszy z hydrantow znajduje si¢ na placu
wewnetrznym, wydzielony parkingu na tylach budynku, kolejny przy rogu ulic
Sliwkowa/Stubicka 65 m.

Wymagana ilo$¢ wody zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona.

5.14. Drogi pozarowe.

Dla omawianego Obiektu zgodnie z § 12.1 [3] nalezy zapewni¢ droge pozarowsq
umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej

porze roku.
Droga nie spetnia wymagan stawianych drodze pozarowej dla obiektu.
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Supermarket Mllua, L Ry
1 1
annE O R e G

Foto gogle maps.

Obecnie na wewnetrznym dziedzincu istnieje uktad komunikacyjny (zaznaczony na
zdjeciu powyzej) umozliwiajacy dojazd do catego obiektu. Droga utozona kostka brukowsa po
ktérej przemieszczaja sie bez konsekwencji pojazdy cigzarowe. Szerokos¢ drogi w najwezszym
miejscu wynosi 5,5 m. Przebiega bezpo$rednio przy $cianie budynku. Na korcu drogi znajduje
si¢ plac manewrowy o wielkosci 15 x 10 m.

Po stronie elewacji frontowej znajduje si¢ uktad komunikacyjny zapewniajgcy dojazd
do jej wigkszej czesci. Jednakze znajduje si¢ tu parking dla pracownikow Izby wigc w
godzinach pracy Urzedu dojazd jest utrudniony.

4)
1-3 Elewacja frontowa 4 — Teren wewnetrzny - wydzielony
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5.15. Wystréj wnetrz.

W budynku do aranzacji wykonfczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

W przypadku stosowania materialtébw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materialy, ktorych wilasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spelniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2)  1530s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

UWAGA: wystepujgce w obrebie korytarzy i klatek schodowych plyty meblowe
stuzgce jako odbojniki do ochrony $cian i wykonczenie sufitow szczegélowo opisano w pkt
5.3.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

W zwiazku ze zleceniem i przeprowadzong analiza mozliwosci i celowosci wykonania
okreslonych prac w celu eliminacji wystepujacych nieprawidtowosci ustalono zakres, w ktorym
niespetnione s3 wymagania stawiane przez obowiazujgce przepisy techniczno — budowlane
1 przeciwpozarowe.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych:
1. Brak obudowany, zamkniecia drzwiami i oddymiania klatek schodowych A, B i C. Zgodnie

z § 245.1 [1] w budynkach kwalifikowanych ze wzgledu na wysokos$¢ do kategorii (SW), a
ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii KZL III klatki schodowe powinny by¢ zamykane
drzwiami, obudowane i oddymiane.

2. Przekroczona dtugos¢ dojscia. Obecnie wynosi 61,5 m z pomieszczenia 313 na 3 pigtrze
(jeden kierunek ewakuacji) oraz 64,0 m z pomieszczen 326 i 323 na 3 pietrze (dwa kierunki
ewakuacji). Zgodnie z § 245.1 [1] przy jednym dojsciu ewakuacyjnym w budynku
zawierajacym strefe kwalifikowang jako KLZ I nalezy zapewni¢ dtugo$¢ dojscia minimum
30 m, a przy. Dwoch kierunkach 60m.

3. Zawezona szeroko$é biegu obu klatek schodowych A i B. Szerokos$¢ biegu klatki schodowej
A 1B wynosi 111 cm. Lokalnie zawezenie klatki schodowej A i B wynosi 104 cm (odbojniki
meblowe). Zgodnie z § 68.1 [1] szerokos¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ w
budynku uzytecznosci publicznej minimum 120 cm.
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10.

11.

Zawezona szeroko$é spocznikéw w klatkach schodowych A i B. Szerokos¢ spocznika w
klatce schodowej A wynosi 134 cm, a w klatce schodowej B — 92 cm. (kolizja z kaloryferem)
Zgodnie z § 68.1 [1] szerokos¢ spocznika klatki schodowej powinna wynosi¢ w budynku
uzytecznosci publicznej minimum 150 cm.

Brak wydzielenia piwnicy z kubatury budynku. Zgodnie z § 250.1 [1] piwnica powinny by¢
zamykana $ciang oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 60 oraz
drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Brak wydzielenia drzwiami z kubatury budynku kottowni gazowej. Zgodnie z § 220.1 [1]
drzwi do drzwi do kottowni gazowej powinny mie¢ klas¢ minimum EI30.

Brak zabezpieczenia przeciwpozarowego przepustow instalacyjnych w $cianach i stropach
kottowni gazowej. Zgodnie z § 234.1 przepusty instalacyjne w $cianach i stropach kottowni
gazowe]j powinny mie¢ klase odporno$ci pozarowej wymagang dla tych elementow (EI60).
Korytarze na kondygnacji budynku gtéwnego ma dtugos¢ ponad 50m. Zgodnie z § 243.1 [1]
Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig
dymu.

Niesprawne o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z § 181.3 ust. 2 [1]
na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie $wiattem sztucznym nalezy wyposazy¢
w oswietlenie ewakuacyjne.

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zgodnie z § 183.2 [1] strefy pozarowe o
kubaturze powyzej 1000 m® powinny byé wyposazone w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu.

Drzwi do wiatrotapu otwieraja si¢ do wewnatrz. Zgodnie z § 239 drzwi na drodze
ewakuacyjnej przeznaczonej do jednoczesnego przebywania wigkszej liczby osob niz 50
powinny otwierac sie na zewnatrz.

W zakresie przepiséw przeciwpozarowvch:

L.

Wystepowania materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych (wzdluz biegu klatek
schodowych i nad jej biegiem na kondygnacjach 1 — 3 wystepuje ptyta meblowa mocowana
do $cian chronigce je przed zabrudzeniami i obiciami opisana w pkt 5.3) zmniejszajacych
ich szerokosé (o szerokosé ptyty). Zgodnie z § 4.1 ust. 11. [2] Zabronione jest sktadowanie
materialow palnych na drogach ewakuacyjnych zmniejszajacych ich szerokosc,

Brak drogi pozarowej. Zgodnie z § 12.1 ust. 3 [3] budynek sredniowysoki kwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi KZL I + III powinien mie¢ wyznaczong droge pozarowa
spelniajaca wymagania dla tejze drogi.

Brak systemu sygnalizacji pozaru w ochronie petniej budynku. Zgodnie z § 28.1 [2]
budynek uzytecznoéci publicznej bedacym osrodkiem elektronicznego przetwarzania
danych o zasiegu krajowym, wojewddzkim i w urzgdach obstugujgcych organy
administracji rzadowej nalezy zapewni¢ system sygnalizacji pozaru w ochronie petnej
budynku.
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4. Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN 52. Zgodnie z § 19.2 [2] budynek
sredniowysoki, kwalifikowany do kategorii KZL III o powierzchni powyzej 200m?, nalezy
wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN 25 w obrgbie korytarzy.

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego

budynku, autorzy ekspertyzy po ocenie: czasu odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,
drog ewakuacyjnych, przedsiewzie¢ ochrony przeciwpozarowej w kontekscie prognozowanych
zagrozen, bezpiecznych metod pracy oraz nadzoru i dobrg organizacjg, uznajg za niezbedne
zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w obszarze budowlanym i instalacyjnym:

1.

10.

Klatki schodowe A i B zostang zamkniete Scianami odpowiadajacymi odpornosci
ogniowej elementu minimum REI60 oraz zamknigte drzwiami minimum EI30S. Klatki
zostang wyposazone w okna oddymiajace w szczycie klatki schodowej. Napowietrzanie
bedzie odbywato si¢ poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie zmniejszona poprzez wykonanie obudowy
przeciwpozarowej klatek schodowych A i B. Od wyjscia z pomieszczen biurowych do
wejscia na klatke schodowg dtugo$¢ nie przekroczy 13 m przy jednym kierunku dojécia
1 do 20 m przy dwoch kierunkach dojscia ewakuacyjnego.

Piwnica w budynku zasadniczym zostanie zamknigta drzwiami zapewniajacymi
odporno$¢ ogniows elementu minimum EI30s (drzwi z obu klatek schodowych oraz w
kierunku do budynku konferencyjnego). Strop nad piwnica zostanie zabezpieczony do
zapewnienia odpornosci ogniowej elementu minimum REI60.

Piwnica pod garazem zostanie zamknigta drzwiami zapewniajacymi odpornos$¢ ogniowa
elementu minimum EI30 (pomiedzy piwnica pod budynkiem glownym, a piwnicom pod
garazem. Strop nad piwnicag zostanie zabezpieczony do zapewnienia odpornosci
ogniowej elementu minimum REI60.

Kottownia gazowa zostanie wyposazona w drzwi zapewniajacymi odpornos¢ ogniowg
elementu minimum EI30.

Sciany w kottowni gazowej oraz strop nad kottownig gazowa zostana doprowadzone do
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej elementu minimum REI60.

Korytarze stanowiace drogi ewakuacyjne na kondygnacji parteru budynku gtéwnego
zostanie podzielony na odcinki mniejsze niz 50 m (poprzez wydzielenie klatek
schodowych).

Zainstalowane zostanie oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych.

Zainstalowany zostanie system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do KM PSP Stubice
w ochronie petnej budynku.

Zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu, przycisk zostanie
umieszczony w poblizu wejscia gtownego do budynku.
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11. Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ hydrantowg DN25, zapewniajacg swoim
zasiggiem pokrycie catej strefy chronionej. Szafki hydrantowe beda znajdowaty si¢ na
korytarzach poszczegélnych kondygnacji budynkow.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania bioragc pod uwage ograniczone mozliwosci ingerencji w strukture
budynku, proponuja zastosowanie rozwigzaf technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawia stan bezpieczenstwa pozarowego w ramach inwestycji dostosowania go do
wymogdw obowigzujacego prawa.

Ze wzgledow techniczno — konstrukcyjnych uzyskanie optymalnych parametréw bytoby
ingerencja w istniejacg forme i strukture obiektu, jak rowniez trudne od strony poprawnych
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, zaktada si¢ niespetnienie nastgpujacych wymagan:
1. Pozostanie brak drogi pozarowej spelniajacej wymagania stawiane tejze drodze.
Istniejaca, utwardzona droga przebiega bezposrednio przy budynku od strony dziedzifica
wewnetrznego i zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach 10 x 15 m.

Odstepstwo od § 12.1 [3].

2. Pozostanie zawezona szeroko$¢ biegu obu klatek schodowych do wymiaru 111 cm

(lokalnie 104 cm). Odstepstwo od § 68.1 [1].

3. Pozostanie zawezona szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej A do wymiaru 134 cm, a
klatki schodowej B do wymiaru 92 cm. Odstepstwo od § 68.1 [1].

4. Pozostang elementy, materialy palne na drogach ewakuacyjnych (odbojniki meblowe
chroniace $ciane przed obiciami i wykonczenie sufitu). Odstgpstwo od § 4.1 ust. 11 [2].

5. Pozostanie otwarta klatka schodowa ,,C” (komunikujgca przyziemie z piwnicg budynku
konferencyjnego bedaca w jednej strefie pozarowej z budynkiem zasadniczym).
Odstepstwo od § 245.1 [1].

6. Pozostanie brak wydzielenia piwnicy w czesci budynku konferencyjnego. Odstepstwo
od § 250.1 [1]

7. Pozostang drzwi do wiatrotapu otwierane do wewnatrz. Odstgpstwo od § 239 [1].

Wykonanie robot w zakresie dostosowania wspomnianych istniejacych elementéw
budynku niezgodnych z warunkami technicznymi wymaganymi przepisami, wigzatoby si¢ z
koniecznoscia zmian w strukturze budynku ktore ze wzgledow konstrukcyjnych sa praktycznie
niemozliwe do wykonania. Natomiast w odniesieniu do pozostatych mozliwych do wykonania,
ich koszt bytby niewspotmierny do osiagnigcia spodziewanej poprawy warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

W zwigzku z tym nalezy zlozy¢é wniosek do Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. o wyrazenie zgody, na
pozostawienie w ramach odstepstwa od obowiazujacych przepisow wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie jako niewptywajacych istotnie na stan ochrony przeciwpozarowej
istniejacego budynku.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA PONADSTANDARDOWE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZNIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU I
REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA
W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAN PRZEPISOW.

W celu osiaggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w
budynku polegajacych na:

1. System sygnalizacji pozaru w alarmie II go stopnia bedzie automatycznie uruchamiat
urzadzenie odcinajace doplyw gazu do kottowni gazowej.

2. System sygnalizacji pozaru bedzie wyposazony w glosowe sygnalizatory alarmu
pozarowego.

3. Pracownicy Izby minimum raz roku przejda szkolenie okresowemu zawierajace
teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji akcji gasniczej i ewakuacyjnej w tym
praktyczne uzycie podrecznego sprzg¢tu gasniczego,

4. Podreczny sprzet gasniczy oraz urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zostang poddane
przegladom okresowym w cyklu kwartalnym.

5. Pomiedzy budynkiem zasadniczym, a tacznikiem budynku konferencyjnego zostang
zainstalowane drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej minimum EI30.

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Przyjete rozwigzania w budynku maja za zadanie zagwarantowa¢ bezpieczne
opuszczenie obiektu przez ludzi w nim si¢ znajdujacych w przypadku wystgpienia zagrozenia
pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem.

Najwazniejsze zadania ochrony przeciwpozarowej to dziatania zapobiegawcze i wczesne
wykrycie zagrozenia, a w dalszej kolejnosci zapewnienie mozliwosci bezpiecznego
opuszczenia budynku przez uzytkownikéw. Dziatania prewencyjne s3 trudne do oceny,
szczegblnie w krotkiej jednostce czasu, jednakze sa fundamentem budowania Swiadomosci
i odpowiedzialnosci za wspdlne bezpieczenstwo. Swiadomo$é zagrozen powoduje
w wiekszosci ludzi uruchamianie si¢ instynktu samozachowawczego. Wiedza praktyczna
natomiast 0 uzyciu podrecznego sprzetu, zasadach oglaszania ewakuacji lub zasadach
zachowania si¢ podczas akcji ewakuacyjnej powoduje, ze osoby majac wiedze i swiadomos¢
powtarzalno$ci tych czynnosci czujg si¢ bezpieczniej i chetniej przylaczaja si¢ do pomocy
w organizacji akcji ewakuacyjnej, gasniczej czy ratunkowej (pierwsza pomoc). Odwrotnie
niewiedza znajomosci tychze zasad powoduje silne postawy buntu i sprzeciwu. Natura ludzka
powoduje, ze uciekamy przed nieznanym i groznym. Dziatania prewencyjne to jednak nie tylko
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poszerzanie §wiadomosci i ksztaltowanie postaw. To takze planowanie. Uzytkownik musi mie¢
swiadomos$¢, ze popadanie w rutyne jest zgubne. Podobnie jak powierzenie odpowiedzialnosci
za okresowe przeglady catkowicie w rece podmiotdw zewnetrznych. Zaangazowanie sit
whasnych i koordynowanie dziatan pozwala mie¢ takze biezaca kontrole nad urzadzeniami
pozarniczymi. Z doswiadczenia zawodowego moge stwierdzi¢, ze spotykatem si¢ z sytuacjami,
gdy serwis zewnetrzny wykonuje okresowy — roczny przeglad i nie jest powiadamiany od
zadnych niepokojacych sytuacjach. W okresie 12 miesiecy do ich kolejnego przyjazdu moze
okaza¢ sie, ze np. gasnica zostala przestawiona, uszkodzona lub doszto do jej rozszczelnienia i
nie ma w jej zbiorniku ci$nienia roboczego. Takie sytuacje nie sa jednostkowe. Najprosciej
temu przeciwdziataé tworzac plany przegladéw w oparciu o wiasnych pracownikéw. Do ich
zadan nalezg najprostsze czynno$ci. Ogledziny, kontrola wskazan, ukompletowanie.
W przypadku stwierdzenia niepokojacych symptoméw powinni powiadomi¢ przetozonych,
a ci z kolei serwis sprzetu. Tego typu proste, ale wazne czynnosci, mozna rozbudowac dla
wszystkich urzadzen przeciwpozarowych.

Obudowane zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej klatki schodowe, zamykane
klasowymi drzwiami z samozamykaczami oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu
zapewnig bezpieczne warunki ewakuacji oraz skroca czas dojscia do bezpiecznej drogi
ewakuacji dla pracownikéw do kilkunastu metréw. Wskazanie nieprawidtowosci w otwartej
klatce schodowej ma charakter formalny. Ta czes¢ budynku nalezy kwalifikowa¢ do kategorii
zagrozenia ludzi KZL I + III, a ze wzgledu na wysokos¢ ,,niski” oznacza to ze klatka ta
samodzielnie nie musi by¢ obudowywana. W praktyce budynek ten i tak stanowi po realizacji
zalozen ekspertyzy samodzielng pozarowo czg$¢, gdyz zostanie wydzielony pozarowo na
drogach komunikacyjnych w piwnicy i przyziemiu. Jednakze stanowi on pomimo to jedng
strefe pozarowg z budynkiem $redniowysokim wiec teoretycznie klatka ta takze powinna by¢
wydzielona. Nie ma jednak takiej potrzeby, gdyz w przypadku powstania pozaru nie ma tu
praktycznie zadnego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy takze pamietaé, ze system wykrywania pozaru skroci czas wykrycia zagrozenia
pozarowego. Sprawny System Sygnalizacji pozaru jest pierwszym krokiem do zapewnienie
bezpieczefistwa uzytkownikom budynkéw. Skuteczne jego zadziatania moze pozwoli¢ na
zaalarmowanie uzytkownikéw w czasie do kilkudziesigciu sekund od chwili powstania
zdarzenia. Znajac specyfike pracy typowych urzedéow nalezy takze pamigta¢, ze najwigksze
zagrozenie dla uzytkownikéw to pozar w miejscu ukrytym. Jedynym miejscem, gdzie w
normlanym trybie pracy Urzedu nie przybywaja ludzie sa pomieszczenia nieuzytkowe w
piwnicy. Zgodnie z zatozeniami system sygnalizacji pozaru znajduje si¢ we wszystkich
pomieszczeniach.

Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania z cala pewnosScia nie pogarszajg
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Obecnie wydaja si¢ zoptymalizowane.

Czas bezpiecznej ewakuacii:

Do obhczen przyjeto nastepujace zatozenia:

klasyfikacja pomieszczen — pomieszczenia biurowe,

kategoria zachowan ewakuowanych- osoby nie zapoznane z obiektem,

czas wykrycia pozaru 180 s;

czas rozpoznania sytuacji 120 s (potwierdzenie alarmu i uruchomienie akcji ewakuacyjne;j);
czas reakcji ludzi — maksymalnie 30 sekund dla ostatniego uzytkownika,
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droga do przebycia z najdalej polozonego pomieszczenia do wyjscia do obudowanej i
oddymiane;j klatki schodowej wynosi 15 m — pre¢dkosé pozioma poruszania si¢ 1,2 m/s;
przepustowos¢ przez drzwi (najwezsze na calej drodze ewakuacyjnej) przy zalozonej wartosci
1,330s06b/s dla drzwi o szerokosci 0,9 m. Ilo$é osob na kondygnacji: pracownicy + petenci 45,
droga do przebycia od wejsécia na klatke schodowa na 3 pigtrze do drzwi zewngtrznych wynosi
47 m. — predkos$¢ pionowa poruszania 0,8 m/s

przepustowos¢ przez drzwi zewnetrzne 0,9 m (otwarte jedno skrzydlo) - 1,33 osob/s — 45 oséb
z 3 kondygnacji. Lacznie do pokonania sg jedne drzwi do wyjscia na zewnatrz.

obliczono wstepnie, ze 3 kondygnacja bgdzie ewakuowana najdluzej.

\ %4
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Obliczeniowy czas ewakuacji = tattrozpttreaktty
gdzie:
td - czas detekcji pozaru - przyjeto dla SAP 180 s;
trozp — CZas rozpoznani sytuacji — 120 's;
treak - CZas reakcji pracownika na zdarzenie 30 s;
tp - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych ludzi:

t,=15:1,2+45:1,33 %2 +47.0,8 =139s
Obliczeniowy czas ewakuacji = 180s + 120s + 30s +139 s = 469 s = okolo 8 minut

Wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe na terenie obiektu, a w szczegdlnosci:
e wydzielenie pozarowe klatek schodowych
e zamontowanie systemu wykrywania dymu,
e zamontowanie o$wietlenia ewakuacyjnego,

zapewniaja, ze pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie nie bedzie stanowit bezposredniego
zagrozenia dla przebywajacych w srodku osob.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru:

Dokonujac analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardziej
prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze byg¢:

» Zwarcie instalacji elektrycznej — szczegdlnie w pomieszczeniach technicznych, w

bezposrednim sgsiedztwie materiatow palnych.

»> Stosowanie prowizorycznych (przenos$nych) urzadzen grzewczych w przypadku
awarii ogrzewania.
Zaprészenie ognia przez nieletnich lub pracownikoéw np. podczas palenia tytoniu
w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas
remontow np.: spawanie.

‘///

\ 74

Biorac pod uwage fakt, ze budynek jest wykorzystywany jako obiekt uzytecznosci
publicznej, wyposazony w system sygnalizacji pozaru, zaktada sig, ze pozar zostanie wykryty
w pierwszej fazie jego rozwoju, a osoby przebywajace w budynku podejma stosowne dziatania
polegajace na:

e rozpoznaniu sytuacji,
o sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, czy jest to alarm fatszywy,
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e ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,
e okresleniu, czy jest konieczno$¢ powiadomienia strazy pozarnej, czy tez zagrozenie
jest na tyle mate, ze mozna je zlikwidowa¢ wilasnymi sitami,
e podjeciu stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postgpowania w
zaleznosci od wystepujacej sytuacji i jej oceny,
e podjeciu dziatan gasniczych przy pomocy gasnic, hydrantdw wewnetrznych,
e rozpoczeciu ewakuacji ludzi w zakresie wynikajacym z wystgpujacego zagrozenia
(ewakuacja czesciowa lub catkowita obiektu).
Uwzgledniajac zastosowane bierne zabezpieczenia pozarowe, prawidtowe dziatanie personelu
oraz urzadzen przeciwpozarowych mozna spodziewal sig, ze pozar nie bedzie szybko
rozprzestrzenial sie. Rozprzestrzenianie si¢ pozaru w tego typu pomieszczeniach nalezy
okresli¢ jako srednie.

Ocena czasu bezpiecznej ewakuacji:

WCBE w omawianym przypadku wynosi 8 minut.
DCBE w omawianym przypadku wynosi 30 minut
DCBE - WCBE =30 — 8 =22 minut.

Po zrealizowaniu wnioskow wynikajacych z ekspertyzy, na terenie budynku nie beda
wystepowaly formalno — prawne warunki, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow [2], sg
kwalifikowane jako powodujace zagrozenie zycia ludzi.

10. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Bioragc pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzan w przedmiotowym
budynku - autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreSlonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujgce nie
zachowane wymagania ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw i ekip ratowniczych i nie pogorsza warunkow
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

Dokonana analiza pordwnawcza parametrow:

- dostgpnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),

- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspoiczynnika
bezpieczenstwa) co nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

W $wietle przytoczonych argumentéw — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 69; Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156)[1] - uwazamy, ze ze wzgledu
na ochrong przeciwpozarowg uzasadnione jest przyjecie rozwigzan zaproponowanych
w niniejszej ekspertyzie.
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10. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Bioragc pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzan w przedmiotowym
budynku - autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczefistwa rekompensujace nie
zachowane wymagania ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa uzytkownikow i1 ekip ratowniczych i nie pogorszag warunkow
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

Dokonana analiza porownawcza parametrow:

- dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),

- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspdlczynnika
bezpieczenstwa) co nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

W swietle przytoczonych argumentéw —na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 69; Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156)[1] - uwazamy, ze ze wzgledu
na ochrong przeciwpozarowa uzasadnione jest przyjgcie rozwigzan zaproponowanych
w niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych, pozarowych oraz
Dyrektywy 89/106/EEC UE dotyczacej wyrobow budowlanych, budynek ma zapewniong
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie akgji
ratowniczo — gasniczej.

Niniejsza Ekspertyza, daje podstawe, po jej uzgodnieniu z wiasciwym rzeczowo
i miejscowo, jakim jest - Lubuski Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.
- do uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz. projektu budowlanego i wprowadzenie
odpowiednich rozwigzan w projektach wykonawczych w zakresie architektury oraz
opracowaniach branzowych instalacji wewnetrznych, dostosowujagc tym samym w
uzgodnionym zakresie obiekt do obowigzujgcych aktualnie wymagaf stawianych przez
przepisy techniczno-budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie

przeciwpozarowej, w zakresie bedacym zleceniem inwestorskim.
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