SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
Opornik drogowy betonowy 8 x 30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

| tawie betonowej z betonu C12/15
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@ tawa betonowa - beton klasy C 12/15

@ Podsypka cementowo-piaskowa

@ Opornik drogowy betonowy 8 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "V/IA 2008" Zamawiajacy:

Pracownia Projektow Drogowych Gmina Granowo
Barbara Kosmacz ul. Sportowa 2
ul. Ko$cianska 7, 62-066 Granowo 62-066 GRANOWO
biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STESZEW

Obiekt:
Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kgkolewo, gm. Granowo -

Data:

W opracowaniu projektu udzial brali:
mgr inz. Dawid Michalak, inz. Tomasz Wierzbicki, Anna Suchorska, Agata Bobowska, mgr inz. Andrzej Kartowski

P . 12.2015
budowa Sciezki pieszo-rowerowej
Nazwa rysunku: . Skala:
ok Projekt budowlany
1:10
Stadium projektu: , .
Szczegoty konstrukcyjne
Projekt opracowa: Nr Uprawnien: Podpis: Nrrys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07




