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Rysunek ogólny stanu projektowanego - widok z boku

PROJEKT WYKONAWCZY

Kolorystyka:

1. Konstrukcja kładki - kolor RAL 9018

2. Schody - kolor RAL 9018

3. Balustrady - kolor RAL 9018

4. Słupy i oprawy oświetleniowe - kolor RAL 9018

5. Elementy stalowe wind - kolor RAL 9018

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stopień oczyszczenia stali wg [PN-ISO-8501-1]:

Sa 2 1/2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji stali:

Powłoka cynkowa

  • uszczelniona powłoka cynkowa natryskiwana cieplnie gr. 150 μm

System malarski TSM 5.02:

• uszczelniacz – 1 warstwa: PUR jedno lub dwuskładnikowa gr.  80 μm
  • powłoka międzywarstwowa – 1 warstwa: PUR jedno lub dwuskładnikowa 80 μm

Warstwa nawierzchniowa:

  • powłoka - 1 warstwa: PUR jedno lub dwuskładnikowa - gr. 80 μm

Razem grubość powłoki malarskiej:

  • 240 μm

Uwaga:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Rysunki sporządzono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjncyh oraz geodezyjnych

przeprowadzonych w czerwcu 2021r.

3. Rzędne wysokościowe podano w układzie: Kronsztadt 86 bis.

4. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6.

5. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wymiary wszystkich elementów oraz wartości

współrzędnych potwierdzić z natury.

6. Zauważone niezgodności należy niezwłocznie zgłosić projektantowi lub inspektorowi nadzoru.

7. Zlokalizowanie w terenie lub wykonanie poszczególnych elementów obiektu bez sprawdzenia i bez

zgłoszenia ewentualnych rozbieżności z dok. projektową zwalnia projektanta od odpowiedzialności

za błędy wykonawcze w terenie.

8. Za wytyczenie obiektu odpowiada Kierownik Budowy, który zgodnie z Art. 22 pkt 3) ustawy

Prawo budowlane (Dz. U. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) jest zobowiązany do

prawidłowego, geodezyjnego wytyczenia obiektu.

9. W konstrukcji przęseł należy wprowadzić podniesienie wykonawcze zgodnie z wartościami

podanymi w raporcie z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

10. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.


