Remonty czgstkowe1

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
| jednostkowej
| Kosztorys Remonty czastkowe
1 Rozdziat Gac - dz. nr ewid. 1907
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe - — ]
1.1.1 |KNKRB 6/801/8 |Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych mechanicznie, gr. 8 cm
‘ 3,5*3 = 10,500000 |
Ogdtem: 10,500 m2| 10,500
1.2 |Element Remonty czastkowe |
1.2.1 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubos¢ warstwy 5 cm '
3,5*3 = _10,500000 |
‘ Ogétem: 10,500 m2| 10,500/
1.2.2 |KNNRS 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
M zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd do 5°t
J 3,573 = 10,500000
| Ogélem: 10,5001 m2| 10,500
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Remonty czgstkowe1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)
strona nr: 2
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
2 Rozdziat Gac - na drodze do Siupika
21 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNKRB 6/801/8 |Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych mechanicznie, gr. 8 cm
2,572,5 = 6,250000|
Ogoétem: 6,250 m2| 6,250
2.2 |Element Remonty czastkowe
2.2.1 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5'cm
25725 = 6,250000
Ogétem: 6,250 m2| 6,250
2.2.2 |[KNNRS 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(4] zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
25725 = 6,250000
Ogétem: 6,250 m2| 6,250
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Remonty czgstkowe1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)
strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
3 Rozdziat Gac - przepust + uzupeinienie masy (na drodze do Siupika)
3.1 [Element Roboty rozbiérkowe
3.1.1 |KNKRB 6/801/8 |Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych mechanicznie, gr. 8 cm
2,5%4 = 10,000000
Ogétem: 10,000 m2| 10,000
3.2 |Element Remonty czastkowe
3.2.1 |[KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 8'cm
64 = 24,000000
Ogoélem: 24| m2 24
3.2.2 |KNNRS 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
1 zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochod do 5t
2,5%4 = 10,000000
Ogodtem: 10,000/ m2| 10,000
3.3 |Element Scianki przepustu fi 1000
3.3.1 |[KNR 1312/1505/ |Scianki czotowe betonowe przepustéw
5
4,0*2,5%0,25*2 = 5,000000
Ogétem: 5 m3 5
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Remonty czgstkowe1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)

strona nr: 4
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosé
jednostkowej
4 Rozdziat Debéw dz. nr ewid. 1961
4.1 |Element Roboty rozbiérkowe
4.1.1 |KNKRB 6/801/8 |Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych mechanicznie, gr. 8 cm
3,5*5 = 17,500000
Ogétem: 17,500f m2| 17,500
4.2 |Element Remonty czgstkowe
421 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubo$c¢ warstwy 5'cm
46 = 24,000000
Ogodtem: 24,000, m2| 24,000
4.2.2 |KNNRS 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
)] zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd do 5t
4'6 = 24,000000
QOgétem: 24,000, m2| 24,000

Remonty czgstkowe




Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)

Remonty czastkowe1
strona nr: 5
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llosc
jednostkowej
5 Rozdziat Uzupetnienie ubytkow w nawierzchni asfaltowej
5.1 |Element Remonty czastkowe
5.1.1 |KNKRB 6/1103/1 |Remonty czgstkowe nawierzchni z mieszanek mineralno - bitum.
M
t 3
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