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Przedmiar robot
'Nr [Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robot [Jm.T Tllosé
| | jednostkowej | e
f Kosztorys Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych 3,0x1,0x0,15 m
1 Element Roboty ziemne _
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
| giebokosci 20°cm , |
216*3,4 = 734,400000/ |
B Ogoétem: 734,400, m2| 734,400
|1.2 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za|
| kazde dalsze 5°cm gtebokosci - krotnos¢ 2
| 216*34 = 734,400000|
[ o _ Ogotem: 734,400) m2| 734,400
2 |Element Nawierzchnia z plyt betonowych .
2.1 |KNNR 6/307/4 |Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych 3,0x1,0x0,15m
| 216*3 = 648,000000
| - - _ Ogdtem: 648,000] m2| 648,000
2.2 |KNR 231/104/7 |Warstwy ods3aczajgce z piasku, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie |
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
216*34 = 734,400000
I — - Ogétem: 734,400 m2| 734,400
2.3 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, |
dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia - krotnos¢ 5
216*3,4 = 734,400000
| - o Ogdtem: 734,400, m2| 734,400|
3  |Element Pobocza z kruszywa tamanego - I ]
3.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0,2216*2 = 86,400000
- - I ~ Ogétem: 86,400 m2  86,400|

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

3,0x1,0x0,15m




