PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
MARII | ANDRZEJA GLOWACKICH 25-366 KIELCE Ul. SNIADECKICH 30.
TEL. (0-XXXX-41) 362-16-06; 362-95-40; 362-95-41; FAX 362-16-06; 362-95-43
NIP 959-013-08-65 REGON 260071872 EKD 7420 NR EWID.24706/05/U
POWSZECHNA KASA 0SZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. nr 49 1020 2629 0000 9502 0138 3314

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

-RENOWACJI MURU WOKOL ZESPOLU KOSCIOLA pw.WSZYSTKICH
SWIETYCH W ZLOTNIKACH

w ramach programu:

»ZABEZPIECZENIE, ZACHOWANIE I UTRWALENIE SUBSTANCJI
ZABYTKOWEGO KOSCIOELA PARAFIALNEGO W ZEOTNIKACH WRAZ Z
MUREM OKALAJACYM PLAC KOSCIELNY”

Ztotniki 61
28-366 Matogoszcz

dz. nr 327

Obreb 0018 Ztotniki

gmina Malogoszcz -obszar wiejski

Kategoria X

Inwestor: Parafia Rzymsko —Katolicka
pw. Wszystkich Swigtych w Zlotnikach
Ztotniki 61
28-366 Matogoszcz

Opracowanie: Pracownia Projektowa
Architektoniczno — Budowlana
Marii i Andrzeja Glowackich
25-366 Kielce ul. Sniadeckich 30

Architektura: arch. Maria Glowacka

upr. 192/82

Kielce, styczen 2024



INWEMTARYZACJA
ARCHITEKTURA

1. Opis techniczny

2. Czes¢ graficzna

S.1- Sytuacja

A.1- Inwentaryzacja ogrodzenia

A.2- Projekt arch-bud. renowacji muru
A.3- Inwentaryzacja ogrodzenia-kapliczka
A.4- Widok 1 przekroje kapliczki i muru
A.5- Brama 1 furtka

3. Zdjecia

1:500
1:100
1:100
1: 25
1: 25
1: 25



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany :
,,Renowacji muru wokot zespotu kosciota pw.Wszystkich Swietych w Ztotnikach”
w ramach programu:
,Zabezpieczenie, zachowanie 1 utrwalenie substancji zabytkowego kosciota parafialnego w
Ztotnikach wraz z murem okalajacym plac koscielny”

2. INFORMACJE OGOLNE

-Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Swietych w Ztotnikach
-Autor : arch. Maria Gtowacka — upr.192/82,
-Adres inwestycji: Ztotniki 61 28-366 Malogoszcz dz. nr 327

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Wizja lokalna w terenie

3.2 Mapa do celéw projektowych
33 Karta adresowa zabytku

3.4  Uzgodnienia z Inwestorem

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecny kosciol pw. Wszystkich Swietych z Ztotnikach, zostat wzniesiony w 1666 r.
jako $wiatynia murowana , kryta blachg. Byla to fundacja cystersow jedrzejowskich z
inicjatywy opata Aleksandra Denhoffa. Kosciot byt konsekrowany przez abpa
gnieznienskiego Adama Komorowskiego, 16 listopada 1749 r.

Koscidl wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa §wietokrzyskiego pod
nrA.117.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt renowacji muru wokot zespotu
kosciota opracowany pod katem wykonania jego remontu.

Z uwagi na ograniczone mozliwos$ci parafii zakres prac bedzie obejmowat list¢ zadan i
prac realizowanych etapami .

Ponadto powodem ograniczen zakresu prac jest dobry stan techniczny i estetyczny obiektu i
wszystkich elementow w tym muru obwodowego z wyjatkiem, elementow wskazanych do
prac renowacyjnych,z uwagi na ich autentyzm i warto$ci zabytkowe.

Zapoznanie si¢ ze stanem zachowania techn. zespotu zabytkowego, formalnymi
materiatami Zrédlowymi 1 materiatami historycznymi oraz weryfikacja na miejscu postawity
na ocen¢ wartosci i ustlenie kolejnosci prac do zatatwienia w trybie pilnym w tym etapie:

Dawny cmentarz przykoscielny, obecnie plac wokot kosciota, z droga procesyjna,
otoczony jest murowanym ogrodzeniem z czterema kapliczkami, z gtlbwng bramg od strony
poludniowej wychodzaca bezposrednio na pas drogowy , drogi powiatowej, oraz dwiema
furtkami od strony wschodniej i zachodniej. Ogrodzenie wokot placu koscielnego wpisane
jest do gminnej ewidencji zabytkéw, pochodzi z 1938 roku. Frontowy odcinek ogrodzenia -
od strony potudniowej , odcinki od strony wschodniej 1 pétnocnej , s3 w dobrym stanie
techniczno-konstrukcyjnym i zgodnie z zaleceniami konserwtorskimi , nalezy wyremontowac
je w sposob zachowawczy, z zachowaniem kamiennych nakryw i dekoracyjnych zwienczen
stupow.



Odcinek muru od strony zachodniej ze wzgledu na stan jego konstrukeji, znaczne odchylenie
od pionu , w skrajnym przypadku grozace przewroceniu, wymaga czg¢sciowej rozbiorki i
przebudowy z réwnoczesnym wykonaniem dwoéch kapliczek oraz uzupetnieniem w pétnocno-
zachodnim narozniku w miejscu rozebranego budynku salki katechetycznej. Ponadto w
rejonie potnocnej czegsci tego odcinka muru, w obrebie placu koscielnego, ro$nie unikalne
drzewo , ktdrego pien odgina si¢ przyjmujac kierunek poziomy i przechodzi ponad murem na
drugg strone, gdzie zabezpieczony podporg wraca do pionu i konczy si¢ zywa korona.
Pierzeja muru od strony wschodniej , wymaga zabezpieczenia, na niewielkich odcinkach
renowacji i ustabilizowania. Dwie kapliczki ze wzgledu na stan techniczny ,odpadajgcy
ptatami tynk i1 odkryta zlasowang cegle, wymagaja przynajmniej czgsciowego przemurowania
1 uzupehienia ich konstrukcji. Co do zakresu ich renowacji ,ostateczna decyzja zostanie
podjeta w trakcie wykonywania prac.

5. OPIS ROZWIAZAN ZWIAZANYCH Z RENOWACJA ORAZ WYKONANIEM
ODCINKA NOWEGO MURU

5.1 W ramach projektowanej renowacji istniejacego muru wokot kosciota, nalezy
przewidzie¢ dla jego czgsci, to jest odcinkow od strony potudniowej, 1 pétnocnej, wykonanie
prac remontowych zachowawczych polegajacych na:

- myciu muru ogrodzenia myjka ci$nieniowa, rozproszonym strumieniem wody z
dodatkiem detergentu — przy uzyciu specjalistycznego $rodka dedykowanego do mycia
starych fasad. Czyszczenie muru pokrytego tynkiem mozna wykonac¢ przy uzyciu roztworu o
temperaturze nie wyzszej niz 60°C, a jego ci$nienie nie moze przekracza¢ 120 barow.

- oczyszczenie ubytkow, odkucie osdpojonych warstw tynku, wykonanie warstwy
szczepnej, azurowej, rapowki cementowej

- uzupetnienie ubytkéw tynkéw zaprawami tynkarskimi renowacyjnymi
przeznaczonymi do fasad zabytkowych

- malowanie tynkéw muru farbami przepuszczajagcymi par¢ wodng. Malowanie muru w
dwoch odcieniach: kapliczki i wneki w kolorze jasnego , cieptego bezu, w tonacji $cian
ko$ciota, natomiast ryzalitow 1 czgsci cokolowej muru ogrodzenia, w kolorze ciemniejszym i
tonacji zimnego , szarego bezu .

5.2 Fragment muru to jest odcinek od strony zachodniej oraz czgsciowo od strony
wschodniej, nalezy ustabilizowac , fragmentami przemurowa¢ w formie odtworzenia
wyburzonego odcinka muru. W ramach renowacji zachodniego odcinka muru, w miejscach
gdzie stan konstrukcji nie pozwala na jego zachowanie, oraz w miejscu uzupetnienia po
wyburzeniu budynku dawne;j salki katechetycznej, projektowane jest:

- rozbidrka muru wraz z dwiema kapliczkami. W trakcie rozbidrki, nalezy zabepieczy¢
podporami unikalne drzewo i nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

- jezeli w trakcie rozbidrki muru okaze si¢ ze jest zbyt ptytko fundamentowany , co
uzasadnia jego znaczne odchylenie od pionu , nalezy wziag¢ pod uwage konieczno$é
poglebienia wykopu , szczelinowego pod nowy mur do wymaganej projektowanej gltebokosci.
Projektowana renowacja muru przewiduje jego posadowienie na glebokosci 120cm ponizej
poziomu terenu. Tym samym wykop powinien mie¢ gleboko$¢ 120cm w tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm, pod fundament nowego muru

- wykonanie fundamentow na calej dlugo$ci muru ogrodzenia z przerwa na brame
wjazdowg z furtka. Fundament szerko$ci 64cm, zaprojektowany jest jako wylewany z betonu
B30, lub alternatywnie murowany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.



- potozenie izolacji przeciwwilgociowej na fundamencie , na poziomie ok. Scm nad
poziomem terenu wykonanej z mas dyspersyjnych lub dwoch warstw papy termozgrzewalnej
Z pozostawieniem zapasu po obu stronach muru.

- murowanie muru ogrodzeniowego wraz z kapliczkami, z cegty pelnej klasy 150, na
zaprawie cementowo-wapiennej, zgodnie z zalaczonymi rysunkami

- tynkowanie zaprawga cementowo-wapienng

- wykonanie czapek kamiennych z szarego piaskowca w postaci jednospadowego
zadaszenia muru, zadaszenia uskokow muru kapliczek oraz piramidalnego zwienczenia
stupkow przy bramie, zgodnie z rysunkiem.

- wykonanie elementow §lusarskich bramy i furtki zgodnie z zalaczonymi rysunkami

opracowanie :
arch. Maria Glowacka
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CZESC OPISOWA

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.U.nr 120 poz.1126/

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji
. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Obowigzujace regulacje prawne
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC ICH
REALIZACIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany :
,-Renowacji muru wokot zespotu kosciota pw.Wszystkich Swietych w Ztotnikach”

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka na ktorej usytuowany jest mur podlegajacy renowacji, jest zabudowana ,zespolem zabytkowego
kosciota .
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin terenu, oraz map sytuacyjno -wysokosciowych do celéw
projektowych, nie stwierdzono wystgpowania elementdw zagospodarowania, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych , nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
muru ogrodzenia placu koscielnego. Prace ziemne w tym rejonie nalezy wykonywac re¢cznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJ ACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji budynku, mogg stanowi¢ nastepujace
rodzaje robot:
4.1 - wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0 m — nie wystepuje

42 - roboty przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m — nie wystepuje
4.3 - roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smiglowcow- nie wystepuja
4.4 - roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz: -3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV — 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV
— nie wystepuja

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jest praca osob nie posiadajacych wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca obowiazany jest, przed dopuszczeniem pracownika do pracy,na wlasny koszt zapewnié
jego przeszkolenie w zakresie bhp.
5.1 Szkolenie w dziedzinie bhp
5.2 Instruktaz stanowiskowy-

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY-WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZE-NIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZ-PIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKU-ACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego poza zagrozeniem upadkiem z wysokos$ci powyzej Sm,
nie wystepuja roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, -okreslone w § 6
Rozporzadzenia.

7. OBOWIAZUJACE REGULACJE PRAWNE
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci
nastepujacymi regulacjami:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bhp

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U Nr 120 poz.1126/

opracowanie : arch. Maria Glowacka



Kielce 22.02.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,Renowacji muru wokot zespotu kosciota
pw.Wszystkich Swietych w Ztotnikach”

w ramach programu:

,Zabezpieczenie, zachowanie 1 utrwalenie substancji zabytkowego kosciota parafialnego w
Ztotnikach wraz z murem okalajacym plac koscielny”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura arch. Maria Gtowacka upr. nr 192/82



