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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany :
-Wymiany drzwi wejéciowych kosciota pw. Wszystkich Swigtych w Ztotnikach
-Renowacji muru wokot zespotu kosciota
-Monitoringu i instalacji przeciwwlamaniowe;j
,Renowacji muru wokot zespotu kosciota pw. Wszystkich Swietych w Ztotnikach”

2. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Swietych w Zlotnikach
-Autor : arch. Maria Glowacka — upr.192/82,
-Adres inwestycji: Ztotniki 61 28-366 Matogoszez dz. nr 327

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1  Wizja lokalna w terenie

3.2  Mapa do celéw projektowych
3.3  Karta adresowa zabytku

3.4  Uzgodnienia z Inwestorem

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecny koscidt pw. Wszystkich Swietych z Ztotnikach, zostal wzniesiony w 1666 r.
jako $wiatynia murowana , kryta blachg. Byla to fundacja cysterséw jedrzejowskich z
inicjatywy opata Aleksandra Denhoffa. Kosciot byt konsekrowany przez abpa
gnieznienskiego Adama Komorowskiego, 16 listopada 1749 r.

Koécidl wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa $wietokrzyskiego pod
nr A.117.

Przedmiotem ninigjszej dokumentacji jest projekt rewitalizacji drzwi istniejgcych i
kamiennych obramief opracowany pod katem wykonania .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci parafii zakres prac bgdzie obejmowat listg zadan i
prac realizowanych etapami .

Ponadto powodem ograniczen zakresu prac jest dobry stan techniczny i estetyczny obiektu i
wszystkich elementéw w tym muru obwodowego z wyjatkiem, elementéw wskazanych do
prac renowacyjnych,z uwagi na ich autentyzm i wartoéci zabytkowe.

Zapoznanie si¢ ze stanem zachowania techn. zespotu zabytkowego, formalnymi
materialami zrodlowymi i materiatami historycznymi oraz weryfikacja na miejscu postawity
na oceng wartosci i ustlenie kolejnosci prac do zalatwienia w trybie pilnym w tym etapie:

Wskazane renowacji drzwi wejsciowe do ko$ciola maja wplyw na bezpieczenstwo i
uzteczno$é obiektu, poprawe etstetyki a takze zachowanie bezcennych wartosci
historycznych.

Dawny cmentarz przykoécielny, obecnie plac wokot kosciola, z droga procesyjng,
otoczony jest murowanym ogrodzeniem z czterema kapliczkami, z gtoéwna bramg od strony
poludniowej wychodzaca bezposrednio na pas drogowy , drogi powtatowe;j, oraz dwiema
furtkami od strony wschodniej i zachodniej. Ogrodzenie wokét placu koScielnego wpisane
jest do gminnej ewidencji zabytkéw, pochodzi z 1938 roku. Frontowy odcinek ogrodzenia -
od strony potudniowe;j , odeinki od strony wschodniej i potnocnej , sa w dobrym stanie



techniczno-konstrukcyjnym i zgodnie z zaleceniami konserwtorskimi , nalezy wyremontowac
je w sposob zachowawezy, z zachowaniem kamiennych nakryw i dekoracyjnych zwieiiczen
shupow.

Odcinek muru od strony zachodniej ze wzgledu na stan jego konstrukcji, znaczne odchylenie
od pionu , w skrajnym przypadku grozace przewroceniu, wymaga czgSciowej rozbidrki i
przebudowy z réwnoczesnym wykonaniem dwoch kapliczek oraz uzupetnieniem w péinocno-
zachodnim narozniku w miejscu rozebranego budynku salki katechetycznej. Ponadto w
rejonie pétnocnej czgéci tego odcinka muru, w obrebie placu koscielnego, rosnie unikalne
drzewo , ktérego pien odgina si¢ przyjmujac kierunek poziomy i przechodzi ponad murem na
drugg strong, gdzie zabezpieczony podpora wraca do pionu i kenczy si¢ Zywa korona.
Pierzeja muru od strony wschodniej , wymaga zabezpieczenia, na niewielkich odcinkach
renowacji i ustabilizowania. Cztery kapliczki ze wzgledu na stan techniczny ,odpadajacy
platami tynk i odkryta zlasowang cegle, wymagaja przynajmniej cz¢éciowego przemurowania
i uzupetnienia ich konstrukeji. Co do zakresu ich renowacji ,ostateczna decyzja zostanie
podjeta w trakcie wykonywania prac.

5. OPIS ROZWIAZAN ZWIAZANYCH Z RENOWACJA ORAZ WYKONANIEM
ODCINKA NOWEGO MURU

5.1  Drzwi gtéwne zachodnie , na osi kosciota w kruchcie ,pod wiezg, osadzone w
renesansowym , kamiennym obramieniu...

-Kamienne obramienie z jasnego piaskowca ,a powyzej wngka wykonczona w tynku...
przewidywane prace to: oczyszczenie z zapraw i pobiat, flekowanie wigkszych ubytkow,
kitowanie drobnych scalenie kolorystyczne. Odr¢bne zadanie stanowi¢ bedzie opracowanie
aranzacji wneki ponad gzymsem wieniczacym .

-Drzwi drewniane, spagowe dwuskrzydiowe na historycznych (siedemnastowiecznych)
zawiasach pasowych (dolne zamontowane odwrotnie co wskazuje na przerobki skrzydet)
Przewidywane prace to wykonanie nowych drzwi spagowych na historycznych zawiasach z
opracowaniem nawigzujgcym do epoki. Ze wzgledu na potrzebg wictrzenia wngtrz oraz
zapewnienia bezpieczenstwa przewiduje si¢ wykonanie kraty w typic wspdlczesnym,
dwuskrzydtowej, od strony nawy, na wspélczesnych zawiasach Zawiasy pasowe-historyczne
jak rowniez lancuch zamknigcia, przewiduje sig oczyéci¢ z powlok zabezpieczyc¢
antykorozyjnie

-Krata dwuskrzydlowa — wspolczesna zabezpieczona antykorozyjnie.

5.2  Drzwi boczne w kruchcie potudniowej , osadzone s w renesansowym, skromnym ,
kamiennym obramieniu zwienczonym okazatym gzymsem.

-Kamienne obramienie z jasnego piaskowca osadzone w zewngtrznym licu Sciany nawy...
Przewidywane prace to: oczyszczenie z zapraw i pobial, flekowanie wigkszych ubytkow, a
kitowanie drobnych scalenie kolorystyczne czeéci fryzu pod gzymsem wiehczgcym .
-Drzwi drewniane, spagowe jednoskrzydlowe na trzech historycznych
(siedemnastowiecznych) zawiasach pasowych Przewidywane prace to wykonanie
rewitalizacji zachowanych drzwi spagowych na historycznych zawiasach z opracowaniem
lica nawiazujacym do opracowania historycznego... Zawiasy pasowe-historyczne jak
rowniez taficuch zamkniecia przewiduje si¢ oczysci¢ z powlok zabezpieczy¢ antykorozyjnie

5.3 Drzwi do kruchty poludniowej, osadzone w kamiennym obramieniu zwienczonym
gzymsem.

-Kamienne obramienie z jasnego piaskowca zwicficzone okazalym gzymsem. Przewidywane
prace to: oczyszczenie z zapraw i pobial, flekowanie wigkszych ubytkow, kitowanie



drobnych scalenie kolorystyczne. Odrebne zadanie stanowié bedzie opracowanie aranzacji
wngki ponad gzymsem wienczacym .

Drzwi drewniane, spagowe jednoskrzydlowe na zawiasach pasowych . Przewidywane prace
to wykonanie nowych drzwi spagowych na historycznych zawiasach z opracowaniem
nawigzujacym do epoki. Zawiasy pasowe-istniejgce, przewiduje sig oczyscié z powlok
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak rowniez tancuch zamknigcia przewiduje si¢ wykonanie
nowego zamka i klamek.

5.4 W ramach projektowanej renowacji istniejacego muru wokét kosciola, nalezy
przewidzie¢ dla jego czg¢sci, to jest odeinkow od strony poludniowej, i pélnocnej, wykonanie
prac remontowych zachowawczych polegajacych na:

- myciu muru ogrodzenia myjkg ciSnieniowsa, rozproszonym strumieniem wody z
dodatkiem detergentu — przy uzyciu specjalistycznego srodka dedykowanego do mycia
starych fasad. Czyszczenie muru pokrytego tynkiem mozna wykonaé przy uzyciu roztworu o
temperaturze nie wyzszej niz 60°C, a jego ci$nienie nie moze przekraczaé 120 barow.

- oczyszezenie ubytkéw, odkucic osdpojonych warstw tynku, wykonanie warstwy
szezepnej, azurowej, rapowki cementowej

- uzupelnienie ubytkow tynkoéw zaprawami tynkarskimi renowacyjnymi
przeznaczonymi do fasad zabytkowych

- malowanie tynkéw muru farbami przepuszczajacymi parg wodng. Malowanie muru w
dwoch odcieniach: kapliczki i wngki w kolorze jasnego , cieptego bezu, w tonacji $cian
kosciofa, natomiast ryzalitow i czgéci cokotowej muru ogrodzenia, w kolorze ciemniejszym i
tonacji zimnego , szarego bezu .

5.5  Fragment muru to jest odcinek od strony zachodniej oraz czg¢$ciowo od strony
wschodniej, nalezy ustabilizowac , fragmentami przemurowa¢ w formie odtworzenia
wyburzonego odcinka muru. W ramach renowacji zachodniego odcinka muru, w miejscach
gdzie stan konstrukcji nie pozwala na jego zachowanie, oraz w miejscu uzupelnienia po
wyburzeniu budynku dawnej salki katechetycznej, projektowane jest:

- rozbidrka muru wraz z dwiema kapliczkami. W trakcie rozbiorki, nalezy zabepieczy¢
podporami unikalne drzewo i nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

- jezeh w trakcie rozbiorki muru okaze si¢ ze jest zbyt plytko fundamentowany , co
uzasadnia jego znaczne odchylenie od pionu , nalezy wziaé¢ pod uwage koniecznos¢
poglebienia wykopu , szczelinowego pod nowy mur do wymaganej projektowanej glgbokosci.
Projektowana renowacja muru przewiduje jego posadowienie na glgbokosci 120cm ponize;j
poziomu terenu. Tym samym wykop powinien mieé gleboko$é 120cm w tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm, pod fundament nowego muru

- wykonanie fundamentéw na catej dlugosci muru ogrodzenia z przerwa na bramg
wjazdowa z furtka. Fundament szerkosci 64cm, zaprojektowany jest jako wylewany z betonu
B30, lub alternatywnie murowany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.

- polozenie izolacji przeciwwilgociowej na fundamencie , na poziomie ok. Scm nad
poziomem terenu wykonanej z mas dyspersyjnych lub dwoch warstw papy termozgrzewalnej
z pozostawieniem zapasu po obu stronach muru.

- murowanie muru ogrodzeniowego wraz z kapliczkami, z cegly pelnej klasy 150, na
zaprawie cementowo-wapiennej, zgodnie z zatgczonymi rysunkami

- tynkowanie zaprawg cementowo-wapienng

- wykonanie czapek kamiennych z szarego piaskowca w postaci jednospadowego
zadaszenia muru, zadaszenia uskokéw muru kapliczek oraz piramidalnego zwienczenia
stupkoéw przy bramie, zgodnie z rysunkiem.

- wykonanie elementow §lusarskich bramy i furtki zgodnie z zatgczonymi rysunkami



5.6 Instalacja kamer monitoringu wraz z instalacja przeciwwlamaniowg zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu.
opracowanie .
arch. Maria Glowacka



