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SPIS TRESCI

Inwentaryzacja

I.1.-Drzwi gtéwne zachodnie A

.2.-Drzwi (boczne) do nawy, w kruchcie potudniowej B
1.3.-Drzwi zewngtrzne do kruchty potudniowej C

[.4.-Drzwi zewnetrzne do kruchty potudniowej (pod wieza), D
[.5.-Drzwi z prezbiterium do zakrystii, E

Projekt

A.1 - Drzwi gtdbwne wewngetrzne zachodnie A

A.2 - Drzwi glowne wewngtrzne zachodnie A -krata

A.3 - Drzwi wewngetrzne z kruchty poludniowej do nawy B
A4 - Drzwi zewnetrzne do kruchty poludniowej C

A.5 - Drzwi gtowne zewnetrzne do kruchty zachodniej D
A.6 - Drzwi wewngtrzne z nawy do zakrystii E

A.7 - Detale

A.8 - Detale



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany :
,,Renowacji drzwi wraz z kamiennymi obramieniami w kosciele w Ztotnikach™
w ramach programu:
., Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kosciola parafialnego w
Ztotnikach wraz z murem okalajgcym plac koscielny”. Kategoria obiektu X.

2. INFORMACJE OGOLNE

-Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Swigtych w Ztotnikach
-Autor : mgr inz. arch. Janusz Cedro - upr.bud. GT.V-63/187/7

Studium Badan Architektonicznych PW

mgr inz. arch. Maria Gtowacka — upr.192/82,

mgr inz.arch. Paulina Wojcikowska - upr 438/SWOKK/2022
-Adres inwestycji: Ztotniki 61 28-366 Malogoszcz dz. nr 327

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1  Zlecenie Proboszcza parafii rzym. katolickiej p.w. Wszystkich Swigtych w Ztotnikach

3.2 Dokumentacja historyczna , pomiary i ogledziny wykonane na miejscu przez autorow
niniejszego opracowania

33 Dokumentacja historyczna , pomiary i ogledziny wykonane na miejscu przez autorow
niniejszego opracowania

3.2 Wytyczne i sugestie Inwestora oraz korespondencja urzgdowa.

3.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

3.4  Karta adresowa zabytku

3.5  Uzgodnienia z Inwestorem w tym wytyczne i sugestie Inwestora oraz korespondencja
urzedowa.

3.6  Ogolnodostepne opracowania dotyczace obiektu

3.7  Obowigzujace przepisy

3.8  Dokumentacja archiwalna pochodzi z archiwum Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach
Biata karta obiektu; ko$ciota par. p.w. Wszystkich Swietych
Karta cmentarza przyko$cielnego p.w. Wszystkich Swietych

4. RYS HISTORYCZNY I OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rys. historyczny wg katalogu zabytkow.(biatej karty) Kosciot pw. Wszystkich
Swietych wzniesiony w 1666 roku z fundacji Aleksandra Denhoffa na miejscu drewnianej
$wigtyni z okoto I pol. XV w. Wieza koscielna wzniesiona w latach 1786-1804.

Istniejacy budynek kosciola p.w. Wszystkich Swietych zostal wpisany do rejestru
zabytkow wojewodztwa Swietokrzyskiego pod numerem rej. A.117r a jako taki podlega
ochronie prawa. Oznacza to, Ze rozpoczecie jakichkolwiek prac budowlanych dotyczacych
przedmiotowego obiektu musi by¢ poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej decyzji
zezwalajacej na prowadzenie przedstawionego rodzaju i zakresu prac. Podstawa wydania
decyzji zezwalajacej jest stosowna dokumentacja projektowa 1 konserwatorska oraz program 1
zakres prac, w tym przedmiotowe opracowanie.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze elewacje, podobnie jak wnetrza przedmio-
towego obiektu kosciota sa w zadowalajacym stanie technicznym.



Drzwi bedace przedmiotem opracowania , zarOwno wewnetrzne pomi¢dzy kruchtami i nawa
oraz nawa 1 zakrystig , jak 1 zewnetrznezachowane jako drzwi spagowe z autentycznymi
zawiasami 1 okuciami (poza drzawiami do zakrystii), wymagaja gruntownej renowacji.
Dokumentacja archiwalna pochodzi z archiwum Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Kielcach

Biata karta obicktu; kosciota par. p.w. Wszystkich Swietych

Karta cmentarza przyko$cielnego p.w. Wszystkich Swietych

5. OPIS PRZEDMIOTU, CELU I ZAKRESU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt drzwi w istniejacych glifach 1
kamiennych obramieniach oraz prawidlowej aranzacji pod katem istniejacych oryginalnych
obramien oraz stanu zachowania.

Z uwagi na ograniczone mozliwosci parafii zakres prac realizowany bedzie etapami
w tym prace dotyczace renowacji drzwi w pierwszym etapie.

Budynek kosciola p.w. Wszystkich Swietych wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa
swietokrzyskiego pod numerem rej. A.117r jest w dobrym stan technicznym i estetycznym
z wyjatkiem, elementéw wskazanych do prac renowacyjnych , istotnych z uwagi na ich
autentyzm 1 wartosci zabytkowe. Zapoznanie si¢ ze stanem zachowania technicznego zespotu
zabytkowego, formalnymi materiatami zrodtowymi i materialami historycznymi oraz
weryfikacja na miejscu pozwala na ustalenie kolejnosci prac do wykonania w trybie pilnym.
Wykonanie tych prac przyczyni si¢ do utrwalenia i wyeksponowania najbardziej
warto$ciowych elementéw i detali architektonicznych, ktore realizowane beda w pierwszym
etapie, prac restauratorskich.

Na obecnym etapie prac restauratorskich, zakres opracowania obejmuje opracowanie
projektu 5 drzwi (oznaczone A, B, C, D, E) w tym 3 sztuki z oryginalnymi , kamiennymi
obramieniami z jasnego piaskowca (oznaczone A, B, E). Projekty drzwi beda obejmowac
nowe skrzydla, z wykorzystaniem historycznych elementdw, jak zawiasy zamki oraz
dostosowanie ich do warunkow miejscowych.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

- inwentaryzacja konserwatorska kamiennych obramien

- inwentaryzacja konserwatorska drzwi drewnianych i ich elementéw o warto$ciach
historycznych jak zawiasy, zamki

- ocena stanu technicznego zachowania elementow detali -wskazanie zakresu prac
I interwencji, programy prac

- opinia urzgdu konserwatorskiego dot. zakresu prac i aranzacji konserwatorskich

- wystgpienie do Urzedu Gminy w sprawie zakresu dofinansowania .....

- opinia konserwatora wojewodzkiego projektu pierwotnego wejscia do kosciota od
zachodu.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

A. -DRZWI gléwne zachodnie, na osi kosciota w kruchcie, pod wieza, osadzone

W renesansowym , kamiennym obramieniu , spagowe, dwuskrzydtowe na historycznych

(siedemnastowiecznych) zawiasach pasowych (dolne zamontowane odwrotnie co wskazuje

na przerobki skrzydet) wymagaja wymiany z wykorzystaniem istniejacych zawias .
-Kamienne obramienie z jasnego piaskowca , z wneka powyzej wykonczong w tynku
zapewne po pierwotnym oknie. Wstawki, wykonane w tynku, odrdzniajace si¢
kolorystycznie od cz¢$ci kamiennych w pionowych czgsciach obramienia kamiennego,
wskazujg ze portal i drzwi byty podwyzszane .
-Renowacyjne prace dotyczace obramienia kamiennego, przewiduja : oczyszczenie z
zapraw 1 pobiat, flekowanie wigkszych ubytkow, kitowanie drobnych oraz scalenie
kolorystyczne wstawek powstalych po podwyzszeniu wejscia. Odrebne zadanie
stanowi¢ bedzie opracowanie aranzacji wneki ponad gzymsem wienczacym .



B.

-Drzwi projektowane drewniane - Przewiduje si¢ prace zwigzane z wykonaniem
nowych drzwi . Projektowane drzwi od strony nawy, spagowe na historycznych
zawiasach z opracowaniem nawigzujacym do epoki, od strony kruchty natomiast
nakladka w postaci drzwi ptycinowych . Ze wzgledu na potrzebg wietrzenia wnetrz oraz
zapewnienia bezpieczen-stwa przewiduje si¢ wykonie kraty o wspotczesnym
charakterze, dwuskrzydiowej, zamontowanej od strony kruchty, na wspotczesnych
zawiasach, mocowanych do $ciany poza obrysem i bez naruszenia, kamiennego
obramienia . Okucia i klamki do drzwi oraz rozety do kraty , stalowe , czarne, w formie
historyzujacej — z zakupu.

-Zawiasy pasowe-historyczne przewiduje si¢ oczysci¢ z powtok zabezpieczy¢
antykorozyjnie podobnie, réwniez elementy zamykania.

-Krata dwuskrzydlowa — wspotczesna zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze
grafitowym wg rys projektu architektonicznego.

DRZWI (boczne) do nawy, w kruchcie poludniowej , osadzone w renesansowym,

skromnym, kamiennym obramieniu zwienczonym okazatym kamiennym gzymsem, z fryzem
wykonanym w zaprawie. Skrzydto drzwiowe spagowe, z oryginalnymi zawiasami i zamkiem
bez stosownego wystroju lica zewnetrznego.

C.-

-Renowacyjne prace dot. kamiennego obramienia z jasnego piaskowca osadzone w
zewnetrznym licu $ciany nawy. Przewidywane prace to: oczyszczenie z zapraw i pobiat,
flekowanie wigkszych ubytkoéw oraz kitowanie drobnych, scalenie kolorystyczne czesci
fryzu pod gzymsem wienczacym .

-Drzwi projektowane drewniane, spagowe jednoskrzydtowe na trzech historycznych
(siedemnasto-wiecznych) zawiasach pasowych Przewidywane prace to wykonanie
rewitalizacji zachowanych drzwi spagowych oraz wykonanie naktadki od strony
kruchty, z opracowaniem lica wg proj. architektonicznego , nawigzujacej do
opracowania historycznego. Na stronie wewnetrznej, to jest od strony nawy, przewiduje
si¢ usunigcie powlok malarskich istniejagcych, po oczyszczeniu wykonanie nowych wg
wskazan , wytycznych prac renowacyjnych...

-Zawiasy pasowe-historyczne przewiduje si¢ oczysci¢ z powtok zabezpieczy¢
antykorozyjnie, podobnie réwniez tancuch zamknigcia..Historyczny zamek wymaga
rewaloryzacji :remontu i dorobienia klucza..

DRZWI zewnetrzne do kruchty poludniowej jednoskrzydtowe, drewniane na

zawiasach pasowych przewiduje si¢ wymieni¢ na nowe, osadzone w istniejgcym kamiennym
obramieniu zwienczonym gzymsem.Drzwi istniejace sag w ztym stanie technicznym.

D.

-Drzwi projektowane - ptycinowe, wykonane z drewna dgbowego jako
jednoskrzydlowe ze stosownymi zamkami . Rysunek i detal drzwi wg projektu.
Projektowane osadzenie drzwi wymaga, wykonania progu z belki drewnianej, dgbowe;j
zamontowanej przy istniejacym progu kamiennym wg rysunku. Okucia i klamki do
drzwi oraz rozety do kraty , stalowe , czarne, w formie historyzujacej — z zakupu.
-Obramienie w tynku w cz¢$ci kamienne nie b¢dzie remontowane na obecnym
etapie, remont nalezy potaczy¢ z remontem calej elewacji kosciota.

DRZWI zewnetrzne istniejgce do kruchty potudniowej, jednoskrzydtowe,

zlokalizowane pod wieza, pozostajace w ztym stanie technicznym, drewniane na zawiasach
pasowych ze wzgledu na stan zuzycia przewiduje si¢ wymieni¢ na nowe, osadzone w
istniejagcym obramieniu , ktore stanowi cz¢$¢ elewacji poludniowe;.

-Drzwi projektowane - ptycinowe, wykonane z drewna dgbowego jako
jednoskrzydlowe ze stosownymi zamkami . Rysunek i detal drzwi wg projektu.
Projektowane osadzenie drzwi wymaga, wykonania progu z belki drewnianej, dgbowe;j



zamontowanej przy istniejacym progu kamiennym wg rysunku. Okucia i klamki do
drzwi oraz rozety do kraty , stalowe , czarne, w formie historyzujacej — z zakupu.
-Obramienie w tynku ktore stanowi cz¢$¢ elewacji potudniowej nie bedzie
remontowane na obecnym etapie remont bedzie wraz z remontem catej elewac;i.
Istniejaca krata zostanie zdemontowana.

E. Drzwi drewniane z prezbiterium do zakrystii: istniejace pierwotnie byly spagowe
jednoskrzydlowe na zawiasach pasowych,

-Drzwi projektowane, przewiduje si¢ wykonanie nowych drzwi spagowych na
historycznych zawiasach z opracowaniem nawigzujacym do epoki, lica zewngtrznego
(od strony kos$ciota) ,w postaci drzwi ptycinowych .
-Zawiasy pasowe-istniejace, (odzyskane z zachowanych drzwi ,zdemontowanych i
ztozonych w organistowce) przewiduje si¢ oczysci¢ z powtok zabezpieczy¢
antykorozyjnie podobnie jak tancuch zamknigcia . Projektowane jest zamontowanie
stosownych klamek i nowego zamka, elementy stalowe , czarne, w formie
historyzujacej — z zakupu.
-Kamienne obramienie z jasnego piaskowca zwienczone mocnym gzymsem opartym
na rautach w poziomie fryzu...
-Renowacyjne prace przewiduja : oczyszczenie z zapraw i pobial, flekowanie
wigkszych ubytkow, a kitowanie drobnych oraz korekte rautéw wykonanych w tynku.
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej nalezy przenies¢ poza powierzchni¢ historycznego
portalu.

mgr inz. arch. Janusz Cedro
upr.bud. GT.V-63/187/75
Opracowat:

mgr inz.arch. Maria Glowacka

upr.192/82



