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lI.INFORMACJA

dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na podst. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pozn. Zmianami)

W' procesie realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem zaistnieja warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2021, poz. 2351 z poézn. Zmianami),
konieczne jest opracowanie planu BIOZ z uwagi na charakter robét, jak i na czas ich
trwania.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektow:
1.1. Rozbiorki
Nie dotyczy
1.2. Montaz
- Uzupetnienie nawierzchni kruszywem kamiennym jezdni gtéwnej i mijanek:
- odtworzenie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ttuczniowe;j
- Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym;
- roboty konserwacyjne odwodnienia drogi (lokalnie)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym
- istniejace przepusty rurowe (ze sciankami czotowymi):
- istniejgca droga lesna nrinw. 220/877 ze Zjazdami na szlaki zrywkowe:
- istniejgce sktady przyzrebowe o nawierzchni gruntowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.1. Obiekty kubaturowe

- nie dotyczy
3.2. Sieci uzbrojenia terenu
- Istniejgce urzadzenia podziemne usytuowane poprzecznie i podiuznie
- nie dotyczy
- Istniejgce urzadzenia nadziemne usytuowane poprzecznie — nie dotyczy
3.3. Remont elementéw komunikaciji i odwodnienia
- Uzupetnienie konstrukeji nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z poboczami
- Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym
- Konserwacja istniejgcych rowow drogowych i przepustéw

4. Kolejnos¢ wykonywania robot
Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg z czasowym
wytgczeniem drogi leénej nr inw. 242/1124 z eksploatacji na czas prowadzenia robét
w trakcie realizacji remontowych prac nawierzchniowych, co wynika z potrzeb
technologicznych.

5. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Wytaczenie z ruchu odcinka drogi lesnej na potrzeby prowadzonych robét nalezy
wykonac i oznakowa¢. Organizacja lub miejsce prowadzenia robdt stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania
gruntem lub kruszywem w trakcie roztadunku lub najazdu pojazdem budowlanym,
prowadzeniu montazu ciezkich elementéw kamiennych i zelbetowych, obstugi sprzetu
wywotujacych wibracje, obstugi sprzetu o ograniczonej mozliwo$ci manewrowych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia podziemnego (jesli zostato
zaewidencjonowanie na podktadzie mapowym). Roboty w obrebie sieci uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw  uzbrojenia.
W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego



nieuwidocznionego na mapie, powiadomié niezwtocznie Inspektora i Projektanta oraz
wtadciwe stuzby branzowe.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé pracownikdw. Nalezy tez konsultowaé
z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy powinni zostaé zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami,
ktore mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw
wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania si¢ z informacjg o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania
robét w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ poinformowani
0 zagrozeniach wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwtocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego
tj. brygadziste lub kierownika robét. Kierownik robét, w przypadku stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie
robét oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujgcych na tym kontrakcie oraz
Wiasciciela firmy. Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Robét powinien
wydac decyzje o przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Do bezpiecznego i nalezytego wykonania
prac firma wykonujgca roboty powinna zapewnic¢ przeszkolenie ogoélne w zakresie
BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy. Prace szczegodlnie niebezpieczne winny
by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika Robét.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny byé sprawne technicznie i posiadac¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sig¢ osobe nadzorujgcy roboty
ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP.

Teren, na ktérym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktéry nie moze byé
ogrodzony, zapewniony bedzie miat staty dozér.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywac sig bedzie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocy zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegOing ostroznoscig
i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkow posiadaja
aktualne atesty. Do pracy dopuszczeni beda pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku
oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania
przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmoéw



ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz
sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice $niegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

W przypadku braku statej instalagji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona
powinna by¢ w aparaty telefonii komérkowe;.




