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OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Temat.

Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4
ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard

Inwestor.
Szkota Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego
ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.
inz. Ryszard Madejski upr. bud. ZP/0160/PWOE/05

Opracowat:
mgr in z. Pawetl Madejski

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektow,

Umowa nr D/1/34/12749586/02414/0 o swiadczenie ustug dystrybucii,

Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie i branzowe,

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75 z 2002r., poz.690 ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami),

Normy Elektryczne:

Norma N SEP- E - 004 :2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe, Projektowanie i budowa,

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czesc¢ 4-41:0Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

Norma PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego,

Norma PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

Norma PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed
przepieciami-Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi,
Norma PN-IEC60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogollne,
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Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

Norma PN-IEC60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami,

Norma PN-IEC60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne,

Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo-Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa,

Norma PN-IEC60364-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é
prgdowa diugotrwata przewoddw.

Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza,

Norma PN-HD 60364-5-559:2010-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

Norma PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6: Sprawdzanie,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢l:Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk,
definicje,

Norma PN-EN1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne,
Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego,

Norma PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja,

Norma PN-IEC60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa,

Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc
pracy — Czesc¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010.Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

Norma PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
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2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

3.0.

4.0.

5.0.

Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

Ustawe z 12wrze$nia 2002r.0 normalizacji (Dz.U.Nr169,p0z.1386 z pozn.
zm.),

Ustawe ,Prawo Energetyczne" z 10kwietnia 1997r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z p6zn. zm.).

Katalogi producentéw opraw o$wietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego,

Audyt oswietlenia wewnetrznego z dnia 02.04.2016r.

Obowigzujgce na dzieh opracowywania projektu normy i przepisy PBUE
oraz warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

Informacje ogolne.

Budynek szkoty jest obiektem wybudowanym w latach siedemdziesigtych
XX wieku. Szkota sktada sie z 3 kondygnacji z salg gimnastyczng. Instalacja
elektryczna jest wykonana w ukladzie TN - C. Przez ponad 30 lat instalacja
elektryczna w szkole nie byta modernizowana. Z uwagi ha zmiane przepisow
oraz zly stan techniczny instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ remont
instalacji dostosowujgc do obecnie obowigzujgcych przepisow.

Zakres opracowania.

Projektem objete sg nastepujgce instalacje wewnetrzne:
wewnetrzne linie zasilajgce — wiz,

rozdzielnica gtéwna,

tablice rozdzielcze pietrowe,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja dla urzadzenh sitowych,

instalacja ochrony przed przepieciami,

instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
instalacja potgczeh wyrownawczych

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji niskoprgdowych. Projekt nie
obejmuje instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezia c.o.

Wskazniki elektroenergetyczne.

Razem moc
Moc : P =78,4 kW
kj=0,5

Moc : P = 39,2 kW ~ 40kW
Prad : I, = 62,15A

Inb: 63A

Un = 230/400 V+5/-10%,50 Hz
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

Pomiar energii elektrycznej.

Istniejgce uktady pomiarowe dla wezia c.o. i uklad pomiarowy dla szkoty
nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku. W miejsce istniejgcego ztacza
kablowego projektuje sie nowe ztgcze kablowo — pomiarowe ZK3b+2TL.
Istniejgce uktady pomiarowe dla wezta c.o. i dla szkoty nalezy przenies¢ do
projektowanej szafki pomiarowej.

Zasilanie.

Z proj. ztgcza kablowo - pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy RG w
budynku szkoly utozyé¢ kabel YKY 4x35mm?®. Do istniejgcej rozdzielnicy
wezla c.o. utozy¢ kabel YKY 3x4mm?. Kabel uktada¢ wg planéw instalacii.
Zacisk PEN w rozdzielnicy RG uziemi¢ poprzez przytaczenie go do uziomu.
Rezystancja uziemienia R<10Q. Przy potgczeniach aluminium z miedzig
zastosowac podktadki AlICu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy
N SEP-E-004:2004 Elektroenergetycze i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Rozdzielnica giéwna i wewn etrzne linie zasilaj ace rozdzielnice.
Rozdzielnice gtdwng budynku RG wykona¢ i zasili¢é wg schematu na
rysunku nr E14. W rozdzielnicy RG zlokalizowano wytgcznik gtowny,
ochronniki przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia w.l.z - 6w do rozdzielnic
pietrowych. Sposob prowadzenia linii zasilajgcych pokazano na planach
instalacji. Zwraca sie uwage na zastosowanie potgczen wewnetrznych
rozdzielnic (przed zabezpieczeniami poszczegoinych obwodéw) z
dopasowaniem obcigzalnosci przewodéw, szyn i mostkéw do zabezpieczen
wstepnych rozdzielnicy wg zalecenia: zabezpieczenie 25 A - potgczenia
wewnetrzne min. 4mm? Cu.; 35 A - 6mm? Cu; 50 A - 10mm? Cu; 63 A -
16mm? Cu; 80 A - 25mm? Cu; Na drzwiczkach tablicy rozdzielczej nalezy
trwale zamocowa¢ schemat instalacji oraz opisa¢ aparaty i oznaczyé
wszystkie  wychodzgce obwody. Jako zabezpieczenia obwodow
zastosowano wylgczniki instalacyjne nadprgdowe wspotdziatajgce z
wytgcznikami przeciwporazeniowymi o pradzie roéznicowym Idn=30mA.
Rozdzielnice zlokalizowa¢ wg planu instalacji i zabudowa¢ tak by gorna
krawedz rozdzielnicy nie znajdowata sie wyzej niz 1,8m. Elementy
zabezpieczen i wylgczniki dobra¢ wg schematéw. Nalezy stosowaé aparaty
0 wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

Rozdzielnice pi etrowe

W rozdzielnicach zlokalizowano wytgcznik, zabezpieczenia obwodow
o$wietlenia i gniazd wtyczkowych. Jako zabezpieczenia obwodéw
zastosowano wyitgczniki instalacyjne nadprgdowe wspotdziatajgce z
wytgcznikami przeciwporazeniowymi o prgdzie roznicowym Idn=30mA.
Rozdzielnice zlokalizowa¢ wg planu instalacji i zabudowaé¢ tak by gorna
krawedz rozdzielnicy nie znajdowata sie wyzej niz 1,8m. Elementy
zabezpieczen i wytgczniki dobra¢ wg schematéw. Nalezy stosowac aparaty
0 wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.
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10.0. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Wszystkie obwody 1-faz. zasili¢ przewodami z zytami L, N i PE.
Sale lekcyjne wyposazy¢ w gniazda wtyczkowe z tworzyw sztucznych
podwdjne umieszczone na wys. 0,3m od poditogi (gniazda w tazienkach
1,4m).Wszystkie gniazda wtyczkowe zastosowac o0 pradzie znamionowym
16A. W tazienkach, WC, kuchni pomieszczeniach technicznych nalezy
zastosowac gniazda w wykonaniu szczelnym min.IP44. Wszystkie gniazda
stosowa¢ z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi zintegrowanymi z
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie roéznicowym 1dn=30mA.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.
W fazienkach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych
2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytlowego powinien miec
izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zoéktej. W salach lekcyjnych
zastosowac gniazda z blokadg mechaniczna.

AN

Uwaga:

Przewody ukfada¢ w tynku. Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu
wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i
z6tte;.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA




Elpromal) 7

inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

TN-5
L PE N Sposob przylgczania przewodéw fazowego
I ochronno-neutralnego w gniazdach wtyczkowych.

Schemat przytgczenia przewodow do gniazda wtyczkowego podwaojnego ze
stykami ochronnymi w uktadzie sieci TN-S

TH-8
Mo FPE L

Projektuje sie wykonac instalacje gniazd wtykowych przewodem o przekroju
3x2,5 mm?. przewody pod tynkiem uktada¢ pionowo i poziomo:
- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle do gniazda.

11.0.Instalacja o swietlenia.

Wszystkie obwody oswietlenia zasilic zytami L, N i PE. Wylgczniki
| przetgczniki oswietlenia instalowac na wys. 1,15m od posadzki.

W fazienkach, WC, kuchni, pomieszczeniach technicznych, na zewnatrz
budynku nalezy zastosowac tgczniki w wykonaniu szczelnym min. IP44 w
pozostatych [P20. W pomieszczeniach wilgotnych jak (tazienki, pom.
techniczne, kuchnia) zastosowac¢ oprawy oswietleniowe szczelne o stopniu
ochrony min. 1P44.

Srednie nat ezenie o $wietlenia dla poszczegdinych typéw pomieszcze n
przyj eto:
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biura — stanowiska z komputerami 500Ix

sale lekcyjne 500Ix
sala gimnastyczna 500Ix
kuchnia 500Ix
stotowka 200Ix
toalety 200Ix
komunikacja 100Ix
komunikacja-schody 150Ix
magazyn 200Ix
pom. techniczne 200Ix

Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na
Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowo$¢ potgczen. Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Przewaod
ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien miec izolacje
bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zbttej.

Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne na
podstawie normy PN-EN1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy do urzgdzen przeciwpozarowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oswietlenie awaryjne powinno zapewnié¢ natezenie o$wietlenia minimum 1Ix
na drodze ewakuacji oraz 5Ix na poziomie posadzki w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych. p.poz., (hydranty, gasnice) w
obrebie 2m. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ znak
rozpoznawczy w postaci zoltego pasa o szerokosci 2cm. Czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego min.1h.Oprawy instalowa¢ zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw i wypustéw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte
PE. Do opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci nie przylgczac¢ zyly PE.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne” oraz posiada¢ atesty i
dopuszczenie CNBOP.
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Oprawy o swietlenia awaryjnego powinny by € umieszczone:

>

Frzy kazdych drzwi ach wyisciowych,
przeznaczonych do wyiscia ewakuacyinego

Obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyinych
i znakach bezpieczenstwa

W poblizu schodow, tak aby kazdy
stopien byt bezposrednio cswisetony

Minimurm na wysokosc 2m

Wopoblizu kazdej zmiany
poziomu podtogi

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem
uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu)
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego

w Jézefowie (CNBOP).

Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyijscia koncowego

W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

I

Przy kazdej zmianie kierunku ewakuaci

W poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowsqo i przycisku alarmowesgo
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12.0.Montaz opraw o swietleniowych, osprz etu instalacyjnego, urz adzen i
odbiornikdw energii elektrycznej:
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i
odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na Scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przylgczanie odbiorow 1l-fazowych. Mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki
nalezy instalowa¢ w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikéw
klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w
takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozylowego powinien
mieC izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy
przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

13.0.Instalacja pot gczen wyréwnawczych.
Do gtownej szyny wyréwnawcze] nalezy przytgczy¢ - zaciski PEN w
rozdzielnicy gtdwnej, Ponadto stosujgc potgczenia obejmkowe przylgczyc
rury stalowe przytgcza wody (przy wejsciu do budynku).
Wodomierz nalezy zbocznikowac¢. GSW przytgczy¢ do uziomu.
Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor zotto-
zielony lub posiadac¢ tak zabarwiong izolacje.
Polgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowacé
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:

- czesci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzgce obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych

I wypustow oswietleniowych, metalowe konstrukcje zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposOb pewny, trwaly w
czasie, chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy tgczyé ze sobg przez
zaciski przystosowane do materialu, przekroju oraz ilosci fgczonych
przewodow, a takze srodowiska, w ktérym potgczenie to ma pracowag.
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Potgczenia wyréwnawcze gtdéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji
budynku tj. w piwnicy. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieptej
I zimne] wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego
punktu - gldwnej szyny uziemiajgcej.

14.0.0chrona przeciwpo zarowa.

W rozdzielnicy RG zastosowano wylgcznik gtowny, ktory nalezy oznaczy¢
jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Sterowanie ww. przeprowadzone
moze byC¢ miejscowo — przy drzwiach wejsciowych za pomocg przycisku
sterowniczego. Wszystkie przewody elektryczne w budynku przechodzgce
przez s$ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych - pojedynczo, w rurach
lub korytach nalezy zabezpieczy¢ wg rozwigzan np. HILTI, stosowac
przewody bezhalogenowe, ognioodporne - FLAMEX-950-3h

15.0.0chrona przeciwpora zeniowa.
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskacé
nalezy przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie
obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP4X uzupelnione wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o 1dn=30mA. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem
posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wylgczenia przy
zastosowaniu wytgcznikow instalacyjnych we wspétdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Rozdzielnice ponadto posiadajg Il klase ochronnosci.
Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny by¢é powykonawczo
sprawdzone pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wylgczenia
zasilania. W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu (zyty) PEN
na przewdd ochronny PE i przewod neutralny N.
Wszystkie urzgdzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagajg doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przylgczenia go do dostepnych czesci przewodzgcych
(zaciskéw uziemiajgcych - ziemia). Przewdd neutralny N nie nalezy tgczyc¢
bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewod N powinien byc¢
traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od
dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N.
Przewod PE powinien mie¢ izolacje koloru zoto-zielonego. Przewody PE i
PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajgcych prad
(bezpiecznikow, tgcznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgce;.

16.0. Ochrona przeciwprzepi eciowa.
W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi
I taczeniowymi zastosowano ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy RG i
rozdzielnicach pietrowych.
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17.0 Obliczenia techniczne.

17.1 Dane energetyczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony
przed porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania”, przy pomocy
wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych, oraz wytgcznikow ochronnych
réznicowoprgdowych.

Zestawienie mocy:
Moc : P =78,4 kW

kj=0,5

Moc : P = 39,2 kW ~ 40kW
l, = 62,15A

Prad : I,,= 63A

Un = 230/400V, 50 Hz

Dobieranie przekroju kabla i sprawdzenie na obcigzalnos¢ diugotrwats.
Projektowany kabel od PL do RB typu kabel YKY 4x35mm?, In, = 3xS301
C63A, |I,= 80A

;=1
gdzie:l, - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
Iz - prad obliczeniowy

le = P - 00 _g q50a]

" J3Ulkosp 17340093

1, > g
80A > 62,15A

Kabel YKY 4x35mm? - sprawdzenie na obcigzalno$é diugotrwatg wg.
warunkow z PN-91 E-05009/43 p433.2

<slh<l,

I, <1.450

gdzie :

Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(I, przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6}, a dla wytgcznikow instalacyjnych —
1.4510}).

<slh<l,

I, <1.450

62,15<63 <80

91,35<1,45x80
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17.2.

Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z kablem YKY4x35mm? jest
zachowana.

RG -TP-2.

Przewéd YLY 5x10mm? - sprawdzenie na obcigzalno$¢ diugotrwalg wg.
warunkow z PN-91 E-05009/43 p433.2

ks,

I, <1.450}

19,6 <25<40

36,25<1,45x40

Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodem YLY 5x10mm? jest
zachowana.

RB — os$wietlenie — YDY 3x1,5mm 2
ls=4,5A |, = 10A |,= 16,5A

4 5A <10A <£16,5A

14 5A < 24A

RB — gniazdka jednofazowe — YDY 3x2,5mm 2

ls=8,7A I,= 16A |,=23A
lg<I, <1,

l, < 1,45,

8,7A < 16A < 23A

23A < 33A

Sprawdzenie dobranych kabli i przewodoéw naw  arunek spadku
napiecia

P[W] x 100 x | [m]
AU% = - dla obwodow tréjfazowych
56 x S[mm?] x Un?

P[W] x 200 x | [m]
AU% = - dla obwodow jednofazowych
56 x S[mm?] x Unf ?

Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki
napie¢ okresla sie wg normy PN-IEC 60364-5-52.

Dopuszczalna wartos¢ spadku napiecia w budynkach nieprzemystowych na
odcinku od ztgcza do kohca dowolnego obwodu odbiorczego powinna byé
mniejsza od 4% napiecia znamionowego.

ZK3b+2TL- RB kabel typu YKY 4x35mm?, dlugo$¢=20m, P=40kW
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Najdtuzszy odcinek

100+ 40000+ 20
56+ 35+ 400°

AU = = 0,26%

RG —TP2 kabel typu YLY 5x10mm?, dtugo$6=10m,

100+ 12000+ 10
AU = T56.10- 400

=0,13%

TP2 — gniazdo jednofazowe przewdd typu YDYp 3x2,5mm?, diugo$é=10m,

P=2kW.
| 2000200010 _
AU = 56250 2307~ 0:04%

Y AU% = 0,26+0,13+0,54
S AU% =0,93 % < 4 %

Na podstawie N SEP-E002 ’Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”,
nalezy uzna¢ warunek spadku napiecia za spetniony.

17.3.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed pora zeniem.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w systemie TN-S
wykona¢ metodg pomiarowg sprawdzajgc warunek:

Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wylgczajacy po czasie < 0,4 s
Uo =230V
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17.4. Sprawdzenie za pomoc g oprogramowania DIALux dobranych opraw
oswietleniowych.

Edytor Ryszard Madejski

LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633_2
RAYLUX LB LED 4600 840 IP44

Numer artykutu: 300091.00036

Strumien swietlny (Oprawa): 4050 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4050 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik

korekcyjny 1.000).
LUG LIGHT FACTORY 300091.00037 3633_3

RAYLUX LB LED 7100 840 IP44

Numer artykutu: 300091.00037

Strumien swietlny (Oprawa): 5900 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5900 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261

RAYLUX LB LED 1P44 600

Numer artykutu: 300091.00076

Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3050 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).
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Korytarz / Podsumowanie

20 T T556m
2t N ?aa
M0 210 Tase
Tase
Tanos
Tasa
I L & L i i -DDI}
0.00 3.08 405 5.48 B.53m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspolczynnik konserwacji- 0.80
Powierzchnia |  el% E,, ] E i [¥] E e 1] Eon/ Eny
Ptaszczyzna pracy f 230 167 277 0.726
FPodioga 2C 224 144 281 0.637
Sufit 7o 115 il 573 0.523
Sciany (18) 5C 188 B4 1066 /
Plaszczyzna pracy:
Wisokost: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | Nlosé Elykieta (Czynnik korekeyiny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633_2
1 3 RAYLUX LB LED 4600 840 [P44 (1.000) 4050 4050 350
LUG LIGHT FACTORY 300091 00076 4261
4 2 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) A ini

W sumie: 18251W sumie: 18250 161.0

Specyfikacia mocy preytaczeniows): 6.08 Winr = 2.65 Wim™100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26 .48 nr)
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Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=-Mail

Qe 122016

Korytarz / Podsumowanie

> s — Tz41m
120
120 R
130
“\'_/ 140 =]
—~
\\ / 14of

T 0000
0.00 116 m

Wysokose pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,
Wspdlczynnik konserwaci: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%%] E, [Ix] E i [ E e 2] Erin /' Em
Ftaszczyana pracy f 134 113 1459 0.845
Podioga 20 134 114 154 0.851
Sufit T0 163 73 AR50 0.444
Sciany (4) a0 186 A3 843 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSc: 0.000m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | llosc  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [m] & (Lampy) Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
1 ! RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 2030 2030 280

Wsumie: 3050 Wsumie: 3050 280

Specyfikacja mocy preytaczeniows]: 10.00 Wim? = 7 46 Win 100 I« (Powierzchnia podstawowa: 2.80 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA



inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

18

Edylor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=Mail

Q6122016

Szatnie / Podsumowanie

T574m
n 1
YT / kl R 524
380 \
f 4, 360
/ 400 \
360
1 | 380
/ 400 ]
360 360
| \ Yo
360
\ 400, / ;ﬁﬂ
360
o A A 1
L] Q.50
; ~0.00
0,00 3.20m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysckost montazu: 3.000 m,
Wspdlczynnik konsenwacii: 0.80

WartoSci Luyx, Skala 1:74

Powierzchnia | p [%6] B ] B [ Epia [1¥] E.olEs
Ptaszczyzna pracy f 366 272 428 0.743
Podioga 2C 250 173 308 0.693
Sufit T 116 75 410 0.644
Sciany (4) 5L 200 114 495 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wediuz- W poprzek  do osi oswietlenia

WysokoSt: 0.850 m Lewa sciana 21 20

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 22 21

Margines: 0.500 m (CIE, BHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawa) [Iml <€ (Lampy)Im] P [WI

LUG LIGHT FACTORY 30009100036 3633_2
1 3 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 {1.000) 4 e 258
Wsumie: 12151Wsumie: 12150 1050

Specyfikacjia mocy praytaczeniowej: 5.72 Winm® = 1.56 Winr¥100 b {Powierzchnia podstawowa: 18.37 m®)
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g6.12.2016

Edyior Ryszard Madejski

Tel=fon
faks
=Mail

Korytarz / Podsumowanie

T254m
ol . T 204
/’ /Eﬂﬂ 195\ \
180
210 MO :21{:--—"’?10 " 200 \
¥ 1 h
210 agng 180 )
\\\ 210—2 310 // 180
T o.s0
. 3 . D00
Do0 050 538 S588m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konsenwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia | ol E [ E..[K E i [ E./Ep
Plaszcoyzna pracy ! 1649 167 213 0841
Podioga s 181 126 212 0.6593
Sufit 70 83 56 376 0.607
Sciany (4) &L 153 79 272 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkiy

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Mr. | lfosc  Etykieta {Czynnik korekcyiny) $ (Oprawa) [Im] < (Lampy) [im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300091 00036 3633_2
! 2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 (1.000) 4030 arEdy  aad
Wsumie: 8101 Wsumie: 8100 0.0

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 4.69 Win® = 236 Wim™ 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14 84 m™)
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Edytor Ryszard Madejski
Teleh

06122018

faks
=-Mail
Korytarz /| Podsumowanie
—150_150— 1 T1dom
/_H_,.TEA-EI-—‘IE-G--._H_\ 140

150 = 130
\ K \ 150
150 150 =0y

I
| 1 |
150
/} \ 150 150

150 /

130 -—--"'15':I
—— 150 140
FUTN
140

x P .. ¥ l\) A4 1
, R 2]
0.00 140m

Wysokost pomieszezenia; 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspdlczynnik konserwacii- 0.80

Wartoscl Lux, Skala 1:18

Fowierzchnia | p [34] E., k] B, [ E e [ il Ey
Plaszczyzna pracy [ 144 133 160 0.897
Fodioga 2C 148 135 160 0.910
Sufit 70 229 145 hag 0.633
Sciany (4) 5C 246 63 673 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkiy

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Wr. | Host Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy)[im] P [W]

4 1 LUG LIGHT FACTORY 3000%1.00076 4261 1050 050 280

RAYLUX LB LED P44 600 (1.000)

Wsumie: 3050 W sumie: 3050

28.0

Specyfikacja mocy preylaczeniowe): 14,28 Win' = 9.62 Winm 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.96 m?)
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Edytor Ryszard Madejski

Qe 122016

Telefon
faks
=Mail
Komunikacja / Podsumowanie
Tasim
T4z
H
[ = " _,._-—E" i
Sﬂﬂ'—“‘"‘-aug T2os
3% e 250
! 300
L’
300
- \\"auu,ﬁ _——— 1
0.30
, - T 0.00
0.00 285 348 B.8& m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wapdtczyninik konsenvaciic 0.80
Powierzchnia | o [%] E, [} E, ., [ E,.. [ix] B TE
Ptaszczyzna pracy { 288 151 356 0524
FPodioga 20 264 135 352 0510
Sufit 70 151 81 T30 0.538
Sciany (10) 50 233 B5 16877 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 84 x 32 Punkiy
hargines: 0.300 m
Whkaz opraw
Nr. | llo&t  Erykieta (Czynnik korskeyiny) % (Oprawa) [Im] < (Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300097 D0036 3633_2
1 3 RAYLUX LB LED 4600 340 P44 (1.000) bk s, aad
LUG LIGHT FACTORY 300091 00076 4261
z 2 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 2050 2050 280
Waumie: 18251Wsumie: 18250 1610

Specyfikacja mocy proygczeniows): 795 Win™ = 2.76 Wir100 [x {Powierzchnia podstawowa: 20,25 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Qe 123016
Edylor Ryszard Madejski
Tel=fon
faks
&-Mail
Komunikacja / Podsumowanie
T254m
T204
— 270
/ 270 \
it 250
/ 280 270 \
me |
260 270 280 280 Em/zm
2?5_2?0/
260 fm L
0.50
i i i 4 --G'DI}
0.00 050 320 IF0m
Wysokost pomieszezenia: 2.000 m, Wysckost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdlczynnik konsenwacji: 0.80
Powierzchnia | i [%] E., ] Epin [B4 B 14 Eran ' Em
Ptaszczyzna pracy ! 268 250 286 0,833
Podioga 20 241 180 285 0744
Sufit o 145 G4 427 0.646
Sciany (4) 50 226 114 558 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000m
Siatka: T ¥ 5 Punkty
Margines: 0.500m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcying) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633_2
! 2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 (1.000) 4050 4050 350
Wsumie: 8101 Wsumie: 8100 T0.0

Specyfikacia mocy proyiaczeniows): 745 Win® = 2.78 Wimd100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 840 m)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Edytor Ryszard Madejski

Telefon
faks
=Mail

06122016

Komunikacja / Podsumowanie

140

N
140 145145

145

145
150~ 150- 150

S

150
J 150

\ 155 —|

150
h {

150 1857

=
155

J

| 165 1508
\
/—ﬁu 150
145~
7~ 145

\

1
145

150 150

1

150

145m\

T160m

/.

0,00

Wysokost pomieszezeniaz 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

T oo

108 m

Wspotczynnik konsenwacii: 0.80

Wartoscl Lux, Skala 1:21

Powierzchnia | p [%a] E., [x] = E o ¥ Ein { Em
Ptaszczyzna pracy f 147 134 157 0.a12
Fodioga 2 147 134 157 0.811
Sufit 70 258 142 619 0.553
Sciany (4) 50 261 58 904 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000m

Siatka: 16 % 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llodt  Etykieta (Czynnik korekcyjny) % (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
1 1 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 3050 28.0
Wsumie: 3050 Wsumie: 3050 280

Specyfikacja mocy praytaczeniows]: 16.20 Win' = 11.04 Winr100 1x (Powierzchnia podstawowa: 1.73 m7)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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e 1Z2.2016
Edytor Fyszard Madejski
Telefon
faks
=Mail
Szatnie | Podsumowanie
T574m
— V524
3“‘“ ..-""""390 270
HI:I 33|: W 3 =330 \
:mu 330
%
\ 331}/ 00
o,
270 300
|
:sm:r i
330°330 7330 =00
230
33& 330
\K 3IZI-.'] 330.
S~ 300
300 _— 271] /- 1
0.50
: T 0.00
0,00 585m

Wysokost pomieszczeniaz 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspolcoynnik konserwacjic 0.80

Wartodei Lux, Skala 1:74

Powierzchnia | p [%6] E. ] E.. [ = | EodEs
Ptaszczyzna pracy f 304 225 47 0.741
Podioga 20 230 153 272 0.663
Sufit 70 40 65 3a7 0725
Sciany (4) 50 168 96 256 /
PlaszcZyzna pracy: UGR Wedhiz-  Wpoprzek  doosi oSwietlenia

Wysokose: 0.850m Lewa Sciana 23 22

Siatkar 64 x 54 Punkty Dolna Sciana 23 L

Margines: 0500 m (CIE, SHR.=0.25))
Wykaz opraw
MNr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekeying) & (Oprawa) [Im] < (Lampy) Im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300091 00036 3632 2
1 4 RAYLUX LB LED 4600 240 IP44 (1.000) e 465 3G
Weumie: 16201W sumie: 16200 1400

Specyfikacja mocy proylaczeniowe]: 417 Winm =

137 WineM00 I« (Powierzchnia podstawowa: 33.58 m)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Edytor Fyszard Madejski
Telefon

08122016

faks
=-Mail

Pom pomocnicze / Podsumowanie

T418m
o Tase
— i
3 mﬁ,.a--""_; 1o 1EC|.L_\_‘H-
I s i
210 540 240-'&,&
240 St 240 N
—1
240 P
240
rul
\\\\\'240"/, 24&-—-..#2 x
510 _210——4p 210
\ 180 ———— 180~ _ 480
Tos0
, . : 000
0oo 050 524 574m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, WartoSci Lux, Skala 1:54
Wapdlczynnik konsenwacii: 0.80
Powierzchnia | i [%6] E, [l E i, b E o [ Ean lEy
Ptaszczyzna pracy / AT 158 278 0727
Podioga X 150 a3 191 0.652
Sufit 70 60 39 356 0.650
Sciany (4) 50 107 56 190 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi oswietlenia
WWysokosE: 0.850 m Lewa sciana 22 21
Siatka: 9 ¥ 7 Punkiy Dolna sciana 21 20
Margines: 0.500m (CIE, SBHR=025)
Wykaz opraw
Mr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & {Oprawa) Im] @ (Lampy) Im] P I
LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633_2
1 2 RAYLUX LB LED 4600 840 P44 (1.000) 4050 4050 350
Wsumiez 8101 Wsumie: 8100 700

Specyfikacia mocy prytaczeniows): 2.93 Winr = 1.35 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.88 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Piwmica
ge12.3016
Edytor Ryszand Madejski
Telefon
faks
e-Mail
Pom Pomocnicze / Podsumowanie
[&57dm
T524
U
] 320 32(1'
3.[m |
320 ‘—’20
g@ - 301::-
To.s0
g Do
000 559m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1.74
Wspdtczyninik konserwaci: 0.80
Powierzchnia | oDl E., [ E iy [0 Ereax [} Emin! Em
Plaszczyzna pracy f 14 267 353 0.848
Podioga 20 237 158 280 0.668
Sufit 70 G4 68 389 0726
Sciany 4 AC 175 100 264 |
Plaszczyzna pracy: UGR Wezdiuz-  Wpoprzek  do osi odwietlenia
Wisokosc: 0.850m Lewa Sciana 23 2
Siatka: 9 x 9 Punkty Dolna sciana 23 2
Margines: 0500 m (CIE, SHR.=0.25)
Wykaz opraw
Nr. | oSt Etvkieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [rm] € {Lampy) Im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 2633_2

! 4 RAYLUX LB LED 4600 840 [P44 (1.000) 4050 4050 350

Wsumie: 16201W sumie: 16200 1400

Specyfikacja mocy praytaczeniows]: 4.37 Wim® = 1.39 Wim3100 [« (Powierzchnia podstawowa: 32.06 n)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Edytor Ryszard Madejski

Telefon
faks
e-Mail

JE 122016

magazyn /| Podsumowanie

Tadam
Teas
=]
"220 fg Hggg
240 | 240
e 260, R
r 260
a6 || .J
\ FE0 /
“&240 240
20— 220
B e 2000
Tos0
; ; : oo
D00 050 186 236m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

Wspdtezyninik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia | oD% E,, [k E i [ E e 14 S |
Ptaszczyzna pracy ! 232 182 277 05829
Podioga 2 137 100 164 0.736
Sufit 70 &0 42 363 0.524
Sciany (4) 50 123 ] 285 |
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850m

Siatka: 5% 7 Punkty

Margines: 0500 m
Wykaz opraw
Mr. | llesé  Efykieta {Czynnik korekoyiny) % (Oprawa) im] < (Lampy)0m] P [W]

1 1 LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633 2 4050 150

RAYLUX LB LED 4600 840 P44 (1.000) :
Weumie: 4050 Wsumie: 4050 350

Specyfikacia mocy proytaczeniowe): 428 Win® = 1.85 Win 100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 8.17 m7)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Qe 1236
Edytor Ryszand Madejski
Telefon

faks
e-Mail

Pom pomocnicze /| Podsumowanie

T574m

= |
|

N

240 210

270 24L /

2100 240

f??ﬂf 210

210
240
\_/ ™ J/
Toso

i | , 000

0,00 1.34 Bl m
Wysokosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:.74
Wspdtczynnik konsenwacji: 0.60
Powierzchnia | p [%] E, [i] E i [0 E g [ E ey
Ftaszczyzna pracy f 231 170 304 0.736
Podioga 2 178 108 218 0.606
Sufit 70 64 43 366 0.660
Sciany (6) 50 123 53 227 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 11 % 7 Punkty

Margines: 0.500 m
Whkaz opraw
Mr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] < (Lampy)[im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633 2
1 4 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 (1.000) A0 s Al

Wsumie: 16201Wsumie: 16200 1400

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 294 Win' = 1.28 Wim3100 b (Powierzchnia podstawowa: 47.56 m)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Edyicr Ryszard Madejski
Telefon
faks
=Mail

9612306

Pom pomocnicze / Podsumowanie

Ta66m
Tas
Tesz
T574
T524
T442
240
200
Tos0
: o . Do
0,00 275 367 601 T3IEm
‘Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Warfosci Lux, Skala 1:112
Wspdlczyninik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | o [%] B, [Ix] B [0 B (2] ELAE.
Ptaszczyzna pracy f 258 170 329 0.661
Fodioga 2C 191 103 259 0.540
Sufit 70 72 40 3r4 0.561
Sciany (10) 5C 132 63 356 i
Plaszczyzna pracy:
WsokosE: 0.850m
Siatka- 9% 11 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta {Czynnik korekoyiny) & {Oprawa) [Im] & (Lampy)Im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300091 00036 3633 2
! 9 RAYLUX LB LED 4600 840 P44 (1.000) 080 050 50

Wsumie: 20251W sumie: 20250 175.0

Specyfikacia mocy provtaczeniows); 3.44 Wim® = 1.33 Wim3H 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.92 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Edytor Ryszard Madejski

06122016

Telefon
faks
e-Mail
Komunikacja / Podsumowanie
Tz82m
150
Ta0o
Tz03
T41.08
, N oo
0.0 0,90 128 284 m
Wysokosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wapdlczynnik konsenwacii: 0.80
Powlerzchnia | e [%] B, ] En [ B [ EalEn
Ptaszczyzna pracy i 189 135 263 0.734
Podioga 2L 192 130 273 0675
Sufit 70 168 65 565 0.389
Sciany (11) 50 215 62 1221 /
Plaszczyzna pracy:
WysokosE: 0.000m
Siatka: 7 9 Punkiy
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llosc  Etykieta (Czynnik korekeyiny) & (Oprawa)[Im] & (Lampy)Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 30009100036 3633_2
1 2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 (1.000) 4050 4050 35.0

Wsumie: 8101 Wsumie: 8100 00

Specyfikacia mocy prodaczeniowej: 933 Winr® = 4.94 Wim100 L« (Powierzchnia podstawowa: 7.50 mr)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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Phamica

Edytor Ryszand Madejski

Tel=fon
faks
e-Mail

QE.12.2016

Pom pomocnicze /| Podsumowanie

Tao0m
/ —320—— \ 2=
mmﬁh’“azu 300
/ 30— M0 =3y
.-'3‘5'5'_350% \
[ | ] [ ]
34“\\?5‘]—-—-— 60— /
340-—-_341]-—-—"'
\ 20— 320 320
300.,
Toso
: v ; . 00
0,00 050 360 4.10m
Wysokose pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montadu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powigrzchnia | @ [26] E. [ E., [k E, . [ E.alEg
Ptaszczyzna pracy ) 333 285 KT 0.858
Podioga 20 215 155 258 0.718
Sufit 70 112 &7 403 0593
Sciany (4) 50 184 102 417 /
Plaszczyzna pracy:
WysokosE: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Wr. | llos¢  Ebvkieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P [W]

i 5 LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633 _2
RAYLUX LB LED 4600 840 1P44 {1.000)

4050

4050 350

Weumie: 8101 'Wsumie: 8100 70.0

Specyfikacia mocy proftaczeniows): 560 Wi = 1.71 W00 [x (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834_2
OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT

Numer artykutu: 300061.00133 o
Strumien swietlny (Oprawa): 2900 Im /

Strumien swietiny (Lampy): 2900 Im
Moc opraw: 29.0 W (

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000). —

LUG LIGHT FACTORY 300091.00034 3633
RAYLUX LB LED 4600 840

Numer artykutu: 300091.00034

Strumien swietlny (Oprawa): 4050 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4050 Im

Moc opraw: 35.0 W a-*_’f/" \Q
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 |'|‘ \
Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100 \
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik \k__;/

korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
RAYLUX LB LED 7100 840

Numer artykutu: 300091.00035

Strumien Swietlny (Oprawa): 5900 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5900 Im

Moc opraw: 51.0 W P
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 ,f?/
Kod Flux CIE:- 43 72 91 94 100 \ /]
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik N/
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 30009100076 4261
RAYLUX LB LED IP44 600 ‘
Numer artykutu: 300091.00076 |
Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im

Moc opraw: 28.0 W R
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 /i \x‘-.l
Kod Flux CIE- 43 73 91 95 100 ||| II.'
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny b i
1.000). p—

LUG LIGHT FACTORY 300092.00067 4219 .
CRUISER 2 LB LED 840 14500
Numer artykutu: 300092.00067
Strumien swietlny (Oprawa): 13608 Im
Strumien swietlny (Lampy): 13600 Im
Moc opraw: 111.0 W |
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 'k '
Kod Flux CIE: 49 83 98 100 100 \\ /
Wyposazenie: 1 x LED 4000K {Czynnik S
korekcyjny 1.000).

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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LUG LIGHT FACTORY 300101.00018 4159
CALLA LB LED 3400 840
Numer artykutu: 300101.00018

Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im '/f \'
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 24 0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik ==22 Y
korekcyjny 1.000).
OTAZ3NE
TH Technologe & Z 0.0 Soylor  Ryszand Maoe|skl
Telefon
Taks
=hal
Korytarz / Podsumowanie
Te98m
T34
—120 F s 7220 T ';\ . 195
i r—' [ 120 I 120 i A i P
, ; e , 000
0.0 19.70 2397 2284 m
Wysokosc pomieszozenia: 3.000 m, Wysokose montasu: 3.000 m, Wartoso Lux, Skala 1:215
Wspddczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | er E_ [} E,_, [ E,.,, [ E o 'E,
Plaszozyzna pracy | ! 180 80 348 0.418
Podioga 20 168 54 as0 0,351
Sufit | Ta 87 25 403 0,373
Sciany (20) 50 117 34 443 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: C.000 m
Siatka: 37 x & Punkiy
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Mr. | llose Erykista (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) im] @ (Lampy) m] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 30008100034 3833
k ¥ RAYLUX LB LED 4600 40 (1.000) i i e

Wosumie:  38453WY sumie: 368450 3150

Specyfikacia mocy preylgoczeniowey: 3,02 Wim? = 1.62 Wim3 100 |x (Powierzchnia podstawowa: 10180 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
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34

o7

TM Technodogie sp. z 0. Edytor Ryszard Madejski
Telefon
fals
=Mail

122016

Korytarz /| Podsumowanie

T590m
1 5.40
1 050
, 000
0.00 250 m
Wysokosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspdlezynnik konserwacii: 0.80
Powierzchniza | p [%4] Eq ] Enin [ B [14] E.alEy
Ftaszczyzna pracy / 199 168 213 0.843
Fodioga 20 162 126 213 0.695
Sufit 70 o4 R 376 0.600
Sciany (4) 5C 154 78 278 /
Plaszczyzna pracy. UGR Wedluz- Wpoprzek  do osi oSwietlenia
Wysokose: 0.000m Lewa sciana 21 20
Siatka: 16 x 32 Punkby Dolna Sciana 22 21
Margines: 0500 m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyimy) & (Oprawa) [m] & (Lampy)Im] F W]
LUG LIGHT FACTORY 300051.00034 3633
! 2 RAYLUX LB LED 4600 840 (1.000) e, e

Wsumie: 8101 W sumie: 8100

Specyfikacia mocy praytaczeniows). 4.75 Wim® = 2.38 Win/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 14.75 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

700
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inz. Ryszard Madejski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
parter
QT AZ2206
TM Technologie sp.z 0.o. Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
eMail
Klatka schodowa / Podsumowanie
P Taeom
140
L 140 //,_—-— 160——————— 1ﬁ|:|________\\ \
160 160 \
f’IBD"_'wD'_“iEH]—!EU—-—.IBD 180
i
80— qgp—— 180——180""
- 160
\ 8 L5 ) P 160 160 /
\ 1‘1'3
e 1
: . 000
0,00 4 50 m
WysokosE pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosc montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | oD E,, (%] E i (B E e 14 E oo/ Eny
Plaszczyzna pracy '} 160 122 182 0.764
Podioga 2 160 121 181 0.755
Sufit 70 a7 55 466 0.629
Sciany (4) 50 144 75 489 I
Plaszczyzna pracy.
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 32 % 32 Punkiy
Margines: 0.000 m
Wiykaz opraw
Nro | llosé  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawal[im] = (Lampy)im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300051.00076 4261
! 2 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) S0 e

WWsumie: 6100 Wsumie: 6100 hG.0

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 4. 79 Wint® = 3.00 Win3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.70 m)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technologie sp.z o.o Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
e-Mail

(=]
=1

122016

Korytarz /| Podsumowanie

Tsaom
Taas
Tiaz
150 1gp 210 |
i , , 0o
000 430 B0 m
Wysokosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartodcl Lux, Skala 1:75
Wapdlczymnik konserwaciic 0.80
Powierzchnia | P [36] E, [ix] E, i [ E . 0] E._ {E:
Ptaszczyzna pracy / 206 105 258 0529
Podioga 20 1498 ] 257 0503
Sufft 70 120 42 427 0.348
Sciany (8) L} 180 53 602 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000m
Siatka: 32 x 32 Punkly
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Wr. | llost  Eiykieta (Czynnik korekoyiny) 3 (Oprawa) [Im] @ (Lampy)m] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300001 .00034 3633
1 3 RAYLUX LB LED 4600 840 (1.000) 050 o =0

Wsumie: 12151W sumie: 12150 1060

Specyfikacia mocy praylaczeniows): 6.22 Wint = 3.02 Wirn/100 [x {Powierzchnia podstawowa: 16.88 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA




inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

37

TM Technologie sp. z oo

Edylar
Telefon
faks
e-Mail

Ryszard Madejski

arizame

Kuchnia / Podsumowanie

ﬂ Taram
'-.-)ﬂ_ﬂ_.—-—'fﬂﬂ | 580
1 540
\/LW"H”:L; il
B30 \
I w
i
|IL 30

Q.00

Wysokost pomieszczenia; 3.000 m, WysokoSt montazu: 3.000 m,

830 . ,; T216
540
/\ "Ean—ﬁsu-ﬂ/
~ 0 s4p

.00 337 440m

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci L, Skala 1:113

Powierzchnia | ol E.. [ix] E i [ E e [ Erin ! Em
Ptaszczyzna pracy 569 283 710 0.4%8
Podioga hGT 282 708 0487
Sufit 269 136 870 0.503
Sciany (9) 458 125 1843 /
Pltaszczyzna pracy:

WysokoSt: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [WI

1 7 LUG LIGHT FACTORY 3000591 00035 3633_1 5000 5000 510

RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000)

Wsumie: 41303W sumie: 41300

3570

Specyfikacja mocy proytaczeniows): 12.87 Wim™ = 2.26 Winr/ 100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 27.73 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

TM Technologie sp. z 0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ryszard Madejski

a7 122016

Korytarz / Podsumowanie

150 7 — Tze0m

: . 000
0.00 1,18m

Wysokosé pomieszezenia; 3.000 m, Wysokosé montazu: 2.000 m,

Wspdtczynnik konsenwacii: 0.80

Wartosei Lux, Skala 1:34

Powierzchnia | p [%&] E., [¥] E e 1] E e [iX] E o fE,
Ptaszczyzna pracy ! 170 143 191 .640
Podioga 20 170 143 191 0838
Sufit 70 203 1M 476 0497
Sciany (4) 50 231 67 843 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Whkaz opraw
Wr. | llosé  Etykista (Czynnik korekoyiny) % (Oprawa) Im] < (Lampy) 0m] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091 00034 3633
RAYLLX LB LED 4600 840 {1.000)

1 1

4050

350

Wosumie: 4050 Wsumie: 4050

35.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 11.34 Win® = 6.66 Wim™100 b (Powierzchnia podstawowsa: 3.09 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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inz. Ryszard Madejski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
a7 Az22016
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
K
faks
=-Mail
Korytarz / Podsumowanie
) T146m
140
— | 5‘0—-—._
15 1
~\,_—/ / = i W\ 140"
150 150
150 150
150 /
\ 150
== 140
/x P 159"’/
140
/ 1
. 0D
0.00 1.71m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspdlcoynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%a] E, [ix] E, [ E o [ =
Ptaszczyzna pracy { 145 126 158 0.867
Podioga 2C 145 127 158 0.873
Sufit 70 180 113 561 D.630
Sciany (4) 50 211 62 535 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
MWr. | llosc  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) Im] < (Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091 00076 4261
L ! RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) ki A 28

WV sumie: 3050 W sumie: 3050 28.0

Specyfikacia mocy provigczeniows): 11.22 Wine = 7.74 Win? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.50 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

Q7122016
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Teleh

faks
=hail

Korytarz / Podsumowanie

T211m
175 ; T T1861
ivo 180 180 \'\TTE
/ 180 o 185 180 A
| %0
1!}0 TL-:u 185 I;ul
{ gt
\ 180 /) 80
To.50
" 'l b | | ﬁ ﬂn
0,00 0.50 193 243m
Wysokose pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
‘Wepdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | o [%6] E., [ix] = E... [ E il FE.
Plaszczyzna pracy / 181 17 187 0,045
Podioga 20 162 132 185 0.812
Sufit 70 125 T4 402 0.597
Sciany (4) 50 174 T 364 !
Plaszczyzna pracy:
WiysokoSsE: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkiy
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] 2 (Lampy) im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00034 3633
1 ! RAYLUX LB LED 4600 840 (1.000) i o ol

Wesumies 4050 W sumie: 4050 350
Specyfikacja mocy preytaczeniows]: 6.83 Winv = 3.78 Wim31100 [x {Powierzchnia podstawowa: 5.13 nr)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

parter
a7 122016
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=-hail

Stolowka / Podsumowanie

r zs.n:l T&80m
/) fﬁﬂﬁa‘—"#’fﬂaﬁﬂ\\\—_ Ts28

350.: 400 400, dﬂﬂ.-r"'"_-4nﬂ
f 4|:'|3'
400

——
300 \ 4EIIEI
=0 400 400
\x__‘ s ‘"‘“——-40-0"'/
3

n\‘ "“x..____d_z.au-—-ﬂ-q_._,___aﬁu/—_-

I i ,I -u'l}_clﬂ

000 081 1280 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, VWartosci Lux, Skala 1:92
Wapdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | g [%a] B, [Ix] Epn [ Eng [1X] Epin [ Em
Ftaszczyzna pracy / 3549 22T 429 0.631
Podioga 20 360 223 4 0,620
Sufit T 130 B9 415 0. 685
Sciany (6) 50 261 138 547 i
Plaszczyzna pracy:

Wsokost: 0.000 m

Siatka 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) % (Oprawa) [Im] < (Lampy) 0m] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 30002100034 3633
'| 12 RAYLUXLBLED 4600 840 (1.000) 4550 m ol

Wsumie: 48603W sumie: 48600 4200

Specyfikacja mocy prytaczeniows): 569 WinT = 1.58 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.77 mF)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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42

parter
ar 123016
TM Technologie sp. z o.o Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=-Mail

Pom pomocnicze / Podsumowanie

Ta0sm
i /_,r-f — 7 T2ss
270
2?0 ___,...---"""_'_._:ml:I 300___‘—--._._3[!{' \\
_.--— 3""0-—__331]—-—-—33}*-._“\_
330
[ }
\ 3.3 G }
200
33&.__33ﬂ———33[}.__33n-"i//
S ——
a7l r 1
0.50
: - : - T0.00
Doo 050 400 450m
WysokosE pomieszezenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skaia 1:40
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | oDl E,, [ E i ] E i 14 Eind B
Plaszczyzna pracy ! 308 235 345 0777
Podioga 2C 203 144 244 0.736
Sufit 70 101 6 393 0.652
Sciany (4) 50 162 g5 338 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 32 % 32 Punkly
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Wr. | lost Etykieta (Czynnik korekcoyiny) & (Oprawa) Im] < (Lampy) Im] P [W]
LUG LEGHT FACTORY 300091.00034 3633
" 2 RAYLUX LB LED 4600 840 (1.000) A0 dgan. 354
Weumie: 8101 Wsumie: 8100 70.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows: 5.10 Winr

=1.66 Win¥100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 13.72 m7)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technologie sp_z 0.0 Edyior Ryszard Madejski
Tel=fon
faks
e-hail

a7.12:2016

Pomieszczenie biurowe / Podsumowanie

T260m

- : Ta10
EI:H:I B850 B50 50
X
- 700-T00- \\
/ / 700 700 b 500
o0
H00 n ?ﬂkﬂ ; J )
700
700 o
\ =700-700-700 850 00
\ &5 ...-""/ ra
&0 650
“‘-a. Hﬁmﬂ——ﬁﬁn—f’
Toso
. ; ; 0.00
0.00 0.50 410 4.60m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | ol E., ] E i [ E e 4 Erin ! Em
Ptaszczyzna pracy { 641 H5 715 0.7849
Podiooa 2C 439 305 h48 0694
Sufit 70 a5 Fi 112 0.746
Sciany (4) 50 218 68 552 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850m
Siatka: 32 ¥ 16 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Efykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) Im] 2 (Lampy)0m] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834 2
1 4 OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000} 2900 2000 2.0

Wsumie: 11602W sumie: 11600 1160

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 9.70 Win = 1.51 Win100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 11.96 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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parter

TM Technologie sp. z o.o.

Edyior Ryszard Madejski
Telefon
faks
=hiail

ar.i2.2me

Pomieszczenie biurowe / Podsumowanie

e 541
[

540 B
&00

Bl -
by

BE0._f80—
EEI;FF EBT w
k 860 0
(==
/ oo \

580
GO0 G660

j B0O
& i
- i

Tssem

EXE]

[ 0.50

T 000

0.00

BTSm

Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwacji 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:77

Powierzchnia | o [%4] E., [k] E . [ E, i [ =TT § =%
Ptaszczyzna pracy / 02 403 a7 0.670
Podioga 20 482 264 662 0.547
Suft 7o o1 63 104 0.687
Sciany (4) AL 187 62 302 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wediuz-  Wpoprzek  do osi oSwietlenia
WWysokost: 0.850m Lewa sciana 15 15
Siatka: 64 ¥ 64 Punkty Doina Sciana 15 15
Margines: 0:500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llost  Ebykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P [WI
1 g LUG LIGHT FACTORY 30006100133 3834 2 2000 2000 290

OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000)

Wsumie: 26104W sumie: 26100 261.0

Specyfikacja mocy praytgczeniows): 758 Win' = 126 Wim3M100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34 44 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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parter
a7.12.2016
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszand Madejski
Telefon
faks
=Mail
sekretariat / Podsumowanie
[5.80m
=1 1530
e
570
ﬁ
\“'—STD'/
510~ |
=, [0.50
: T .00
0.00 233 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartodci Lux, Skala 1:75
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%6] E., [Ix] Eppin ] E e %] BT En
Ptaszczyzna pracy / hB8 508 648 0.865
Podioga 20 395 265 489 0.669
Sufit 70 B0 54 90 0.680
Sciany (4) 50 190 54 458 /
PlaszcZyzna pracy: UGR Wezdhz-  Wpoprzek  do osi oSwietlenia
Wysokose: 0.850m Lewa Sciana 15 15
Siatka: 3 % 9 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.500 m (CIE, SHR=025)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawa) [Iml < (Lampy) Im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834 2
1 4 OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000) 2500 2800 280
W sumie: 11602W sumie: 116.0

Specyfikacja mocy proylaczeniowe]: §.58 Winr = 1.46 Win100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.53 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technologie sp. £ 0.0

Edytor Ryszard Madejski
Taleh

faks
=-bail

07122016

Pom dyrektora / Podsumowanie

5407 540 #’39 R
5@%303

E-Jiﬂ
EUD

0.00

TEEDm
T&20

Toso

000
J386m

Wysokos: pomieszczenia; 3.000 m, Wysokose montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia | o [%] Ey ] Erin [0 B (] Errin /Em
Ptaszczyzna pracy / BBT 406 685 0.692
Podioga 20 443 265 La7 0.559
Sufit 70 85 59 g8 0 695
Sciany (4) 50 185 58 300 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wediuz- W poprzek  do osi oSwietlenia

WysokoSE: 0.850 m Lewa Sciana 15 15

Siatka: 32 ¥ 32 Punkhy Dolna sciana 15 15

Margines: 0.500m (CIE, SBHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llost  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834 2
1 5 OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000) 2900 2900 290
Wsumie: 17403W sumie: 17400 1740

Specyfikacia mocy preytaczeniows): 7.77 Wim® =

1.32 Winn? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22389 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technolegie sp. z o.o Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=Mail

O7.122me

Pom biurowe / Podsumowanie

T&08m

4 o 1556
A

MNE A |
0.50

; 000
0.00 253 m
Wysokosc pomieszezenia: 3.000 m, Wysckosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powigrzchnia | p [ Eq %] E i [ E e 1] ErpdE
Pfaszczyzna pracy / hh 407 612 0.746
Podioga 2 arZ 244 463 0.646
Sufit 7o T2 49 a2 0677
Sciany (4) 50 162 43 415 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wediuz-  Wpoprzek  do osi oswietlenia

Wysokost: 0.850m Lewa sciana 15 15

Siatka: 16 x 32 Punkiy Dolna Sciana 15 15

Margines: 0.500 m (CIE, SHR=D25.)
Wykaz opraw
Wr. | llost  Ebykieta (Czynnik korekoyiny) % (Oprawa) [Im] & (Lampy) m] P [WI

LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834 2
! 4 OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000) 2300 2900 230

Wsumie: 11602W sumie: 11600 1160

Specyfikacja mocy preyiaczeniows]: 7.56 Wine = 1.239 Win?100 [x {Powierzchnia podstawowa: 15.35 m7)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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48

parter
ar.i22018
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Tekefon
faks
e-Mail

sala lekcyjna / Podsumowanie

Ts75m

a—— D\ﬁj‘m T 525
NN
SN
PN St
e

. ﬁﬁﬂ______,..-" 600 540 1
0.50

; 000
0.00 825 m
Wysokosc pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartodci Lux, Skala 1:74
Wapdlczynnik konsenwaciic 0.80
Powierzchnia | o [%4] E., k] Ein [ E i [ S S
Ptaszczyzna pracy ! 645 504 TiT 0.782
Fodioga 20 504 306 629 0.601
Sufit T0 181 128 G4 0.669
Sciany (4) L 372 192 858 {
Plaszczyzna pracy:

WWysokosE: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.500 m
Wiykaz opraw
Mr. | llosc  Etykieta {Czynnik korekcyiny) & (Oprawa) [Im] < (Lampy) im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300001.00035 3633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) S8 . At

Wosumie: 47203W sumie: 47200 4080

Specyfikacja mocy proyaczeniows): 8.60 Win® = 1.33 WinmaM100 [x (Powierzchnia podstawowa: 47 44 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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parter
ar.1z2016
TM Technologie sp. z oo Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=-Mail
sala lekeyjna / Podsumowanie
Ta6sm
— -'\\ -+
_/’ £50 = 215
800
G600
"—'/r B0
aso O
Kﬁ ]
' 600
I 650 { eﬁﬂ\
550 G500 600
&00
of )
6
NEsso~sap' /] | |
0.50
i . 0o
0.00 530m
Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:124
Wspolczynnik konsenwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%6] E., [x] Epin ] Epe 1] Eogif By
Plaszczyzna pracy / RAG 445 666 0,753
Podioga 2C 472 306 560 0.648
Sufit 70 178 121 581 0.6a0
Sciany (4) 5C U7 184 497 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wediuz-  Wpoprzek  do osi oSwietlenia
Wysokose: 0.850m Lewa sciana 24 23
Siatka: 64 x 32 Punkky Dolna sciana 26 24
Margines: 0.500 m (CIE, SHR=0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [m] & (Lampy)Im] P IW]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 5500 9800 510

Wosumie: 47203W sumie: 47200 4080

Specyfikacia mocy proytaczeniowes): 7.98 Winr® = 1.34 Winvw/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.15 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technologie sp. z 0.0u

ar 12416

Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
eMail

sala lekcyjna / Podsumowanie

550

[ﬁt\l}
a0

EED

—

<
l

s FL|

| ]

\53]"*"“--

-
50

600

)

ﬁﬂlﬂ'(

(’6

E&D GO0

000

Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

To85m
9.15

Toso
oo

530 m

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:124

Powierzchnia p [%] En [ Ein [ E e [ Evin ! Em
Ptaszczyzna pracy / BOG 445 G66 0.753
Podioga 20 477 306 560 0.648
Sufit 70 178 121 581 0.680
Sciany (4) G 346 184 452 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi oSwietlenia

VWysokost: 0.850 m Lewa sciana 24 23

Siatka: 64 x 32 Punkiy Dolna sciana 26 24

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25)
Whkaz opraw

Mr. | llos€  Etykieta (Czynnik korekeyiny

& (Oprawa)[Im] & (Lampy)im] P W

i q LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
RAYLUX LB LED 7100 840 {1.000)

5800 5800 510

Wsumie: 47203W sumie: 47200 408.0

Specyfikacia mocy preylaczeniows): 7.98 Wine = 1.34 Wim31M00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.15 m7)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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a7 122016
T Technobogie sp. £ oo Edytor Ryszand Madejski
Telefon
faks
e-Mail
we / Podsumowanie
T52Tm
300 200
Y
350 | [**2
’J \
[

350 / 1
1.6
300 \'350 \
\ [ 250

\ 300 /
i ; ) T0.on
0.00 1.29 242m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspotcmynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [¥a] E, [Ix] Epin M B [ Erin ! Em
Ptaszczyzna pracy / 316 171 405 0.542
Podioga 20 220 137 272 0.621
Sufit o 166 a3 hH68 0.498
Sciany () L 231 73 758 /
Plaszczyzna pracy:

WysokosE: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] < (Lampy) im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
! 3 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 3050 3050 28.0

Wsumie: 9151 Wsumie: 5150 840

Specyfikacia mocy praviaczeniows): 9.65 Wi = 3.06 Win3100 [x (Powierzchnia podstawowa: 8.71 me)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
e-Mail

ar.izaoe

TM Technologie sp. z o.o

we / Podsumowanie

// D\\ T3s2m
G|
VN 26t

'//:QZHJ
=) )

/ Toas
A\
AN A1
0.00
0,00 1,20 m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46

Wspdlczynnik konsenwacii: 0.80

Powierzchnia g [%a] Eqn %] E i [ E e [ Erin ! Em
Ptaszczyzna pracy 7 209 188 225 0.895
Podbogi (3) 2 110 102 115 /
Sufity (3) 70 258 188 383 /
Sciany (9) 50 252 30 1100 /
Plaszczyzna pracy:

WysokoSt: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llost  Etykieta (Czynnik korekcoyiny) % (Oprawa) [Im] <€ (Lampy) 0m] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300101.00018 41549
1 4 CALLA LB LED 3400 840 (1.000) 2200 2200 24.0

Wsumie: 8799 Wsumie: 8800 96.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 22 81 Wim® = 10,89 W00 |x (Powierzchnia podstawowa: 4.21 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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TM Technologie sp. z 0.0

53

Edytor Ryszard Madejski

Telefon
faks
=Mail

a7 122016

pom szatniarek / Podsumowanie

T527m
= SRR Tarr
| 380aaq |

]
-~
450 a5g |
i
e 420/
-
_
azg” 420
L/
450 o
ﬂ, 0 450
20 gl
[~ 390—"] 1
0.50
k i L J = ﬁ'nﬂ
0,00 0.50 205 255m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosc montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:68

Powierzchnia | p [%] E [ E i (] E o 6] Eee
Plaszczyzna pracy i 421 354 455 0.842
Podioga 2C 285 204 330 0.715
Sufit 70 157 04 525 0.600
écimy (4) a0 257 123 788 !
Plaszczyzna pracy: UGR WezdhiZ-  Wpoprzek  do osi oSwietlienia

Wysokost: 0.850m Lewa Sciana 22 21

Siatka: 16 ¥ 32 Punkty Dolna Sciana 24 x2

Margines: 500 m (CIE. SHR=0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llosc  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawz) [Im] & (Lampy) Im] P W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
1 4 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 3050 3050 280
Wsumie: 12201W sumie: 12200 1120

Specyfikacja mocy prayaczeniows): 8.33 Winr® = 1.88 Winr¥100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 13.44 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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g

parter
O7. 123016
TM Technologie sp. z 0.0 Edytor  Ryszard Madejski
Telefon
faks
eMail
pom kier. gosp. /| Podsumowanie
Tz80m
. &
@%DF——SEDHM 210
4 530"_55(‘."\\
540 560 540
/ 580
i |
0] 580
=0 \ ; 540
\ 580 580
T580—580-" 560
Sﬁﬂ___geo/ﬁ 1
0.50
, - F - T D00
(.00 0.50 284 344 m
WysokosE pomieszczenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, WartoSci Lux, Skala 1:34
Wspdiczynnik konsenwacji: 0.80
Powigrzchnia | p [%a] Eq, [x] Erin [ E o [ Erin En
Ptaszczyena pracy ! 562 5 RG99 (0.8590
Podioga A 365 287 419 0.785
Sufit 70 230 163 585 0.709
Sciany (4) 50 358 167 830 /
Plaszczyzna pracy.
Wysokost: 0.850m
Siatka 32 % 32 Punkity
Margines: 0500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) % (Oprawa) Iml < (Lampy) Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261

! 4 RAYLUXLB LED IP44 600 (1.000) 3050 3050 28.0

W osumie: 12201\W sumie: 12200 1120

Specyfikacja mocy praylaczeniows): 12.52 Winr = 2.23 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.94 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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parter

TM Technologie sp. z 0.0

55

Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
=Mail

g7 12216

pom biurowe / Podsumowanie

Tz72m
,,..—-—?onn___‘\\
600
—1 s00— 800 —_| 600
A 800 N
.B00-300_ L8
a0
/ / ol 800
oo 8a0 e ‘
700 e A E-:]JI:I
\ 00 gadr 800 FoO
500 %00-a00° / -
00 I
| 800 ""—Bﬂ':""f o0
7 1
AY 1
, 0.00
0.00 31Tm

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

Wspdlcoynnik konsenwvacii: 0.80

WartoSci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia | p [¥] B, ] B [ B [ =T =
Ptaszczyzna pracy f 716 450 938 0629
Podioga 2 241 410 640 0.757
Sufit 0 128 05 150 0.748
Sciany (4) 50 293 86 555 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850m

Siatka 32 ¥ 32 Punkiy

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
MNr. | llost  Etykista (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [m] @ (Lampy)Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834_2
1 4 OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000) 2800 2000 230
Wsumies 11602W sumie: 11600 1160

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 13.45 Win® = 1.88 Winr100 Ix (Powisrzchnia podstawowa: 8.62 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA



56

inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski

Telsfon
faks
=-Mail

07122016

pom biurowe /| Podsumowanie

T435m
I Tass
4D
] Taz0
G300
&1
[. 70 E r-// ]
i A 4
0.50
: ; z : 000
000 0.50 4 58 5.30 5B80m
WysokosSE pomieszezenia: 3.000 m, Wysokose montazu: 3.000 m, VWartoSci Lux, Skala 1:56
Wspolczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%] Ep, 1] E i [ B 1] EoiE
Ptaszczyzna pracy ! 767 h24 937 0.683
Fodioga 20 hig 245 T80 0.428
Suftt 7o 113 T2 132 0.643
Sciany (6) 5C 240 71 450 i
Plaszczyzna pracy:
VWysoKOSE: 0.850m
Siatka: S x T Punkty
Margines: 0.500m
Whykaz opraw
Nr. | llost  Etykieta {Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300061.00133 3834 2
' ®  OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT (1.000) 25 20 20

Wsumie: 23204Wsumie: 23200 2320

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 1028 Wi = 1.34 Win?M00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22 .57 m)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 36332 _1
RAYLUX LB LED 7100 840

MNumer artykuiu: 3000591 00035

Strumien Swietiny (Oprawa): 5900 Im
Strumien Swietiny (Larmpy): 5900 Im Pl
Moc opraw: 51.0 W T
Klasyfikacja oswietlery CIE:; 04 [ 11
Kod Flux CIE- 43 72 81 84 100
WhposaZenie: 1 x MODUL LED 4000k {Czymnnik e
karekcyjry 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 300101.00018 4159
CALLA LB LED 3400 840

Numer artykutu: 300101.00018

Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 ©2 97 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekeyjny 1.000).

P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski | pic ||| EGNGEGD

06.12.3016

TM Technologie sp. Z 0.0 Edytor Ryszand Madejski
Tebefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 f Podsumowanie

T1443m
180 [
&0
11 ) 1 E 1
= - s - 18 sig = e p— 8.58
|
r= Tsen
18
R=ET: 1}
n 4 -y - --u DD
[ERa 4] 17.84 2220 4122 m
Wysokost pomieszezenia; 3.000 m, Wysokost montazu; 3.000 m, WWariosci Lux, Skala 1:295
Wspdtczynnik konsenwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] En (] En 120 Enae [ Egil By
Ptaszczyzna pracy ! 21 153 302 0.692
Podioga 20 209 102 294 0.485
Sufit 70 &80 4 533 0.507
Sciany (20) 50 156 69 442 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 25 ¥ 9 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] € (Lampy)0m] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
T 13 RaYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 9800 2900 510

Wseumie: 7E&T05EW sumie: 76700 663.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowe: 3.80 WinF = 1.72 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 174.46 nr)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175.GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczeciiiski | pic || NGNEGEGED

06122016

TM Technofogie sp. Z oo Edytor Ryszand Madejski
Tebefon
faks
=-Mail

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

E@ T1443m
188 [
180
i ) W ]
= = o N S e - — B.58
| ]
r= Tsa0
iE
=180
I 4 i - b n DD
0.00 1784 2220 4122m
Wysokosc pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:295
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia e [%] E, (] E i [0 E e [ BBy
Ftaszczyzna pracy ! 721 153 302 0.652
Podioga 20 209 102 2049 0.486
Sufit 70 B0 1 533 0.507
Sciany (20) 50 156 B9 442 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 25 %9 Punkty
Margines: 0200 m
Wykaz opraw
Nr. lHost  Efykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
T 13 RAYLUX LB LED 7100 840 {1.000) 5800 5800 510

Wsumie: TE705W sumie: 76700 663.0

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 3.80 Winr = 1.72 Wind/100 [x {Powierzchmia podstawowa: 174.46 ne)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175.GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski 1 pic|j|| | EGRN
DE.12:2018

TM Technologie sp. z oo, Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
=-Mail

Pomieszeczenie 2 / Podsumowanie

Tieem

300 310
[ 330—\'
L 330
300 33”'_)
\\ s0___0

310

o~
Tozo
. . R ~0.00
0,00 030 212 242 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia g [%6] E D] E i [ B [ EanlEn
Ptaszczyzna pracy f 4 202 335 0.930
Podioga 20 185 165 206 0.842
Sufit Fii 143 a7 183 0675
Sciany (6) il 221 B3 612 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0850 m
Siatka: 5 x T Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Wr.  llosé  Etykieta {Czynnik korekeyiny) & (Oprawa) [m] @ {Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300101.00048 4159
1 2 CALLA LB LED 23400 840 (1.000) 22 A 240

WV sumie: 4400 W sumie: 4400 48.0

Specyfikacja mocy proytaczeniows): 11.74 Win® = 3.74 WimM00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.09 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski | pic/j||EGN
Qe 122016

TM Technologie sp. 2 o.0. Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
e-Mail

Sala lekcyjna 1/ Podsumowanie

=] Tassm
ﬁa 0 7a07 %\
[i 720
&3 — %gm
\\ 20— == j

630
630 /
540 \L 630530 sk

ol

__-540—_ 540

=

450

=2/

- - To.00
0.00 580m
Wysokost pomieszezenia; 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lu, Skala 1:112
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia o [%] B, (] Epin [ E o 4] Erin ' En
Ptaszczyzna pracy 7 hig 350 77 0.606
Podioga 20 484 274 623 0.565
Sufit 70 182 114 626 0.625
Sciany (4) 50 357 174 1100 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 7 % 11 Punkty
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
MNr. llosé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 5800 SH00 - 510

Wsumie: 47203Wsumie: 47200 408.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 8.13 Wint = 1.41 Winm3100 [x {Powierzchnia podstawowa: 50.17 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski | pic/|||| | EGND

TM Technologie sp.z 0.0

Qe 12206

Edylor Ryszard Madejski
Tetefon

faks
= Mail
Sala lekcyjna 2 / Podsumowanie
— = Tsaom
5407
450 630
Sdﬂ-"“”fﬂ' E‘:H]_,..-"'"_'. '--_.1‘_‘_‘-‘-\
450 / 72 720
-~
9 720
540 \ 120
830 720
41,5{' Z 720
450 540 B
\ 720 20
530 ._._._.__#’_,.f
‘50\ e H""‘"Ezn
; o0
0,00 261 m
Wysokosc pomieszezenia: 3.000 m, Wysckosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%8] B ] B [ Bz ] Epai ' Ein
Ptaszczyzna pracy { H02 360 T 0.609
Fodioga 20 487 269 633 0.551
Sufit 70 182 110 653 0.601
Sciany (4) 50 a7 173 1058 /
Plaszczyzna pracy:
S 0.850 m
Siatka: 11 % 7 Punkty
Margines: 3200 m
Wykaz opraw
Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) Im] P IWI
’ g LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 1 5000 5900 510

RAYLUX LB LED 7100 840 {1.000)

Wosumie: 47203W sumie: 47200 4080

Specyfikacja mocy preytaczeniows]: 817 Winr = 1.38 Wim 100 [x {Powierzchnia podstawowa: 49.95 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski | pic ||| EGTGEGEGEGD
06123016

TM Technologie sp. £ 0.0, Edytor Ryszard Madejski
Tebefon
faks
=-Mail

Sala lekcyjna 3 / Podsumowanie

T580m
— ol \H‘\\
480 630
/ 54':".‘_,_,-""’ 530"#‘______ —-..___._‘_\h‘
T20
450 730
&
BdD \ 720
720
630
450
) ]
450 540 G T20
720
B30
\ 45u e S~
i i TT0.00
0.00 860 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wipdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%%] E. ] E... [ =i [ Bl
Ptaszczyzna pracy / ha3 35T 783 0.601
Podioga 20 488 268 635 0.545
Sufit T0 182 105 652 0.578
Sciany 4 &0 357 173 1058 f
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
MNr.  llosé  Etykista (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy)im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1
1 3 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 5500 5800 510

Wosumie: 47203Wsumie: 47200 4080

Specyfikacia mocy preyiaczeniows]: 818 Wim™ = 1.38 WimS100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 4888 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski | pic/|||| | GTIP
06123016
T Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
=Mail

Sala lekcyjna 4 / Podsumowanie

Tseom
450
450
/
450

; L]

0,00 G54 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosc Lux, Skala 1:75
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [ Exnin (54 E e [ Eat En
Ptaszczyzna pracy f RO6 362 T84 0.607
Podioga 20 4491 272 640 0.554
Sufit 0 184 108 657 0.587
Sciany (4) 50 360 174 1071 /
Pltaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. oSt Efykista (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091 00035 3633_1
1 8  RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 2900 9900 510

Wsumie: 47203Wsumie: 47200 4080

Specyfikacia mocy przytaczeniows): 8.24 Winr = 1.38 Wim3M100 [x {Powierzchnia podstawowa: 49.52 m®)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczeciniski | piejj|| | GE

06. 123016
TM Technologie sp. z o.o Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
=-Mail

Sala lekcyjna 5/ Podsumowanie

Tseom
[, \\‘“am
‘.‘_'_,..--"'-.
54” 450
?20
B30 sin
'?ZCI 450
Eﬂﬂ--"'"'" ////r/‘/__

, T 000

0.00 SE1m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosc montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wapdlczynnik konsenwvacii: 0.80
Powierzchnia p [%] Em [x] E. M B ¥ EulEL
Ptaszczyzna pracy ! 540 360 T80 0.610
Podioga 20 488 270 633 0.554
St 70 183 112 648 0612
é{:iaﬂy (4) &0 357 169 1047 !
Plaszczyzna pracy:

ViysokoSt: 0850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0200 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) Im] < (Lampy) In] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 30009100035 3633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 5800 2800 510

Wsumie: 47203W sumie: 47200 4080

Specyfikacja mocy proytaczeniows): 8.17 WinT = 1.38 Wirn3100 x (Powierzchnia podstawowa: 49596 m*)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczeciniski | pic|j|| G

TM Technologie sp. z 0.0-

f! \?\m /

‘ \l Ta65m

B30

. 000

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysckosé montazu: 3.000 m,

S80m

Wspdlczynnik konsenwacji- 0.80

65

Edytor Ry=zzard Madejski

Tebefon
faks
=-Mail

DE.12:3016

Sala lekcyjna 6 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia p [%] E.. [ Expin 1] Ena 4] Eul s
Ptaszczyzna pracy Il 588 374 T84 0.637
Podioga 20 483 275 623 0.569
Sufit 70 182 112 623 0.620
Sciany (4) A0 a7 174 1101 !
Plaszczyzna pracy:

VWysokost: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
MWr.  liost  Etykieta (Czymnik korekcyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 2500 2800 51.0

Wsumie: 47203W sumie: 47200 408.0

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 8.13 WinT = 1.38 Winr100 [x (Powierzchnia podstawowa: 50.17 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski | pic||||| | GE
Qe 123016

TM Technologie sp. z 0.0. Edyter Ryszard Madejski
Telefon

faks
=-Mail

Sala lekcyjna 7 / Podsumowanie

g 300 ToEsm
/ ggg-—-—.aaué\
S 480
480
/ 560 — \
é SE0
&E0 !rﬁﬂﬂ"—fﬁﬂﬂ‘
/ 640 \
B40
gﬁmﬂi__ﬂ
a0 720
\ \?20—--?20 640
640 7 )
- " TR0
0.00 530m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, WysckosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:124
Wspdtczynnik konsenvaciic 0.80
Powierzchnia o [%] En ) Eopi [ E e 120 E il £,
Ptaszczyzna pracy ! hi5 358 Th6 0.623
Podioga 20 473 261 625 0552
Sufit 70 177 104 hO5 0.586
Sciany (4) 50 M6 163 8449 /
Plaszczyzna pracy.
Wysokost: 0.650 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0200 m
Wiykaz opraw
Mr.  llosc  Etykieta (Czynnik korekcyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy)[m] P
LUG LIGHT FACTORY 300091 00035 3633 _1
L 8  RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) B 0 atl

Wsumie: 4T203Wsumie: 47200 4080

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 7.98 Winr = 1.39 Winv100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.15 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski | piclj||  GEGES

T™M Techaologie sp. z o.o.

06.12.3016

Sala lekcyjna 8 / Podsumowanie

Tessm
A / 915
480
/ 480
560. £~ 560 \
630 630"
/ &30 B30
30
700
/7£?uuj s
700 700
" i — | 4
los0
5 . 000
0.00 530m

Wysokost pomieszezenia; 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,
Wspdtczynnik konsenwacii: 0.80

WarloSci Lux, Skala 1:124

Powierzchnia p [%] B, ] Ein (X E.. [ Eia T Eg
Ptaszczyzna pracy ! 505 443 751 0.753
Fodioga 20 473 261 619 0.551
Suft 70 177 106 504 0.600
Sciany (4) a0 347 169 £46 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokast: 0.850 m

Siatka: 11 % 7 Punkty

Margines: 0500 m
Wykaz opraw
MNr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P W]

1 g LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1 5000 5000 510

RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000)

Wsumie: 47203Wsumie: 47200 4080

Specyfikacia mocy proyiaczeniows); 798 Win® = 1.34 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.15 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1
RAYLUX LB LED 7100 840

Numer artykutu: 300091.00035

Strumien swietlny (Oprawa): 5900 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5900 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261

RAYLUX LB LED IP44 600

Numer artykutu: 300091.00076
Strumien swietiny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3050 Im
Moc opraw: 28.0 W S
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

b g

1.000).

LUG LIGHT FACTORY 300101.00018 4159
CALLA LB LED 3400 840

Numer artykutu: 300101.00018
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski Il pij|GIP
06.12.2016

TM Technologie sp. z 0.0. Edytor Ryszard Madejski
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

T ! ] Ta2s5m
200227
]) 160
200 i
e — T Y = 240
200 200 {12?200 730 200 270 2473 230 200 78U 20(23?2'00 { ~Z00
™ i L d g D'DD
0.00 18.07 2294 4122 m
Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, Wysckosé montazu: 3.000 m, WartoSci Lux, Skala 1:295
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [1X] E e X1 E . /E_
Plaszczyzna pracy ! 212 139 294 0.658
Podtoga 20 209 81 299 0.385
Sufit 70 86 47 528 0.547
Sciany (12) 50 165 67 438 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 41 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llosc  Etykieta {Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
T 1 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) N L

W sumie: 64905W sumie: 64900 561.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.06 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 138.27 m?2)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski Il pic | EGTN

TM Technologie sp. z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
=-tdail

06122016

Sala lekcyjna 1/ Podsumowanie

9] Ta&sm
5
et
0
\ 630 i
4 B30 EEDJ‘{
540
'\I__r,.E-ID—-.._j#ﬂ
\ = 430
[ ..| i Dan
0.00 580m

Wysokost pomieszczenia; 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m,
Wspdlczynnik konserwaci: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podioga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
WysokoSE:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Mr.  lloaé  Etykista (Czynnik korekeyiny)

LUG LIGHT FACTORY 30001.00035 3633_1
RAYLLX LB LED 7100 840 (1.000)

1 8

Specyfikacja mocy preyaczeniows): 8.13 Win' =

p [%]
!

20
70
50

(0.850 m
7 x 11 Punkty
3100 m

Ep ]

578
484
182
asT

Erin [ E e ] LR § =
350 771 0.606
274 623 0,565
114 626 0.625
174 1100 /

% (Oprawa) Im] & (Lampy)Im] P W]
5900 51.0

Wosumie: 47203W sumie: 47200

4080

141 Winm100 [ (Powierzchma podstawowa: 5017 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski Il pid | G
36.12.2016

TM Technologie sp.z 0.0 Edytor Ryszard Madejski

Sala lekcyjna 2 / Podsumowanie

Tsaom
.-‘"J.', _ “‘-—-.\'
..--""_._rr -‘_-"‘-\_“
430 72 720
o
720
540 \ ?20
TEEI
4}5‘] ?zl}
450 540
ﬁﬁﬂ.\ 54()
, 000
0.a0 BE1m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, WysokosE montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaci: 0.80
Powierzchnia p [%6] B Ik E i [ B [ Eian 'En
Ptaszczyzna pracy i 502 360 7T 0.609
Podioga 20 487 265 633 0.551
Sufit 70 182 110 653 0.601
Sciany (4) 50 35T 173 1058 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 11 % 7 Punkty
Margines: 0200 m
Wykaz opraw
MNr. llosé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] P W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 1 5000 5900 510

1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000)
Wsumie: 47203Wsumie: 47200 408.0

Specyfikacia mocy proyigczeniows): 817 Win® = 1.38 Win100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.25 nmv)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski Il pi | EGEGN

TM Technologie sp. z oo

Edytor Ryszard Madejski
Tebefon
faks

Qe 122016

=-Mail
Sala lekcyjna 3 / Podsumowanie
- 5407 \.,,\x fssom
450 630
4 70
30 720
&
540 \ T20
720
630
450
| o
450 2440 G 720
- T20
\ % i e |
H"‘“\ _r-"‘fJ

; T 000
000 BEOm
Wisokose pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspblczyninik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p %] E, [ E pyn [1] E e [ E./E.,
Ftaszczyzna pracy ! Lo LT 783 0.601
Podioga 20 488 268 635 0.549
Sufit 7o 182 105 652 0.578
é-cian'y' [ §] 50 357 173 1058 f
Plaszczyzna pracy:

WysokoSc: 0850 m

Siatka: 11 % 7 Punkty

Margines: 0.200m
Wykaz opraw
MNr. llosé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) % (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[im] P [W]

1 3 LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 1 5000 5900 510

RAYLUX LB LED 7100 840 {1.000)

Wosumie: 47203W sumie: 47200

4080

Specyfikacja mocy preytaczeniowe): 8.18 Wim® = 1.38 Wim3100 [x (Powierzchnia podstawowa: 49.88 m™)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski Il pi | GEGENE
06122016
TM Technologie sp: z oo Edytor Ryszard Madejski
Telefon

faks
=Mail

Sala lekcyjna 5/ Podsumowanie

Tseom
E‘ll}"---._. -ILED
7ﬁ] 450
?2:‘1
630 540
450

-..\\ /’l—_ |
: R 1
0,00 GBI m
Wysokost pomieszezenia; 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdlcoynnik konsenwacii: 0.80
Powierzchnia o [%] E,. [ Ea [ B [ = =
Ptaszczyzna pracy I 540 360 780 0.610
Podioga 20 488 270 633 0.554
SUfit T0 183 112 648 0.612
Sciany (4) 50 357 169 1047 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200m
Wykaz opraw
MNr. oSt Ebykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy)Im] P IW]

i LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633 _1 5900 5900 510

g RAYLLX LB LED 7100 840 (1.000)
Wsumie: 47203W sumie: 47200 4030

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 817 Wim* = 1.38 Win?100 k¢ (Powierzchnia podstawowa: 49 96 m?)

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA




Elpro

inz. Ryszard Madeiski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

74

P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczeciiiski Il picl | EGEGEGEGE

DE.12.2016

TM Technologie sp. z oo Edylor Ryszard Madejski
Telefon
faks

=Mail

Sala lekcyjna 6 /| Podsumowanie

TBG5EmM
“! \ ==
T20 B30
B30 720
720 720
S48
B30 ;630\
. B30 B30
540
S 540 5401
540 Ny
450
50 TN i
, 0o
0,00 SEOm

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 2.000 m,

Wariosci Lux, Skala 1:112
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Powlerzchnia o [%] B ] B [ By ] BB
Ptaszczyzna pracy / heg 74 784 0637
Podioga 20 483 275 623 0.569
Sufit 70 182 112 623 0.620
Sciany (4) 50 357 174 1101 /
Plaszczyzna pracy:

Wisokost: 0.850 m

Siatka: 11 % 7 Punkty

Margines: 0:.200 m
Wykaz opraw
Nr.  liost  Etykieta (Czynnik korekeyiny) @ (Oprawa) [Im] < (Lampy) [Im] P W

LUG LIGHT FACTORY 30009100035 3633_1
RAYLUX LB LED 7100 340 (1.000) 5800 5000 51.0

Wsumie: 47203Wsumie: 47200 4080

1 a

Specyfikacja mocy preyiaczeniows]: 8.13 Win® = 1.38 Wim?/100 [x {Powierzchnia podstawowa: 5017 m?)
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski Il iGN

TM Technologie sp.z o.o Edytor Ryszard Madejski

Telefon
faks
=Mail

Fossm
f,45ﬂ 450
( \_ 1774
450 450
/ 540
—
540
=g ——
/ B30
B30 340
720—720
/ 720
20-?1974
h A |
= oo
0.00 440530 m

Wysokose pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wapdtezynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia o [%4] E, [
Ptaszczyzna pracy { h88
Podioga 20 483
Sufi 70 181
Sciany (6) 50 348
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE: 0:850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0200 m
Wykaz opraw

MWr. lloéé  Etykieta (Czynnik korekeyiny)

1 3 LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000)

Qe 122016

Sala lekeyjna 7 / Podsumowanie

Emin []
a4
223
109
170

Wartosci Lux, Skala 1:124

s 4 EoulE,
782 0.636
642 0.461
G603 0.602

1098 /

% (Oprawa) [m] & (Lampy)0m] P [W]

5000 5900 510

Wosumie: 47203W sumie: 47200 408.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 817 Wim® = 1.39 WimaM10D Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.93 m?)
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski Il pic | EGEGEGNG

Q6122016
TM Technologie sp.z 0.0 Edytor Ryszard Madejski
Tekefon

faks
e-Mail

Sala lekcyjna 8 / Podsumowanie

Teesm
Efr — 815
Td&ﬂh‘igﬂ. Tesa
400 (
450-\
e
a0 ﬁsu.uﬁﬁn\
Il G40 540
56
48
il S
Toso
S 000
Doo 1,20 B26m

Wysokost pomieszczenia; 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m,

Wartosci L, Skala 1:124
Wspdtezynnik konsenwacji: 0.80

Powierzchnia p [%6] E., [x] Epn [1] E o I EIE
Ptaszczyzna pracy f 550 333 728 0.605
Podioga 20 440 185 hgz 0.420
Sufit 70 166 79 600 0.473
Sciany (6) 50 325 108 833 i
Plaszczyzna pracy:

WsokoSc: 0:850 m

Siatka: 11 % 7 Punisty

Margines: 0500 m
Wykaz opraw
Wr. llosc  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy)Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 2633 _1
1 8 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 5900 s800 - 510

Wosumie: 47203W sumie: 47200 408.0

Specyfikacia mocy praytaczeniows). 745 Wim® = 1.35 Winm3M 0D [x (Powierzchnia podstawowa: 54 .79 m™)
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P-175-GD-TF-122016 Szkola Stargard Szczecinski Il pi | GEGEE

06122016

TM Technolopgie sp: z 0.0 Edytor Ryszard Madejski

Telefon
faks
e-tail
Hol / Podsumowanie
Tszom
zn-n._h\\
200
250 250 s
- a 300 L\\R T
f_‘z_qg:mﬂ,.-gﬂ,..-— ~— 00 250 430
350—— 3850 \
/;"" ™S e
il |.I [ i | 35"} ':l
300 350
e
350——350 300
e
250 250
B . H_,.-"
\ 00
znu___________,--""/
z , . 000
0.00 2.10 BOTm

W,raokusc pomieszezenia; 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75

Wsapdlcoynnik konsernwacii: 0.80

Powierzchnia o [%] E, [ E i [ B [ = =
Ptaszczyzna pracy I 2T 167 380 0.605
Podioga 20 265 138 383 0.521
SUfit T0 G4 A3 56T 0.529
Sciany (6) 50 177 87 605 /
Ptaszczyzna pracy:
&C: 0.000m
Siatka: % x 9 Punkty
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr.  llost  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [m] @ (Lampy)Iim] P IW]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1
L 3 RAYLUX LB LED 7100 840 (1.000) 2500 9800 510
Wsumie: 17701'W sumie: 17700 1530

Specyfikacia mocy praytaczeniows): 4.72 Wim® = 1.71 Winm?100 k¢ (Powierzchnia podstawowa: 32 39 m?)
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P-175-GD-TF-122016 Szkota Stargard Szczecinski Il pid | EGRNE

Q6122016
TM Technologie sp- z 0.0. Edytor Ryszard Madejski
Teléfon
faks
=Mail
Sala lekcyjna 4 / Podsumowanie
Tsaom
--15111""""'r ____..---631}
540 ““H\
ey \ 720
630 720 L
450 /
| o
450 240 6 720
\ Eaﬂ ?ZD 1 4
450 540 - S
, . 0an
0,00 854 m
Wysokost pomieszczenia: 3.000 m, Wysokost montaZu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdlczynnik konsenwvaci: 0.60
Powierzchnia p [%] En [ Ein [0 E e 1] Erin! Em
Ptaszczyzna pracy f HOG 362 T84 0.607
Podioga 20 491 272 640 0.554
Sufit 70 184 108 657 0.587
Sciany (4) 50 360 174 1071 /
Plaszczyzna pracy:
WysokosE: 0.850m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0200 m
Wykaz opraw
MNr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy)im] P [V
i LUG LIGHT FACTORY 300091.00035 3633_1 5600 5900 510

8 RAYLUX LB LED 7100 840 {1.000)

Specyfikacia mocy prayaczeniows): 8.24 Winr =

Wosumie: 47203W sumie: 47200 4080

138 WiInm3100 ¢ (Powierzchnia podstawowa: 49.52 m®)
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g ALALBLED BOX

20 o P

EMERGENCY

£$]

50/60 Hz

IK 1P
10 | 65 ‘

€

220-240V ‘

Nowoczesna plafoniera IP 65, wyposazona w Zrédto Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na suficie, natynkowy

Obudowa: podstawa poliweglan

Kolor: biaty

Klosz: poliweglan

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >90%

Przylacze elektryczne: przewdd max 242,5 mm®
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, radarowy czujnik ruchu, EM 3h
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryczny

Sposab Swiecenia: bezposredni

DANE DODATKOWE Uwagi: stosowanie na zewnatrz tylko pod zadaszeniem, nie
wystawiac na bezposrednie dziatanie storica i deszazu
Zywotnoéé (L80B10): 50000 h
Zywotnoé¢(TM21190B10): 30 000 h

DANE OGOLNE Gwarangja: 3 lata

Zastosowanie: obiekty uzyteznosci publicznej, korytarze,
dagi komunikacyjne, hotele

Kod Zamiennik technologii MocLED Mocoprawy Strumien  Strumieri  Skutecznoi¢ Temperatura CRI/ Zakres tem[;bqleraturgur Iywotnos¢
konwencjonalnej [W] [W] (W] LED[Im]  oprawy [Im] [Im/W] barwowa[K] Ra pracy [°C] oprawy [h]
Rodzaj osprzetu: ED
300101.00013 18W 1 12 1650 1050 88 3000 =80 -20...+50 30000
300101.00014 18w n 12 1700 1100 02 4000 =80 -20...+50 30000
300101.00015 18W 17 19 2500 1750 92 3000 =80 -20...+35 50000
300101.00016 18W 17 19 2600 1800 95 4000 =80 -20...+35 50000
300101.00017 26W 22 21 3250 2150 i 3000 =80 -20...+30 30000
300101.00018 26W 22 L] 3400 2200 02 4000 =80 -20...+30 30000
Rodzaj osprzetu: radarowy czujnik ruchu
300101.00019 18w 11 13 1650 1050 81 3000 =80 -20...+50 30000
300101.00020 18w 1 13 1700 1100 85 4000 =80 -20...+50 30000
300101.00021 218W 17 20 2500 1750 88 3000 =80 -20...+30 50000
300101.00022 218W 17 20 2600 1800 90 4000 =80 -20...+30 50000
300101.00023 W26W 22 25 3250 2150 86 3000 =80 -20...+30 30000
300101.00024 26W 22 25 3400 2200 88 4000 =80 -20...+30 30000
Rodzaj osprzetu: EM 3h
300101.00013B 18W 1 15 1650 1050 70 3000 =80 -20...+40 30000
300101.00014B 18w n 15 1700 1100 73 4000 =80 -20...+40 30000
300101.00015B W8W 17 N 2500 1750 83 3000 =80 -20...+35 50000
300101.000168 18W 17 21 2600 1800 86 4000 =80 -20...+35 50000
300101.000178 26W 22 27 3250 2150 80 3000 =80 -20...+30 30000
300101.000188 26W 22 27 3400 2200 81 4000 =80 -20...+30 30000
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AL Bax

<€ I 22m 551 © |

Nowoczesna oprawa natynkowa na Zrodta Swiatfa LED.

80

220-240V
50/60 Hz |

1P
20 |

DANE MECHANICZNE Montaz: bezpodrednio na suficie

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biaty

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >90%

Przylacze elektryczne: przewdd max 4x2,5 mm®
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, EM 3h

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: symetryczny

Sposob swiecenia: bezposredni

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biaty,
aluminiowy polerowany

DANE DODATKOWE Dostepne na zamowienie: DALI

Zakres temperatury pracy: 0°C... +30°C
Zywotnosé (L70B50): 50 000 h

DANE OGOLNE Gwarangja: 3 lata

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety,
sale lekcyine, aule

bl BaX

Kod iary mowtasowe  llos ) losc  Masa . .
LWH [r{lw] napalecie w opakowaniu [kg]
Raster: aluminiowy matowy

300061.00132 60032565 500200 60 1 2,0

300061.00133 60032565 500200 60 1 2,0 L

300061.00134 600325 65 500200 60 1 2,0

300061.00135 600325 65 500 200 60 1 20
300061.00132B 60032565 500200 Lr 1 2,7
300061.00133B 60032565 500200 Lr 1 2,7 - T
300061.00134B 60032565 500200 Lr 1 2,7 w H
300061.001358 60032565 500200 Lr 1 2,7

Raster: aluminiowy matowy bialy

300061.00136 600325 65 500200 60 1 2,0

300061.00137 600325 65 500200 60 1 2,0

300061.00138 600325 65 500200 60 1 2,0

300061.00139 600325 65 500200 60 1 2,0

300061.00136B 60032565 500200 Lr 1 2,7

300061.001378 60032565 500200 Lr 1 2,7

300061.001388 60032565 500200 Lr 1 2,7

300061.00139B 60032565 500200 Lr 1 2,7
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Zamiennik Moc  Moc oy Strumieft gy oo o ce Temperatura CR Modut Strumien Zakres
O onwendonameiw [ hap) LEDlmI R ) barvowa k] 2 UGR R auayirymiim] | praoyLd
Raster: aluminiowy matowy
300061.00132 Ix14W (57W) 26 29 3350 2800 97 3000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00133 3x14W (57W) 26 29 3650 2900 100 4000 280 <17 nie - 0..+35
300061.00134 Ax14W (76W) 35 39 4700 3700 9 3000 280 <17 nie - 0..+35
300061.00135 Ax14W (76W) 35 39 4850 3850 99 4000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.001328 Ix14W (57W) 26 32 3550 2800 88 3000 =80 <17 tak 260 0..+30
300061.00133B 1AW (57W) 26 32 3650 2900 01 4000 =80 <17 tak 275 0..+30
300061.00134B Ax14W (76W) 35 42 4700 3700 88 3000 =80 <17 tak 350 0..+30
300061.00135B Ax14W (76W) 35 42 4850 3850 92 4000 =80 <17 tak 370 0..+30
Raster: aluminiowy matowy bialy
300061.00136 1AW (57W) 26 29 3550 2950 102 3000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00137 IX14W (57W) 26 29 3650 3050 105 4000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00138 Ax14W (ToW) 35 39 4700 3900 100 3000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00139 Ax14W (7T6W) 35 39 4850 4050 104 4000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00136B Ix14W (57W) 26 32 3550 2950 92 3000 280 <17 tak 270 0..+30
300061.001378 Ix14W (57W) 26 32 3650 3050 95 4000 280 <17 tak 285 0..+30
300061.00138B Ax14W (76W) 35 42 4700 3900 23 3000 =80 <17 tak 360 0..+30
300061.001398 Ax14W (76W) 35 42 4850 4050 % 4000 =80 <17 tak 380 0..+30
Raster: aluminiowy polerowany
300061.00106 x14W (57W) 26 29 3350 3000 103 3000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00107 x14W (57W) 26 29 3650 3100 107 4000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00108 Ax14W (76W) 35 39 4700 4000 103 3000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.00109 Ax14W (76W) 35 39 4850 4100 105 4000 =80 <17 nie - 0..+35
300061.001068 IX14W (57W) 26 31 3550 3000 94 3000 =80 <17 tak 280 0..+30
300061.001078 IX14W (57W) 26 31 3650 3100 97 4000 =80 <17 tak 300 0..+30
300061.00108B Ax14W (TeW) 35 42 4700 4000 95 3000 =80 <17 tak 380 0..+30
300061.001098 Ax14W (7T6W) 35 42 4850 4100 9 4000 =80 <17 tak 400 0..+30

Raster: aluminiowy polerowany

300061.00106 60032565 500 200 60 1 20
300061.00107 60032565 500 200 60 1 20
300061.00108 60032565 500200 60 1 20
300061.00109 60032565 500 200 60 1 20
300061.00106B 600 32565 500 200 a4 1 2,7
300061.001078 60032565 500 200 44 1 27
300061.001088 60032565 500200 L1 1 27
300061.00109B 60032565 500200 L1 1 27
POZOSTALE ZDJECIA
g a
O | p
> = -
. =
> | L
3 :l I . 83
: h—“:
Raster aluminiowy matowy Raster afuminiowy matowy bialy Raster aluminiowy polerowany
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CRUISER 2 LB LED

Grupa katalogowa: LUGBOX

<€l | B

2120-240¢
50460 He

82

I

Przemystowa oprawa z nowoczesnymi Zrodtami swiatla LED.

DANE MECHANICINE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE DODATKOWE

DANE OGOLNE

Montaz: zwieszany, na fancuszkach (na zamawienie),
producent nie zapewnia elementdw zawieszenia

Obudowa: aluminium wiryskiwane wysckecEnieniows

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

Efeltywnos¢ zasilaza: >95%
Lasilanie: 220-240V 50/80Hz

Lawiera rodio Swiatia: tak

Rodzaj osprzetu: ED, DALI

Przytacze elektryane: 3-polowe zhycze
Rozsyl swiatta: obrotowo-symetryczny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Informacje dodatkowe: Ddpomosc na uderzenia pitkg

Iywotnosé (L70B50): 60000 h
Iywotnos¢ (L80B10): 50000 h
Iywotnosé (TM21 L90B10): 40 000 h
Gwaranga: 3 laa

Lastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty

przemystowe, obiekfy sportowe, zadaszenia

Kod I:omlenmk technologii Kat ~ MoclED Mocoprawy Strumieni  Strumien  Skutecnosé Temperatura CIII.|r Lakres temr%amry
nwengjonalnej [W]  swiecenia  [W] L]l LED[Im]  oprawy [Im] m/W1  barwowa [K]
Rodzaj osprzetu: ED
300092.00067 150W MH (130W) 100° 100 m 14500 13600 13 4000 =80 -30.. 435
300092.00052 250W MH (300W) 100° 145 159 21000 19800 125 4000 =80 -30..+40
300092.00051 250W MH (300W) 100° 177 194 25500 23300 123 4000 =80 -30..+40
Rodzaj osprzetu: DALI
300092.00091 150W MH (130W) 100° 100 107 14500 13600 127 4000 =80 -30.. +45
300092.00092 250W MH (300W) 100° 145 156 21000 19800 127 4000 =80 -30..+45
300092.00093 250W MH (300W) 100° 177 192 25500 23800 124 4000 =80 -30..+40
"’{“‘ motamone o lose  Masa 2 : g
Kod m] [mm] na palede w opakowaniu "['Etgt]“
Rodzaj osprzetu: ED
300092.00067 51534590 430 30 6,5 H—_[H
300092.00052 51534590 430 kLl 65 = ° *
I00092.00051 51534590 430 30 6,5 " L K
Rodzaj osprzetu: DALI
300092.00091 51534590 430 30 6,5
300092.00092 51534590 430 30 6,5
300092.00093 51534590 430 30 6,5
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o
9]
s
AKCESORIA
" N 150020.00821 Regulowany uchwyt montazowy a 1'"_':; . 150021.00917 Ramka do montazu podtynkowego
/ d

& : 5 150020.00824 Natynkowy uchwyt montazowy
"

KRZYWE SWIATLOSCI

300092.00067 4 300092.00051
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gi PR BOX

‘c € ‘EH[ ‘ V 20200 }Mc" @ Ik Ip IP
| | | ||k || B ]| o || = || =
Nowoczesna oprawa natynkowa na Zrodfa Swiatta LED.
DANE MECHANICZNE Montai: bezposrednio na suficie
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biaty
Klosz: akrylowy (PMMA) S
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >92%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zradto swiatfa: tak
Rodzaj osprzetu: STANDARD, DALI, EM 3h
Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm’
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatfa: symetryczny
Sposob Swiecenia: bezposredni
DANE DODATKOWE | Zywotnosé (LBOB10): 60 000 h
DANE OGOLNE | Gwarancja: 3 lata
Zastosowanie: sale lekcyjne, ciagi komunikacyjne, szatnie [
Kod Zamiennik technologii Storieﬁ MEOI; Moc Strumien Strumien Strttlmli’gﬁ Czaspracy Skutecznos¢ Temperatura (CRI/
0 konwendonalnej [W] ~ szczelnosc [y °Fm‘i'" LED [Im] °F|'|r:l";’y awa‘:yj:l‘;mllellm] awaryjnej  [Im/W] barwowa[K] Ra
Rodzaj osprzetu: STANDARD
300091.00034 236W (82W) IP20 32 35 4600 4050 - - 116 4000 =80
300091.00035 2x58W (128W) IP20 47 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00073 - IP20 16 20 2300 2000 - - 100 4000 >80
300091.00074 - IP20 214 28 3500 3050 - - 109 4000 =80
300091.00036 D236W (82W) P44 32 35 4600 4050 - - 116 4000 =80
300091.00037 2x58W (128W) P44 47 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00060 2x58W (128W) IP44 4 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00061 2x58W (128W) P44 60 68 8800 8000 - - 118 4000 =80
300091.00075 - P44 16 20 2300 2000 - - 100 4000 =80
300091.00076 - P44 24 28 3500 3050 - - 109 4000 =80
Rodzaj osprzetu: DALI
300091.00038 D136W (82W) IP20 32 35 4600 4050 - - 116 4000 >80
300091.00039 2x58W (128W) IP20 47 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00040 236W (82W) IP44 32 35 4600 4050 - - 116 4000 =80
300091.00041 2x58W (128W) P44 47 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00067 2x58W (128W) IP44 47 51 7100 5900 - - 116 4000 =80
300091.00068 2x58W (128W) P44 60 68 8800 8000 - - 118 4000 =80
Rodzaj osprzetu: EM 3h
300091.000428 21x36W (82W) IP20 32 38 4600 4050 370 3h 107 4000 =80
300091.000438 2x58W (128W) IP20 47 54 7100 5900 370 3h 109 4000 =80
300091.00044B D136W (82W) P44 32 38 4600 4050 370 3h 107 4000 =80
300091.000458 2x58W (128W) P44 47 54 7100 5900 370 3h 109 4000 =80
Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych (o takich samych
parametrach) po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem instalacji elektryczne;.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W STARGARDZIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

W STARGARDZIE
lokalizacja: ul.Wielkopolska 30
73-110 Stargard
inwestor: Szkota Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego
73-110 Stargard; ul.Wilekopolska 30
branza: ELEKTRYCZNA
opracowat: inz. RYSZARD MADEJSKI

upr.bud. ZAP/0160/PWOE/05
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ZAKRES ROBOT i KOLEJNO SC REALIZACJI PRAC

. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcej,

. Wykonanie instalacji uziemiajgcej i ochrony przed porazeniem,
. Montaz tablic rozdzielczych,

. Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow,

. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu,

. Wykonanie pomiarow elektrycznych i préb instalaciji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE M OGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

Roboty wykonywane wewnatrz obiektu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

0 transport i roztadunek materiatow budowlanych,

0 prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

0 praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,

0 praca z elektronarzedziami,

0 porazenie prgdem elektrycznym.

Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie  rob6ét budowlano - montazowych sieci i instalacji
elektroenergetycznych powinno byé prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony
szczegotowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikOw nie
posiadajgcych znajomos$ci przepisow i zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakresie
eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest zobowigzany do
przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i
zasad bhp /szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegOtowych instrukcji i
wskazowek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy
o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne
srodki ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy
mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi
zagrozeniami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny by¢ rozpoznane i
oznakowane w terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegoblnosci kable ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe,
teletechniczne 1 inne. Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia
lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wytgcznie recznie bez uzycia
kilofow, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowac¢ szczegolng
ostroznosc.
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W przypadku napotkania sieci niezinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatow i
niezidentyfikowanych np. niewypatlu roboty nalezy przerwa¢ a teren roboét
zabezpieczy¢ i oznakowac¢. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé
odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wgtebienia w
miejscach dostepnych dla ludzi powinny zostaé w sposob widoczny oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegoOlnie niebezpiecznych ogrodzone.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami: ,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”, ,Glebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna byc¢
umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci
minimum 1 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych
nalezy zamontowac¢ czerwone swiatta ostrzegawcze.

Prace na wysoko S$ci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od
poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze byé wykonywana jedynie przy
uzyciu odpowiednich urzgdzen, rusztowan, pomostow i podnosnikOw oraz
wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac
wysokosciowych nalezy stosowacC typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny byé przystosowane do przewidywanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w
podnosnikach uzywac szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
osSwietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy
wykonywaniu prac powinny spetniac wymagania ochrony przeciwporazeniowej w
urzgdzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia  kontrolno-pomiarowe |
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobiste] powinien byc¢
utrzymany w nalezytym stanie sprawnos$ci technicznej, gwarantujgcym peine
bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania niesprawnych
urzagdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
nalezy wykonywac¢ po wylgczeniu urzgdzen spod napiecia. Na budowie wolno
stosowac wytgcznie maszyny, urzgdzenia i sprzet posiadajgcy atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i
by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podigczone
przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy
wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce wskazéwki postepowania w razie
wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem elektrycznym oraz wyciggi z
przepisow bhp okreslajgcych podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkoéw i
higieny pracy.
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INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,

o zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

= dbac¢ o sprawnosé¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

= organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposbéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gitdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca rob6t zobowi gzany jest do :

— wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dziennik Ustaw nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez
kierownika budowy (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.),

— zapewnic¢, aby w rejonie robo6t przebywaly jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze,

— uzgodni¢ pisemnie z zakladem energetycznym terminy wylgczen instalacji spod
napiecia,

— zastosowaé¢ podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robot
zgodne aktualnymi przepisami,

— zapewni¢ wyposazenie w/w 0séb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wiasciwe
przeszkolenie BHP,

— przed przystgpieniem do robot spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem
zagrozen wystepujgcych w trakcie robot, z ktérym zapoznaé wszystkie osoby
przebywajgce w rejonie robdét. W harmonogramie robot wyszczegolnic
zabezpieczenia, ktore uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i
zdrowia pracownikéw i 0sob postronnych,

— wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

— na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizeh z czynnymi liniami
napowietrznymi przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikow, dopuscic
do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegolne
elementy rob6t wydac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacii,

— kazde napotkane uzbrojenie podziemne traktowaé jako czynne zachowujgc
wymagane srodki ostroznosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

— napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V
pradu przemiennego lub 60V pradu statego,

— gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone  wylgcznikami  ochronnymi
réznicowoprgdowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz
30mA (jeden wylgcznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych),

— stosowanie na terenie budowy odbiornikow, narzedzi oraz urzgdzen o Il klasie
ochronnosci,
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— cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym
pradzie ré6znicowym nie wiekszym niz 500 mA.

UWAGI:

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem warunkéw
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t oraz stosowania materiatow
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U.z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r.nr75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. (Dz.U.nr81poz. 351
z pézniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr 92 z 16 kwietnia 2004r.,p0z.881);
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dn.5sierpnial998r.w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.RP Nr 107 z 1998 roku,
poz. 679 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
3llipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.RP Nr 113
z 1998 roku, poz. 728 wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny
PE i przewdd neutralny N nalezy wykona¢ w RG.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego zo6to-zielonego.

Wszystkie potgczenia wykonac bardzo starannie zapewniajgc bardzo dobry styk.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce wihasciwe
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
| Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt
materialy 1 urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa ha
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczegotowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakohczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewodow, rezystancji
uzioméw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie prace powinny byé wykonywane pod Scistym nadzorem o0soOb
uprawnionych do wykonywania tych prac.

Ponadto:

— wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentdw poszczegolnych wyrobow,
elementéw, produktéw, materiatow i urzgdzen.

— wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny byé wykonywane pod
$cistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.

— wszystkie uzyte do budowy materialy 1 urzgdzenia zastosowane w
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione
instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

— podigczenie do czynnych urzadzenh elektroenergetycznych nalezy wykonac po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i za zgodg wiasciciela sieci elektroenergetycznej ENEA.

— prace z zakresu projektu powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce wilasciwe

kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem.
Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:
powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami
oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie, ponadto powinien
posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wykonania robo6t
elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

— wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie
nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni brac
udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

— kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autora bedg naruszeniem przepisow wynikajgcych z Ustawy z dnia 4
lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét instalacyjnych branzy
elektrycznej stan prawny 2016r i przepisami BHP.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski upr. proj. nr ZAP/0160/PWOE/05,
ZOIlIB — ZAP/IE/0664/01

mgr inz. Pawet Madejski
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r ,,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oSwiadcza, ze : niniejsza dokumentacja techniczna
jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

ZAP-7L4-IRT-NJX *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01
adres zamieszkania ul. B.Prusa 12/1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby InZynierow Bud ownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym wergfikowanym przy pomocy waznepo kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi )
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