A - RAYLUX LB LED 4600 840

B - CALLA LB LED 3400 840

C - RAYLUX LB LED IP44 600

D - RAYLUX LB LED 7100 840

E - OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT
F - CRUISER 2 LB LED 840 14500

G - RAYLUX LB LED 4600 840 1P44

H - RAYLUX LB LED 7100 840 IP44

I - POWER LUG MINILED IP68 24W

proj. 8 x YDYp 3x1,5mm2
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Legenda:
X Oprawa o$wietieniowa ze Zrodiem $wiatta LED (zamiennik plafomiery)
e} Oprawa o$wietleniowa ze Zrédiem $wiatla LED (zamiennik oprawy swietiéwkowej)
=== Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem swiatlta LED (zamiennik swieléwki kompaktowej)
E= Oprawa oSwietleniowa ze zrédtem $wiatia LED (zamiennik oprawy rastrowej)

X Oprawa oéwietleniowa ze Zrédtem $wiatla LED (zamiennik oprawy przemystowej)
—X  Oprawa owietleniowa ze Zrédtem $wiatla LED (zamiennik naswietlacza)

[KOPIOWANIE, PUBLIKACA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

,\O\ Przetgcznik schadowy pit 230V / 6A
,\@\ Przetacznik schodowy p/t 230V / 6A IP44

O— tacznik p/t 230V / 6A @_@agﬂ @
©— tacznik pit 230V / 6A P44
" Przetacznik $wiecznikowy pit 230V / 6A oMt STROLY FODSTAWOWES WA &
& Przetacznik swiecznikowy pit 230V / 6A IP44
®  Przycisk p/t 230V / BA

Adres: Jul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard

Szkola Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka
Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, 73-110
Stargard

Inwestor:

UWAGI:

1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S
samoczynne wytgczanie zasilania realizowane za
pomocg wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,
wytgcznikdw réznicowo-pradowych.

Faza:

Projekt Budowlany i Wykonawczy ;

Projektant: | inz. RYSZARD MADEJSKI

2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wtasciwe pomiary upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

sprawdzajgce skuteczno$¢ ochrony

. . A L . Opracowat: | mgr inz. PAWEL MADEJSKI
przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji

przewodow.
3.Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru

niebieskiego, przewody ochronne nalezy stosowaé [Skaia. | 1100 | Dala. | gradzien 2016

w izolacji _Ao_o:._ Z6tto -zielonego. ) Tyt rysunku: Rys Nr -
n.t.ﬂmom.aosﬁmNosﬁ moga <<<_8:.mo .omoc< Rzut piwnicy - plan
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. instalacji oswietlenia

podstawowego muw




