A - RAYLUX LB LED 4600 840

B - CALLA LB LED 3400 840

C - RAYLUX LB LED IP44 600

D - RAYLUX LB LED 7100 840

E - OFFICE LB LED NT 3650 840 MAT
F - CRUISER 2 LB LED 840 14500

G - RAYLUX LB LED 4600 840 IP44

H - RAYLUX LB LED 7100 840 I1P44

|- POWER LUG MINILED IP68 24W

7i ! ]I ]I ]

Fss~ Hem
§SSN §EN,

) s E@Hw istrijaca tablica
3 broj. 2 x YDYp 3x1,5mm2 > ° 1 . A A

° ro..)v\.«b.)N

= =
EEEEE [ A=g= TP-2 3} TL B EEEEE R } : !

1~ Ta —> —> A —> —> —>s§m nDAr chadilkze _ 1~ = ~> —> —> —> —> —>
| . 1 | | L1 | L1 gl |

sala lekcy jna .—> .—> sala lekcy Jna

A A

sala lekcy jna

CONNNN_ [NUSEN

[

.II>. e Legenda:
. R . R X Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED (zamiennik plaforniery)
e} Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED (zamiennik oprawy $wietléwkowej)

— BE= Oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatta LED (zamiennik oprawy rastrowej)

x Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED (zamiennik oprawy przemystowej)
sala lekcy jha
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(
= Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED (zamiennik $wietléwki kompaktowej)
(
(
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| |WWA Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED (zamiennik naswietlacza) ormate e om s e ror o ST
¢ 5 ¢ 5 A A Przetgcznik schodowy p/t 230V / 6A e AUTORSHIN 1P RANACH PORREMANCH
A A
sala lekey jna | ,\@\/ Przetgcznik schodowy p/t 230V / 6A IP44 @_ﬁv a
O— tacznik pit 230V / 6A Lm QN
@~ tagznik pht 230V / €A IP44 Temat: VKU SZKOLY PODSTAWOWEI R #
| | )OB Przetacznik Swiecznikowy p/t 230V / 6A
. " . " Adres:
; ! ; ! PR Y {—— " N + lul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
- - - - N~ Przetacznik swiecznikowy p/t 230V / 6A IP44
- . . Szkota Podst: 4im. He k:
©  Przycisk pRt230V/6A UWAGI: eSO | enersiego, . Wikopaska s0,75.110
1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S Stargard
samoczynne wytgczanie zasilania realizowane za Faza:

Projekt Budowlany i Wykonawczy
A A A A pomocg wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

wytgcznikdw réznicowo-pradowych.

Projektant: | inz. RYSZARD MADEJSKI
upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wtasciwe pomiary

sprawdzajgce skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji

Opracowat: | mgr inz. PAWEL MADEJSKI

przewodow.
3.Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru

niebieskiego, przewody ochronne nalezy stosowaé [Skaia. | 1100 | Dala. | gradzien 2016

w izolacji _Ao_o:._ Z6tto -zielonego. ) Tyt rysunku: Rys Nr -
n.t.ﬂmom.aosﬁmNosﬁ moga <<<_8:.mo .omoc< Rzut Il pietra - plan
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. instalacji oswietlenia

podstawowego m \_ N




