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KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Temat: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
BUDYKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
Legenda:
. Adres: ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
—— - - —— Droga ewakuacji
Sngi H Lo H . P Inwestor: Szkota Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka
= Oprawa oswietlajgca gasnice, hydrant lub wytgcznik p-poz (montowana na suficie) Sucharskiego, ul, Wielkopolska 30, 73.110
. .. Stargard
Oprawa antypaniczna (montowana na suficie)
Faza: Projekt Budowlany i Wykonawczy

Oprawa o$wietlajgca droge ewakuacji (montowana na suficie)

W3 Oprawa ewakuacyjna mrozoodporna Projektant: | inz. RYSZARD MADEJSKI

. . . - S upr. nr ZAP/0160/PWOE/05
Oprawa wyznaczajgca kierunek ewakuacji (montowana na suficie lub scianie)

Opracowat: | mgr inz. PAWEL MADEJSKI

UWAGE: ) o ) ) L o . o A @' | ONTEC S M1 301 NM

1. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. B | ONTEC S C1302NM

3. Oprawy do$wietlajace urzadzenia ppoz montowac na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajac ,,na sztywno". e Skala: | 1:100 | Data: grudzien 2016

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. = | ONTEC S W1 302 NM COLD Tytut rysunku: Rys. Nr:

5. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz. ONTEC S M1 301 M Rzut piwnicy - plan —

6. Oprawy kierunkowe instalowac¢ centralnie nad osig drogiewakuacyjnej. . LT .

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji migdzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. ONTEC G E1B 301 M mstalacu os$wietlenia E 1
AW | ONTEC S M2 302 NM awaryjnego




