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Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w
zlewozmywak:
a) zabudowany, b) niezabudowany

Uwaga:
Gniazda wtyczkowe zabezpieczone wylgcznikiem réznicowopradowym
0 pradzie ré6znicowym 30mA instalowac¢ tylko w strefie 2

Zabrania sie instalowa¢ gniazda wtyczkowe w strefie 1
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Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak oraz w kuchenke elektryczng lub gazowg
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Na rysunkach przedstawiono zalecane strefy w pomieszczeniach wyposazonych
w zlewozmywaki kuchenki elektryczne lub gazowe.

Wyr6zniamy w nich dwie strefy:

- strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa- przebiegajgcg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza zlewozmywaka, i poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 0.6m od
poziomu zlewozmywaka lub kuchenki oraz ptaszczyzng o $rednicy 0,20 m na zewnatrz
od krawedzi zlewozmywaka lub kuchenki po obydwu stronach,

- strefa 2 jest ograniczona ptaszczyzng o srednicy 0.60 m na zewnatrz od krawedzi
zlewozmywaka lub kuchenki po obydwu stronach.

W strefach 1i 2 zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz

instalowania sprzetu, osprzetu, przewodéw i odbiornikow:

- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 2 - zaleca sie, aby gniazda te
zabezpiecza¢ wytgcznikami ochronnymi roznicowoprgdowymi 0 znamionowym
pradzie ré6znicowym nie wiekszym niz 30 mA,

-przewody utozone na wierzchu albo w $cianach na glebokosci nie przekraczajgcej
5 cm powinny mie¢ izolacje wzmocniong, nie powinny mie¢ metalowych powtok i nie
mogq by¢ uktadane w rurach lub ostonach metalowych.

W strefach 1 i 2 mogg by¢ zainstalowane jedynie przewody niezbedne do zasilania
odbiornikéw znajdujacych sie w tych strefach,

- puszki rozgatezniki, odgatezniki oraz urzadzenia rozdzielcze i sprzet tgczeniowy
nalezy instalowac poza strefami 1i 2,

- w strefie 1 mozna instalowa¢ jedynie elektryczne podgrzewacze wody, a w strefie
2 - oprawy oswietleniowe o |l klasie ochronnosci; elektryczne podgrzewacze wody
oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ tak jak w punkcie pierwszym,

- sprzet i osprzet powinny mie¢ stopiert ochrony nie mniejszy niz IPX4.

W przypadku instalowania gniazd wtyczkowych pod zlewozmywakiem w szafkach
zabudowanych, np. w celu zasilania przeptywowego podgrzewacza wody,

gniazda te powinny réwniez posiada¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4.
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