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Schemat strukturalny zasilania

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 
BUDYKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka 

Sucharskiego, ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard

ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
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3.Rozdziału PEN na PE i N należy dokonać w rozdzielnicy głównej budynku, zacisk PEN 
uziemić, rezystancja uziemienia <=10 omów. 

UWAGI:
1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE 
ZASILANIA w systemie TN - C - S realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych.
2. U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 12 m (4xart. nr 10025 + złączka 3/4" 3xart. nr 
10403 + głowica pogrążająca 3/4" art. nr 10803 + uchwyt krzyżowy płaski do połączeń z bednarką 
Fe/Zn art. nr 10323). 

4.Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.
5.Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego,przewody ochronne należy 
stosować w izolacji koloru żółto -zielonego. 
6.Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
7.Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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Rozdzielnica RG istn. rozdzielnica węzła C. O.

Budynek Szkoły

L1,L2,L3 230/400V 50Hz
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Złącze kablowe ZK-3b - 2P
Projektowane złącze kablowe 
Miejsce zainstalowania złącza: 
przy budynku szkoły 

istn. kabel YAKY 4x120 mm2
kier. Szafka przy ul. Wieniawskiego 

(przy płocie )

istn. kabel YAKY 4x120 mm2
kier. Szafka przy ul. Wieniawskiego

proj. kabel YKY 4x35 mm2

proj. kabel YKY 3x4 mm2


