Prowadzenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen (wg normy SEP N SEP-E-002)
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STREFY INSTALACYJNE

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody instalacyjne umieszczane na $cianach powinny by ¢ uktadane, o ile jest to tylko mo zliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych przedstawionych na rysunku.
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Poziome strefy instalacyjne (SH) o szeroko $ci 30 cm

SH-g Goérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotow g powierzchnig sufitu.
SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotow g powierzchnig podtogi.
SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotow g powierzchnig podtogi.

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nale zy zaplanowa¢ jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach, np. w kuchni. ° L
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Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szeroko $ci 20 cm |

SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o $cieznicy drzwi.
SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o $cieznicy okna.
SP-k Pionowe strefy instalacyjne w k gtach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne si egajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga. Przy

oknach i drzwiach dwuskrzyd towych pionowe strefy instalacyjne prowadzone s g po obu stronach okna czy \r 15
drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzyd towych strefe pionowg nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi. 30
W pomieszczeniach ze $cianami sko$nymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone s 3 z H-g J
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g6ry na dot réwnolegle do linii zbiegu s$cian. Sg one traktowane jako strefy pionowe rownie z wéwczas, jesli v/u
rzeczywista pozycja sciany jest ukosna.
Dla instalacji prowadzonej pod pod togami iw suficie nie ustala si ¢ zadnych stref instalacyjnych.
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- SH-s: 100 cm powy zej gotowej powierzchni pod togi. SH-s
- dla tras pionowych 15 cm od o $cieznic bgdz linii zbiegu $cian.
Nie okresla sie tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod pod togami.

taczniki nalezy umieszczac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby $rodek najwy zej potozonego tacznika nie

. . . s s e . . . 15x IKOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotow g powierzchnig podtogi.
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN
Przewody elektryczne nale zy prowadzi¢ w w/w okre $lonych strefach. Zalecane trasy uk tadania przewodéw
na $cianach powinny sie znajdowac: ‘ \
- dla tras poziomych: L
- SH-g: 30 cm pod gotow g powierzchnig sufitu, X ™ Bg
- SH-d: 30 cm powy zej gotowej powierzchni pod togi, 1 3’lo

PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM

H H HV H H H 1 A H 100 PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
Gnlz_azda_vvtycz_kc_)we i kgc_znll_(l |nsta|owane_: ponad pqvv_lerzchnlaml pracy powinny by ¢ umieszczane w e o RoKy
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysoko $ci 105 cm ponad gotow g powierzchnig podtogi. L ,15J 90
Gnlazdg wtyczkowe, tgczniki i wypusty przy taczeniowe ktore musz g by¢ umieszczone poza zalecanymi SH d s U [?@ m@
strefami -
instalowania powinny by ¢ zasilane liniami biegn gcymi prostopadle do najbli zej potozonej poziomej strefy
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