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Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci
Bykowce, Gmina Sanok
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Inwestor Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 Sanok



Rodos 7.0.17 [11486] Strona 2/12
Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
2-01
0113/04
(0+008-0+222) 0,21 km 0,21
razem | km 0,21
2 |KNR 2-01 Scinanie pila mechaniczng drzew o rednicy 16-25cm
0103/02 szt 5
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01 szt 5
4 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03  |4cm
0102/02
Rozjazd zjazdy z mma 150 m2 150
razem | m2 150
5 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy (kostka do przetozenia)
0807/03 m2 90
6 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - $ciek
0807/03
25%0,5 m2 12,5
razem | m2 12,5
7 Rozbiodrka nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow - zjazdy piyty azurowe
m2 30
8 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - zjazdy
0804/03 m2 90
9 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 40
10 | KNNR 6 |Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0807/04 m 45
11 KNR  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu
4-05t1
0411/03 kpl 1
12 KNR  |Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm -
AT-03  |odcinek koncowy drogi
0104/02
Km 0+185-0+210 25%4 m2 100
razem | m2 100
13 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm - droga
0804/03
Km 0+185 - 0+210 25*4 m2 100
Km 0+210-0+222  7*4+(10+4)/2*5 m2 63
razem | m2 163
14 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 3
2.ROBOTY ZIEMNE
15 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoséci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 100
Droga
16 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
0101/01 |koncowy odcinek
Km 0+185 - 0+222 32%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
razem | m2 237
17 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
0101/02 |20cm (dla 20cm) - koncowy odcinek
(doptata 4x)
Km 0+185-0+222  37%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 267
razem | m2 267
18 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie jezdni do 4,50m
0102/01
Poszerzenia do docelowych 4,5m 165%0,8 m2 132
razem | m2 132
19 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) -
0102/02 | poszerzenie jezdni do 4,50m
(doptata 8x) R=1 M=1 S=1
Poszerzenia do docelowych 4,5m 165%0,8 m2 132
razem | m2 132
Zjazdy
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
20 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 120
21 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla 20cm)
0102/02 |R=1 M=1 S=1
(doptata 4x)
m2 120
Pobocza
22 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - pobocza
0102/01
Km 0+020-0+120 2*100*0,75 m2 150
km 0+120-0+222 1*102*0,75 m2 76,5
razem | m2 226,5
23 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla 20cm)
0102/02 |R=1 M=1 S=1
(doptata 4x)
Km 0+020-0+120 2*100*0,75 m2 150
km 0+120-0+222 1*102*0,75 m2 76,5
razem | m2 226,5
3. ODWODNIENIE
24 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod sciek drogowy
0402/03
95*0,12 m3 11,4
razem | m3 11,4
25 |KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03 m 75
26 |KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - $ciek grzebieniowy
0606/03 m 22
27 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02 szt 1
28 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 szt 7
4. PODBUDOWY
Droga
29 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Koncowy odcinek Km 0+185 - 0+222  32%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165*0,8 m2 132
razem | m2 369
30 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
AT-04
0101/01
Koncowy odcinek Km 0+185 - 04222 32*6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165*0,8 m2 132
razem | m2 369
31 |KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - koncowy odcinek +
0104/03 |poszerzenie
Konicowy odcinek Km 0+185 - 0+222  32%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165%0,8 m2 132
razem | m2 369
32 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 20cm) - koficowy
0104/04 |odcinek + poszerzenie
(doptata |R=1 M=1 S=1
20x)
Koncowy odcinek Km 0+185 - 0+222  32%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165*0,8 m2 132
razem | m2 369
33 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm -koncowy odcinek + poszerzenie
0114/05
Koncowy odcinek Km 0+185 - 04222 32*6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165*0,8 m2 132
razem | m2 369
34 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm) - koncowy
0114/06 |odcinek + poszerzenie
(doptata 5x)| R=1 M=1 S=1
Konicowy odcinek Km 0+185 - 0+222  32%6,0+(12,0+6,0)/2*5 m2 237
Poszerzenia 165*0,8 m2 132
razem | m2 369
Pobocza
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
35 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - pobocza
0114/01
Km 0+020-0+120 2*100*0,75 m2 150
km 0+120-0+222 1*102*0,75 m2 76,5
razem | m2 226.,5
Zjazdy
36 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 120
37 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 120
38 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 120
5. ELEMENTY ULIC
39 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
40*0,065 m3 2,6
razem | m3 2,6
40 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
40 m 40
razem| m 40
6. NAWIERZCHNIA
Droga
41 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
Poszerzenie 165*0,75 m2 123,75
Koncowy odcinek  32*4,5+5%(10,5+4,5)/2 m2 181,5
razem | m2 305,25
42 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1ecm do Scm)
R=1 M=1 S=1
Poszerzenie 165%*0,75 m2 123,75
Koncowy odcinek  32*4,5+5%(10,5+4,5)/2 m2 181,5
razem | m2 305,25
43 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
Rozjazd (21+15)/2*4+(15+5)/2*8 m2 152
Odcinek prosty 165%4,5 m2 742.,5
Koncowy odcinek  32*4,5+5%(10,5+4,5)/2 m2 181,5
razem | m2 1076
44 KNR  |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin o szerokosci 5m - utozenie geokompozytu
AT-04 |szklano-weglowego 100*100
0104/01
Poszerzenie 165*1,0 m2 165
razem | m2 165
45 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa $r. gr. 3 cm
0108/02
Rozjazd ((21+15)/2*4+(15+5)/2*8)*(0,03*2,45) t 11,172
Odcinek prosty 165*4,5*%0,03*2,45 t 54,574
razem| t 65,746
46 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
Rozjazd DK28 0+008-0+020 (12m) (21+15)/2*4+(15+5)/2*8 m2 152
Odcinek prosty km 0+020-0+217 (197m) 197*4,5 m2 886,5
Rozjazd na koncu km 0+217-0+222 (5m) (10,5+4,50)/2*5 m2 37,5
razem | m2 1076
47 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
Rozjazd DK28 0+008-0+020 (12m) (21+15)/2*4+(15+5)/2*8 m2 152
Odcinek prosty km 0+020-0+217 (197m) 197*%4,5 m2 886,5
Rozjazd na koncu km 0+217-0+222 (5m) (10,5+4,50)/2*5 m2 37,5
razem | m2 1076
48 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm)
(doptata 2x)
Rozjazd DK28 0+008-0+020 (12m) (21+15)/2*4+(15+5)/2*8 m2 152
Odcinek prosty km 0+020-0+217 (197m) 197*4.5 m2 886,5

Rozjazd na koncu km 0+217-0+222 (5m) (10,5+4,50)/2*5 m2 37,5
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 1076
49 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
0114/07
Km 0+020-0+120 2*100*0,75 m2 150
km 0+120-0+222 1*102*0,75 m2 76,5
razem | m2 226.,5
50 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm do 10cm) -
0114/08 |pobocza
(doptata 2x)
Km 0+020-0+120 2*100%*0,75 m2 150
km 0+120-0+222 1¥102*0,75 m2 76,5
razem | m2 226,5
Zjazdy
51 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - zjazdy
m2 190
52 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm) - zjazdy
R=2 M=2 S=2 m2 190
53 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - przetozenie
0511/03 |kostki na zjazdach - kostka z odzysku
m2 90
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
54 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 5
55 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 5
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE
56 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagbérkowatym lub podgdrskim (inwentaryzacja
2-01 powykonawcza)
0113/04
0,21 km 0,21
razem | km 0,21
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagoérkowatym lub km 0,21 0,00 0,00
2-01 podgorskim
0113/04
2 |KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25¢m szt 5 0,00 0,00
0103/02
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt 5 0,00 0,00
0105/01
4 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni | m2 150 0,00 0,00
AT-03  |bitumicznej o grubosci 4cm
0102/02
5 |KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy (kostka do przetozenia) m2 90 0,00 0,00
0807/03
6 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - $ciek m2 12,5 0,00 0,00
0807/03
7 Rozbiodrka nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow - zjazdy plyty azurowe m2 30 0,00 0,00
8 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - zjazdy| m2 90 0,00 0,00
0804/03
9 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 40 0,00 0,00
0813/03
10 | KNNR 6 |Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej m 45 0,00 0,00
0807/04
11 KNR  |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu | kpl 1 0,00 0,00
4-05t1
0411/03
12 KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni m2 100 0,00 0,00
AT-03  |bitumicznej o grubosci 7cm - odcinek koncowy drogi
0104/02
13 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z ttucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - droga | m2 163 0,00 0,00
0804/03
14 |KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 3 0,00 0,00
0703/03
2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
15 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 100 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
16 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 237 0,00 0,00
0101/01 |gruncie kategorii I-IV - koficowy odcinek
17 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - | m2 267 0,00 0,00
0101/02 |za kazde dalsze Scm ponad 20cm (dla 20cm) - koncowy odcinek
(doptata 4x)
18 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - m2 132 0,00 0,00
0102/01 |poszerzenie jezdni do 4,50m
19 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 132 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 40cm) - poszerzenie jezdni do 4,50m
(doptata 8x)
20 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 120 0,00 0,00
0102/01
21 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 120 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 20cm)
(doptata 4x)
22 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - pobocza | m2 226,5 0,00 0,00
0102/01
23 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad m2 226,5 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 20cm)
(doptata 4x)
3. ODWODNIENIE 0,00
24 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod $ciek drogowy m3 11,4 0,00 0,00
0402/03
25 |KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej m 75 0,00 0,00
0606/03
26 |KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych o gruboséci 15cm na podsypce cementowo-piaskowe; - $ciek m 22 0,00 0,00
0606/03 | grzebieniowy
27 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu szt 1 0,00 0,00
0625/02
28 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych szt 7 0,00 0,00
1406/03
4. PODBUDOWY 0,00
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Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
29 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 369 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV
30 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm m2 369 0,00 0,00
AT-04
0101/01
31 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - | m2 369 0,00 0,00
0104/03 | koncowy odcinek + poszerzenie
32 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm | m2 369 0,00 0,00
0104/04 | (dla 20cm) - koncowy odcinek + poszerzenie
(doptata
20x)
33 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m -koficowy m2 369 0,00 0,00
0114/05 |odcinek + poszerzenie
34 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy | m2 369 0,00 0,00
0114/06 |1lcm (dla Scm) - koficowy odcinek + poszerzenie
(doptata 5x)
35 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - pobocza m2 226,5 0,00 0,00
0114/01
36 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 120 0,00 0,00
0103/04 |kategorii I-IV
37 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 120 0,00 0,00
0114/01
38 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 120 0,00 0,00
0114/05
5. ELEMENTY ULIC 0,00
39 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 2,6 0,00 0,00
0402/04
40 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 40 0,00 0,00
0403/03
6. NAWIERZCHNIA 0,00
41 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 305,25 0,00 0,00
0311/01 |o grubosci po zaggszezeniu 4cm
42 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 305,25 0,00 0,00
0311/02 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu (dla Iem do Scm)
43 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1076 0,00 0,00
1004/06
44 KNR  |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowloknin o szerokosci Sm - utozenie | m2 165 0,00 0,00
AT-04 |geokompozytu szklano-weglowego 100*100
0104/01
45 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa $r. gr. 3 cm t 65,746 0,00 0,00
0108/02
46 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1076 0,00 0,00
1004/07
47 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 1076 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
48 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 1076 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (dla 2cm)
(doptata 2x)
49 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza m2 226,5 0,00 0,00
0114/07
50 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 226,5 0,00 0,00
0114/08 |1cm (dla2cm do 10cm) - pobocza
(doptata 2x)
51 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 190 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm - zjazdy
52 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 190 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubos$ci po zaggszezeniu (dla 2cm) - zjazdy
53 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce m2 90 0,00 0,00
0511/03 |cementowo-piaskowej - przetozenie kostki na zjazdach - kostka z odzysku
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
54 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 5 0,00 0,00
0702/02
55 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 5 0,00 0,00
0703/01
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00
56 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 0,21 0,00 0,00
2-01 podgdrskim (inwentaryzacja powykonawcza)
0113/04

Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowosci Bykowce, Gmina Sanok
Nr |Opis Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2.ROBOTY ZIEMNE 0,00
3. ODWODNIENIE 0,00
4. PODBUDOWY 0,00
5. ELEMENTY ULIC 0,00
6. NAWIERZCHNIA 0,00
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowos$ci Bykowce, Gmina Sanok

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 105,747 0,00
2 |Betoniarze gr.Ill r-g 20,727 0,00
3 |Bituminiarze gr.Il r-g 79,571 0,00
4 |Bituminiarze gr.III r-g 7,246 0,00
5 |Brukarze gr.II r-g 4,284 0,00
6 |Brukarze gr.III r-g 66,624 0,00
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,1 0,00
8 |Operatorzy r-g 5,165 0,00
9 |Operatorzy gr.Il r-g 1,399 0,00
10 |Robotnicy r-g 119,148 0,00
11 |Robotnicy gr.I r-g 243,879 0,00
12 |Robotnicy gr.Il r-g 849,804 0,00

Razem 1 506,694 0,00
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowos$ci Bykowce, Gmina Sanok

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg 548,76
2 |Beton zwykly m3 2,704
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
4  |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,156
5 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 1,634
6 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,164
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,446
8 | Geowldknina m2 | 383,022
9 |Gruz m3 0,225
10 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,868
11 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 40,8
12 |Miat kamienny t 3,239
13 |Mieszanka betonowa m3 13,347
14 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 66,732
15 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czg$ciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 37,179
16 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 158,25

17 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 1

18 |Olej napgdowy kg 19,368

19 |Osadniki betonowe 500mm szt 1

20 |Piasek m3 149,954

21 |Piasek do betonow zwyklych m3 0,02

22 |Pier$cienie utrzymujace wpust szt 1

23 |Piericienie zelbetowe odcinajace szt 1

24 | Plyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 199,82

25 |Pospotka m3 85,066

26 |Stupki drewniane 7cm m3 0,12

27 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 98,15

28 |Szpilki do geowtdkniny szt 22,14

29 |Tablice znakow drogowych szt 8

30 |Ttuczen kamienny niesortowany t 242,755

31 |Woda m3 45,006

32 |Wpust scickowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej "ul. Kwiatowej" potozonej na dz. nr ewid. 193 w miejscowos$ci Bykowce, Gmina Sanok

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 1,624 0,00
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 16,58 0,00
3 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 0,66 0,00
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 7,54 0,00
5 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 2,5 0,00
6 |Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 2 0,00
7 |Pita do cigcia phytek m-g 2,25 0,00
8 | Pila motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,56 0,00
9 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 18,178 0,00

10 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,247 0,00

11 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,938 0,00

12 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 20,16 0,00

13 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g 7.4 0,00

14 |Samochodd skrzyniowy do 5t m-g 1,87 0,00

15 |Skrapiarka do bitumu przewozna z rgczna pompa 250-500dm3 m-g 13,127 0,00

16 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,907 0,00

17 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 3,89 0,00

18 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 1,829 0,00

19 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 50,353 0,00

20 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 16,337 0,00

21 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 35,221 0,00

22 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4,141 0,00

23 |Weciagarka rgczna 3-5t m-g 1,3 0,00

24 | Wibrator powierzchniowy m-g 11,7 0,00

25 |Zrywarka przyczepna m-g 1,999 0,00

Razem 234311 0,00
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