Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

TELETECHNIKA - KANAL TECHNOLOGICZNY

Lp.

Podstawa \

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od ul. Swietochowskiego
do ul. Olesnickiej) - CZESC KANAL TECHNOLOGICZNY

1 Kanat Technologiczny
1|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wykona- |m
d.1|S.A. 040 nym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwo-
0102-01 réw 1 - cigg gtéwny w obszarze chodnika
87+41+45+90+50.5+43 m 356.50
RAZEM 356.50
2|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami taricucho- |m
d.1|S.A. 039 wymi w gruncie kat. llI-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w
0302-12 rurociagu
Krotnos¢ = 3
87+41+45+90+50.5+43 m 356.50
RAZEM 356.50
3|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami taricucho- |m
d.1|S.A. 039 wymi w gruncie kat. llI-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura DB/7/10 - analo-
0302-12 gia
analogia
87+41+45+90+50.5+43 m 356.50
RAZEM 356.50
4|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 i 125 w wykopie wy- |m
d.1|S.A. 040 konanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
0102-02 otwordw 2 - przejécia poprzeczne pod drogg - petny profil
19.5+17.5 m 37.00
RAZEM 37.00
5|ZN-97/TP Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mmna |m
d.1/S.A. 039 bebnach (3 szt.) +DB7/10 1 szt - analogia
0203-14
analogia
19.5+17.5 m 37.00
RAZEM 37.00
6|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 i 125 w wykopie wy- |m
d.1|S.A. 040 konanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
0102-02 otwordéw 2 - odcinki krancowe w obszarze chodnika
33.5+2.5 m 36.00
RAZEM 36.00
7|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 i 125 w wykopie wy- |m
d.1|S.A. 040 konanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
0102-02 otworéw 2 - przejscia poprzeczne pod droga - odcinki krancowe
24+16.5 m 40.50
RAZEM 40.50
8|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kate- |szt.
d.1|S.A. 040 gorii Il
0301-06
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
9|ZN-97/TP Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych | szt.
d.1/S.A. 040 w istniejacych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma cigzka lub podwdjna lekka wraz z ktodkg systemowa
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

przedmiar robét
1-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25761 Uzytkownik: DRO-LAB mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda




