Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od ul. Swietochowskiego
do ul. Olesnickiej) - CZESC DROGOWA

przedmiar robét
1-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25761 Uzytkownik: DRO-LAB mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda

1 DROGI
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
1.2 Roboty rozbiérkowe - nawierzchnie, obrzeza, krawezniki
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - wyréw- |m
d.1.2/0101-02 nanie krawedzi ul. Olesnickiej pod $ciek betonowy
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0813-03 wej
56 m 56.00
RAZEM 56.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
56*0.1 m3 5.60
RAZEM 5.60
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.2/0812-03
analogia
30*0.03 m3 0.90
RAZEM 0.90
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na |m?
d.1.2/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
131 m2 131.00
RAZEM 131.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.1.2/0803-03 bosci 10 cm
0803-04
89 m2 89.00
RAZEM 89.00
9/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat |m3
d.1.2|{0109-11 z rozbidrek wywdz i utylizacja po stronie Wykonawcy roboét - kalkulacja wtasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
(56*0.15%0.3)+5.6+(3070.08*0.3)+0.9+131*0.08+89"0.1 m3 29.12
RAZEM 29.12
1.3 Wycinka drzew i krzewow
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
d.1.3/0108-04
analogia, kal-
kulacja wias-
na
79 m2 79.00
RAZEM 79.00
11KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.3/0110-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.3/0110-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.3/0110-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.3/0108-02 nym
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.3/0108-03 nym
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.3/0108-06 nym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 Krawezniki, obrzeza, sciek przykraweznikowy
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowej
analogia
720 m 720.00
RAZEM 720.00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowej
190 m 190.00
RAZEM 190.00
19/KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16cm na podsypce cemen-|m
d.1.4/0606-03 towo - piaskowej
analogia
505 m 505.00
RAZEM 505.00
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
570 m 570.00
RAZEM 570.00
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod krawezniki ze Sciekiem m3
d.1.4/0402-04
505*0.14 m3 70.70
RAZEM 70.70
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod krawezniki bez $cieku m3
d.1.4/0402-04
(720+190-505)*0.1 m3 40.50
RAZEM 40.50
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
57070.03 m?3 17.10
RAZEM 17.10
1.5 Nawierzchnia jezdni
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.5/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 80 cm - 70% koryta
0101-02
2416*0.7 m2 1691.20
RAZEM 1691.20
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m2
d.1.5/0101-07 IV gtebokosci 80 cm - 30% koryta
0101-08
2416*0.3 m?2 724.80
RAZEM 724.80
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2416 m2 2416.00
RAZEM 2416.00
27|KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.5/0105-03 niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia
2416 m2 2416.00
RAZEM 2416.00
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?2
d.1.5/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 20 cm, z pielegnacjg podbudowy
analogia
2416 m2 2416.00
RAZEM 2416.00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5/0114-05 geszczeniu 22 cm
0114-06
2104 m2 2104.00
RAZEM 2104.00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.5/0114-07 geszczeniu 8 cm
2104 m2 2104.00
RAZEM 2104.00

przedmiar robét
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31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.1.5/0114-07 cm - pod progi zwalniajace
0114-08
3*7.5 m2 22.50
RAZEM 22.50
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.5/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka prostokatna 20x10x8 - bezfazowa, szara
2104-(3*7.5) m2 2081.50
RAZEM 2081.50
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.5/0511-03 cementowo-piaskowej - na progi zwalniajgce - kostka prostokatna 20x10x8 - bez-
fazowa, grafitowa
3*7.5 m2 22.50
RAZEM 22.50
34/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat | m3
d.1.5/0109-11 z korytowania wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy robét - kalkulacja wlasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
2416*0.8 m3 1932.80
RAZEM 1932.80
1.6 Nawierzchnia zjazdéw publicznych
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.6/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 80 cm - 70% koryta
0101-02
338*0.7 m2 236.60
RAZEM 236.60
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m2
d.1.6/0101-07 IV gtebokosci 80 cm - 30% koryta
0101-08
33870.3 m2 101.40
RAZEM 101.40
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
338 m2 338.00
RAZEM 338.00
38|KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.6/0105-03 niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia
338 m2 338.00
RAZEM 338.00
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?2
d.1.6/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 20 cm, z pielegnacja podbudowy
analogia
338 m2 338.00
RAZEM 338.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.6/0114-05 geszczeniu 22 cm
0114-06
307 m2 307.00
RAZEM 307.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.6/0114-07 geszczeniu 8 cm
307 m2 307.00
RAZEM 307.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.6/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka prostokatna 20x10x8 - bezfazowa, szara
307 m2 307.00
RAZEM 307.00
43/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat | m3
d.1.6/0109-11 z korytowania wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy robét - kalkulacja wlasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wias-
na
338*0.8 m3 270.40
RAZEM 270.40
1.7 Zjazdy indywidualne
44/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.7/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 60 cm - 70% koryta
0101-02
204*0.7 m?2 142.80

przedmiar robét
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RAZEM 142.80
45/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m2
d.1.7/0101-07 IV gtebokosci 60 cm - 30% koryta
0101-08
204*0.3 m2 61.20
RAZEM 61.20
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
204 m2 204.00
RAZEM 204.00
47|KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.7/0105-03 niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia
204 m2 204.00
RAZEM 204.00
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?
d.1.7/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 15 cm, z pielegnacja podbudowy
analogia
204 m2 204.00
RAZEM 204.00
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.7/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
204 m2 204.00
RAZEM 204.00
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.7/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka prostokatna 20x10x8 - bezfazowa, grafitowa
204 m2 204.00
RAZEM 204.00
51/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat | m3
d.1.7/0109-11 z korytowania wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy robét - kalkulacja wlasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
204*0.6 m?3 122.40
RAZEM 122.40
1.8 Chodniki i dojscia
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.8/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 60 cm - 80% koryta
0101-02
618*0.8 m2 494.40
RAZEM 494.40
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m2
d.1.8/0101-07 IV gtebokosci 60 cm - 20% koryta
0101-08
618*0.2 m2 123.60
RAZEM 123.60
54|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.8/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
618 m2 618.00
RAZEM 618.00
55|KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.8/0105-03 niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia
618 m2 618.00
RAZEM 618.00
56| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?2
d.1.8/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 15 cm, z pielegnacja podbudowy
analogia
618 m2 618.00
RAZEM 618.00
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.8/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
618 m2 618.00
RAZEM 618.00
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.8/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka prostokatna 20x10x8 - bezfazowa, szara
618 m2 618.00
RAZEM 618.00

przedmiar robét
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59| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat |m3
d.1.8/0109-11 z korytowania wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy robét - kalkulacja wlasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
61870.6 m3 370.80
RAZEM 370.80
1.9 Zielen
60|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.1.9/1402-02
313 m2 313.00
RAZEM 313.00
61/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem - z | m2
d.1.9/0401-05 uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
313 m2 313.00
RAZEM 313.00
62| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.9/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 30 cm - 70% koryta
0101-02
207*0.7 m2 144.90
RAZEM 144.90
63|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m2
d.1.9|0101-07 IV gtebokosci 30 cm - 30% koryta
0101-08
20770.3 m2 62.10
RAZEM 62.10
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.9/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
207 m2 207.00
RAZEM 207.00
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.9|0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
207 m2 207.00
RAZEM 207.00
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych 60x40x10cm na podsypce m?2
d.1.9|0511-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem
analogia trawa
207 m2 207.00
RAZEM 207.00
67|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - materiat |m3
d.1.9/0109-11 z korytowania wywoz i utylizacja po stronie Wykonawcy robét - kalkulacja wlasna
0109-12
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
207*0.3 m3 62.10
RAZEM 62.10
1.10 Drenaz warstw konstrukcyjnych nawierzchni
68| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1.1]0609-07 gotowego kruszywa
0
50570.05 m3 25.25
RAZEM 25.25
69/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm - rury |m
d.1.1]0703-02 drenarskie z PCV o $r. nom. 80 mm w otulinie syntetycznej
505+2*160.5 m 521.00
RAZEM 521.00
70|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci | otw.
d.1.1]1004-05 przebicia do 10 cm - $r. rury do 100 mm - podtaczenie drenazu do studzienek
Sciekowych
16*2 otw. 32.00
RAZEM 32.00
71|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.1/0206-01 bokosci do 10 cm - uszczelnienie potaczen drenazu w studzienkach
0
16*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
1.11 Oznakowanie drég

przedmiar robét
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72|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.1/0702-02
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-40 nowe (mate, folia od-
1|analogia, kal- |blaskowa | generaciji)
kulacja wias-
na
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
74|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-46 nowe (mate, folia od-
1|analogia, kal- |blaskowa | generacji)
kulacja wtas-
na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
75|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-47 nowe (mate, folia od-
1|analogia, kal- |blaskowa | generacji)
kulacja wtas-
na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-40 - przewieszenie istnieja-
1|analogia, kal- |cego znaku
kulacja wtas-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-41 - przewieszenie istnieja-
1|analogia, kal- |cego znaku
kulacja wtas-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg |m?
d.1.1]0706-06 chlorokauczukowa (P-25, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej)
1|analogia
(379)*0.232 m2 6.26
RAZEM 6.26
79/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg  |m?
d.1.1]0706-06 chlorokauczukowa (P-13, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej)
1|analogia
10*0.2625 m2 2.63
RAZEM 2.63
80|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg |m?
d.1.1]0706-06 chlorokauczukowa (P-14, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej)
1|analogia
23*0.375 m2 8.63
RAZEM 8.63
81/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg |m?
d.1.1|0706-06 chlorokauczukowa (P-4, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej)
1|analogia
20*0.24 m2 4.80
RAZEM 4.80
82|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg |m?
d.1.1]0706-06 chlorokauczukowa (P-7c, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej)
1|analogia
11*0.06 m2 0.66
RAZEM 0.66
83|KNR 2-31 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia rob6t - projekt i wykonanie po stro- |szt.
d.1.1{0703-01 nie Wykonawcy robét
1|analogia, kal-
kulacja wias-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

przedmiar robét
-6 -
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