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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy wraz z rozbudows, rozbiérkg oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz
przebudows sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Kamionku

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o. okresla warunki techniczne
Przebudowy wraz z rozbudowa, rozbiérka oraz modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowg
sieci wodociagowej i sieci kanalizagji sanitarnej wraz z przylaczami w Kamionku, gm. Szczytno:

1.

9.

Inwestycja obejmuje przebudowe wraz z rozbudowa, rozbi6rka oraz modernizacja Stacji uzdatniania
wody w Kamionku oraz przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci
wodociggowej w ramach inwestycji pn.. ,Przebudowa wraz z rozbudowa, rozbiérka oraz
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami w Kamionku”

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiadaé aprobatg techniczng do stosowania w rurociggach
wodociggowych oraz Atest Polskiego Zaktadu Higieny.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur polietylenowych PE100.

Nad przewodem z rur PE nalezy ulozy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szeroko$ci 20 cm.

Nowo budowana sieé wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych.

Gleboko$é posadowienia projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej w zaleznoéci od rodzaju rur
zgodnie z normg BN-78/9192-03 z uwzglednieniem niwelacji terenu i ulozenia istniejacej sieci
wodociggowe;j.

Kazdy stosowany wyréb, preparat, w tym dezynfekujacy, zastosowany w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego Pafistwowego
Inspektora Sanitarnego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ czy dokumentacja zawiera
wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia.

Przed podtaczeniem projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej z siecig juz istniejaca nalezy je
zachlorowaé, przeptukaé, sprawdzié szczelno$¢ oraz sporzadzi¢ stosowny protokol.

10.W trakcie realizacji robét nalezy:

¥



— zglosié roboty do odbioru wstepnego w otwartym wykopie
— zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych odcinkéw sieci wodociagowej i

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do uprawnionych stuzb geodezyjnych.

11. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:
— posiadanie warunkéw technicznych przylgczenia

wykonanie sieci i przylagczy zgodnie z wydanymi warunkami

— wykonanie rob6t zgodnie z normami PN
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dostarczenie mapy powykonawcze;j
dostarczenie pozytywnych wynikéw badan wody

Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z rur PCV o $rednicy &200/250, przylacza

kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV &200.

Material do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych musi zapewnia¢ jego szczelno$é,

wytrzymato$¢ mechaniczng i $cieranie przy dlugim okresie eksploatacji. Nalezy przestrzegaé

zasady jednorodnosci stosowanych materiatow.

Przed rozpoczgciem rob6t, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczgciem inwestycji

powiadomi¢ o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z o. o. oraz poda¢ Wykonawce posiadajgcego

wymagane uprawnienia.

Warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.

Zrzut Sciekéw mozliwy jest jedynie w przypadku pozytywnego odbioru technicznego.

Technologi¢ Stacji Uzdatniania Wody nalezy zaprojektowaé w sposéb uwzgledniacy

zastosowanie nastgpujgcego ukladu uzdatniania wody:

- pompownia | stopnia — woda z uj¢¢ podziemnych podawana na ukiad technologiczny przy
pomocy dwodch pomp glebinowych, rozruch pomp giebinowych bedzie odbywaé si¢ za
pomocg przetwornic czgstotliwosci, projektuje si¢ pracg naprzemienng pomp.

- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bgdzie odbywacé si¢ w aeratorze ci$nieniowym
o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, iloSci powietrza 10% ilosci wody; Przed
aeratorem projektuje si¢ mieszacz statyczny.

— Filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na ztozach krawcowo
katalitycznych, proces bedzie odbywac si¢ w filtrach cisnieniowych z predkoscig filtracji ve <
10,0 m/h;

— retencja wody w 2 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych poza budynkiem, na terenie dz.
6/107, obr. Lipowa Goéra Zachodnia

— pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci

- wazruszanie zfoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomoca dmuchawy dostarczajace;j
powietrze do wzruszania zloza w filtrach

— plukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomoca pompy ptucznej do ptukania
filtrow

— dezynfekcja podstawowa chloratorem.

Stacje uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé dla poboru wéd podziemnych okreslonych w

pozwoleniu wodnoprawnym, tj. Qmax h = 45 m*/h, Qs ¢ = 378,0 m*/dobe, Qmax. roczne = 157

172,0 m*/rok



