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Szczytno, 08.02.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

Przebudowy wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamionku

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Opracowujacy branzy elektryczne;:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa wraz z rozbudowa oraz
rozbiorka stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kamionek.
Kategoria projektowanych obiektow budowlanych:

XXX - stacje uzdatniania wody

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych
wojewodztwa warminsko-mazurskiego, w powiecie szczycienskim, na terenie gminy
Szczytno. Teren planowanej inwestycji polozony jest w kierunku poéinocno-zachodnim od
miasta Szczytno. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 6/107,
obr. Lipowa Gora Zachodnia i miesci si¢ w dwoch budynkach. Zamierzenie inwestycyjne
przewiduje rozbiorke budynku w rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach
ok. 7,2 x 4,4 m, w ktorym zlokalizowane sg zbiorniki hydroforowe i przebudowe wraz z
rozbudowa drugiego budynku, celem lokalizacji wszystkich urzadzen do uzdatniania
wody w jednym miejscu. W drugim budynku sa obecnie zlokalizowane urzadzenia do
filtracji i napowietrzania wody. Jest to budynek o konstrukcji stalowej oblozonej ptytami
warstwowymi i wypelnieniem z welny mineralnej — budynek obecnie w rzucie poziomym
jest w ksztalcie prostokata o wymiarach ok. 8,3 x 5,3 m.

Pobor wod podziemnych odbywa sie z ujecia wodociagowego znajdujacego sie na
dzialce nr 1/114, obreb Lipowa Gora Zachodnia, gmina Szczytno (studnia nr 1A) i na
dzialce nr 6/107, obreb Lipowa Goéra Zachodnia, gm. Szczytno (studnia nr 2). Teren
projektowanej inwestycji dotyczacy stacji uzdatniania wody w miejscowym planie
zagospodarowania oznaczony jest jako ,W” — przeznaczenie podstawowe pod urzadzenia

infrastruktury technicznej, w tym obiekty infrastruktury wodociggowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Istniejace urzadzenia zwiazane ze stacjg uzdatniania wody:

— przylacze elektryczne



— przylacze kanalizacyjne do stacji uzdatniania wody oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
odprowadzajaca Scieki bytowo-gospodarcze na terenie miejscowosci Kamionek do
oczyszczalni Sciekow.

— istniejace ujecie wod podziemnych sktadajace sie ze studni na dzialce nr 1/114, obreb
Lipowa Gora Zachodnia, gmina Szczytno (studnia nr 1A) i studni na dziatce nr 6/107,
obreb Lipowa Gora Zachodnia, gm. Szczytno (studnia nr 2).

— sie¢ wodociagowa zasilana ze stacji uzdatniania wody w Kamionku i zaopatrujaca w
wode miejscowosci Kamionek, Lipowa Goéra Zachodnia, Szczycionek, Debowko, Piece,

Jecznik, Korpele, Janowo, Sedansk, Siodmak, Wélka Szczycienska, Lesny Dwor.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

— Wody pophuczne powstajace na etapie ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody beda
odprowadzane do projektowanego odstojnika zlozonego z trzech studni zelbetowych
©@1200 mm, a nastepnie projektowanym przewodem grawitacyjnym z rur PCV-U &200
do istniejacego przewodu kanalizacyjnego na terenie dziatki nr 6/107, obr. Lipowa
Gora Zachodnia, gm. Szczytno. Wlaczenie projektowanego przewodu grawitacyjnego
zostanie wykonane poprzez budowe studzienki rewizyjnej @425 mm na istniejacym
przewodzie. Odprowadzanie Sciekow do oczyszczalni Sciekow.

— Scieki bytowo-gospodarcze powstajace na terenie stacji uzdatniania wody beda
odprowadzane projektowanym przewodem grawitacyjnym z rur PCV-U @200 mm,
laczacym sie z projektowanym przewodem odprowadzajacym wody popluczne za
odstojnikiem i projektowanym przewodem grawitacyjnym stanowiacym awaryjny
przelew nadmiaru wody z projektowanych zbiornikow wyréwnawczych, a docelowo
odprowadzajacym Scieki do oczyszczalni Sciekow.

— Scieki technologiczne z chlorowni beda odprowadzane projektowanym rurociagiem
grawitacyjnym PCV 200 do projektowanej zelbetowej studni neutralizacyjnej ©@1200
mm na terenie dziatki nr 6/107, obr. Lipowa Goéra Zachodnia, gm. Szczytno, skad
beda wywozone do punktu zlewnego nieczystosci plynnych miejskiej oczyszczalni

Sciekow.

3.3 Uklad komunikacyjny

Zjazd na teren stacji uzdatniania wody z drogi oznaczonej jako dziatka nr ew.
5/1 (droga powiatowa nr 1657N) oraz drogi wewnetrznej na dzialce Inwestora. Na
dzialce inwestora projektowane jest dojscie i dojazd do budynku objetego

opracowaniem z kostki brukowe;.



3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren stacji uzdatniania wody posiada bezposredni dostep z istniejacej drogi

wewnetrznej na dzialce Inwestora do drogi powiatowej nr 1657N — o nawierzchni

utwardzonej mineralno-bitumicznej z istniejacym zjazdem.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Stacja Uzdatniania Wody

Podczas przebudowy wraz z rozbudowa oraz rozbiorka stacji uzdatniania wody

projektuje sie:

budowe rurociagu PE100 SDR17 PN10 200 mm o dlugosci 15,2 m doprowadzajacego

wode uzdatnionag ze zbiornikow wyréwnawczych do stacji uzdatniania wody

budowe rurociagu PE100 SDR17 PN10 110 o dhugosci 6,0 m odprowadzajacego wode

uzdatniong ze stacji uzdatniania wody do zbiornikéw wyréwnawczych

przebudowe rurociagu doprowadzajacego wode surowg z ujecia wodociagowego do

stacji uzdatniania wody - PE100 SDR17 PN10 &110 o dlugosci 17,6 m

budowe odplywu Sciekow z wezla chlorowania z rur PCV 200 mm o dtugosci 6,0 m z

montazem zelbetowej studzienki neutralizacyjnej &1200 mm

przebudowa istniejacego odplywu Sciekéow bytowo-gospodarczych i odplywu wod

poptucznych oraz wlaczenie nowego przewodu stanowiacego awaryjny przelew

nadmiaru wody z projektowanych zbiornikow wyrownawczych obejmujaca:

* budowe rurociagow z PCV @200 mm o lacznej dlugosci 50,8 m

* budowe odstojnika poptuczyn ztozonego z 3 kpl. zelbetowych studni &1200 mm

* budowe 7 kpl. studzienek rewizyjnych @425 mm (w tym 1 studzienka na
istniejacym przewodzie kanalizacyjnym na terenie dzialki nr 6/107, obr. Lipowa

Gora Zachodnia, gm. Szczytno)

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie przewodow miedzyobiektowych:

Tabela 1.: Zestawienie przewodow wod-kan

Rurociag Srednica Materiat Sposob Dlugosé
[mm] laczenia [m]
Ze zbiornikow wyrownawczych do 200 PE100 SDR17 | Zgrzewania 15,2
SUW doczolowe
Z SUW do zbiornikow 110 PE100 SDR17 Zgrzewania 6,0
wyréwnawczych doczotowe




Z ujecia do SUW 110 PE100 SDR17 Zgrzewania 17,6
doczolowe
z SUW do studzienki 200 PCV Laczenie 6,0
neutralizacyjnej kielichowe
Z SUW do bezodplywowego 160 PCV Laczenie 34,2
zbiornika na nieczystosci kielichowe
Z SUW (bytowo-gospodarcze i 200 PCV bLaczenie 50,8
popluczne) oraz awaryjny ze kielichowe
zbiornikéw wyréwnawczych do
istniejacej kanalizacji

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow morfometrycznych i typu
rzezby stanowi teren pofaldowany. W miejscu badan deniwelacje nieznacznie

przekraczajg 1,00 metr.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki: nr 6/107 — 1550 m?2

Powierzchnia dzialki: nr 6/107 objeta opracowaniem — 595,2 m?2 (38,4% pow. dziatki)

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych:

Budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki — 30,84 m?2 (5,18% pow.
dzialki objetej opracowaniem)

Budynek stacji uzdatniania przeznaczony do przebudowy wraz z rozbudowa — 44,12 m?
(7,41% pow. dziatki objetej opracowaniem)

Istniejaca powierzchnia zabudowy - 74,96 m?2 (12,59% pow. dzialki objetej
opracowaniem)

Powierzchnia zabudowy projektowanvych obiektéw budowlanych:

Budynek stacji uzdatniania wody po przebudowie wraz z rozbudowa — 73,53 m2 (12,35%
pow. dziatki objetej opracowaniem)

Projektowane zbiorniki wyréwnawcze do magazynowania wody o pojemnosci V=100 m3
kazdy — 2x 19,95 m? = 39,9 m2 (6,7% pow. dzialki objetej opracowaniem)

Powierzchnie drog, parkingdéw, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenie terenu — 145,5 m? (24,44% pow. dzialki objetej opracowaniem)
Projektowane chodniki, opaski — 111,6 m? (18,75% pow. dzialtki objetej opracowaniem)

Istniejace utwardzenie terenu — 34,8 m? (5,85% pow. dzialki objetej opracowaniem)




Powierzchnia terenow biologicznie czynnych

Istniejaca powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — 485,44 m2 (81,56 % pow. dzialki
objetej opracowaniem)
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych po realizacji inwestycji — 264,55 m?2 (44,45 %

pow. dzialki objetej opracowaniem)

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej przebudowy wraz z rozbudowa oraz rozbiorka stacji uzdatniania

wody obowiazuja ustalenia zawarte w:

— Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w obrebie geodezyjnym Lipowa
Gora Zachod, Szczycionek, podjetym Uchwalg nr XXX/ 185/09 Rady Gminy Szczytno z
dnia 4 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego nr 63 z dnia 14 maja

2009 r., poz. 1005).

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach, na ktéorych wystepuja
ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej
inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest obowigzany wstrzymacé¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych sSrodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji géorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.



5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia
Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach objetych formami ochrony, o

ktorych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021

poz. 1098).

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
nie znajduja sie¢ pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowac
bezposredniego i posredniego oddzialywania na ich stan. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystgpieniem awarii przemystowej, o
ktorej mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego — zaliczany do budynkow niskich
(N), wykonany jest w konstrukcji stalowej Scian i dachu, obtozony plytami warstwowymi.
Zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi PM - obiektéw produkcyjno-magazynowych.
Nie jest przeznaczony na staly, jak rowniez czasowy pobyt ludzi. Na terenie dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody wystepuje budynek inwentarski w
odleglosci 40,0 m. Ponadto na dziatkach sasiednich wystepuja zabudowania: najblizsze
na dzialce nr ew. 6/108, to budynek niemieszkalny w odleglosci 20,7m, natomiast

najblizsze na dzialce nr ew. 6/105 to budynek gospodarczy w odleglosci 23,4m.

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych - Nie przewiduje sie

wystepowania w obiekcie materialow palnych.

Strefy zagrozenia wybuchem - budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie

wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — GestosS¢ obciazenia ogniowego <5S00MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,E”.

Strefy pozarowe — za strefe pozarowa uwaza si¢ przestrzen w budynku wydzielona w taki

sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz



wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie

przekraczajacej 8000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku - dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez

droge powiatowa (dziatka nr ew. 5/1). W granicach dziatki 6/107 zaprojektowano droge

dojazdowa o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 4,0 m.

Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez bezpieczne wyjscie prowadzace na

otwartg przestrzen — na zewnatrz.

7. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie nalezy w calosci rozebra¢. Projektuje sie nowe ogrodzenie
wokol terenu objetego opracowaniem. Laczna dhugos¢ projektowanego ogrodzenia (bez
bramy i furtki) wynosi 92,5 m. Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretow
stalowych srednicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wysokosci
173cm. Panele mocowane do stupkow ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm,
kotwionych w fundamencie betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co ok.
250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych desek betonowych wys. 25cm mocowanych
za pomoca lacznikow betonowych prefabrykowanych przy shlupkach. Dodatkowo w
ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa, systemowa, dwuskrzydtowa szerokosci 3,5
m oraz furtke wejSciowg szerokosci 1,0 m. Brama i furtka zabezpieczona antykorozyjnie
za pomoca ocynku ogniowego, zabezpieczona farba. Furtka wyposazona w klamke i
zamek; brama wyposazona w dwie nozki, skobel i klédke. Kolor ogrodzenia, bramy i

furtki do ustalenia z zamawiajacym.

8. Oswietlenie terenu
Projektuje sie wykonanie oswietlenia terenu poprzez latarnie uliczne ledowe na

shupie stalowym h=4,0 m.

9. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351) obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki:
6/107 — obreb 0011 Lipowa Goéra Zachodnia, gmina Szczytno



10. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez dr inz. Andrzeja Bartoszewicza
opinii geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w miejscowosci Lipowa Gora
Zachodnia wystepuja proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych i gleby
wystepuja osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych oraz lokalnie w postaci
wodnolodowcowych piaskéow drobnych i Srednich. Do holocenu zaliczono nasypy
niebudowlane i glebe. W miejscach wykonania badan migzszosc¢ tej serii wynosi do 1,4 m
p-p-t. Do plejstocenu wlaczono wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie oraz lodowcowe
gliny piaszczyste.

W podlozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA - nasypy niebudowlane i gleba. W sklad nasypow wchodza piaski
prochniczne i mineralne oraz odpadki materialow budowlanych. W sklad gleby piaski
prochniczne. Miazszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,40 m. Nalezy je traktowac jako grunty
slabonosne.

Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie w stanie Sredniozageszczonym o
stopniu zageszczenia 1.=0,50

Warstwa IIIA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30

Warstwa IIIB - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,20

Dla poszczegolnych warstw przyjeto parametry zgodnie z norma PN-E81/B-03020 w
korelacji ze stopniem zageszczenia Ip dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci

IL dla gruntoéw spoistych — w zaleznosci od wystepowania.

Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za
proste, jednakze w przypadku natrafienia na grunty stabonosne nalezy je usunac i

zastapic zageszczona pospolka piaszczysto-zwirowa o gruboziarnistej frakcji.

Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN

~ 81/B-03020.



11. Warunki wodne

W rejonie inwestycji w obrebie geodezyjnym Lipowa Gora Zachodnia nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Nie mozna jednak wykluczyé, Zze moze ona sie pojawic w
postaci saczen w warstwie glin piaszczystych. Moze to nastgpi¢ w mniej sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na badanym terenie pozwalaja na wykonanie prac

budowlanych zwiazanych ze Stacja Uzdatniania Wody.

Zaleca sie wykonywanie robot w okresach suchych, poprzedzonych dlugotrwalymi
okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie niskimi stanami wéd podziemnych.
Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata. Zaleca sie wizje
lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych. W przypadku
koniecznosci odwadniania wykopu, Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopu z

uzyciem iglofiltrow.

Teren planowanej inwestycji polozony jest w obszarach zabudowan — wobec czego nie

przewiduje sie wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Whnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo-wodne nalezy traktowaé¢ jako

proste (wg normy PN-02479).



12. Odwodnienie wykopow
W rejonie projektowanych rozwiazan nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow, jednakze
nalezy zwrocic uwage na roznorodnos¢ wystepowania woéd powierzchniowych w

zaleznosci od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do

wykonywania prac ziemnych. Wykonawca w razie potrzeby opracuje system

odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow, ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawic

do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz Projektantowi.

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Projektowana przebudowa wraz z rozbudowa oraz rozbiérka stacji uzdatniania
wody w Kamionku

ADRES: Dzialka nr ewid. 6/107, gm. Szczytno
INWESTOR: Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: 12-100 Szczytno, ul. komzynska 3

OPRACOWAL: mgr inz. Adam Wardecki



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWIE WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ ROZBIORKA STACJI
UZDATNIANIA WODY W KAMIONKU

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p6z. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje roboty w zakresie przebudowy wraz z rozbudowa oraz rozbiérka

stacji uzdatniania w miejscowosci Kamionek oraz wykonanie utwardzenia terenu na

terenie wchodzacym w zakres zadania.

Planowane roboty obejmowacé beda branze: instalacyjna, drogowa, architektoniczng i

konstrukcyjna.
Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Kamionek w Gminie

Szczytno.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT PODCZAS BUDOWY SIECI I PRZYLACZY

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT PODCZAS PRAC PROWADZONYCH PRZY
STACJI UZDATNIANIA WODY

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojS¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatow




budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych
— strefy magazynowania i skltadowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezla produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

— wykop przy zagospodarowaniu terenu

Roboty rozbiorkowe

— rozbiorka istniejagcego budynku o konstrukcji murowanej

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie izolacji Scian fundamentowych;
- naprawa elewacji budynku wraz z innymi robotami towarzyszacymi;
- wykonanie obrobek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe);

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedhug projektu);

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan);
- wykonanie instalacji elektrycznych;

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - znajduje si¢ na planie sytuacyjnym i

projekcie zagospodarowania terenu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BIOZ
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:
— sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe
— sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna oraz przylacza kanalizacyjne

— siec elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem

do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie rozpoczecia robot.



5. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI
5.1. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sig¢; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
— sie¢ wodociagowa oraz przylacza wodociagowe
— sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna oraz przylacza kanalizacyjne
— kable telekomunikacyjne / teletechniczne
— siec elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna
— sieC gazowa
— siec¢ kanalizacji deszczowej
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w sSwiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.



Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowiaq ity skltonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odleglosc¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osOb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika poprzez osunigcie sie skarp wykopu
- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokoSciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow drewnianych);

- roboty instalatorskie — porazenie pradem, wybuch gazu. Poparzenie.



Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
RONOT BUDOWLANYCH
Teren w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez

odpowiednie oznakowanie i1 ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

Szczegolowe wytyczne zawarte sa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéow Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego przed przystapieniem do realizacji robot szczegb6lnie niebezpiecznych,
stosowanie odziezy ochronnej , elementow zabezpieczajacych pracownikéw oraz

sprawowanie statego nadzoru w czasie prowadzenia rob6t budowlanych.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI
Po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty

budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia dla komunikacji
pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru,

awarii oraz innych zagrozen.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia

budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona

przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.



W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:
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Szczytno, 08.02.2022r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowy wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamionku

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajacy branzy architektonicznej:



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek stacji uzdatniania wody i dwa zbiorniki do magazynowania wody

uzdatnione;j
- kategoria obiektu budowlanego: XXX
2. Program uzytkowy

Budynek wolnostojacy, parterowy. Uklad funkcjonalny: wg rzutu parteru. Przy
budynku projektuje sie dwa zbiorniki wody uzdatnionej o Srednicy zewnetrznej

5,04m kazdy.
3. Uklad przestrzenny

Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie zalozony zostal na planie litery

»,L”. Caly budynek przykryty jest dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 21°.
Kolorystyka budynku:

e dach z plyt warstwowych koloru biatego,
e rynny, rury spustowe w kolorze bialym,
o clewacja z plyt warstwowych w kolorze biatym,;

e stolarka w kolorze bialym.

Dwa zbiorniki wody uzdatnionej na planie okregow o Srednicy 5,04m, ktorych

calosc elewacji stanowi blacha trapezowa i ptaska w kolorze bialym.

Zgodnie z wypisem 2z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrebie geodezyjnym Lipowa Gora Zachodnia, Szczycionek (uchwata nr XXX/185/09
Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009r). teren inwestycji oznaczono jako ,,1W”,
ktory przeznaczony jest pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzanej

z wodociagami.

4. Charakterystyczne parametry budynku
STACJA UZDATNIANIA WODY

Powierzchnia zabudowy — 73,53m?2
Powierzchnia uzytkowa — 68,26m?2
Powierzchnia calkowita — 73,53m?2

Kubatura — 274,25m3

Szerokos¢ budynku - 8,30m

Dhugosc¢ budynku 12,00m



Wysokos¢ budynku do kalenicy — 4,31m

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m3 (2 sztuki)
Powierzchnia zabudowy — 19,95m2, 2 sztuki — 39,90m?2
Powierzchnia calkowita — 19,95m?2, 2 sztuki — 39,90m?
Kubatura — 137,46m3, 2 sztuki — 274,92ms3

Szerokosc¢ obiektu — 5,04m

Dhugosc¢ obiektu 5,04m

Wysokos¢ obiektu — 7,26m

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W oparciu o opinie¢ geotechniczna przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463 ze zm.) oraz warunki gruntowe
proste. W podlozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA - nasypy niebudowlane i gleba. W sklad nasypow wchodza piaski
prochniczne i mineralne oraz odpadki materialow budowlanych. W sktad gleby piaski
prochniczne. Miazszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,40 m. Nalezy je traktowac jako
grunty slabonosne.

Warstwa IIA - wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie w stanie Sredniozageszczonym
o stopniu zageszczenia [1.=0,50

Warstwa IIIA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci [.=0,30

Warstwa IIIB - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I.=0,20

Budynek posadowiony bedzie na tawach fundamentowych zelbetowych,
bezposrednio na istniejacym podlozu gruntowym na glebokosci h,=1,0m ppt — zgodnie

z gltebokoscig przemarzania gruntu.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stacji uzdatniania wody stanowi jeden wolnostojacy budynek parterowy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia

Sciekow oraz woéd opadowych



Zapotrzebowanie w wode dotyczy tylko zaspokojenia potrzeb sanitarno -
higienicznych pracownikow czasowo przebywajacych na terenie SUW. Ilo§¢ wody ok.

300 m3/rok, jakos¢ wody zgodnie z rozporzadzeniem.

Scieki komunalne odprowadzane beda do lokalnej kanalizacji sanitarnej i dalej do

oczyszczalni Sciekow w ilosci ok. 300m3/rok.

Wody popluczne powstajace na etapie ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody
beda odprowadzane do projektowanego odstojnika zlozonego z trzech studni
zelbetowych @1200 mm, a nastepnie projektowanym przewodem grawitacyjnym z rur
PCV-U @200 do istniejacego przewodu kanalizacyjnego na terenie dzialki nr 6/107,

obr. Lipowa Goéra
Wody opadowe beda odprowadzane na tereny zielone w granicy dziatki inwestora.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek i dwa zbiorniki wody nie oddziatujg na srodowisko w/w zakresie.
7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie
- opakowania z tworzyw sztucznych — ok. 200 kg/rocznie

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgafn, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie
Budynek i dwa zbiorniki wody nie oddziatuja na Srodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek i dwa zbiorniki wody nie ingeruja w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje
na glebe (nie zmienia jej struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz

podziemne.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie zachodzi dostepnos¢ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto.



9. Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

9.1. Instalacje
Budynek stacji uzdatniania wody zostanie wyposazony w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczna shuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,
- instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do sieci kanalizacyjnej,
- instalacje wentylacyjna grawitacyjna i wyciagowa.
- instalacja technologicznej uzdatnienia wody
Zbiorniki do magazynowania wody zostana wyposazone w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczng stuzaca zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacja niskopradowa,
- instalacja odgromowa,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca do sieci rozdzielczej,

- instalacje wentylacyjna grawitacyjna.

9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe
9.2.1. Budynek stacji uzdatniania wody
9.2.1.1. Konstrukcja

Konstrukcja Scian i dachu stalowa.
9.2.1.2. Fundamenty

Fundamenty stanowig tawy fundamentowe zelbetowe, na podbetonie grubosci

10cm. Sciany fundamentowe betonowe.
9.2.1.3. Sciany

Sciany stacji uzdatniania wody stanowia plyty warstwowe z rdzeniem PIR/PUR

montowane do konstrukcji stalowej obiektu.
9.2.1.4. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe wykonane sa z plyt warstwowych z rdzeniem PIR/PUR.

9.2.1.5. Dach



Pokrycie dachowe wykonane jest z plyt warstwowych z rdzeniem PIR/PUR

montowanych do konstrukcji stalowej budynku.
9.2.1.6. Izolacje
Przeciwwilgociowa:

- pionowa Scian fundamentowych: 2x masa bitumiczna (bezropuszczalnikowa do

stosowania pod styropian), lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa);

- pozioma podlogi na gruncie: folia PE pod i nad izolacjg termiczng posadzki na

gruncie.
Termiczna:
- Sciany fundamentowe: styrodur gr. 10cm;
- podloga na gruncie: styropian EPS 100 gr. 10cm ;
- Sciany nadziemia: plyty warstwowe z rdzeniem PIR/PUR gr. 10cm,;
- dach: plyty warstwowe z rdzeniem PIR/PUR gr. 20cm.
9.2.1.7. Podlogi i posadzki

Posadzki cementowe wzmocnione wloknami rozproszonymi lub siatka stalowag

wykonczone plytkami gres na klej. Fuga odporna na grzyby i wilgoc.
9.2.1.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna w calosci aluminiowa w

kolorze bialy — wykonanie zgodnie z rysunkiem A-10.
9.2.1.9. Opaska i chodniki

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami i kraweznikami betonowymi na lawach betonowych z oporem. Miejsce

utwardzen wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.
9.2.1.10. Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze bialym.
9.2.1.11. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe blaszane w kolorze bialym.
9.2.1.12. Wentylacja

Wentylacje stanowia kratki wentylacyjne w $Scianach budynku oraz wentylacja

wspomagana wentylatorem wyciagowym w pomieszczeniu chlorowni.

9.2.2. Zbiorniki do magazynowania wody



9.2.2.1. Konstrukcja

Pionowe zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 100m3 kazdy,
wykonane sg z elementow stalowych ze stali niskoweglowej. Zbiornik sklada sie z
plaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu plaskim dnem, a od gory

stozkowym dachem.
9.2.2.2. Fundamenty

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie
zelbetowej. Pomiedzy zbiornikami znajduje sie komora zasuw, ktorej fundament

stanowi ptyta zelbetowa.
9.2.2.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe komory zasuw miedzy zbiornikami wykonane sa z bloczkow

betonowych na zaprawie cementowej. Sciany zwieniczone sa wienicem zelbetowym.
9.2.2.4. Izolacje

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza
zbiornika z welny mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika
wykonana jest z plyt styropianowych gr. 10cm. Wilaz na dachu izolowany jest

styropianem o gr. 10cm.
Wewnetrzne Sciany zbiornikow malowane sa farbami posiadajacymi atest PZH.

Komora zasuw miedzy zbiornikami wypelniona jest w calosci keramzytem i
zwienczona pokrywa dwudzielng z plyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm koloru

biatego.
Izolacje  przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw i Scian

fundamentowych stanowi dwuwarstwowa powloka masa bitumiczng lub dyspersyjna

masa asfaltowo-kauczukows.
9.2.2.5. Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne Scian zbiornikow stanowi blacha trapezowa ocynkowana i
powlekana w kolorze bialy. Wykonczenie zewnetrzne dachu stanowi blacha piska

ocynkowana i powlekana w kolorze biatym.
9.2.2.6. Opaska i chodniki

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami i kraweznikami betonowymi na lawach betonowych z oporem. Miejsce

utwardzen wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.



9.2.2.7. Wentylacja
Wentylacje stanowi komin wentylacyjny umieszczony w szczycie dachu.
10. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy: 73,53m?2

Powierzchnia uzytkowa: 68,26m?

Kubatura: 274,25m3

Wysokos¢ budynku: 4,31m, - budynek niski,

[los¢ kondygnacji podziemnych: O

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie materialow palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do obiektéw produkcyjno-magazynowych PM. Nie jest przeznaczony
na staly jak réwniez czasowy pobyt ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Obciazenie ogniowe

Gestosc¢ obciazenia ogniowego <500MdJ/m?2

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci budynku ,E” — nie stawia sie¢ wymagan dla klasy odpornosci ogniowej
elementow budynku

Strefy pozarowe

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej
8000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku

Dojazd pozarowy jest zabezpieczony przez droge publiczng — droga gminna.

Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwarta przestrzen — na
zewnatrz.

Podreczny sprzet gasniczy

Nie stawia sie wymagan.



Wentylacja pozarowa

Klapy dymowe nie sa wymagane.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
Nie jest wymagana.

Stale urzadzenia gasnicze

Nie sa wymagane

Instalacja elektryczna

Wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacje wentylacyjne

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna

Opracowal:

Specjalnos$é¢ architektoniczna

Sprawdzit:

Specjalnos$é¢ architektoniczna



