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- zawiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa

- uzgodnienie drogowe Wydzial Inwestycji i Zaméwien Urzedu
Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej zarzadzajacy dziatkami nr
165, 174/38 stanowigcych droge gminng ulicg Sloneczng i
Teczowa pismo znak 1iZ.7012.75.2022 z dnia 20 kwietnia 2022

- uzgodnienie archeologiczne Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkdw w Poznaniu pismo znak Po.Wa.5183.5483.2.2022
Z dnia 15 czerwca 2022r.

- uzgodnienie melioracyjne Zwiazku Spolek Wodnych w Srodzie
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geodezyjny Brodowo gmina Sroda Wielkopolska obejmujacej
budowe odwietlenie ulicznego ulicy Teczowej w Brodowie wydana
przez Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska pismo
nr GiGP.6733.19.2022 z dnia 14.07.2022 .
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Nr 15, poz. 159 z dnia 25 czerwca 1996r.), dotyczy dziatki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 174/38.

- protokdd z narady koordynacyjnej nr GK.6630.235.2022
z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia
terenu niebedace przylaczami elektroenergetycznymi
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Srodzie
Wielkopolskiej. Lokalizacja obiektu Brodowo ul. Teczowa,
Sloneczna dz. nr 165, 174/38 gm. Sroda Wikp.
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Pawel Szafranski Srem 22.08.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
,Budowa sieci elekiroenergetycanej odwietienia ulicznego ulicy Teczowsj w Brodowie”

do realizacji na dziatce nr ewidencyjny 165,174/38 w migjscowosci Brodowo gmina Sroda Wikp,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 22.08.2022 mgr inz. Pawetl Szafrarski
Uprawnienia budowlaghydh projekios

bez ograniczer } Y

Instalacyjrej w zakresic 54 A

eleklrycznych i eledipbelferts cznych

Michat Szafranski $rem 22.08.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
Budowa sieci elekiroenergetycznej oswietlenia ulicznego ulicy Teczowej w Brodowie™

do realizacji na dzialce nr ewidencyjny 165,174/38 w miejscowosci Brodowo gmina Sroda Wikp,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

e a2 08202 mgr inz, Michat afranski
Uprawnienia hudowlane miektg_wama
bez ograniczel W § Sei:

g o radzet
ingtalacyinej w zakresie siecl i | urzg
slgklrycmych j alektroe tycznych

nr ewid. WKP/01 OQE/1

(podpis projektanta sprawdzajacego)




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFEKACYINA

¢

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198:2013 Paznad, dria || czerwea 2013 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnlu 15 grudnia 2000 r, o samorzydach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, 22001 r. Nr § poz. 42, 2 poEn, zm.) i art, 12 ust, ¥ pkt |, art. 12
ust. 3 i 4, art. 13 usl. ) pkt | oraz ust. 4, art, 14 ust, { pkt $ ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. Y. 2 2010 r, Nr 243 poz 1623 z pdém. zm.) oroz § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Teansporty
i Budownictwa £ dnia 28 hwietnia 2006 r. w sprawie sumodziclnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz
U. Nr 83 poz. $78 z pézn. zm.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzgdzen
efektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z ywzgigdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pougzenie -

LPodstawa de wy konywania samodsicingch funkvji tecknivznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadsory Budowianege oraz wpis na liste czlonkow whadciwej izby samorzqdu zawodowego,

2.0d ninicjsze] decysfi sluzy odwolanke do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskie] 1zby Inzynierdw
Budownictws w Warszawie, za posredniciwem Wietkopoiskie] Okrggowe] Komigji Kwaliffkacyinej Wiclkopolskie)
Olarggowe] 1zby Inzynlerdw Budownictws w Poznaniu w terminie 14 dnf od daty jof dorgezenin,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyvinej WOIIB

“dr inz. Daniel Pawlicki




URZAD WOJEWODZKI
wPoznaniu e
Wrydzial

Budownictwa, Urbanistykl
{ Architektury

#7113 Pozaah, AL Stalingradzia 18- BUGHESR G " Ry i
~ 2000520001  {2000542200 00FE2000, Peznan, 1990-04-25

Nr 111/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie )

Xs podstawie . par. 4 ust. 2, par. i par. 12 ust. !

pkt 4 1it. d rozperzadzenia Ministra Gospodarki

~Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &,
poz.46) stwierdza sig, 2e:

Cuywatel Andrzej S Z A FRAS SKI
intynier elektryk

urodzony dnia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projekianta L
% specjalnosci instalacyjne—inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych z ogranicéeniem
dc niskiege napiecia
— .

- -

- OUbywazel Andrzzj S Z AFRANSRI
jest upswainiony do:

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych nisk{ego
napiecia,

- w budownictwie osob fizycznych - d¢ kierowania, nadzorowania’
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis
konstrukcyjnych -elementow instalacji oraz occenianpnia
i badania stamu technicznege w zakresie instalac]!
elektrycznych niskiego napigcia.———=————w—m—=n=—- -




sygu, akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwoa 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagach zawodowych architeldiiw,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. z 2001 1. Nt 5 poz. 42, 2 p6én. zm,) i.art. 12 ust, L pkt 1, w12
ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt ] oraz ust. 4, art. 14 ust, lphSumwyzdniﬂlipoal-thmwot:udowhm(:w&t
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) orez § 24 ust. 1 rozporzagzenia Ministra Transportu {
Budownictwa z dnie 28 kwietnia 2006 r. w sgirawlo samodzielnyoh fimkejt technicznych w budowniotwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 zpéin, zm.)

decyzjg Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister insynier
kisrunek: Elektrotechnika
urodzony dnin 25 czerwea 1983 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoscl instalacyjnef w zakresie siecl, Instalacji 1 urzqdzel
elektrycanych f elekiroenergetycznych

. UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cutodel 2adania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sle
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskezano ne odwrocie decyzji.

, Pouczenie -
1.Podstawg do w; odzlel 1 tecknd w budownictwie stanowl wpis do contralnego rejestru
T
Wol
Budown?jctwa w Warszawls, za podrednictwens Wielkopolskie) Okregowe] Xomvigfl Kwalifikacyjno] Wielkopolskie]
Okregowe} Izby Fnynleréw Budownictwa w Poznaniu w torminie 14 dnl od daty jeJ dorgozenia, :

Przewodniozady
Okregowe] Komisji Kwalifikadyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlickl

%
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

WKP-4UH-BH8-51P *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopoiskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesrla 2001 r. ¢ podplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisaml wiasnerecanyml.)

* Weryfikacg poprawnoscl danych w nintejszym zawiadczenlu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Poiskie] Izby Inynieréw Budownictwz www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasdciwe] Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,

o =4



B POLSKA

N | I D A

O 12V RIERDW

B DANECTIA
Zaswiadczenie
& wreanewesyElaogeax
WREP-UYK-BBE-ILYY *

Pan Pawel Szafrarski o numene ewidencyjrym 'WEP/IEN26113

adres zamieszkania ul. Za Strzelnicy 8, 63-000 Sroda Wielkopalsks

jest cafionkiem Wiekopolkskie] Ckregowej kobry Eiyniendn Budownicowa i pasiada wymagane
ubezpipcrenie od adpowiednialnodcl opwilne].

Niniejsre madwiadczemie jest wainz od 2022-05-01 do 2023-08-34.

Zatwiadczenie mostaly wyzensromane slebtrovicanie | opatrzone beepiecosym podpisem el insricnmyms:

weryfikamamam proy pomoey wainego kwalfibowenege ceriyfianu w dnin 202208-12 roku proec

‘Wiojriech Ratajceak, Zostepra Freewndnicsy-esn Racly Widkkopolskiej Dbrepoussj Ly indyn ieniw Budossictna.

oocae xR
§ 1 Do mchoweaa eddonicres] Fameycrponeic pame wyscasiz doderde vdwisdoeniawoli w postacl slelinonicme] jopaimenie g3
I, Dewbadcarae woll dooore w lonnie elekoms.ore jest riwiowal xa 1 abwiadeenizo sl Siswn w foavis peevsy |

* Neryihagg popsatresici darwed w Ewiaore ez mads spEadic T POMIOGE, ner:. weTikacderg Iiviateoena ne
sionie Rolstic§ hiy bwborde Sadowsztwa wwe piburg @ bk ooelabiouiie sie ¢ burem wizicwvef Dlnggonee] oy nhpnleriw
adowmizras,

00"
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POLSKA

i1 Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-ZCL-ID-ZW2 *

Pan Andrzej Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 $rem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynleréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznef formy czynnosel prawne] wystarcza ztotenie odwladczenia woll w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

§ 2, O$wiadczenle woll zlotane w formie elektroniczne] jest réwnowazne z ofwiadczeniem woll zlozonym w formie pisemna).)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym za$wiadczenlu moina sprawdzié za pomocq numery weryfikacyinego za$wladczenla na
stronie Palskle] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwe] Okrggowej lzby infynlerw
Budownictwa,

o




POLSKA
I Z B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym: -

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaéwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Intynleréw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymt.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polsklej 1zby Intynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynleréw
Budownictwa.

puser 2 ' < 04C



AR VRATRE G|
A3 J u- ¥y .‘_‘.'\-. JREEIR RN Au
LAY ot s b e e i N Sroda Wielkopolska 20 kwietnia 2022
IiZ.7012.75.2022
ZAKLAD
ELEKTROTECHNICZNY
inz. Andrzej Szafranski

ul. Sklodowskiej — Curie 14
63 - 100 Srem

Wydzial Inwestycji i Zam6wiei Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
- zarzadzajacy dziatkkami numer ewid. 165, 174/38 stanowiagcych droge gminng ulicg
Stoneczng i ul. Teczowa w miejscowosci Brodowo;  po rozpatrzeniu wniosku z dnia
19 kwietnia 2022 roku - wyraza zgode na lokalizacje i budowe sieci elektroenergetycznej
o$wietlenia ulicznego; na nastepujacych warunkach:

1. Projektowang sie¢ elektroenergetyczng w dzialce numer ewid. 165, 174/38 stanowigcych
droge gminng ulicg Sloneczng i ul. Tg¢czowa w miejscowodci Brodowo - nalezy
lokalizowa¢ jak na zalaczonym planie sytuacyjnym.

2. Przejécia przez tereny utwardzone nalezy wykonaé metoda przecisku bez naruszania
konstrukcji utwardzonego pasa jezdnego na pozostalych odcinkach metoda wykopu
otwartego.

3. W sgsiedztwie istniejacych urzadzen roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnag ostroznoscia
i uwaga z zachowaniem przepiséw BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwila wejscia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robét nalezy go
przywréci¢ do stanu pierwotnego zwracajac szczegélng uwage na wlasciwe
zageszezenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie robot modernizacyjnych drogi, wiasciciel urzadzenia dokona przetozenia

tych elementéw na wlasny koszt, ktore beda posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaty z prowadzonymi robotami.

Po wykonaniu rob6t teren dzialek nalezy przywrodcié do stanu pierwotnego.

Zaleca sie wykonywa¢ roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

Inwestor i wykonawca robdt jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zajgcie

pasa drogowego i umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi gminnej

w Urzedzie Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

% =1 o

Uwaga.
Niniejsze uzgodnienie upowaznia do zlozenia oswiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Z pow

WACTLNI

W zalgczeniu: Michaf OrtoveskS

1 egz. mapy
Inspektor Piotr Urbaniak
pok. ar 217
tel. 061 286 77 35

LZ a/a
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61-854 Poznan
w Poznaniu ul. Qolebia 2

tel. 8528003

WIELKOPOLSKI §328004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

¢-mail: archeologia@pozman. wuoz gov.pl
L e ]

Poznan dnia 15 czerwca 2022 r.

Po.Wa.5183.5483.2.2022
ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY
Inz. Andrzej Szafranski
Ul. Sktodowskiej-Curie 14
63-100 Srem

Dotyczy: projektu budowy sieci oswietlenia ulicznego na dziatkach nr ewid. 165, 174/38 w m.
Brodowo, gm. Sroda Wielkopolska, pow. éredzki, woj. wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2022 r. data wpiywu 31.05.2022 r., Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw informuje, e w obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrona konserwatorska, w zwiagzku z
powyiszym WWKZ informuje, ze nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas
prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestyciji.

Jednoczesnie WWKZ przypomina, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych na przedmiot co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami , 1) wstrzymaé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
konserwatora zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéijtal...]".

Zataczniki:
1. informacja o prywatnosci
~~ 2. projekt zagospodarowania terenu 2 egz.

kojoiski Wojewodzki
s ator Zabytkdw

Otrzymuija:
)adresat
2. aa AR
Sprawe prowadzi:
A. Romanska, st.inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew.
113
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ZWIAZEK SPOLEX WODNYGH

ul. Kodcluszki 58, 63-000 Sroda Wikp.

tel. 61 285-27-61

Identyfikator 000765197
Nip 786-00-05-851

L.dz.129/2022

Sroda, 08-08-2022

Zaklad Elektrotechniczny
inz. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14
63-100 Srem

Zwigzek Spétek Wodnych w Srodzie Wlkp. uzgadnia przebieg projektowanej sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego na dziatkach 165 i 174/38 w miejscowosci

Brodowo.

Dziatki 165 i 174/38, na ktérych planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej
nie figurujg w ewidencji urzadzen melioracyjnych ZSW Sroda.

ZWIAZEK SPOEEK w
ul. Kosciuszk; é’%@?‘%ﬂ? ::\ﬁ;
tel. 1+ '
Identyfikator 000765197

NIP 786-00-05-851
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odcinek linii kablowéj od stupa I/1 do st
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UKELAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

ZASILANIA ZGODNY

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKtLAD SAMOCZYNNEGO WYtACZANIA

z PN-HD 60364-4-41

LEGENDA:
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oprawa LED 5900 Im, 740, IP66 Il k. KO8,
SP10kV 39W RM11  stup rurowy stalowy
ocynkowany h=9,0m grubo$¢ blachy min. 3mm
na fundamencie betonowym, wysiegnik rurowy
jednoramienny prosty H=0,2 L=1,0m kat
podniesienia wysiegnika 10 st.

oprawa LED 7300 Im, 840, IP66 Il kl. K08,
SP10kV 53W  stup rurowy stalowy
ocynkowany h=9,0m grubo$¢ blachy min. 3mm
na fundamencie betonowym, wysiegnik rurowy
jednoramienny prosty H=0,2 L=1,0m kat
podniesienia wysiegnika 10 st.

Kablowa linia oswietleniowa

YAKY 4x35 o dtugosci 1=499/571mb

h(au_[uﬂg)i
O —— ) A
fup 1/2 wg prol_gktu ulicy Stonecznej

—

——

stup in istniejgcy
—_ ———_ .

upa I/3

161/32

161/34

uzgodnienie ZUD GK.6630.242.2017 z dnia 14.09.2017 r.

Lo UL =

RIVb

ZAKEAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafranski
63-100 Srem
ul. Sktodowskiej-Curie 14

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

UL.DASZYNSKIEGO 5

63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Stadium: Temat  BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE! 003
Projekt | OSWIETLENIA ULICZNEGO ULICY TECZOWEJ w BRODOWIE 2022
budowlany gm.SRODA WIELKOPOLSKA dz.nr ew. 165, 174/38 sierpien 2022
Skala: Nazwa rysunku: Nrrys.
1500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA SIECI E-01
' ELEKTROENERGETYCZNE OSWIETLENIA ULICZNEGO
Projektowat: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Szafranski Elektryczna WKP/0193/POOE/13
Opracowat:
inz. Andrzej Szafranski Elektryczna 111/90/PW
Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna WKP/0187/POOE/11

e
—

161/7
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woj, wisikoraiskie Stoda Wielkopolska, dnia 14.07.2022 1.

Nr GiGP.6733.19.2022

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r,
poz. 503), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczef i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z2003 r., Nr 164, poz. 1589)
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), pe uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2,5,9
powolanej na wstgpie ustawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2022 r (zmienionego
i uzupelnionego w dniach; 30.05.2022 r., 06.06.2022 r.), ktory zlozyla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na czesci dziatki oznaczonej numerem ewid. 165, polozonej we wsi Brodowo,
obreb geodezyjny Brodowo, gmina Sroda Wielkopolska,

dla inwestycji obejmujacej:
budowe o$wietlenia ulicznego ulicy Teczowej w Brodowie.

1. W oparciu o analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
naktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji, przeprowadzong na podstawie
art. 53 ust. 3 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), ustalam nastgpujgce warunki i szczegélowe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1, warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: nie dotyczy;
1.2. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz
débr kultury wspdliczesne;j:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. wsprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839);

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

017




1.9. zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na obszarze:
a) w stosunku do ktdrego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 428 ze zmianami),
ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
¢) strefy bezpieczefistiwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza si¢ na kopii z mapy zasadniczej w skali

1:500, stanowiacej integralng czgs¢ decyzji — zatgcznik nr 1.

3. Wymaganie uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i mielesne.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych

na cele nierolnicze i nielesne.

4. Inne warunki:

4.1.Nalezy zachowaé zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegblowymi iPolskimi Normami odleglosci projektowanych obiektow
od innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury podziemnej
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzia i w jego bezposrednim
otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odleglosci z wladcicielami sieci. Dopuszcza
si¢ usunigcie kolizji na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci.

4.2, Sposbéb odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejacych pasach
drogowych nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca lub wiascicielem drogi.

4.3, Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Zwigzkiem Spolek
Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wlasciciela danej nieruchomosci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2022 r. wplyngl wniosek w przedmiotowej sprawie. Wnioskowany teren
nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 1., poz. 503), jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktérej nie ma obowigzku
sporzadzania takiego planu.

Niniejsza inwestycja, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 ., poz. 1899) zaliczana jest do inwestycji celu
publicznego: ,, celami publicznymi w rozumieniu ustawy sq. (...) wydzielanie gruntéw pod
drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie
robot budowlanych tych drdg, obiektéw i urzqdzen transportu publicznego, a takze igcznosci
publicznej i sygnalizacyi”.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
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Otrzymuja:

Pginomocnik,
trony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
U.M. do akt.
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Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 12 sierpnia 2022 r.
Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

&

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.235.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elektroenergetyczna

Brodowo ul. Teczowa, Sloneczna dz. nr 165, 174/38, gm. Sroda

Lokalizacja obiektu Wikp.

Andrzej Szafranski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sktodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem

Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp

Pawel Szafranski

Projektant numer uprawnien: WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespotu projektowego Andrzej Szafranski

Data wplywu wniosku 3 sierpnia 2022 r.
Data rozpoczecia narady 4 sierpnia 2022 r.
Data zakonczenia narady 12 sierpnia 2022 r.
Przewodniczacy

narady koordynacyjnej Mrzegerz LR

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
2 Fiberhost S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Poedmiot powiadomiony o

3 Gmina Sroda Wielkopolska naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
i Netia S.A. naradzie drogq elekironiczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiademiony o
5 Orange Polska S.A, naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
6 WSS S.A naradzie drogq elektroniczng
Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Qznaczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela
7 |Enea Operator Sp. z 0.0. Hubert Zawislak

Strona 1z2

021




Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Szczegdtowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materialéw geodezyjnych, przekopow
prébnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wlkp., gdzie nalezy zglosic| Yool v ;"o‘;’tf’,;’J‘;fﬁzq‘f‘f:;j('}’,{;;:‘t’;';;‘
rozpoczecie prac ziemnych. i o )
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w Enea Operator sp. z 0.0.
W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiotu:
8 |Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu Janusz Wesolowski

Stanowisko/uwagi: Udziatl w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptuwany srodkow komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

9 |LUKS Lider Ushug Komnunalnych Sp. z o.0. Marek Schmidt
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw kemunikacji elektroniczne;

Imie i nazwisko przedstawiciela

10 Oznaczenie podmiotu; ’ :
MPECWiK w Srodzie Wikp. Tomasz Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowac¢ normatywng odleglosé projektowanych przewodéw w stosunku do istniejacej sieci ‘ )

wodociggowej i przylaczy wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy sanitarnych, Udzlal w naradzta 2 wykorzystaniem
oy 2 A g 7 g s srodkéw kemunikagji elektronicznej

uwzgledniajgc armature naziemna tj. skrzynki zasuw, hydranty, studzienki rewizyjne.

Trasg przewodéw oznaczy¢ tasma ostrzegawcza w sposéh umozliwiajacy prawidlowe wykonywanie w

przypadku awarii, prac ziemnych na istniejacej infrastrukturze wod-kan.

1 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
llpolska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Maciej Machowski
P zy
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw kemunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
12|Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp. Wydziat Inwestycji i Drég Aleksandra Jurga
Stanowisko/uwagi: ) . )
ijekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

srodkéw kemunikacji elektronicznej

Nie dotyczy drogi powiatowej.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

% Zeskanuj kod QR Z t
. . Starost
aby zlokalizowac . > Y

wniosek na mapie Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 12 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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/
/
/
/ STAROSTA SREDZKI
! 63-000 Sroda Wielkopolska, ul. I. Daszyfiskiego 5
/ Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
f (Dz. U. 22019 r.,poz. 725)
T f stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
f GK.6630.235.2022 byta przedmiotem narady koordynacyjnej .
przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
/ w dniu 12.08.2022 g’ ‘
; z up. STAROSTY '
/ Grzegorz Kopinski _,;
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl ]
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LEGENDA:

oprawa LED 5900 Im, 740, 1P66 Il kl. K08,
SP10kV 39W RM11  stup rurowy stalowy

D ocynkowany h=9,0m grubo$¢ blachy min. 3mm
@D na fundamencie betonowym, wysiegnik rurowy
jednoramienny prosty H=0,2 L=1,0m kat
podniesienia wysiegnika 10 st.

oprawa LED 7300 Im, 840, IP66 Il kl. K08,

SP10kV 53W  stup rurowy stalowy

@A A ocynkowany h=9,0m grubo$¢ blachy min. 3mm
na fundamencie betonowym, wysiegnik rurowy

jednoramienny prosty H=0,2 L=1,0m kat
podniesienia wysiegnika 10 st.
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l.
1.

OPIS TECHNICZNY

Czgsé ogblna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego ulicy Teczowej w Brodowie dzialka nr ewidencyjny 165, 174/38.

1.2. Podstawa opracowania projektu

*  Zlecenie Inwestora,

®  uzgodnienia z Inwestorem,

*  uzgodnienie drogowe Wydziat Inwestycji i Zamowief: Urzedu Miejskiego w Srodzie
Wielkopolskiej zarzadzajacy dziatkami nr 165, 174/38 stanowigcych droge gminng
ulicg Stoneczng i Teczowa pismo znak 1iZ.7012.75.2022 7 dnia 20 kwietnia 2022

*  uzgodnienie archeologiczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
pismo znak Po.Wa.5183.5483.2.2022 z dnia 15 czerwca 2022r.

*  uzgodnienie melioracyjne Zwigzku Spotek Wodnych w Srodzie WIkp. pismo znak
L.dz.129/2022 z dnia 08-08-2022

*  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci dziatki oznaczone
numerem ewid. 165 potozonej we wsi Brodowo obreb geodezyjny Brodowo gmina
Sroda Wielkopolska obejmujacej budowe o$wietlenia ulicznego ulicy Teczowej
w Brodowie wydana przez Burmistrza Miasta $roda Wielkopolska pismo
nr GiGP.6733.19.2022 z dnia 14.07.2022 r.

Uchwata Nr XIX/178/96 Rady Miasta i Gminy Sroda Wikp. z dnia 23.04.1996r. dot.
miejscowego planu zagosp. przestrzennego budownictwa jednorodzinnego terenu
upraw polowych — Brodowo Il (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Poznariskiego

Nr 15, poz. 159 z dnia 25 czerwca 1996r.), (dotyczy dzialki 0znaczonej numerem
ewidencyjnym 174/38).

. protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.235.2022
z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu niebgdace
przytaczami elektroenergetycznymi przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Srodzie Wielkopolskiej. Lokalizacja obiektu Brodowo ul. Teczowa, Stoneczna
dz. nr 165, 174/38 gm. Sroda Wikp.

obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

1.3. Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuje:
» instalacje sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego,
* uziemienie robocze dodatkowe stupdw o$wietlenia,
* informacja o obszarze oddziatywania projektowane; instalacji o$wietlenia,

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne

1.4.1.Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego ulicy
Teczowej w Brodowie zasilona zostanie z istniejacej sieci oswietlenia ulicy Stoneczne;
w Brodowie. Istniejace przytacze sieci oswietlenia ulicy Stonecznej posiada
wystarczajaca rezerwe mocy dla projektowanej sieci oéwietlenia ulicy Teczowej.

1.4.2.Z istnigjacego stupa nr I/1 w ulicy Slonecznej w Brodowie wyprowadzone zostanie
zasilanie kablowe kablem YAKY4x35mm? ulicy Teczowej. W ramach opracowania
projektowego zabudowane zostanie w ulicy Teczowe 9 stupéw oswietleniowych,
oraz 2 stupy oswietleniowe wedtug projektu ulicy Stoneczne.




1.4.3.Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi Pz = 0,35 kW.
1.4.4.Tréjfazowy 1-strefowy bezposredni ukiad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostalo w istniejacym ztaczu ZKP
w ulicy Stonecznej.
1.4.5.Calos¢ urzadzen oéwietlenia drogowego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska.
1.4.6.Uklad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C
1.4.7.Uklad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.
1.4.8.System ochrony od porazer - uktad $amoczynnego wytgczania zasilania
spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: instalacje o$wietlenia ulicznego sg instalacjami wewngtrznymi odbiorcy
i nie wymagaja uzgodnienia z ENEA Operator.

2. Czes¢ szczegolowa

2.1. Instalacje o$wietlenia

2.1.1.Slupy o$wietleniowe
Projektuje sig zabudowanie 11 stupéw oswietleniowych stalowych rurowych
ocynkowanych o grubo$ci $cianki min. 3 mm, wysokosci h=9,0m, érednica
wierzchotka 60 z wysiegnikiem rurowym prostym jednoramiennym o wysokosci
0,2m i diugo$ci ramienia 1,0 m z katem podniesienia 10° (9 stupéw w obrebie ulicy
Teczowej oraz 2 stupy w obrebie ulicy Stonecznej).
Stupy montowaé na fundamencie betonowym abizolowanym ze $rubami mocujacymi
i kapturkami zgodnym z kartg katalogowa stupa.
Do potgczenia kabli w stupach stosowaé ziacza kablowe do stupow oswietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wkladki bezpiecznikowe 4A.

2.1.2.0prawy o$wietleniowe
W obrebie ulicy Teczowej stosowaé oprawy
o$wietleniowe w technologii LED oznaczenie D,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5900Im,
temperatura barwowa 740,
typ rozsylu RM11,
moc maksymalna oprawy 39W,
regulacja kata Swiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca soczewkowa, materiat szklo hartowane
nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnoéci przeciwporazeniowe; I|
odpornos¢ na udary mechaniczne 1K09,
stopien szczelnoci oprawy min. IP66,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
beznarzedziowy dostep do komory.

W obrebie ulicy Stonecznej stosowaé oprawy
oSwietleniowe w technologii LED oznaczenie A,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 7300 Im,
temperatura barwowa 840,

5o
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moc maksymalna oprawy 53W,

regulacja kata $wiecenia -5 do +15,

klosz transparentny, matryca soczewkowa, materiat szklo hartowane
nominalny okres trwalosci zrédta $wiatta 34 000h,

Zakres pracy od -20 do +35°C

klasa ochronnosci przeciwporazeniowej |

odpornos¢ na udary mechaniczne IK09,

stopien szczelnosci oprawy min. P66,

zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

beznarzgdziowy dostep do komory

Drogowe wymogi o$wietleniowe

Przyjmuije sig klasg drogi P3 zgodnie normg PN-EN 13201:2016 .OSwietlenie drog”.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatla nalezy
dokona¢ nastawienia kata $wiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki $wiatta.

2.1.3.Montaz linii kablowej
Instalacje oswietlenia ulicznego wykonaé kablem YAKY 4x35 mm2.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o gruboéci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Glegbokos¢ utozenia kabla w ziemi co najmnie;j 0,7 m liczac od rzedne;
nawierzchni. Przej$cia poprzeczne pod powierzchnia zjazdéw i innych powierzchni
utwardzonych nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa t;. przeciskiem lub przewiertem
w rurze ochronnej SRS 50 na glebokosci nie mniejszej niz 1,0m liczac od
nawierzchni.
Przy wykonywaniu wykopow i montazu linii kablowej stosowa¢ zalecenia ENEA
Operator Sp. z 0.0. podane w uzgodnieniu geodezyjnym (zatacznik dokumentacja).
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 miw miejscach
charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowaé normatywne
odleglosci projektowanych instalacii od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagescié, teren przywrécié do stanu pierwotnego.
Projektowane stupy montowa¢ na terenie drogowym w odlegtosci obrysu stupa
min. 10 cm od granicy dziatki.
Stupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.
Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek
R< 5,0Q. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 25x4 ulozong wzdiuz kablowej linii
zasilajgce.

2.2. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dzialek objetych zakresem
opracowania projektowego.




2.,

24,

2.5.

28.

Stwierdza sig brak oddziatywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i stupow
oswietlenia ulicznego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu

0 Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplngj, oraz srodkow tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na
innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0s6b trzecich),

w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktére nie wnoszg dodatkowych
uciazliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu

i drgan,

realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich.

Informacja o formie ochrony konserwatorskiej

Wedtug informacii uzyskanych od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pismo znak Po.Wa.5183.5483.2.2022 z dnia 15 czerwca 2022r. w obrebie planowanej inwestyciji
nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrong
konserwatorska, w zwigzku z powyzszym WWKZ informuje, Ze nie ma koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z inwestycja. W przypadku
natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na przedmiot co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem nalezy wdrozy¢ procedury zgodne z wytycznymi
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego
Projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczna nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne
podczas budowy oraz podczas eksploatacji.

Ocena warunkéw geologicznych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463 §4.1 p.3 poz. 1c wykopy do sieci elektroenergetycznej
o glebokosci do 1,2m i szerokosci 0,4m, zaliczane sa do warunkow gruntowych grupy prostych.
W obrebie projektowanych wykopow wystepuija grunty jednorodne i litologiczne.

Ochrona od porazen

2.6.1.Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylgczania zasilania
spelfniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.6.2.Projektuje sig uktad sieci o$wietlenia TN-C.

2.6.3.Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.

2.6.4.Uziemienie wykona¢ promieniowa bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii
zasilajace).

2.6.5.Warto$¢ uziemienia powinna byé nizsza od 5,0 Q.

2.6.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41.



3.

Uwagi koricowe

3.1.1.Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . .w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢é wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie
atesty.

3.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu i miejscu
skrzyzowar prace wykonaé recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowaé wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.6.Po zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe stupow
Oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji,

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. PawghSzafranski
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspolezynnik moc
l.p nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
odbiornikow Pi [kW/ Kj P, IkW/
1 2 3 4 5
8 Obwad nr |
9 opraw 0 mocy 39W 0,35 1,0 0,35
razem 0,35 0,35

Dobér zabezpieczen
Przyjmuje sig zasilanie z obwodu 1 opraw o$wietlenia LED 39W, zasilanie z 1 fazy.
Przyjmuije sie zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilos¢ opraw wynosi 12 szt.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr 1/2/9
Przyjmuije sig zasilanie ze stacji transformatorowej wyposazonej w transformator 400
kVA o impedanciji Zr = 0,0294 + j 0,015, zasilanie ztacza ZKP z linii kablowe;
YAKY4x120 o impedanciji jednostkowej Z = 0,256 +j0,0824 i diugo$ci | = 400mb, linia
kablowa od ztgcza ZKP do stupa 1/2/9 YAKY 4x35 o impedancii jednostkowej
Z=0,87+j0,087 o dtugosci I=559 mb zabezpieczona w szafce SO wylacznikiem
nadmiarowo - pradowym S301 C10A.
Impedancia linii kablowej od stacji trafo do szafki SO,
Zx1 = 2 x 0,400/0,256 +j0,0824/
Zx1 = 0,2048 + j0,066
Impedancja linii kablowej od szafki SO do stupa krancowego 11/13
Zx2 = 2 x 0,559/0,87 +j0,087/
Zx2 = 0,97 +j0,097
Impedancja catkowita
Lo=1Ir+Zin+ 2
Zc = 0,0294+j0,015+0,2048+j0,066+0,97+j0,097
Zc =1,20+j0,17
Zc=1,21Q
Impedancja obliczeniowa
Zs= 1,25xZ; =1,25x 1,21
Zs= 1,51Q
Warunek ochrony przeciwporazeniowej
ZS X Ia < Uo
1,51x100 < 230V
151V < 230V
zostanie zachowany.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski
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mgr inz, fawel Szajranski
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Zestawienie podstawowych materiatow

Lp.

Wyszczegolnienie

Jednostka
miary

lloé

podstawowe
parametry

Typ

Uwagi

2

3

5

AW NN A

Kabel YAKY 4x35 mm?

Rura ostonowa SRS 50

Bednarka ocynkowana
Stup oswietleniowy stalowy rurowy ocynkowany
0 grubosci $cianki min. 3mm, wysokosci h=9,0m,
$rednica wierzchotka ¢60
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
wysokos¢ h=0,2m, diugos¢ ramienia I=1,0
kat nachylenia 10°
Fundament betonowy stupa abizolowany
ze $rubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z karta katalogowg stupa
Ztacza kablowe do stupéw, wktadka 4A
Oprawa o$wietleniowa LED ozn. D,
strumienr $wietiny oprawy nie mniejszy
niz 5900Im,
temperatura barwowa 740,
typ rozsytu RM11,
moc maksymalna oprawy 39W,
regulacja kata swiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca soczewkowa,
materiat szklo hartowane
nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej ||
odporno$é na udary mechaniczne IK09,
stopien szczelno$ci oprawy min. IP68,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
beznarzgdziowy dostep do komory.

Oprawa o$wietleniowa w technologii LED ozn. A,
strumieni Swietiny oprawy nie mniejszy

niz 7300 Im,

temperatura barwowa 840,

moc maksymalna oprawy 53W,

regulacja kata $wiecenia -5 do +15,

klosz transparentny, matryca soczewkowa,
materiat szklo hartowane

nominalny okres trwatosci zrédta $wiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C

klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j |1
odpornos¢ na udary mechaniczne IK09,

stopien szczelnosci oprawy min. IP66,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
beznarzedziowy dostep do komory

mb
mb
mb
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

571
15
516 F
11

11

11

11

0,6/1kV

eZn25x4

03¢

]
L



Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
sieci o$wietlenia ulicznego ulicy Teczowej w Brodowie gmina $roda Wikp.
dziatka nr ew. 165,174/38

1. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego
W nastepujgcym zakresie:
- montaz okablowania o$wietlenia ulicznego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupdw o$wietlenia,
- montaz wysiegnikow,
- montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgca linia napowietrzna SN 15kV,
- istniejaca linia napowietrzna nN
- istniejace linie kablowe nn 0,4kV,
- istniejgce budynki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogaq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejaca infrastruktura podziemna,
- istniejace drogi zjazdowe,
- istniejace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalgczaniu napiecia,
- montaz stupdw o$wietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robét
- wykopy na cafej diugo$ci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowang na stupkach ostrzegawczych,
- Miejsca przejScia pod droga powinny zosta¢ oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzié instruktaz okreslony
w ,Instrukeji organizacii bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
Przy wykonywanych pracach stosowa¢ odziez ochronna, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie
na glowie kasku ochronnego.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiada¢ aktualne badania lekarskie.



7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowac sie w wyznaczonym miejscu
Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia: tj., w pefni wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materialy okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Szafranski
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