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1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17 o $rednicy Dn110 mm w ulicy Marii Kownackiej ,
m. Dziekandw Lesny gm. tomianki wraz z przytgczami z rur PE100 SDR 11 o $rednicy 40 mm
do granicy dziatki zakoriczonymi zaslepka PE.
-sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC SN8 o $rednicy Dn200 mm w ulicy Marii Kownackiej,
m. Dziekanow Lesny gm. tomianki wraz z przytgczami z rur z PVC o $rednicy Dn160 mm do
granicy dziatek, zakoriczonymi zaslepka PVC.

2. Celizakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej o dtugoéci ok. 391,0 mb,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 382,60 mb,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci ok. 195,30 mb

- budowe pompowni $ciekéw z zasilaniem elektrycznym.

2.1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywac obszar objety opracowaniem

w wodg do celdw socjalno-bytowych, a jednoczesnie bedzie spetniac role przeciwpozarowa.
Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci gtéwnej wyraz z przytaczami do kazdej dziatki
przylegtej do trasy projektowanej sieci wodociggowej. Na granicy opracowania, odgatezienie
zakonczono zaslepka PE.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur cisnieniowych z PE1I00 SDR 17 o
srednicy 110 mm. Przytgcza wodociggowe z rur PE100 SDR11 o $rednicy 40 mm zostaty
zaprojektowane do granicy dziatki i zakoriczone zaslepkg PE.

Witaczenie przytaczy do sieci gtéwnej poprzez zastosowanie obejm do nawiercania
z zaciskami montazowymi PE100 SDR 11. Bezposrednio za wiaczeniami przytaczy do sieci
wodociggowej projektuje sig zasuwe z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw.
Rurociagi taczone bedg za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Zaprojektowano ksztattki i taczniki z HDPE i zeliwne.

2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W wyniku analizy istniejgcego stanu zabudowy oraz wymagan stawianych przez Inwestora,
projektuje sig siec kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

W wyniku analizy istniejgcego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztattowania terenu i
wymagan technicznych sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie uktadzie grawitacyjno-
ttocznym.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur z PVC-U SN8 o $rednicy 200 mm.
Przewidziano takze wybudowanie przepompowni $ciekéw, oznaczonej na mapie jako P1.
Pompownig zaprojektowano jako zbiornik z elementéw zelbetowych o srednicy 1500 mm.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora wraz z pokrywa i wtazem.
Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie —
jedna pracuje, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.
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W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i

praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkdw zewnetrznych tej awarii.

Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do kazdej
dziatki przylegtej do trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej. Na granicach opracowania,
odgatezienia zakoriczono zaslepka PVC.

Kanalizacja sanitarna ttoczna zaprojektowana jest z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90 mm.
Rurociagi taczone bedy za pomocy zgrzewania. Ksztattki cisnieniowe zaprojektowano jako
segmentowe PE100 SDR17 prefabrykowane zaktadowo z rur wykorzystywanych do budowy
sieci oraz ksztaftki bose i elektrooporowe. Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw
sztucznych o $rednicy 425 mm niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu z nastawnymi
kielichami. Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang
studzienki rewizyjne PE o $rednicy 1000 mm. Przykrycie studzienek betonowych ptyta
zelbetowg lub zwezka redukcyjng i ptytg zelbetowa. W ptycie zamontowany bedzie wiaz
zeliwny o klasie obcigzenia dostosowanej do rodzaju terenu. W zaleinosci od terenu, na
ktorym zlokalizowana bedzie studzienka, projektuje sie wiazy typu ciezkiego D400 {drogi,
wjazdy, parkingi) oraz wtazy klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostatych terenach.
3. Przepompownia sciekow

Przewidziano pompownie $ciekdw zbiornikowa, z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowana pompownia nie wymaga strefy ochronnej.

Zbiornik pompowni sieciowej P1 zaprojektowano z elementéw zelbetowych o $rednicy
wewngtrznej 1500mm. Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora wraz z pokrywa i
wfazem. Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie — jedna pracuje, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy
pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i
praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkow zewnetrznych tej awarii. Zamontowane w zbiorniku pompy pracuja ,,na mokro”. S3
zanurzone w medium, ktore chtodzi pompy w trakcie pracy. Przewiduje sie zamontowanie
pomp o wolnym przelocie. Ze wzgledu na agresywne srodowisko pracy orurowanie
pompowni wykanac ze stali nierdzewnej (grubos¢ scianki min. 2mm) (wg PN-EN 10088-1),
podobnie prowadnice pomp, faricuch z szelkami do pompy, drabinke ztazowa, porecze. Dla
ufatwienia obstugi przepompowni zamontowaé¢ podest uchylny wykonany ze stali
nierdzewnej. Na kanale ttocznym w zbiorniku pompowni projektuje sie zawér zwrotny
kolanowy i zasuwe odcinajacg, srednice zgodnie z rysunkami szczegétowym pompowni.

W komplecie z przepompownia powinna by¢ dostarczona szafa sterownicza.

Na ogrodzeniu przy przepompowni nalezy umiescic tablice z informacjg o obiekcie (numerze
i lokalizacji przepompowni).

Przepompownia sciekéw zlokalizowana jest na poboczu drogi gminne;j:

- P1-dziatka o nr ewid. 93/31 obreb Dziekandéw Lesny.

Projektuje si¢ 2-pompowg pompownie $ciekdw. Pompownia pracowad bedzie w trybie 1+1
rezerwa. Scieki ttoczone beda do projektowanej studni rozpreinej SR-4 dziatka o nr ewid.



93/30 obreb Dziekandw Lesny. Catkowita dtugos¢ odcinka ttocznego PE9Omm wynosi
L=195,30 mb.

Zasilanie elektryczne pompowni z istniejacego ztgcza kablowego nr 04211645 w ul. Marii
Kownackiej.

4. Podziemne przeszkody terenowe

W miejscach skrzyiowari projektowanego przytacza wodociggowego z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy probne w celu stwierdzenia
ewentualnych  rozbieznosci posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Na
skrzyzowaniu projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcymi  kahlami
energetycznymi i przy zblizeniu do wodociggu, na kablach i wodociggach nalezy zamontowaé
dwudzielne rury ochronne AROT o dtugosci ok. 2,0m.

Teren wzdiuz projektowanych sieci jest uzbrojony w napowietrzne linie elektryczne
i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, rurociggi wodociggowe, kanaty sanitarne,
sieci gazowe.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami

W nastepujacy sposdhb:

a) Skrzyzowania z istniejgcg siecig elektroenergetyczng

Wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny by¢ uzgodnione

z Rejonem Energetycznym i prowadzone pod jego nadzorem.

W miejscach skrzyzowan z doziemnymi kablami elektroenergetycznymi prace ziemne
wykonac recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytgczenia pradu
w uzgodnieniu z RE. Wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg szczegdinej
ostroznosci i dbatosci o BHP.

b) Skrzyzowania z istniejgcg sieciq teletechniczng

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z kablami teletechnicznymi nalezy dokonaé
recznie odkrywki kabla, a roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratora urzgdzen.

W miejscach skrzyzowan istniejace kable zabezpiecza¢ rurg dwudzielng £110mm lub
A120mm (na kanalizacji teletechnicznej) o dtugosci 3m.

c¢) Skrzyzowania z siecig gazowg

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy niz 60°. Prace w poblizu
sieci gazowe]j powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzen. Odkrywki
gazociggu kazdorazowo nalezy dokona¢ recznie, a gazocigg zabezpieczyé przed
uszkodzeniem w trakcie trwania robét. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej.

d) Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

W poblizu oraz przy skrzyzowaniach z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi oraz
kanalizacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika rurociggdw.

e) SkrzyZzowania z liniami napowietrznymi

Prace w poblizu linii napowietrznych prowadzié¢ w odlegtosci 1,5 m.

f) Prowadzenie przewoddw w pasie drogowym



W zwigzku z prowadzeniem projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w jezdni drogi
gminnej, projektuje sie odbudowe konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce drogi.

Ponadto wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywac zgodnie z zawartymi w
projekcie uzgodnieniami branzowymi i wg nastepujacych norm:

- PN-91/M.-34501 - Gazociagi i instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociggéw

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

5. Roboty ziemne i odwodnienia.

5.1. Wykopy.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

— BN - 83/8836 — 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy

odbiorze.

Roboty ziemne — w zaleznosci od warunkow lokalnych — recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W warunkach ruchu ulicznego naleiy przewidzie¢ mozliwoéé
przykrycia wykopéw pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop
winien byC zabezpieczony barierka o wysokosci 1.1m, a w nocy oswietlony éwiattami
ostrzegawczymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane
z mechanicznym wydobyciem urobku ( 20% recznie ). Umocnienie Scian wykopéw za pomocg
przenosnych szalunkéw skrzynkowych lub ptytowych z szyng prowadzaca. W wypadku
wystgpienia wody gruntowej i trudnosci z odwodnieniem wykopéw nalezy zastosowaé do
szalowania grodzice stalowe GZ4 w uktadzie pionowym wbijane wibromtotem do warstwy
nieprzepuszczalnej lub min. 1m ponizej dna wykopu. Odktad gruntu wzdtuz wykopu, w
wypadku braku miejsca odwéz na czasowy odktad (miejsce wskaze inwestor). Wykopy w
rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia.



5.2 Odwodnienia wykopow.

W przypadku podwyiszenia sie poziomu woéd gruntowych nalezy wykona¢
odwodnienie j.n.:

Niezbgdne jest obnizenie poziomu zwierciadta wody w wykopie o co najmniej 50cm
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowa¢
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukturg gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem waod deszczowych.

Obnizenie zwierciadta wody wykonac za pomocg igtofiltréw lub studni wierconych. Nie
dopuszcza sig¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopéw wykonanych w piaskach, z
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska kurzawki.

Odprowadzenie wdéd gruntowych nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem sieci.
53 Podtoze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtoiu z

piasku gr. warstwy min. 15 cm.

Na odcinkach wykopu gdzie wykonawca napotka w gruncie kamienie lub gruz oraz
nasyp niebudowlany konieczne jest wykonanie wymiany gruntu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim min. jedna
czwartg swojej powierzchni.

5.4 Zasypywanie przewodu.

Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gérng krawed? rury z materiatu takiego jak
podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 15cm zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury.
Do zagegszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratordw ptaszczyznowych (o0 masie
do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator
uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Do
wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu analogicznego jak dla obsypki, czyli
piasku. Zasypke nalezy zageszcza¢ do wskaznika minimum 1:20,95 a ostatniag warstwe o
grubosci okoto 50cm do wskaZnika 1:21,00. Do zageszczania zasypki uzyé mozna wibratoréw
o masie do 200kg.

6.Préoby szczelnosci
6.1 Proba szczelnosci wodocigqu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do eksploatacji nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

- prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego 10 bar. Czas trwania préby 0.5 h.

- probe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym 10 bar.



- gtéwng prdbe cisnieniowa przeprowadzié¢ przy cisnieniu prébnym 10 bar metodg ubytku
cisnienia.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu, dla miejsc z wykonanymi na budowie
potaczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji nie niej niz 2 godziny po zakoriczeniu
napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i gtéwna probe cisnieniowg prowadzié metoda
ubytku wody, a czas przeprowadzenia tych préb bedzie trwat po 0,5 godz. Podczas
prowadzenia proby nalezy sposéb ciagly w czasie rejestrowad zmiany temperatury i ciénienia
czynnika.

Szczelnos¢ przewoddéw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociagu.

6.2 Préba szczelnosci kanalizacji

Proby szczelnodci dla kanatu grawitacyjnego wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Probe przeprowadza sie odcinkami, pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umozliwiajg zejscia na poziom kanatéw i zamkniecia ich za pomoca tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych - korkéw pneumatycznych , dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelnosci. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnoéci osobno dla
przewoddéw z rur kanatowych z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z
betonu. Ztacza kielichowe rurociggu, zaréwno na rurach jak i na potaczeniach ze
studzienkami i przytgczami, pozostawia sie niezasypane.

Nie wolno dokonywal bezposredniego pofaczenia wlotu do kanatu z przewodami
cisnieniowymi dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienkami od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyiszy jego
punkt. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru ciénienia.

7.Ptukanie i dezynfekcja

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie sieci
wodociggowe]j polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Brudng wode z ptukania
sieci wypuszczac przez koAcowki sieci i hydranty przeciwpoiarowe poza miejsce
prowadzenia robét budowlanych do czasu az zacznie na koficdwkach i hydrancie wyptywac
czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci ptukac i zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem
przez ,korkowanie” koricowych wylotéw. Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie
odbywac z predkoscia 1,0m/s.

Czyszczenie nalezy pofaczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody i $rodka do dezynfekgji.
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do|
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartoéci 25mg.Cl/dm3
wody, tj. 25g Cl/m3 wody. llos¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedna do
dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:



R=axb /145 [kg]
gdzie:
a—25mg Cl/dm3 lub 25g Cl/m3 wody — zawartos¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujgcym)
b — pojemnosc catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekeji [dm3]
lub [m3]
145 — zawartos¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu sodowego
[g/kg].
Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowe;j
do kontroli przez wtasciwg terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

8. Organizacja ruchu na czas budowy.

Wykonawca robot winien opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i co najmniej z
miesiecznym wyprzedzeniem ztozy¢ wnioski na zezwolenie na prowadzenie prac
budowlanych w pasie drogowym do wtasciwego Zarzadcy Drogi. Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ ciggtoéc ruchu pieszego, lecz przy odpowiednim zabezpieczeniu i
ogrodzeniu wykopu, jego oznakowaniu i o$wietleniu w okresie nocnym. Komunikacje w
obszarze prac oraz mozliwosci dojazdu i dojscia do budynkéw mieszkalnych nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie odpowiednich mostkéw przejazdowych i ktadek dla
pieszych. W przypadku koniecznosci zamknigcia drdg przelotowych naleizy przewidzieé
uruchomienie odpowiednich drég objazdowych i oznakowania. O planowanym zamknieciu
dla ruchu odcinkdéw ulic nalezy wyprzedzajgco uprzedzi¢ mieszkaricéw, Straz Pozarna, Policje,
Pogotowie Ratunkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 poz. 93 § 181, nie
dopuszcza sige ruchu ulicznego wzdtuz wykopu, w trakcie trwania budowy, mimo
zabezpieczenia wykopdw szalunkami. W wyjgtkowych przypadkach ruch ten jest
dopuszczalny wytacznie dla stuzb ratowniczych. Sktadowanie urobku czy materiatéw do
zabudowy dopuszczone jest wyjatkowo tylko wzdtuz jednej strony wykopu.

9. Warunki techniczne wykonania robét

9.1 Armatura i materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy powinny posiadaé opinie
Paristwowego Zaktadu Higieny, stwierdzajaca, ze nie pogarszajg jakosci wody, odpowiadac
Polskim Normom i posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu wyrobu do stosowania.

9.2 Na trasie przebiegu sieci oraz przytaczy zabrania sie lokalizowaé obiekty state i
tymczasowe oraz dokonywac nasadzen drzew i krzewow . Nalezy bezwzglednie zachowaé
strefe przemarzania gruntu przy posadowieniu sieci oraz przytgczy oraz normatywne
odlegtosci projektowanej sieci oraz przytaczy od istniejacego uzbrojenia naziemnego i
podziemnego w terenie.

9.3 Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B. Cato$¢ zastosowanych do
montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i administratorem sieci.



- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami

BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych
z rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejacych sieci, przytaczy i przewodoéw
wodociggowych,

- Wykonawca przez rozpoczeciem robot opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu.

- nalezy powiadomi¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji o terminie
rozpoczecia robodt w celu ustalenia sposobu i warunkdw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sie¢ podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod kgtem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
kanalizacyjnej,

- catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi
protokolarnemu).

9.4 Do budowy sieci kanalizacyjnej stosowad wytgcznie materiaty opisane w projekcie.
Producenci winni posiada¢ wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub
inny system zarzgdzania jakoscig. Ponadto zastosowane rury i studzienki musza posiadaé
aktualng Aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
lub inng rownowazng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym
zgodnie z: norma PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” —01.1999) i PN-B-10736 (, Wykopy

otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania -
marzec 1999) oraz norma branzowa BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Przyjeto wykonanie robot ziemnych w 70% sprzetem mechanicznym, pozostate 30%
sposobem recznym. W wykopach wasko przestrzennych szalunki nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku. W przypadku wystepowania
na dnie wykopu bardzo stabych gruntéw spoistych nalezy dokonaé wymiany gruntu.
Najpierw, celem zabezpieczenia przed wymieszaniem z gruntem rodzimym oraz dla
zwiekszenia nosnosci podsypki i zmniejszenia nieréwnomiernych osiadan kanatu
grawitacyjnego w strefie wymienianego gruntu nalezy utozy¢ tkanine geotechniczng. Gdy na
dnie zalega cienka warstwa stabego gruntu — grunt zastapi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do
0+16mm z zageszczeniem do wskaznika Is 2 0,95, Gdy na dnie zalega gruba warstwa stabego
gruntu — grunt o grubosci nie mniejszej niz 0,35m zastapi¢ warstwa kruszywa tamanego lub
zwiru o uziarnieniu 2+63mm z zageszczeniem do wskaznika Is 2 0,95. Na tej warstwie utozyé
grunt sypki o uziarnieniu do 0+16mm o grubosci nie mniejszej niz 0,15m z zageszczeniem do



wskaznika Is > 0,95. Montaz cigezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocg urzadzen diwigowych, naleiy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i petna
asekuracja. Sprzet diwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyé
pracownikow znajdujacych sie w wykopie lub jego poblizu, przed ewentualnymi skutkami
upadku ciezkich elementéw.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, prawem i
sztukg budowlang, instrukcjami producentéw materiatdw z zachowaniem warunkéw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzegac Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03. Nr47
poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.03. Nr169 poz.1650).

10.Zalecenia koricowe

- Roboty montazowe muszg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione do
wykonywania tego typu robét.

- Osoba podejmujaca sie kierowania robotami winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz ztozy¢ w organach administracji publicznej pisemna deklaracje o przyjeciu
obowigzkéw kierownika robot.

- Roboty montazowe i ziemne wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Sieci Wodociggowych” zeszyt Nr 3 3.1X.2001 r.

- Wszelkie wbudowane materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Rurociagi po zamontowaniu w wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

-Przed odbiorem koricowym teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z projektantem.

11.Uwagi ogdlne

Wszelkie prace instalacyjne oraz ziemne wykonywa¢ zgodnie z:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z péin. zm)
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” — Instalacje
sanitarne i przemystowe, nr3i9COBTRIi z. nr1 wydanymi przez ITB Warszawa.

— Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 1972r Nr 13, poz. 93

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien powiadomié¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej o
terminie rozpoczecia robét, oraz zleci¢ nadzér w czasie ich realizaciji.
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- Wytyczenie trasy projektowanych sieci zleci¢ uprawnionemu geodecie, ktéry na podstawie
mapy z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej powinien wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania
istniejgcego uzbrojenia z trasg projektowanych sieci.

- Na wytyczonej trasie projektowanych sieci nalezy zatozy¢ repery robocze.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy ww. uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomic operatora.

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace

pod napieciem i grozace porazeniem.

- Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
- Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ przez zatozenie na kabel rury ochronnej dwudzielnej,
zgodnie opisem zawartym w niniejszym projekcie.

- Przy skrzyzowaniu siecig z istniejgcym gazociggiem s/c prace prowadzi¢ zgodnie

z zapisami zawartymi Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

- Catos¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] wykonaé
zgodnie z polskimi normami i instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i przestrzegac zasad BHP prowadzac roboty w pasie
drog gminnych.

- W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, produktéw, materiatdow i
technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w zakresie
standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych zatozonych w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy uzgodnié z Projektantem
i Inwestorem.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych naleizy zapoznaé sie z
aktualnym planem uzbrojenia podziemnego w rejonie prowadzonych robdt.

- W rejonie przewidywanych kolizji projektowanych przewodéw z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne.

- Nadzér nad robotami ziemnymi w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego
nalezy zleci¢ wtascicielom lub uzytkownikom.

- Istniejgce rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjne;j.

- Wynikajace w trakcie realizacji robot dodatkowe prace uzgodni¢ z Biurem Projektow.
- Inwestycja nie wprowadza szczegblnych zaktécern w ekologicznej charakterystyce
powierzchni gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Obiekt nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takie na swiat zwierzecy i roslinny. Obszar
oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdZniejszymi
zmianami.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SIEC KANALIZACYINA

Rura PCV @ 200 - 383 mb
Rura PVC @ 160 - 60 mb
Rura PE 100 SDR17 dn 90 -195,30 mb
Studnia @425 - 13 szt
Studnia kanalizacyjne PE/PP @&1000 - 9 szt
Studnie rozprezne -1 szt
Pierscier odcigzajacy @1000 - 9 szt
Teleskop @425 - 13 szt
Wiaz zeliwny D400 - 10.szt

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW SIEC WODOCIAGOWA

Rura PEHD DN 110 -391 mb
Rura PEHD DN 40 -52mb
Nawiertka DN 110 - 19szt.
Obudowa z kluczem DN 110 - 19 szt.
Zawor DN 40 - 19 szt
Zasuwa DN 100 - 6 szt
Folia z wktadka aluminiowg - 447 mb.
Tabliczka oznaczeniowa - 24 szt
Tréjnik DN 100 -4 szt

. Kotnierz zaslepiajacy DN 100 -2 szt

. Hydrant podziemny DN 80 -3 szt

. Zasuwa DN 80 -3 szt

. Kolano stopowe DN 80 -3 szt

. Tréjnik 100/80 - 3 szt

.tacznik FF DN 80 - 3 szt

. Obudowa z kluczem DN 80 - 3 szt

. Skrzynka do zasuw - 31szt

. Folia oznaczajaca - 447 mb

. Tabliczki oznaczajgce - 27 szt

. Mufa zaslepiajaca DN 40 PEHD -19 szt

Opracowat: mgr inz. Robert Ossowski
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaty: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wioctawek
Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez £.0.1.1.B
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem

zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

+ Dssovski

rinzl Robgr
i E nr LOD/4397/BS/21

o)

UPRAWNIENIA BUDCWU N

c_\,']ny\h

cyjnych
12.06.2023r. e B e e
(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis skiadajxqce 0 oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaty: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wtoctawek
Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez ¢.0.1.1.B
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

28.08.2023r.

(data ztozenia oSwiadczenia) (czyteiny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. 72023 poz. 682 ).



Lédz, dnia 25 czerwea 2021 r.

Ladzka Okregowa Izba Iniynierow Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/699/2175/21
sygn. akt. KI/D/7131/4397/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (fekst jedn.: Dz. U z 2019 v, poz. 1117)
tart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. d¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b iust, 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Daniel Ossowski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 3 listopada 1977 r. we Wtoclawku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4397/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Robert Ossowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatlki lub terenu, zgodnic z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz, U. z 2021 r.,
poz. 735) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnic z tredeia art. 127a ustawy Kodeks pestepowania administracyjnego:
§ |. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji

(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

/
Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB /_/Z P
dr inz. Ryszard Mes g /

/ ¢

{
o b
P

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB [l )
mgr inz. Wiktor Jakubowski ¢ j P
£

/

-

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB /1.
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg:
1. Wnioskodawea;
Rada Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa;

2
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LSN-CLM-GQH *

Pan Robert Daniel OSSOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0067/19

adres zamieszkania m. Cyganka 22B, 87-800 Wtoctawek
jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczynski
Zamieszkaty: ul. F. Chopina 17/2, 87-800 Wioctawek
Nr uprawnien : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

12.06.2023r.

(data ztozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U.z 2023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczynski
Zamieszkaty: ul. F. Chopina 17/2, 87-800 Wioctawek
Nr uprawnien : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

28.08.2023r.

(data ztozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymaog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22023 poz. 682 ).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikecynym:

KUP-QQU-E7Q-RH4 *

Pan ANDRZEJ KAPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/15/0939/01

adres zamieszkania al. F. CHOPINA 17/2, 87-800 WLOCLAWEK

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenis jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszzk, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budowniciwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci eleitroniczne] i opatrzenie go

kewalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woil zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 céwiadczeniem woli riazonym w formie pisemnei.

¥ Weyyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniy moina sprawdzié za pomocyg numery weryfikacyinego zaswiaderenia na
stropiz Poiskie] Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy inzynierdw

Budownictwa,



BORGEO Bartosz Borowski

BO RG E 0 ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
tel.: 506 509 222

Geomgia Geotechnika e-mail: biuro@borgeo.pl, www.borgeo.pl

Nr opracowania: 20063

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.:
.Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej,
Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach,
Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej
Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka
(wraz z przejsciem pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej,
Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej w miejscowosci
Dziekanow Lesny dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkow

mieszkalnych”

Obreb: Dziekanéw Lesny, Dziekanow Polski
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Wojewddztwo: mazowieckie

Opracowat: Inwestor:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244

05-092 Lomianki

mgr ini. Bartosz Borowski
) GEOLOG
Gz L.Jd’"\...)
Upr. geol. nr VII-1825, X1-0129 1 x 11-0126 Zleceniodawca:

mar inz. Bartosz Borowski Geok.art-lnternational Sp.zo0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw

Ostrowiec Swietokrzyski, listopad 2020r.
.

fupr. geol. VII-1825, X1-0129, XII-0126/



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia projektowanych przepompowni
$ciekéw dla zadania pn.: ,Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowe],
Kopciuszka, Waligdry, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka
Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztote] Rybki,
Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem pod pasem
drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do
ul. Rolniczej w miejscowosci Dziekanow Lesny dla zasilania w wodg i odbior $ciekéw
z budynkéw mieszkalnych” (gm. tomianki, pow. Warszawski Zachodni,

woj. mazowieckie).

Data rozpoczecia badan: 22 wrzesien 2020

Data zakorniczenia badan: 25 wrzesien 2020

Liczba wykonanych wiercen: 13; faczny metraz: 104,0;

Wykonawca: BORGEO Bartosz Borowski, ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Glebokos¢ wiercen: 8,0 m

Oprébowanie otworéw: mgr inz. Bartosz Borowski - upr. geol. VII-1825, XI-0129,
X11-0126

Polozenie otworéw/sondowan badawczych w panstwowym uktadzie

wspotrzednych:
Nr otworu/
X 4 Z
sondownia
[1-1 7490413.05 | 5801942.79 | 79,60
-2 7490274.48 | 5801944.08 | 79,60
11-6 7490490.96 | 5802817.39 | 79,90
-7 7490328.34 | 5802909.28 | 79,55
-11 7490097.25 | 5802058.30 | 79,50
[1-14 7490035.64 | 5802664.76 | 79,10
11-15 7490159.59 | 5803034.28 | 79,80
[1-16 7490192.51 5803222.27 | 75,80
[1-20 7489980.32 | 5802891.17 | 79,20
11-23 7489694.24 | 5802588.59 | 78,80
11-24 7489875.57 | 5802483.58 | 79,10
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11-29 7489504.99 | 5802961.68 | 78,90
11-31 7489631.20 | 5803443.34 | 79,30
11S-2 7490272.74 | 5801942.44 | 79,60
11S-16 7490190.25 | 5803222.86 | 75,80
11S-20 7489979.96 | 5802889.05 | 79,20
11S-23 7489696.28 | 5802588.01 | 78,80
11S-31 7489629.75 | 5803443.71 | 79,30

Uktad odniesienia: 2000 strefa 7 (EPSG 2187)

Miejsce przechowywania probek gruntéw, rdzeni wiertniczych:
BORGEO Bartosz Borowski, ul. Wspolna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Liczba wykonanych sondowar: 5; tgczny metraz: 40,0;
Glebokosc sondowan: 8,0;

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: brak

Badania geofizyczne: brak

Badania laboratoryjne:

Rodzaji ilosé:

¢ analiza makroskopowa; liczba badan: 9;

¢ wilgotnos¢ naturalna; liczba badan: 9;

e gestosc objetosciowa; liczba badan: 9;

¢ granice konsystencji; liczba badan: 8;
e zawartosc czesci organicznych; liczba badan: 1,

e analiza granulometryczna; liczba badan: 12;

e agresywnosc wody wzgledem materiatow konstrukcyjnych; liczba badan: 1

Wykonawcy badan — mgr inz. B. Borowski, mgr inz. A Klimek

Roboty ziemne: brak

Sporzadzajacy dokumentacje:

mgr inz. Bartosz Borowski — upr. geol. VII-1825, XI-0129, XI1-0126

Ostrowiec Swietokrzyski - listopad 2020r.

fngr ini. Bartosz Borowski

GEOLOG
S e

Upr. geol. nr Vil-1825, X1-0129 | X11-0126
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Spis tresci:

1. Informacje ogdlne

2. Wstep

3. Podstawa opracowania

4. Charakterystyka terenu badan

4.1. Polozenie administracyjne

4.2. Zagospodarowanie terenu

4.3. Charakterystyka geograficzna terenu badan

4.3.1. Polozenie geograficzne i geomorfologia

4.3.2. Hydrografia

4.3.3. Klimat

4.4. Opis budowy geologicznej

4.5. Warunki hydrogeologiczne

4.6. Obszary chronione

5. Charakterystyka projektowanej inwestycji

6. Opis wykonanych prac geologicznych

6.1. Wykorzystane badania archiwalne

6.2. Przebieg badan

6.2.1. Wiercenia

6.2.2. Sondowania

6.2.3. Badania laboratoryjne

6.2.4. Prace geodezyjne

6.2.5. Prace kameralne

7. Warunki geologiczno-inzynierskie

11
11
11
12
13
13
14
15
15
17
17
18
19
20
20

22

7.1. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw i skat wraz z oceng ich

wtasciwosci fizyczno — mechanicznych

o
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7.2. Opis i ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu

projektowanej inwestycji na srodowisko 24
7.2.3. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich 26
7.2.4. \Wptyw projektowanej inwestycji na $rodowisko 26

8. Opis istniejacych uszkodzen obiektow budowlanych zlokalizowanych w

sasiedztwie projektowanych obiektow 27
9. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych
wystepujacych w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu 27

10.  Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich mogacych wystapicé

podczas budowy, uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu budowlanego 27

11. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia oraz ogdlne okreslenie metod

wzmocnienia podtoza gruntowego na podstawie wykonanych badan 2F

12.  Informacja o lokalizacji, zasobach i jakosci zt6z kruszyw naturalnych oraz

przydatnosci gruntow z wykopow 28

13. Zalecenia dotyczace prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu
budowlanego 29

14. Podsumowanie 30

15.  Literatura i materialy pomocnicze wykorzystane do opracowania dokumentac;ji33
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Spis zalacznikow:

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

zat.

1

2.1-2.13

3

4

5

6.1-6.13

. 7.1-7.5

8.1-8.12

9

10

11

12a

12b

Mapa orientacyjna, skala 1:10 000

Mapa dokumentacyjna, skala 1: 500

Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami, skala 1:10 000
Wycinek Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1:50 000
Wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski, skala 1:50 000

Karty otworéw geologiczno-inzynierskich, skala 1:50

Karty sondowan, skala 1:50

Wyniki analiz granulometrycznych

Zestawienie wynikéw badarn laboratoryjnych

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych wody

Tabela  charakterystycznych  warto$ci  parametrow  fizyczno-
mechanicznych warstw geologiczno-inzynierskich

Kopia decyzji zatwierdzajacej Projekt robot geologicznych

Kopia postanowienia sprostowujacego decyzje zatwierdzajaca Projekt
robdt geologicznych
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1.Informacje ogdine

Rodzaj opracowania:

Cel prac:

Kategoria

geotechniczna:

Zakres robot;

Inwestor:

Zleceniodaweca:

Organ
zatwierdzajacy:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.:
,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza,
Basniowej, Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka, Kaczki
Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego
Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki,
Krasnoludkéw,  Witosa, Stanistawa  Mikotajczyka (wraz
z przejsciem pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej,
Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbior

sciekéw z budynkéw mieszkalnych”

Okreslenie warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza
w stopniu umozliwiajgcym opracowanie projektu budowlanego
dla posadowienia przepompowni $ciekéw PlI-1, PlI-2, PII-3, PII-
4, PII-5, PII-6, PII-7, PII-8, PII-9, PII-10, PII-11, PII-12, PII-
13

Il przy ztozonych warunkach gruntowych

Prace wiertnicze, sondowania, badania terenowe i laboratoryjne
pozwalajgce na okreslenie rodzaju gruntéw podtoza i ich

parametrow geotechnicznych

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Geokart-International Sp. z o0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw

Starosta Warszawski Zachodni
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2. Wstep

Niniejsza dokumentacje geologiczno-inzynierskg wykonano na zlecenie firmy
Geokart-International Sp. z o0.0., z siedziba przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113
Rzeszow.

Inwestorem jest Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.,
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres prac umozliwit okreslenie
geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia projektowanych przepompowni
$ciekéw dla zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie komianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej,
Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka
Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki,
Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem pod pasem
drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do
ul. Rolniczej w miejscowoséci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbior sciekéw
z budynkéw mieszkalnych”.

Zleceniodawca przedstawit niezbedne materialy geodezyjne, tj.. mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 wraz z lokalizacjq projektowanych
przepompowni.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dokonano rozpoznania budowy
geologicznej w rejonie projektowanych przepompowni sciekow Pll-1, PlI-2, PII-3, PlI-
4, PII-5, PII-6, PII-7, PII-8, PII-9, PII-10, PII-11, PlI-12, PII-13.

Prace geologiczne umozliwity ustalenie rodzajéw gruntéw, ich litologii
i migzszosci; ocene parametrow fizyczno — mechanicznych gruntow; wydzielenie
warstw geologiczno — inzynierskich i ich charakterystyke; okreslenie warunkow
hydrogeologicznych; okreslenie warunkéw posadowienia.

Dla wystepujacych w podiozu gruntéw wydzielone zostaly warstwy geologiczno
— inzynierskie z okresleniem gtebokosci i migzszosci ich wystepowania.

Rozpoznanie hydrogeologiczne oparto na obserwacjach  przejawow
wystepowania wod podziemnych w wykonanych otworach badawczych.

Prace geologiczne przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony Projekt robét
geologicznych (decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego GE.6540.10.2020.LM
zdnia 21.07.2020r. — zal 12a, postanowienie sprostowujace do decyzji
GE.6540.16.2020.LM z dnia 17 sierpnia 2020r. — zat. 12b).
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Niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana zostata zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016, poz. 2033).

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1064),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

4. Charakterystyka terenu badan

4.1. Potozenie administracyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa mazowieckiego, powiatu
Warszawskiego Zachodniego, na terenie gminy tomianki, w obrebie Dziekanow

Lesny i Dziekandw Polski (zat. 1).

4.2. Zagospodarowanie terenu

Roboty geologiczne wykonane zostaly w rejonie planowanych przepompowni
sciekow PlI-1, PIl-2, PII-3, Pll-4, PII-5, PII-6, PII-7, PII-8, PII-9, PII-10, PlI-11, PII-12,
Pll-13 (lokalizacja wg zat. 1 oraz zat. 2.1-2.13).

Gmina tomianki jest gming miejsko — wiejska, obejmuje swoim zasiegiem
miasto tomianki oraz siedem miejscowosci.

Granicami miasta objete sg osiedla: Burakéw, Dabrowa Lesna, Dabrowa
Zachodnia, Dabrowa Rajska, Osiedle Réwnolegta, tomianki Centralne, Gérne,
Trylogia, Powstaricow, Majowe, Fabryczne, Prochownia, Pawtowo, Baczyrskiego

I Stare.
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Czesé wiejska gminy tworzg sotectwa: Dziekanow Bajkowy, Dziekandw Lesny,
Dziekanow Nowy i Dziekanéw Polski, Kepa Kietpifiska, Kietpin, tomianki Dolne
i Sadowa.

Rejon inwestycji ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Omawiany obszar nie
posiada kanalizacji komunalnej. Scieki bytowe gromadzone sa gtéwnie w zbiornikach
bezodptywowych. Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje podziemna
inadziemna sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, gazowa, cze$c¢
miejscowosci wpieta jest do sieci wodociggowej.

Przebieg uzbrojenia zostat przedstawiony na mapach dokumentacyjnych,
stanowigcych zatgcznik nr 2.1-2.13.

Ogélna lokalizacja terenu badarn przedstawiona zostata na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. 1). Lokalizacje wykonanych otworéw i zagospodarowanie

terenu wskazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2.1-2.13).

Roboty geologiczne wykonano w obrebie zgtoszonych nieruchomosci

gruntowych wg tab. 1:

Tab. 1 Wykaz wlasnosci nieruchomosci gruntowych, na ktérych wykonano roboty geologiczne

Nr
Lp. | otworu | Nr dziatki Obreb Wiasciciel / Whadajgcy Adres
1 1I-1 1971 Dz:;l;r;ow Urzad Miasta i Gminy komianki ul. Warszawska 115, 05-092 Lominaki
2 | w2 | 11en DZLZ’;izéw Urzad Miasta | Gminy Lomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tominaki
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow
3 -6 ao Dziekandw Powiat Warszawski Zachodni / Mazowiecki /
Lesny Zarzad Drog Powiatowych ul. Poznanska 300, 05-850 Ozaréw
Mazowiecki
4 -7 111/6 thigan';ow Urzad Miasta i Gminy tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Lominaki
Dziekanéw - . . ul. Kota w Butach 19, 05-092 Dziekandw
5 11-11 105/19 Lesny Zidtkowski Robert Mariusz Lesny
6 | 14 | 93/31 DZ'L‘Z‘:]’;W Urzad Miasta i Gminy komianki ul. Warszawska 115, 05-092 t.ominaki
7 1-15 96/11 Dziekandw Grodecka Matgorzata ul. Wincentego Witosa 16A, 05-092
Lesny Grodecki Andrzej Dziekanéw Polski
8 11-16 494 nga‘;ggfw Urzad Miasta i Gminy tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tominaki
9 | n20 | 8529 DZ;_‘Z";;OW Urzad Miasta i Gminy komianki ul. Warszawska 115, 05-062 Lominaki
10 | 123 | 782 | DEEAAOW | Urzad Miasta i Gminy Lomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tominaki
11| 124 | 85/31 DZ'Liian';OW Urzad Miasta i Gminy tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tominaki
12 | n2g | 7271 Dzl'f;i:i"w Urzad Miasta i Gminy Lomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Lominaki
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Dziekanaw

13 | 11-31 654/1 Polski Urzad Miasta i Gminy Lomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tominaki

4.3. Charakterystyka geograficzna terenu badan

4.3.1. Potlozenie geograficzne i geomorfologia

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski omawiany teren potozony jest
w prowincji  Niz  Srodkowoeuropejski, podprowincji  Niziny Srodkowopolskie,
makroregionie Nizina Srodkowomazowiecka, mezoregionie Kotlina Warszawska.

Kotlina Warszawska obejmuje doliny: Wisty i Narwi.

Kotlina zostata uformowana w wyniku proceséw erozji i akumulac;ji
rzecznej trwajacych przez caty miodszy plejstocen i holocen.

Ksztalt zblizony do dzisiejszego uzyskata w okresie interglacjatu eemskiego,
kiedy powstata dolina erozyjna oraz podczas ostatniego zlodowacenia (Wisty) gdy
przeptyw wod praWisty byt blokowany przez ladoléd zlodowacenia pdinoc-
nopolskiego.

W Kotlinie Warszawskiej, doliny: Wisty i Narwi osiggaja szeroko$¢ do kilkunastu
kilometrow.

RzeZba terenu wykazuje stosunkowo mate zréznicowanie. Ptaskie tarasy
akumulacyjne znajduja sie na rzednych 73-80 m. n.p.m. i urozmaicone sa

wydmami wznoszgcymi sie do 101 m. n.p.m. (koto Jozefowa).

4.3.2. Hydrografia

W ukfadzie hydrograficznym dokumentowanego obszaru dominuje Wista.

Obszar ten lezy zatem w zlewni | rzedu.

4.3.3. Klimat

Obszar projektowanych robot potozony jest w  wielkopolsko-mazowieckim
regionie klimatycznym. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 8,1°C przy
rozpietosci $rednich wieloletnich miesiecznych od okofo -2°C do okoto +18°C.

Sredni wieloletni roczny opad wynosi 522 mm, przy sumach miesiecznych
od 24 zimg do 68 mm latem.

Pokrywa $niezna utrzymuje sieérednio w miesigcach zimowych tylko przez
okoto 50% dni.
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Warto$é $redniej wieloletniej wilgotnosci wzglednej powietrza, wyrazonej
w procentach, wynosi w skali roku 76% przy wahaniach $redniej miesieczne] od
64% w maju do 87% w grudniu (Wo$, 1999).

4.4, Opis budowy geologicznej

Zgodnie ze Szczegotowa Mapa geologiczng Polski arkusz Legionowo,
w rejonie wykonanych robét wystepuja holocenskie mady lekkie i srednie tarasu
nadzalewowego oraz plejstocenskie (w stropie cze$ciowo holocenskie) piaski tarasu
nadzalewowego, lokalnie z wktadkami mad i zwiréw. Utwory te podscielone s3
plejstocenskimi, rzecznymi i wodnolodowcowymi piaskami i zwirami. W rejonie
ul. Przy Jeziorze, wystepuja holoceriskie namuty torfiaste.

Obszar jest pofozony w obrebie Niecki Mazowieckiej, stanowiacej obnizenie
powierzchni utworéw gornokredowych wypetnione utworami kenozoicznymi.

Na marglach gérnej kredy nawierconych na 246 m p.p.t. (otwor studzienny 34
w Dziekanowie Lesnym) wystepuje ciagta pokrywa osadoéw trzeciorzedowych.

W spagu zalegaja utwory oligoceriskie reprezentowane przewaznie przez
piaski glaukonitowe z lokalnymi wkiadkami i przewarstwieniami zwiréw i konkrecji
oraz przez mutki i ity. Migzszo$¢ utworoéw oligocenskich wynosi okoto 50 m. Strop
tych utworéw wystepuje na rzednych 100 — 120 m p.p.m.

Powyzej wystepujg utwory miocenu wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste,
lokalnie pylaste oraz jako mutki. Wystepuja lokalne przewarstwienia wegla
brunatnego i itbw. Miazszoé¢ osadow miocenu waha sie od 60 do 20 m a ich strop
wykazuje znaczne deniwelacje od 80 p.p.m do 34,5 m n.p.m. w Janowku.

Utwory pliocenu sa wyksztalcone w postaci réznobarwnych, ttustych iow
z wkiadkami jasnoszarych niekiedy niebieskawych mutkéw oraz drobnoziarnistych
jasnych piaskéw kwarcowych. Migzszo$¢ osadow pliocenu waha sie od 25do 130 m
a deniwelacje stropu przekraczajg 100 m.

Najstarszymi osadami czwartorzedowymi w obrgbie arkusza Legionow sa
gliny zwatowe zlodowacenia podlaskiego stwierdzone w Olszewnicy. Migzszosc¢ glin
wynosi okoto 20 m, pierwotnie byta wieksza, o rozmyciu glin swiadczy wystepujacy
na jej powierzchni bruk morenowy.

Osady zlodowacenia potudniowopolskiego sa wyksztaicone przewaznie jako

dwa poziomy glin zwatowych oraz osady zastoiskowe i piaski wodnolodowcowe.
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Miazszos¢ tych utworéw dochodzi do 40 m, w wielu rejonach zostaly one
zerodowane w interglacjale mazowieckim.

Utwory interglacjatu mazowieckiego (wielkiego) sa wyksztatcone jako piaski ze
zwirem, piaski i mutki rzeczne. Wypetniaja one szerokie i gtebokie doliny, obejmujace
obszar prawie catego arkusza. Migzszo$¢ tych utworéw przekracza 60 m, ulegajac
redukcji na prawym brzegu Narwi w obrebie Wysoczyzny Ciechanowskiej.

Nad utworami interglacjatu mazowieckiego wystepuja gliny zwatowe, ity
zastoiskowe i piaski rzeczne oraz wodnolodowcowe.

W dolinach rzecznych wystepuja piaski rzeczne zlodowacenia
potnocnopolskiego. Miazszosc¢ piaskow nie przekracza 15 m.

Do holocenu zaliczono gtéwnie mady tarasow rzecznych, piaski i mutki den

dolinnych oraz nasypy i mielizny oraz namuty torfiaste i torfy.

4.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zwigzane sa $cisle z budowg geologiczna
przypowierzchniowych warstw.

Obszar badan potozony jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Waéd
Podziemnych GZWP nr 222 Dolina Srodkowej Wisty.

Giéwny uzytkowy poziom wodonos$ny w rejonie gminy tomianki stanowia
utwory czwartorzedowe, podrzednie trzeciorzedowe.

Rejon badan znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej 5aQll/Tr
ciagngcej sie pasem szerokosci 3-4 km wzdiuz lewego brzegu Wisty.

Miazszos¢ warstwy wodonosnej, zbudowanej z piaskéw pochodzenia
rzecznego z przewarstwieniami mutkéw o migzszosci do 10m wynosi 30-40m.

Zwierciadto wody swobodne ksztaftuje sie na glebokosci 1,5-4m p.p.t.
Przewodno$¢ przekracza 1000m2/d. Wydajnosé potencjalna studni przekracza
70m3/h.

Poziom eksploatowany jest ujeciami wodociggowymi tomnej i tomianek.

4.6. Obszary chronione

W rejonie projektowanych robét geologicznych dla potrzeb posadowienia
przepompowni PlI-1, PII-2, PII-3, Pll-4, PII-5, PII-6, PII-7, PI1I-8, PII-9, PII-10, PII-11,
PII-12, PlI-13 stwierdza sie istnienie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.
Otwory 1I-16, 11-23, 11-29, 1I-31 zlokalizowane sg w granicach Warszawskiego
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Obszaru Chronionego Krajobrazu. Otwor [1-16 zlokalizowany w granicach obszaréw
siedliskowych Natura 2000 — Kampinoska Dolina Wisty (PLH140029).

Ponadto nie stwierdza sie istnienia, rezerwatéw, zespotow przyrodniczo-
krajobrazowych, pomnikow przyrody, uzytkow ekologicznych czy stanowisk
dokumentacyjnych.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami wystgpowania aktywnych
obszaréw osuwiskowych oraz poza granicami zt6z kopalin, a takze poza granicami
terenow i obszaréw gorniczych

Ogélna lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. 1). Lokalizacje projektowanych otworow i zagospodarowanie

terenu wskazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2.1-2.13).

5. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach zadania pn.. ,Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitartnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza,
Basniowej, Kopciuszka, Waligory, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach,
Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrézki,
Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem pod
pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych
do ul. Rolniczej w miejscowoéci Dziekanéw Lesény dla zasilania w wode i odbior
sciekow z budynkow mieszkalnych” zaprojektowano 13 zbiornikowych przepompowni
Sciekow.

Planowane sa przepompownie z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagajg strefy ochronne;.

Zbiorniki przepompowni sieciowych Pli-1, PIl-2, PlI-3, Pli-4, PII-5, PII-6, PII-7,
PIl-8, PII-9, PII-10, PlI-11, Pll-12, PIl-13 zaprojektowano z elementow zelbetowych o
srednicy wewnetrznej 1500mm. Obudowe zbiornika stanowi szczelna komora wraz z
pokrywa i wtazem.

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie — jedna pracuje, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci
pracy pomp.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmie jej
zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiegac

bedzie bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii.
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Zamontowane w zbiorniku pompy pracowa¢ beda ,na mokro®, zanurzone
w medium, ktére chtodzi pompy w trakcie pracy.

Przewiduje sie zamontowanie pomp o wolnym przelocie. Ze wzgledu na
srodowisko pracy orurowanie pompowni przewidziano ze stali nierdzewnej (grubosé
Scianki min. 2mm) (wg PN-EN 10088-1), podobnie prowadnice pomp, faricuch
z szelkami do pompy, drabinke ztazowa, porecze i deflektor.

Dla ufatwienia obstugi przepompowni zaprojektowano podest uchylny wykonany
ze stali nierdzewnej.

W' kominach wentylacyjnych pompowni zaprojektowano filtry antyodorowe-
weglowe zbudowane z materiatow odpornych na korozje.

Na kanale tocznym w zbiorniku pompowni projektuje sie zawér zwrotny
kolanowy i zasuwe odcinajaca.

Wykopy realizowane beda w obudowach rozpieranych Iub studniowych
dostosowanych do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Ostateczna gteboko$¢ i sposéb posadowienia projektowanych przepompowni
zostanie zaprojektowana na podstawie wykonanego rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich (wstepnie zaktada sie posadowienie na glebokosci
5-6m p.p.t).

Ze wzgledu na planowang gleboko$é posadowienia projektowane obiekty

zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.
6. Opis wykonanych prac geologicznych

6.1. Wykorzystane badania archiwalne

W trzecim kwartale 2019r. przeprowadzno badania geotechniczne dla potrzeb
zadania: ,Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki
w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry, Bolka
i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka,
Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa,
Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem pod pasem drogowym DK 7),
Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Lesny dla zasilania w wode i odbidr $ciekéw z budynkow
mieszkalnych” (BORGEQ, 2019).

Ponadto, w rejonie projektowanych robot, wykonywane bylty otwory badawcze

wykorzystane przy opracowaniu materiatéw kartograficznych, przedstawiajacych
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wyksztatcenie litologiczne, stratygrafie oraz potozenie utworéw zaréwno podtoza jak

i przypowierzchniowych.

Wykaz materiatow archiwalnych:

Nowak J. — ,Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000" wraz
z objasnieniami, arkusz Legionowo (487) - IG, Warszawa 1974r.,

Wojtyna H., Gielzecka-Madry D., Szrek D., Slusarek W. - ,Mapa
Geosrodowiskowa Polski (1) w skali 1:50 000" wraz z obja$nieniami, arkusz
Legionowo (487) — PIG-PIB, Warszawa 2017r.,

Sokotowski A. — ,Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000" wraz
z objasnieniami, arkusz Legionowo (487) — PIG-PIB, Warszawa 2000r.,

Borowski B. - ,Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb zadania:
_Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki w
ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego
Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw,
Witosa, Stanistawa Mikotfajczyka (wraz z przejéciem pod pasem drogowym DK
7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej w
miejscowosci Dziekandw Lesny dla zasilania w wode i odbior Sciekow z
budynkéw mieszkalnych” - BORGEO, Ostrowiec Sw. 2019r.,

Baza metadanych Paristwowej Stuzby Hydrogeologicznej: www.sdpsh.gov.pl,
Bazy metadanych Panstwowej Dyrekciji Ochrony Srodowiska:
www.geoserwis.gdos.gov.pl,

Centralna Baza Danych Geologicznych: www.baza.pgi.gov.pl/,

Bazyniski J. i inni — ,Zasady sporzadzania dokumentacii geologiczno -
inzynierskich” — Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 1999r.,

Klimaszewski J. — ,Geomorfologia Polski" - PWN, Warszawa 1972r.,

Kowalski W. — ,Geologia inzynierska” — WG, Warszawa 1988r.

Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989r.,

Kondracki J. — ,Geografia regionalna Polski” - PWN, Warszawa 2002r.,

Normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7, PN-EN 1997-2 Eurokod 7, PN-EN 1SO 14688-
1/2, PN-74/B-04452, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-81/B-03020, PN-83/B-
02482.
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6.2. Przebieg badan

Prace geologiczne wykonano na podstawie zatwierdzonego ,Projektu robot
geologicznych dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.. ,Budowa sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie £omianki w ulicach: Kolejowej,
Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka, Kaczki
Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wroézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa
Mikotajczyka (wraz z przejSciem pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej,
Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej w miejscowosci
Dziekanow Lesny dla zasilania w wode i odbidr $ciekéw z budynkéw mieszkalnych”
(decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego GE.6540.10.2020.LM z dnia
21.07.2020r. - zat. 12a, postanowienie sprostowujace do decyzji
GE.6540.16.2020.LM z dnia 17 sierpnia 2020r. — zat. 12b).

Zakres przeprowadzonych prac geologicznych obejmowat:

e wytyczenie otwordéw badawczych w terenie,

e odwiercenie otworéw badawczych z réwnoczesnym opisem i poborem probek
gruntu i wody oraz obserwacja objawéw wystepowania wody podziemnej
(poziom nawiercony, poziom ustabilizowany, saczenia),

e koncowy pomiar zwierciadta wody,

e likwidacje otwordéw,

e wykonanie sondowarn dynamicznych,

e niwelacje otworéw,

¢ badania laboratoryjne

e prace kameralne.

6.2.1. Wiercenia

Dla zrealizowania postawionego zadania geologicznego zaprojektowano 13
otworow badawczych do gtebokosci 8,0m p.p.t. taczny wykonany metraz wiercen
wyniost 104,0mb.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly systemem mechaniczno-obrotowym,
samojezdng wiertnicg hydrauliczng WSG-W przy uzyciu s$widrow spiralnych

@110mm, na sucho, tj. bez uzycia ptuczki.
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Wiercenia odbywaty sie krotkimi odcinkami, odpowiadajacymi diugosci
narzedzia wiercacego, tj. odcinkami 1,5m.

W trakcie wykonywania otworéw pobierano préby gruntow, prowadzono oceng
makroskopowa oraz okreslano graniczne gtebokosci zalegania wyroznionych warstw.

Probki gruntow (500-1000g) pobierane zostaty bezposrednio ze $widra (probki
typu C/NU oraz B/NW) do szczelnych woreczkow foliowych.

Probke wody podziemnej z otworu 11-16 (z gt. 1,7m p.p.t) pobrano do czystej
chemicznie butelki, ktéra przed uzyciem kilkukrotnie przeptukiwano woda z otworu.

Pobrane prébki gruntéw po typowaniu przekazano do laboratorium celem
okreslenia podstawowych cech fizyczno-mechanicznych oraz rodzaju gruntow.

Probke wody przekazano do laboratorium celem analizy agresywnosci woéd
podziemnych w stosunku do betonu.

Badania makroskopowe gruntéw obejmowaty okreslenie: rodzaju, barwy,
wilgotnosci stanu i zawartosci weglanu wapnia. Ustalony rodzaj gruntéw uzupetniony
zostat opisem przewarstwier i domieszek.

W trakcie wiercenia dokonywano obserwacji hydrogeologicznych obejmujacych
okreélenie poziomu warstwy wodono$nej (poziom nawiercony) oraz poziomu
ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych a takze przejawy wod podziemnych
w postaci saczen.

Po wykonaniu, oprébowaniu i zakoriczeniu obserwacji otwory wiertnicze zostaty
zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem wtasnym, zachowujac w miare mozliwosci
nastepstwo przewiercanych warstw gruntu.

Pobrane gruntow kwalifikuje si¢ jako proby czasowego przechowywania,
przetrzymywane u Wykonawcy robét geologicznych do czasu uzyskania decyzji
zatwierdzajacej dokumentacje geologiczno-inzynierska

Wyniki wiercer przedstawiono na kartach otworéw geologiczno-inzynierskich
(zat. 6.1-6.13).

6.2.2. Sondowania

Przy otworach wykonano 5 sondowari dynamicznych DPL do gtebokosci
8,0m p.p.t., celem okreslenia stopnia zageszczenia lpo gruntdw niespoistych.

W miejsach gdzie stwierdzono przypowierzchniowa warstwe nasypow
wykonano podwiert przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej. tacznie wykonano 40,0 mb

sondowan (wliczajac podwiert).
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Badanie sonda DPL polega na whbijaniu kolumny zerdzi zakoriczonych
koricowkg stozkowa o wymiarach zgodnych z PN-B-04452:2002 ,Geotechnika.
Badania polowe” w podtoze z powierzchni terenu. Whbijanie odbywa sie poprzez
podnoszenie bijaka o masie 10kg na statg wysoko$¢ (0.5m) i opuszczaniu go na
podbabnik.

Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka sondy potrzebna do
zagtebienia kolumny zerdzi zakoriczonych stozkiem na 10 cm. Na podstawie liczby
uderzen oblicza sig, wg wzory empirycznego, stopieri zageszczenia Ip gruntow
niespoistych.

Wyniki sondowar przedstawiono za kartach sondowar (zat. 7.1-7.5).

6.2.3. Badania laboratoryjne

W celu wiasciwej identyfikacji rodzajowej gruntéw oraz ilo$ciowej oceny ich
wiasciowosci fizyczno-mechanicznych poza badaniami terenowymi wykonano
badania laboratoryjne.

Zakres badan dostosowany zostat do stwierdzonych warunkéw gruntowych,
zatozen projektu robét geologicznych i obejmowat:

e analiza makroskopowa; liczba badan: 9;

e  wilgotnos$¢ naturalna; liczba badan: 9:

e gestosc objetosciowa; liczba badan: 9;

e  granice konsystencji; liczba badan: 8;

e  zawartos$¢ czesci organicznych; liczba badan: 1,

e analiza granulometryczna; liczba badan: 12;

e agresywnos¢ wody wzgledem materiatéw konstrukcyjnych; liczba badan: 1.

Metodyka badar oparta byta o nastepujgce normy:

o PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu’,

o PN-B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk”

o PN-EN 206-1 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosé”.
Na podstawie badan prébek wody, wody podziemne zaklasyfikowano jako

stabo agresywne w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego zawartosci

300kg/m*® oraz stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie
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z PN-EN 206-1 analizowane probki wody zaklasyfikowano do klasy XA1
(zatgcznik 10).

Wyniki analiz granulometrycznych na prébkach gruntdw niespoistych
przedstawia zatacznik 8.1-8.12.

Tabelaryczne zestawienie wynikow badari laboratoryjnych przedstawiono

w zataczniku 9.

6.2.4. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegajace na wytyczeniu i zaniwelowaniu w terenie
punktow badawczych zrealizowano w opaiciu o mapeg sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500 dostarczona przez Zleceniodawce.

Lokalizacje punktow badawczych wytyczono metoda domiaréw prostokatnych
w odniesieniu do szczegbtow topograficznych. Pomocniczo wykorzystano reczny
odbiornik GPS Garmin GPSMAP64s. Po wykonaniu robot geologicznych, miejsca

wykonywania badan zaniwelowano w dowigzaniu do punktéw o znanej wysokosci.

6.2.5. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano analize wynikéw prac terenowych,
laboratoryjnych i wynikéw badan archiwalnych, na podstawie ktorej opracowano
niniejsza dokumentacje geologiczno-inzynierska zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz.
2033).

W dokumentacji przedstawiono wyniki prac geologicznych i analize
warunkéw geologiczno-inzynierskich w kontekscie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Niniejsza dokumentacja sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czes$c¢ opisowa zawiera:
o opis potozenia geograficznego, administracyjnego i geomorfologii
dokumentowanego terenu,
o ogbélne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace  jego
zagospodarowania z uwzglednieniem infrastruktury podziemnej,
o opis budowy geologicznej,

o opis warunkéw hydrogeologicznych,
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charakterystyke  projektowanego  obiektu budowlanego,  zalozenia
technologiczne oraz informacje o warunkach gruntowych i kategorii
geotechnicznej,

opis i ocene zakresu badar terenowych i laboratoryjnych wraz z opisem
wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych,

oceng wptywu agresywnos$ci wéd podziemnych na materiaty konstrukeyjne,
charakterystyke wydzielonych zespotéw gruntéw i ocene wiasnosci fizyczno-
mechanicznych gruntéw tworzacych te zespoty,

opis i ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wphywu
projektowanej inwestycji na $rodowisko,

opis istniejacych uszkodzeri obiektéw budowlanych zlokalizowanych
w sgsiedztwie projektowanych obiektow,

opis Zzjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych
wystepujacych w rejonie projektowanego obiektu,

prognoze zmian warunkow geologiczno-inzynierskich,

wskazania dotyczace sposobéw posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego oraz ogdine okreslenie metod wzmocnienia podtoza gruntowego
na podstawie wykonanych badan,

informacje o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktére mogg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu projektowanej inwestycji,

zalecenia dotyczgce prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu,
wnioski i zalecenia,

literature i materiaty pomocnicze wykorzystane do opracowania dokumentacji.

Czes¢ graficzna zawiera:

szkic lokalizacyjny obszaru badan, skala 1:10 000,

mape dokumentacyjna, skala 1:500 - na podktadzie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej z naniesiong lokalizacja projektowanych przepompowni,
lokalizacja otwordéw badawczych i sondowan,

mape obszardw zagrozonych podtopieniami, skala 1:10 000,

wycinek Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1:50 000,

wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski, skala 1:50 000

karty otworéw geologiczno-inzynierskich,

zestawienie wynikoéw badan laboratoryjnych,
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o wyniki analiz granulometrycznych,

° zestawienie parametréw fizyczno-mechanicznych wydzielonych warst.

Zgodnie z §19.2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) zdecydowano o tym, aby nie
sporzadzaé¢ mapy geologiczno-inzynierskiej. Mapy tej nie sporzadza si¢ w przypadku
dokumentacji pojedynczych, niewielkich obiektéw budowlanych.

Ponadto, ze wzgledu na punktowy charakter rozpoznania, w petni
wystarczajacy do zaprojektowania pojedynczych, niewielkich obiektéw jakim s3

przepompownie, zrezygnowano z wykonania przekrojow geologiczno-inzynierskich

oraz map:

° mapy gtebokosci do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych,

o mapy migzszosci gruntéow antropogenicznych,

o mapy warunkow budowlanych z naniesiona nosnoécig gruntow i gtebokoscia

wystepowania pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych,
o mapy pozioméw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystgpowania

oraz miazszoscia,

° mapy stropu utworéw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscia,
o mapy przepuszczalnosci gruntdw na réznych glebokosciach,
° mapy z naniesionymi osadami wystepujagcymi na gtebokosci 1 metra od

powierzchni terenu,

° mapy z naniesiona gtebokoscig podioza nosnego.

Budowe geologiczng w rejonie projektowanych przepompowni oraz warunki
hydrogeologiczne obrazuja wykonane profile otworéw geologiczno-inzynierskich (zat.
6.1-6.13).

7. Warunki geologiczno-inzynierskie

7.1. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw i skat
wraz z ocena ich wlasciwosci fizyczno — mechanicznych

Na podstawie analizy wynikow przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanych przepompowni, wydzielono w podiozu cztery serie litologiczno-

genetyczne w tym serie, do ktdrej zaklasyfikowano nasypy antropogeniczne.
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W obrebie serii litologiczno-genetycznych wyrézniono warstwy geologiczno-

inzynierskie, réznigce sie zasadniczo wiasciwosciami fizyczno-mechanicznymi.

Seria | — osady antropogeniczne i gleby (w-wa ) (?Qn) — przypowierzchniowa
warstwa obejmujaca gleby i antropogeniczne grunty nasypowe, stanowiace
konstrukcje/utwardzenie w obrebie drég. Zbudowane gléwnie z gruzu
przemieszanego z materiatem lokalnym oraz szkalki i spiekéw hutniczych.
Barwy ciemnoszarej i ciemnobrazowej. Migzszo$é warstwy na podstawie
badan waha sie od 0,2m do ~1,0m.

Seria Il — osady organiczne (w-wa Il) (fQn) — grunty wyksztaicone jako namuty
gliniaste z przewarstwieniami torfu (Or) w stanie migkkoplastycznym,
wilgotne/mokre. W obrebie warstwy rejestrowano saczenia. Grunty serii Il
nawiercono jedynie w otworze 1I-16, w interwale gtebokosci 1,30-2,50m p.p.t.
Cecha charakterystyczna tej serii jest duza wilgotnos¢, mata wytrzymatosé
na Scinanie, duza $ciliwo$¢ oraz znaczna zmiennos$é przestrzenna
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych a takze zmiany tych wiasciwosci
w czasie spowodowane procesami biologicznymi i chemicznymi.

Seria lll - (w-wa llla, llib, llic, llid) — mady rzeczne ("Qn) — wystepujace w stropowej
czesci profilu geologicznego (we wszystkich otworach w z wyjatkiem 11-1, II-
20, 1I-24) pod warstwa nasypow antropogenicznych i gleb — rodzime grunty
mineralne, sredniospoiste lub matospoiste reprezentowane przez gliny, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, rzadziej gliny pylaste. Barwy brazowej,
ciemnobrazowej i szarej, matowilgotne i wilgotne. W stanie pétzwartym (w-
wa llla), twardoplastycznym (lllb, llic) i plastycznym (w-wa llic).

Seria IV — (w-wa IVa, IVb) - osady piaszczyste (‘Qnp) — czwartorzedowe utwory
niespoiste akumulacji rzecznej i wodno-lodowcowej. Rodzime grunty
mineralne, reprezentowane przez piaski $rednie i grube, miejsami dorbne.
Barwy jasnobrazowej, brgzowej i jasnoszarej, w stanie
sredniozageszczonym. Grunty serii IV zalegaja do gtebokosci rozpoznania.
Wystepuja w zaktadanym poziomie posadowienia — stanowig nos$ne podioze

gruntowe.

Parametry poszczegélnych warstw geologiczno-inzynierskich przedstawiono

w tabeli charakterystycznych wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych (zat. 11).
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Uktad warstw przedstawiono na kartach otworéw geologiczno-inzynierskich

(zat. 6.1-6.13) oraz wyniki sondowarn stanowi zat 7.1-7.5.

7.2. Opis i ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz
z prognoza wplywu projektowanej inwestycji na srodowisko

Charakterystyki warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanych
przepompowni dokonano w oparciu o klasyfikacje zaproponowang w ,Instrukcji
badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP, Warszawa
1998. Oceny stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych - w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodaiki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.).

Oceny dokonano w odniesieniu do gruntéw rodzimych wystepujacych
w podiozu pod katem ich nosnosci i zagrozen jakie moga wystapic w zwigzku
z projektowana inwestycja.

7.21. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji do glebokosci rozpoznania
zidentyfikowano utwory czwartorzgdowe.

Osady czwartorzedowe zalegaja bezposrednio pod niewielkie] migzszosci
warstwa gleb i nasypéw antropogenicznych stanowigcych konstrukcje/utwardzenie
drég.

Ponizej gleb i nasypéw antropogenicznych, wystepuja holocenskie mady
lekkie i $rednie tarasu nadzalewowego oraz plejstocerskie (w stropie czesciowo
holocenskie) piaski tarasu nadzalewowego, lokalnie z wktadkami mad i zwirow.
Utwory te podscielone sa plejstoceriskimi, rzecznymi i wodnolodowcowymi piaskami
i zwirami.

W rejonie ul. Przy Jeziorze (otwér I1-16), wystepuja holoceriskie namuty
torfiaste. Grunty niespoiste reprezentowane sa przez $redniozageszczone piaski
$rednie i grube, rzadziej drobne.

Mady wystepuja gtéwnie jako twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste,
miejscami piaski gliniaste.

7.2.2. Warunki hydrogeologiczne
Warunki hydrogeologiczne zwiazane sa $ciSle z budowa geologiczng

przypowierzchniowych warstw.
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Obszar badan potozony jest w obrebie Giéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych GZWP nr 222 Dolina Srodkowej Wisly.

Gtowny uzytkowy poziom wodono$ny w rejonie gminy tomianki stanowia
utwory czwartorzedowe, podrzednie trzeciorzedowe.

Rejon badan znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej 5aQIl/Tr.

Migzszos¢ warstwy wodonos$nej, zbudowanej z piaskéw pochodzenia
rzecznego z przewarstwieniami mutkdw o migzszosci do 10m wynosi 30-40m.

Przewodno$¢ przekracza 1000m2/d. Wydajno$é potencjalna  studni
przekracza 70m3/h.

W trakcie badan we wszystkich wykonanych otworach stwierdzono zwierciadio
wad gruntowych. Zwierciadto ma charakter swobodny, z wyjatkiem rejonu otworu II-
16 gdzie wykazuje charakter zwierciadta naporowego

Ponizej, w tabeli 2 przedstawia sie wyniki obserwacji zwierciadta wody
w poszczegolnych otworach:

Tabh. 2 Zestawienie gtebokosci zwierciadta wéd podziemnych (stan na wrzesien 2020r)

Nezva | R0 | oo | owerieds | CRR0SC| aiifia, | RERe
otworu [m n.p.m] nawierconego | ustabilizowanego M p.p] nawierconego | ustabilizowanego
[mp.pt] [mp.p.t] [m n.p.m] [m n.p.m]
-1 79,60 3.7 3,7 75,90 75,90
-2 79,60 3,3 3,3 76,30 76,30
-6 79,90 4.4 44 75,50 75,50
-7 79,55 4,3 4,3 75,25 75,25
1-11 79,50 3,9 3,9 75,60 75,60
11-14 79,10 3,8 3,8 75,30 75,30
11-15 79,80 51 51 74,70 74,70
[1-16 75,80 29 T 1,3 72,90 74,10
[1-20 79,20 3,8 3,8 75,40 75,40
[[-23 78,80 3,5 3,5 75,30 75,30
[1-24 79,10 3,2 3,2 75,90 75,90
[1-29 78,90 3,9 3,9 75,00 75,00
[1-31 79,30 4,7 4,7 74,60 74,60

Warunki hydrogeologiczne zostaly przedstawione wg stanu na wrzesien
2020r. inalezy bra¢ pod uwage sezonowe wahania zwierciadta waod podziemnych,

ktore moga dochodzi¢ do +/- 1,0m. Okres, w ktérym wykonywane byly badania
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mozna uznaé za umiarkowany w opady atmosferyczne, stan wdd uznaje si¢ za

$redni.

7.2.3. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.) ustala sie ztozone
warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wod podziemnych
powyzej zaktadanego poziomu posadowienia przepompowni.

Ze wzgledu na stwierdzone podioze noéne, grunty piaszczyste, nawodnione
o0 Ip>0,33 oraz lokalizacje w obrebie taraséw dolinnych w sasiedztwie rz. Wisty
warunki ocenia sie jako lll dostateczne — wg klasyfikacji warunkéw budowlanych
ze wzgledu na $rodowisko geologiczne (GDDP, 1998).

Na zaktadanym poziomie posadowienia stwierdza sie grunty noéne,
wyksztatcone jako $redniozageszczone piaski srednie i grube.

Sciany wykopéw na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy
zabezpieczyé poprzez zastosowanie szalunkéw.

W zwiazku z wystepowaniem swobodnego zwierciadta wod podziemnych
powyzej poziomu posadowienia nalezy przewidziec konieczno$¢ odwadniania
wykopdéw na czas robét, np. z zastosowaniem igtoflitrow lub studni depresyjnych.

Model geologiczny podtoza przedstawiono na kartach otworéw geologiczno-
inzynierskich (zat. 6.1-6.13) parametry fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw

zawiera zatacznik nr 11.

7.2.4. Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko

W trakcie prawidtowego wykonywania, uzytkowania i rozbiorki obiektow nie
wystapia znaczace zmiany warunkéw gruntowo-wodnych.

W zwiazku koniecznosécia odwodnienia wykopéw na czas robét, nastapi
lokalne, krotkotrwate obnizenie poziomu woéd gruntowych w bezposrednim
sasiedztwie projektowanych przepompowni.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy gospodarki sciekowej w rejonie gminy
tomianki, przez co wyeliminowane zostang potencjalne zagrozenia zwigzane ze

skazeniem srodowiska poprzez rozsaczanie sciekow.
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8.0Opis istniejacych  uszkodzen obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanych obiektow

Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen obiektéw budowlanych
w sgsiedztwie projektowanych przepompowni wynikajacych =z przestanek
geologicznych.

9.0pis  zjawisk i proceséw  geodynamicznych oraz
antropogenicznych wystepujacych w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami wystepowania aktywnych
obszaréw osuwiskowych oraz poza granicami z6z kopalin, a takze poza granicami

terenéw i obszaréw gorniczych.

10.Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich
mogacych wystapi¢ podczas budowy, uzytkowania i rozbiorki
projektowanego obiektu budowlanego

W trakcie prawidtowego wykonywania, uzytkowania i rozbiorki obiektow nie
wystgpig znaczace zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich.

W zwigzku koniecznoscia odwodnienia wykopéw na czas robot, nastapi
lokalne, krotkotrwate obnizenie poziomu wdd gruntowych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych przepompowni. Po zakoriczeniu robét montazowych

poziom waéd gruntowych powrdci do stanu pierwotnego.

11.Wskazania dotyczace sposobu posadowienia oraz ogodine
okreslenie metod wzmocnienia podioza gruntowego na

podstawie wykonanych badan

Projektowane przepompownie planuje sie posadowi¢ w obrebie nosnych
gruntow piaszczystych, gruntéw korzystnych dla posadowienia bezposredniego.

Wystepujace w stropowej czesci profilu geologicznego grunty spoiste wrazliwe
na uplastycznienie na skutek wzrostu wilgotnosci. Najlepsze wyniki zwiazane
z powtérnym wbudowywaniem gruntéw spoistych osiaga sie przy zachowaniu

reziméw technologicznych zwigzanych z zachowaniem wilgotnosci optymalne;j.
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Wilgotno$¢ naturalna powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg 0% do -
2%.

W przypadku niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscia osuszania grunéw spoistych z wykopéw (na odkitadzie lub
z wykorzystaniem spoiw np. wapna palonego) lub ich wymiany.

Grunty organiczne nawiercone w otworze |I-16 zaleca si¢ wymieni¢ na dobrze
zageszczalny materiat niespoisty.

Rodzime grunty niespoiste charakteryzuja sie¢ niskimi wskaznikami
réznoziarnistosci (U<3), co moze utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ uzyskanie wysokich
parametrow zageszczenia zasypek. Nalezy spodziewal sig¢ Kkoniecznosci ich
wymiany lub doziarniania.

W zwigzku z wystepowaniem swobodnego zwierciadta wod gruntowych oraz
wystepowaniem gruntéw niespoistych, na etapie realizacji robot nalezy przewidzie¢
koniecznoéé zabezpieczenia $cian wykopow oraz prowadzenia odwodnienia (np.
igtoflitry lub studnie depresyjne).

Po wykonaniu wykopu, zaleca sie doge$ci¢ mechanicznie jego dno.

Decyzje o ewentualnym wzmocnieniu podioza podejmie Projektant.

12.Informacja o lokalizacji, zasobach i jakosci zt6z kruszyw
naturalnych oraz przydatnosci gruntéw z wykopow

W zwiazku z projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
do zasypek wykopow przewiduje sie wykorzystanie w jak najwigkszym stopniu
gruntéw rodzimych pochodza¢ z wykopow.

Zestawienie zasobow zt6z piaskow i zwirdow podano w tabeli 3:

Tab. 3. Zestawienie zasobow zt6z piaskow i zwirow

Zasoby [tys. ton] Odle-
gtosé od
Stan zago- | Geolo- Przemy- Wydoby-
i Dziekan
L.p. | Nazwa zioza spodarowa- | giczne stowe cie Powiat
; owa
nia bilansowe [tys. ton]
Lesnego
[km]
Choszczowka ; g
1 I T 132 132 - legionowski 18
2 Wieliszew P 39 936 - - legionowski 36
3 Krubin R 42 666 - - legionowski 25
4 Skierdy P 99 890 - - legionowski 25
5 Janéwek Z 31155 - - legionowski 15
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Na podstawie: system Gospedarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS oraz "Bilans
zasobow zt6z kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018r.”

E — zloze eksploatowane
T — ztoze zagospodarowane, eksploatowane okresowo
P — ztoze o zasobach rozpoznanych wstepnie (w kat. C2+D)

R — zloze o zasobach rozpoznanych szczegotowo (w kat. A+B+C+)

13.Zalecenia dotyczace prowadzenia monitoringu

projektowanego obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanych
obiektow budowlanych.

Ostateczng decyzje o monitoringu podejmie Projektant obiektu.
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1)

4)

6)

7)

14. Podsumowanie

Niniejsza dokumentacje geologiczno-inzynierska wykonano na zlecenie firmy
Geokart-International Sp. z o0.0., z siedziba przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113
Rzeszow.

Inwestorem jest Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.,
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki,

Inwestycja zlokalizowana jest w gm. tomianki, pow. Warszawski Zachodni, woj.
mazowieckie,

Celem prac bylo okreslenie geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéow dla zadania pn.. ,Budowa sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki w ulicach:
Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory, Bolka i
Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego
Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkow,
Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem pod pasem drogowym DK
7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej w
miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbior sciekéw z
budynkow mieszkalnych”,

W szczegolnoéci zadanie geologiczne polegato na okresleniu genezy, litologii
i sposobu zalegania gruntéw podfoza, ich wiasnosci fizyko-mechanicznych,

kategorii urabialnoéci, lokalizacji i charakterystyki poziomu waéd gruntowych,

Prace geologiczne przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony Projekt robot
geologicznych (decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego
GE.6540.10.2020.LM =z dnia 21.07.2020r. - =zat 12a, postanowienie

sprostowujace do decyzji GE.6540.16.2020.LM z dnia 17 sierpnia 2020r. — zat.
12b)

W ramach robét geologicznych w dniach 22-25 wrzesnia 2020r. wykonano 13
otworéw geologiczno-inzynierskich o gtebokosci 8,0m p.p.t. oraz 5 sondowan
DPL o gtebokosci 8,0 (facznie z podwiertem przez grunty nasypowe). tacznie
wykonano 104,0mb wiercen oraz 40mb sondowan,

Roboty geologiczne zrealizowano pod dozorem uprawnionego geologa

mgr inz. Bartosza Borowskiego,
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9) Wiercenia badawcze wykonane zostaty systemem mechaniczno-obrotowym,
przy uzyciu samojezdnej wiertnicy hydraulicznej WSG-W przy uzyciu $widrow
spiralnych @110mm, na sucho, tj. bez uzycia ptuczki,

10)Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badaA w rejonie
projektowanych przepompowni wydzielono w podiozu cztery serie litologiczno-
genetyczne w tym serig, do ktorej zaklasyfikowano nasypy antropogeniczne
(seria I},

11)W budowie geologicznej rejonu badar dominujg czwartorzedowe osady rzeczne
i rzeczno-lodowcowe. Osady czwartorzedowe zalegaja bezposrednio pod
niewielkie] migzszosci warstwg gleb i nasypéw antropogenicznych (seria I)
stanowigcych  utwardzenie/konstrukcje  drog.  Stropowg cze$é  profilu
geologicznego stanowi nieciggta warstwa mad rzecznych (seria Ill). W rejonie
otworu II-16 w interwale gtebokosci 1,30-2,50m p.p.t. nawiercono namuly
torfiaste (seria II). Mady wystepuja do gtebokosci 0,7-2,9m p.p.t. Ponizej, do
gtebokosci rozpoznania zalegaja piaski $rednie i grube (seria V),

12)Grunty wystepujgce w zaktadanym poziomie posadowienia uznaje sie za nosne
— $redniozageszczone piaski $rednie i grube,

13)Grunty w-w |, II, llid zaleca si¢ wymieni¢ na dobrzezageszczalny materiat
niespoisty, wbudowywany warwowo,

14)Na podstawie badarn laboratoryjnych - wskaznik uziarnienia gruntow serii IV U<3.
Sgto grunty réwnoziarniste, stabozageszczalne. Dla osiagniecia wysokich
wartosci wskaznika zageszczenia Is przy ponownym wbudowaniu, rodzime
grunty niespoiste mogg wymaga¢ doziarnienia lub wymiany (za dobrze
zageszczalne grunty niespoiste uznaje sie grunty o U>3, C=1-3),

15)Parametry fizyczno-mechaniczne warstw geologiczno-inzynierskich okreglono na
podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych oraz na podstawie
zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen wiasnych,

16)W rejonie projektowanych przepompowni wszystkimi stwierdzono zwierciadto
waod gruntowych o charakterze swobodnym (w rejonie 11-16 zwierciadto napiete),
zwigzane z utworami niespoistymi,

17)Poziom wod gruntowych jest $cisle zwigzany z warunkami atmosferycznymi,
ulega¢ bedzie wahaniom po okresach intensywnych opadéw i roztopéw oraz
wezbran Wisty. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoécia zabezpieczenia i odwadniania

wykopow na czas robot,
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18)Teren inwestycji pofozony jest poza obszarami wystepowania aktywnych
obszarow osuwiskowych oraz poza granicami zi6z kopalin, a takze poza
granicami terenéw i obszaréw gorniczych.

19)Gleboko$é przemarzania gruntéw dla rejonu gminy tomianki wg PN-81/B-03020
wynosi hz=1,0m,

20)Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, rozpoznane podioze
charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi ze wzledu na zwierciadio
wod podziemnych powyzej zakiadanego poziomu posadowienia,

21)Proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Ostateczna decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.
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15.Literatura i materialy pomocnicze wykorzystane do

opracowania dokumentacji

Nowak J. — ,Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000" wraz z
objasnieniami, arkusz Legionowo (487) - I1G, Warszawa 1974r.,

Wojtyna H., Gietzecka-Madry D., Szrek D., Slusarek W. -  Mapa
Geosrodowiskowa Polski (Il) w skali 1:50 000" wraz z objasnieniami, arkusz
Legionowo (487) — PIG-PIB, Warszawa 2017r.,

Sokotowski A. — ,Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000" wraz
z objasnieniami, arkusz Legionowo (487) — PIG-PIB, Warszawa 2000r.,

Borowski B. - Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb zadania:
,Budowa sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki
w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego
Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkdw,
Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem pod pasem drogowym
DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Leény dla zasilania w wode i odbior $ciekéw
z budynkdw mieszkalnych” - BORGEQ, Ostrowiec Sw. 2019r.,

Baza metadanych Paristwowej Stuzby Hydrogeologicznej: www.sdpsh.gov.pl,
Bazy metadanych Panstwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska:
www.geoserwis.gdos.gov.pl,

Centralna Baza Danych Geologicznych: www.baza.pgi.gov.pl/,

Bazynski J. i inni —  Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno -
inzynierskich” — Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 1999r.,

Klimaszewski J. — ,Geomorfologia Polski” - PWN, Warszawa 1972r.,

Kowalski W. — ,Geologia inzynierska” — WG, Warszawa 1988.

Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 19809r.,

Kondracki J. — ,Geografia regionalna Polski” - PWN, Warszawa 2002r,

Normy:

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$é 1: Zasady
ogodlne,
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PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnoé¢ pali i fundamentow palowych;
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne,

PN-S-02205-1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania,
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk,

PN-EN 206-1 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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- Nazwa/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

BORGEQ Bartosz Borowski

%% BORGEOQ

WYKONAWCA: o p .
Wagi¥  Geclogia-Geotechnica ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: ; o =
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreélenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni ciekow dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie £omianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem

pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej

w migjscowosei Dziekandw Lesny dia zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych

Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie¢ i Nazwisko: Nr uprawnieni: Podpis: Arkusz:  |Nrzah:
- 1/13 2.1
OPRACOWALE: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, XI-0129, XII-0126 /;isow et

| -36-
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OBJASNIENIA:

I ]_2 / 8 - Nazwa/ gtgbokosé [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

. - Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

I IS..2/8 - Nazwa/ gtebokosé [m p.p.t] sondowania
- Lokalizacja sondowania

+%7%. BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: el ;
gy Geooga Geoteha ul. Wspoina 56, 27-400 Ostrowiec $w.
; Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: : Sy
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6éw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitamej w gminie £omianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kapciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opaltka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz: Nr zal.;
— Rle 2/13 2.2
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XI1-0126 Qs et

BT
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OBJASNIENIA:

- Nazwal/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

. - Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego
gg.,g‘ BORGEO BQRGEO Bartosz Borows_ki '
ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.

WYKONAWCA: Sox : :
""”“Q Geologia- Geotechnikal

Zaldad Wodociggdéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki

INWESTOR:

JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Dokumentacja geologiczno-inZynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dia zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbiér sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skafa:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie | Nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
- 3713 2.3
VII-1825, X1-01289, Xil-0126 /:%QAQ aSa A

mgr inz. Bartosz Borowski

OPRACOWAL:
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OBJASNIENIA:
[1-1/8
g

- Nazwal gitgbokos$é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

LD BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: | pifad ;
VoiiS  Genloga-Gestechnia ul. Wspéina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o0.0.
INWESTOR: o
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA : Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geclogiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Leény dla zasilania w wode i odbiér sciekow z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL z
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
—Z - 4/13 24
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, Xil-0126 Crem e s

30.
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OBJASNIENI;\:
11-1/8

- Nazwa/ gieboko$é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

BORGEQ Bartosz Borowski

“ r’
. | 14%%% BORGEO -
WYKONAWCA WS Geloga-centechna ul. Wspéina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
7 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geclogiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dia zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,

NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA:| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Lesny dla zasilania w wodeg i odbiér Sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz: \Nrzak:
—, = 5/13 2.5
OPRACOWAL: . | ‘mgr inz. Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, XII-0126 AT e

Ak
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S—~tf- OBJASNIENIA:
“ I I....‘1 / 8 - Nazwa/ gteboko$é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego
;,’j . - Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego
) g!,!’a BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: Vgas®  Geologia-Geotechniva ul. Wspdina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
Geokart-International Sp. z 0.0.

INWESTOR:
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia

JEDNOSTKA
projektowanych przepompowni éciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowe; i sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,

PROJEKTUJACA:

Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opaltka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajczyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
Nr oprac.: |Skala:
1:500

NAZWA
OPRACOWANIA:
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Rgggﬁu: Mapa dokumentacyjna 20063
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, X1-0129, XII-0126 %ﬂw LJd“'L-_) o co
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OBJASNIENIA:
11-1/8

- Nazwal glebokos¢ [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu gealogiczno-inzynierskiego

BORGEOQO Bartosz Borowski

%%, BORGEO

WYKONAWCA: e . L&
FP..';.!"'?F Geologia- Geotechnikg ul. Wspdlina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: ; L
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni &ciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrbzki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem

pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej

w miejscowosci Dziekanow Lesny dla zasilania w wodg i odbiér Sciekéw z budynkow mieszkalnych

TYT Nr oprac.: |Skala:
Ut .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: Nr zal.:
~7 ; 7713 2.7
OPRACOWACL.: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XiI-0129, XI-0126 Qs e s
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/ f 3 = |
== OBJASNIENIA:
" I I....2 / 8 - Nazwa/ gtebokosé [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego
J . - Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego
§
'f I IS_2/8 - Nazwa/ gtebokos$¢ [m p.p.t] sondowania
/ V - Lokalizacja sondowania
[fa0s
KL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: | mad 5 :
"!'-;"335' Geologia- Geotechnika ul. Wspélina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: X ;e
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Baéniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajezyka (wraz z przejsciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Lesny dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
TYTUE . Nr oprac.: |Skala:
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: |Nr zal.:
~ § 8/13 2.8
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, XI-0129, Xil-0126 YN A
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OBJASNIENIA:

[1-2/8
@

I IS _2/8 - Nazwa/ glebokos$é [m p.p.t] sondowania
- Lokalizacja sondowania

- Nazwal gtebokosé [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

K]/ i
WYKONAWCA: Qg,&#‘ BORGEQ BORGEOQ Bartosz Borow§k| '
Woas?  Geologia-Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA ] Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie komianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem

pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej

w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wodeg i odbidr sciekéw z budynkéw mieszkalnych

Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nezal
=, : 9/13 2.9
OPRACOWAL: | 'mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XlI-0126 Qs e st
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OBJASNIENIA:

[1-2/8

- Nazwa/ gtgbokosé [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

I IS_2/8 - Nazwal gtebokosé [m p.p.t] sondowania

- Lokalizacja sondowania

%% BORGEOQ

BORGEO Bartosz Borowski

WYKONAWCA: g
Vigas®  Geologia-Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
i Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . L
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA 1 Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowoséci Dziekandéw Lesény dla zasilania w wode i odbidr $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE ;-
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: |Nr zal.:
—z - 10/13 2.10
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, X1-0126 ﬁf}w eSS -45-




OBJASNIENIA:
11-1/8
@

- Nazwa/ gleboko&é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otwaru geologiczno-inzynierskiego

K1 BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: s .
v,-f.%# Geologia- Geotechnika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w komiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . S
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki
JEDNOSTKA i Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni ciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbiér Sciekow z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:
' —F = 11/13 2.11
OPRACOWAL: | imgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 jf’;a,m e
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OBJASNIENIA:

- Nazwa/ gleboko&é [m p.p.t] otworu geologiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geoclogiczno-inzynierskiego

N BORGEO BORGEOQ Bartosz Borowski
WYKONAWCA: el : :
\:,"‘!""»".# Geologia- Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
‘ Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w komiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . s
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dia okreélenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni éciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajezyka (wraz z przejéciem
pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Lesny dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL g
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: |Nr zak.:
P - 12/13 212
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XiI-0126 FP s e s )
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OBJASNIENIA:

11-2/8
®

I 18_2/8 - Nazwa/ gtgbokosé [m p.p.t] sondowania

- Lokalizacja sondowania

- Nazwal glebokosé [m p.p.t] otworu geoclogiczno-inzynierskiego

- Lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

BORGEO Bartosz Borowski

4%7% BORGEO

WYKONAWCA: p .
Vggp?  Geologia-Geotechnika ul. Wspdlina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
¢ Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w komiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: : A
ul. Rolnicza 244, 05-092 ¢ omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Dokumentacja geologiczno-inZynierska dla okreélenia geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanych przepompowni $ciekéw dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
OPRACOWANIA: | Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witesa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem

pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej

w miejscowosci Dziekanoéw Lesny dia zasilania w wode i odhiér $ciekow z budynkéw mieszkalnych

Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .

RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 20063 | 1:500

Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:

— - 13/13 2.13

OPRACOWAL.: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, Xi-0129, XlI-0126 ff‘;c,m eSS
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Geologia- Geotechnika

':ll’

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor 111

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PlI-1
Gmina: tomianki

Powiat. Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWIiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intematicnal Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQO Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.60 m ‘ Giebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 22-09-2020

[=]
%% fil 'g% ggv— 3 = mg m-?‘_
o 28 | &| Pro Przelot . 52 | sza | 2 | 5 | 2t 5284
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 59 553 z o 85 |DEy
% aig g az _QEV o = T9 gE=
5 N7 & ee | ERT | 5 | § | 3 |¥§¢
S & @ g @ 3 & 5
[m.p.pAl [m] [m]
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13
Vil 0.30| piasek drobny ciemnobrgzowy
Pd FSa s IVb
0.80 piasek $redni jasnobrazowy
Ps MSa
w
L :o ® . 2.80 piasek gruby jasnobrgzowy
—3.0 |. 9
370 |NIE vuF My 370| piasek gruby jasnobrazowy
2|ela0 <o I
[ % .
< *o o ®
£18 T szg
of | e IVa
50 |7+ e o]
T Pr CSa
: ,:’. . nw
—6.0 s
7.0 |7- e
o 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor [1-2

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PII-2
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemnational Sp. z c.o.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.60 m

‘ Glebokosé: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-09-2020

» = o @
@% Profil %g é@ 2 % mg m-gg
o | & Przelot 52 | 52a | & 22 588
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatnr: 6.3

| Otwor 116 Wiertnica: WSG-W
Obiekt: przepompownia PlI-6 Inwestor: ZWIK w tomiankach Sp. z 0.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: tomianki Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0. . - ‘ .
Powiat Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEQO Bartosz Borowski e To0 Gipbakesc6aRm
Wojewodztwe: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgrinz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-09-2020
o >
B g *E g % OO’} Q =] e =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor 117

Zat.nr: 6.4

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PII-7
Gmina: tomianki

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.55 m | Glebokosé: 8.00 m

Powiat: Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski
Wojewoddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 23-09-2020
8 % £ % £ 8 Q 2 < g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwér 1111

Zalnr: 6.5

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PII-3
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z c.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemnational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.50 m ‘I Glebokosé: 8.00 m

Skala 1: 50 I Data wiercenia; 22-09-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" -56-
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Otwor 11-14

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 6.6

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia Pll-4
Gmina: Lomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQO Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.10 m Glegbokos¢: 8.00 m

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 23-09-2020
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Geo’ogla GEOteEhnlka OtW6r "_15 Wiertnica: WSG-W
Obiekt: przepompownia P11-8 Inwestor. ZWiK w tomiankach Sp. z ¢.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: tomianki Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0. - ] \ .
Powiat: Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski zetha: o0 figkbkesc. @00
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geclogiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 23-09-2020
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KARTA OTWORU

Otwor 11-16

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 6.8

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PlI-11
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWIK w tomiankach Sp. z ¢.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 75.80 m ‘ Glebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 23-09-2022
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar"

59-




7% BORGEQ

"41‘0 Geologia - Geotechnika
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor 11-20

Zatnr. 6.9

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PII-9

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.

Gmina: Lomianki Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z c.o.

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewbdztwo: mazowieckie

Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.20 m

‘ Glebokosé: 8.00

m

Skala 1: 50 { Data wiercenia: 25-09-2020
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor

Zat.nr: .10

Wiertnica; WSG-W

Obiekt: przepompownia Pil-10
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z o.0.

Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z o.0.

Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 78.80 m

‘ Glebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-09-2020
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Geologia- Geotechnika Otwér 11-24

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 6.11

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: przepompownia PII-5
Gmina: Lomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.10 m ‘ Gtebokosé: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 24-09-2020
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Otwor 11-29 Wiertnica: WSG-W
Obiekt: przepompownia P1I-13 Inwestor: ZWIK w tomiankach Sp. z 0.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: tomianki Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0. ] —
Powiat: Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Rzgdna: 78.90 m Giebokosc: 8.00 m
Wojewoddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 g Data wiercenia: 24-09-2020
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BO RG E 0 KARTA OTWORU Zatnr 6.13
S «»d GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
&Y
' ‘. ' Geolngla - Geotechnika Otwor 11-31 Wiertnica: WSG-W
Obiekt: przepompownia Pll-12 Inwestor: ZWIK w tomiankach Sp. z o.0. I System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Lomianki Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0. = ] ‘ y
Powiat: Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski ZRdasTR.S0m Glghokos:: £.00 m
Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 23-10-2020
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%70, BORGEQ  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zaioe: 7.1
>

B
L/ g t .
'Qﬂ"' Geologia- Geotechnika Profil numer 11-2 Sonda Nr 11S-2
Gmina: tomianki Obiekt: przepompownia PII-2 Typ sondy: DPL
Powiat: Warszawski Zachodni Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0. Roadha: 79
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski SHba: £330 M
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 22-09-2020
Glebokosc | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" -65-
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4‘!!‘ BORGE(Q  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer II-16

Zatnr: 7.2

Sonda Nr: 11S-16

Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przepompownia PlI-11

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z o.0.
Wiercenie: BORGEOQ Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 75.80 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-09-2022

Glghokost | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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....,‘ BO RG EO WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalnr: 7.3

v s .
TN Geologia - Geotechnika Profil numer 11-20 Sonda Nr: 11S-20
Gmina: tomianki Obiekt: przepompownia PlI-9 Typ sondy: DPL
Powiat Warszawski Zachodni Zleceniodawca: Geokart-Intermational Sp. z o.0. ]
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Brednayra20m
Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-09-2020
Glebokosé . Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" -67-




‘ BO RG EO WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 2K 14
v .
' “" Geologia - Geotechnika Profil numer 11-23 Sonda Nr: 11S-23
Gmina: tomianki Obiekt: przepompownia PlI-10 ‘ Typ sondy: DPL
Powiat: Warszawski Zachodni Zleceniodawca: Geokart-intemational Sp. z 0.0.
o . o . » : Rzedna: 78.80 m
Wojewddztwo: mazowieckie Wiercenie: BORGEOQ Bartosz Borowski
Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-09-2020
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer [1-31

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.nr: 7.5

Sonda Nr: 11S-31

Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przepompownia PII-12

Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Rzedna: 79.30 m

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:60 | Data wiercenia: 23-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" -A0-




m,‘ BORGEO ZAL: 8.1
'w Geologia - Geotethnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. |l
Nr otworu -1
Klasyfikacja
Gleboko$é poboru: 6,0m ppt wo BNEE-BO28D: o koaruby
. T TR =
100,00 lowa pytowa AL _“_plaskowell “/:)*4& zwirowa % :;amﬁm;ta
— 90,00 : ‘ ‘
= |
T 80,00 S ’
£ : _ |
s 70,00 ol I
4L i |
2 60,00 : :
£ ;
¥ 50,00 : ‘
& ] i
Ei 40,00 7
ﬁ 30,00 g }
- g §
5 2000 7 :
N f 1
10,00 ){ ; ;
0,00 : 1
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa | ; ..
Kkamienista piaskowa pyfowa i ifowa
d>2mm 2mm zd>005mm d £ 0,05 mm
99%
o . piasek piasek )
1% piasek gruby| L iy 0%
66% 24% 9%
$rednice miarodajne: o Ao dao dso ] deo
0,25 0,39 0,49 0680 | 0,70
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgofdig= 2,80
wskaznik krzywizny uziarnienia: Ci=lhay i das)= 1,37
wspotczynnik filtracji (USBSC): Kig = 413 x 10 mls
Opracowat:

Bartosz Borowski

’jr Gt C\fa“"\_J
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2%%% BORGEOQ
"""U Gealogia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski_ ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020

Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. Il
Nr otworu -2 Ps
W Klasyfikacja
- PN/86-B02480: . \ .
Glebokosé poboru: 2,0m ppt we 26 Piasek sredni
; : — —
o000 2Bl WWows T paskowa T Fwiowa - Kamienisia
e
P / é
5 9000 7 ]
= @ |
= 80,00 ;
b= [
% 70,00 &
2 60,00
£ I
¥ 5000 ‘
e f
£ 40,00 f
c i
& ]
N 30,00 i
g 2000 }{ |
S |
10,00 o i
0,00 ‘ i
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i 7 -
kamienista piaskowa pytowa i ifowa
d>2mm 2mm zd=>005mm d £0,05mm
99%
0 ; piasek piasek o
1% piasek gruby| - o 0%
16% 69% 15%
srednice miarodajne: dro dzo Go dso | dso
0,21 0,26 0,3 036 | 040
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d o= 1,90
wskaznik krzywizny uziarnienia: (@ =(d302)/(d10*d60)= 1,07

wspotczynnik filtracji (USBSC):

ki = 1,62 x 10" m/s
Opracowat:

Bartosz Borowski

’:“;{-’ G e fr S
g




4«;“ BORGEO ZAL: 8.3
'3""0 Geologia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |Data:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. Il
Nr otworu 11-6 S Pr
Klasyfikacja
o wg PN/86-B02480: :
Glebokos¢ poboru: 6,0m ppt 9 Piasek gruby
G _HSWﬁv\ﬂ pylowa J wuu'”pmskow? — zwirowa ° ggqgﬁeMSG
' -~
i ¢
~ 90,00 :
‘c:. 1
; 80,00 i
S 70,00 i !
2 o
€ 60,00 —
= ;
$ 50,00 ¥
¢ /
2 40,00 *
£ i,"
a !
N 30,00 -
é i
% 20,00 i
N /| |
10,00 y i
0,00 /ﬁ ‘ ‘
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czagstek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
2wirowa I iaskowa fowa i itowa
kamienista p R
d=>2mm 2mm zd>005mm d <0,05mm
98%
o i piasek piasek o
1% piasek gruby| L kg 1%
58% 36% 4%
$rednice miarodajne: dio Aao Ao do | o
0,30 0,36 0,41 058 | 074
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dg/d o= 2,47
wskaznik krzywizny uziarnienia: 0 =ldlsy™Widio Bag)= 0,76
wspotczynnik filtracji (USBSC):  Kqo = 3,43x10%*mis

Opracowat:
Bartosz Borowski

’;?E;’ﬁmq‘f—;)
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Geologia - Geatechnika

2%%% BORGEOQ
vear

BORGEO Bartosz Borowski
Wspolna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl

ZAL: 8.4
KRZYWA UZIARNIENIA

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:

08.10.2020

Lokalizacja:

Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. |l

Nr otworu -7 P
Klasyfikacja S
Glebokos¢ poboru: 3,0m ppt Wil FhEE6-BO242D: Piasek sredni
itowa pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
100‘00 ™ e e G S i i ;::’:(";,_# # <P T
! ¢
= 90,00 T
~ 8000 e |
S 70,00 o 5
g 4 :
~§ 60,00 5
¥ 50,00 /
§ ;
£ 4000 /'
& :
N 30,00 i
8 ;
§ 20,00 }
N :
10,00 ,;;
0,00 | i
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa i ; -
FarARIS piaskowa pytowa i ifowa
d>2mm 2mm z2d>0,05mm d <0,05mm
98%
o ; piasek piasek 0
1% piasek gruby| o oy 1%
33% 58% 7%
$rednice miarodajne: dig dzo dso dso | do
0,25 0,30 0,34 041 | 048
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/dqo= 1,92
wskaznik krzywizny uziarnienia: € ={dssP e dee)= 0,96
wspétczynnik filtracji (USBSC): Kig = 2,26 x10* m/s

Opracowat:
Bartosz Borowski

fjf‘:"’..&a A
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237, BORGEQ
"**"o Geologia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |Data:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodocigg i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. Il
Nr 11-11
i Klasyfikacja i
s -B02480: .
Glebokos¢ poboru: 7,0m ppt Wy PNIAE-B0 Piasek gruby
— T R I W LT
i T T —=FF
— 90,00 y ;
£ Ve
E 80,00 , 4
‘% 70,00 | , |
£ 60,00 - |
1S '
=z )
& 50,00 :
¢ ¢
S 4000 4
ks 1
:g 30,00 '
Q ]
§ 20,00 ’J ]
= { |
N ! |
10,00 0’! :
0,00 -4 ' :
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwitowa | faskowa fowa i ifowa
kamienista P Py
d>2mm 2mm 2d>005mm d <005mm
94%
o ) piasek piasek 0
6% piasek gruoy Sredni drobny 0%
48% 41% 5%
$rednice miarodajne: dio dzo Ao dso | do
0,30 0,34 0.4 052 | 0,60
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/dg= 2,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dsg2W(d1o*deo)= 0,89
wspolczynnik filtracji (USBSC): Ky = 3,01 x10* m/s
Opracowat:

Bartosz Borowski

/»——%‘j@:a eSS
_74-




«.,‘ BORGEO ZAL: 8.6

""V Geologia - Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA

BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) [pata:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.

tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl

08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. |l
Nr otwor i-14 Pd
5 Klasyfikacja
PN/86-B02480: .
Gtebokosé poboru: 3,0m ppt b 02 Piasek drobny
: i __ —
100,00 ,!'p_."\f?m...._,-.__. pygﬁi_, AT Ren— W,_Melafkowa | — ek & <;kam.ler!§ta
Vet
A0
— 90,00 A
S 80,00 ¢t
£ £l
% 70,00 _ :
2 60,00 :
E / !
$ 50,00 :
1]
& / ,
S 40,00 f i
a / .
N 30,00 f .
/ :
§ 2000 ] :
N / :
10,00 s : |
0,00 il ' ' |
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i : g
Kkamienista piaskowa pytowa I ifowa
d=>2mm 2mm zd>005mm d £005mm
98%
0 : piasek piasek o
0% piasek gruby| ¢ " dminy 2%
0% 20% 7%
$rednice miarodajne: dro dao Ao dso | deo
0,10 0,12 0,14 018 | 0,19
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/dyo= 1,90
wskaznik krzywizny uziarnienia: C :(d302)/(d10*d50)= 1,03
wspotczynnik filtracji (USBSC):  kyg = 2,74 x10° mis

Opracowat:
Bartosz Borowski

ff% Stz «Jh)
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%72, BORGEO

Geologia- Geotechnika

v

BORGEOQ Bartosz Borowski
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.

KRZYWA UZIARNIENIA
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480) |pata:

ZAL: 8.7

tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodocigg i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. Il
Nr otworu 1-15 . Pr
Klasyfikacja
iy wg PN/86-B02480: )
Gtebokosé poboru: 6,5 9 Piasek gruby
itowa pylowa piaskowa 2wirowa kamienista
100‘09 e i i @ P o
: P
—~ 90,00 : 7 ,
& ] / H
S 80,00 : _,";
= L .
% 70,00 i . i |
_U_l I I3 i
£ 6000 )
£ :
$ 5000 - z
g #
& 40,00 1,
E |
N 3000 A
8 fa‘f ) |
§ 2000 AT
S FARN
10,00 = ;
P i
0.00 &9 i .
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa f . 57
. piaskowa pytowa i ifowa
d=>2mm 2mm zd=>005mm d £0,05mm
94%
0 ) piasek piasek o
S% piasek gruby Sredni drobny 1%
49% 30% 14%
) . . d d d
$rednice miarodajne: dio L dso oL l &g
0,20 0,30 0,38 055 | 0,70
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/do= 3,50
wskaznik krzywizny uziarnienia: G =(ds2W{dys*dso)= 1,03

wspotczynnik filtracji (USBSC): kig =

2,26 x 10 m/s

Opracowat:
Bartosz Borowski
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gg‘h‘ BORGEO ZAL: 8.8

,""-' Geologia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA

BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:

Wspélna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl

08.10.2020

Lokalizacja:

Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. Il

Nr otworu

" Klasyfikacja "

wg PN/86-B02480:

Gtebokos¢ poboru: 5,0m ppt Piasek sredni
100,00 - owa Dy}ow\:vw:amh 1 i P'i‘_alskow;‘a g Zwirowa . :;kamieniﬁta
— 90,00 1Y
= LY {
S 80,00 o
= f
S 70,00 ¢
5 i
¢,_q‘ 1
2 60,00 f :
E 3
& 50,00 o
% / : i
S 40,00 - |
E f
K i ]
N 30,00 j |
z 6/ |
5
g 20,00 : I
™ 10,00 / . |
0,00 / i
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
PWIEWE ] iaskowa fowa i itowa
kamienista P Ry,
d>2mm 2mm =d>0,05mm d <0,05mm
100%
0 : piasek piasek 0
0% piasek gruby sredni drobny 0%
27% 51% 22%

$rednice miarodajne: dio dzo Ao dso [ deo
0,18 0,24 0,3 039 | 041

wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/do= 2,28

wskaznik krzywizny uziarnienia: G =18y dii degl= 1,22
wsp6tczynnik filtracji (USBSC): ki = 1,35 x 10* m/s

Opracowat:
Bartosz Borowski

iﬂfbﬂ/—a Afxf‘“\..)
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W,
0‘::“%’:" BO RGEO ZAL: 8.9
"'i"‘v Geologia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEOQ Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:
Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie tomianki, cz. Il
Nr ot 11-20 P
otwordl Klasyfikacja d
PN/86-B0 : ;
Gleboko$é poboru: 5,5m ppt Wi e Piasek gruby
itowa pyfowa piaskowa zwirowa kamienista
100,00 e DSETINN e PRL e B e e e @ s
; / 4 W i
< 9000 : £
= |6
< 8000 ; :
e .
S ;
% 70,00 0 |
L 60,00 L LY
€ 3
¥ 5000 ~
& |
L 40,00 B
c i
N 30,00 "
8 /) s
20,00 ; .
: /! I
N 10,00 A ‘
Al
0,00 ; ;
0,00 0.01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirows i jaskowa fowa i itowa
kamienista P 4
d>2mm 2mmz2d>005mm d=005mm
97%
0 : piasek piasek 0
3% plasek gruoy Sredni drobny 0%
64% 27% 6%
$rednice miarodajne: dio dz0 dao dso | deo
0,30 0,40 0,4 064 | 072
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/dig= 2,40
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dsDi{di5"dag)= 0,74
wspoiczynnik filtracji (USBSC): ko = 4,38 x 10* m/s
Opracowat:

Bartosz Borowski

’:%D Getem u.f—x_)
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"% BORGEO

"'ﬁ‘v Geologia - Geotethnika
BORGEO Bartosz Borowski

Wspdlna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl

ZAL: 8.10
KRZYWA UZIARNIENIA

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |pata:

08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie Lomianki, cz. II
Nr otworu 11-24 P
il Klasyfikacja =
.8 -B024380: _ .
Glebokosé¢ poboru: 5,5m ppt Wl NS Al Piasek sredni
oo e A N AL T Plaskewn el o AMOWE L KEenIst
: y/’”_'_...,-‘ v W
— 90,00 : ,/A
6:4 1
= 8000 !
c :
S 7000 L
.% ! [!
‘€ 60,00 i 1
E J
% 5000 !
& / j
S 40,00 :
E I
ko) ] i
N 30,00 i
§ 20,00 /
g 2 T
N '
10,00 i z
0,00 / : :
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czgstek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa f ; s
T piaskowa pyfowa i ifowa
d>2mm 2mm zd>0,05mm d <005 mm
95%
0 : piasek piasek 0
5% piasek gruby Sredni drobny 0%
41% 48% 5%
$rednice miarodajne: dio dzo dao dso | deo
0,28 0,31 0,38 048 | 056
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgq/d ;o= 2,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(d302)/(dm*d50)= 0,92
wspétczynnik filtracji (USBSC):  kqp = 2,43x10% m/s

Opracowat:
Bartosz Borowski

f:wf;:% u.f—x_)
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&%7% BORGEQ
"R"‘v Gealogia- Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) |Data:
Wspolna 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie tomianki, cz. Il
Nr otworu 11-29 Pr
Klasyfikacja
- wg PN/86-B02480: .
Glebokos¢ poboru: 5,5m ppt 9 Piasek gruby
100,00 towa pytowa el -_wmgiaf’,},(ﬁ"‘f?. o ngg:ﬁ;_r :'Lkamienista
W ' |t
' Loy
~ 90,00 :
2 Rl 4
T 8000 J
S 70,00 L L
i !
£ 60,00 o
= : ‘
$ 50,00 i
$
S 4000 f’:
g :
§ 30,00 /f
(=] ]
= { i f
g 20,00 : ‘
N A L
10,00 i 1 s‘
0,00 1 11 .
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
$rednice ziarn (czgstek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI

Zowa 1 iaskowa fowa i ifowa

kamienista . Py

d>2mm 2mm zd>005mm d =005mm

94%
0 . piasek piasek o
6% piasek gruby| T i drotstiy 0%
49% 34% 10%
srednice miarodajne: dio Ao Ao do | oo

0,25 0,32 0,39 053 | 062

wskaznik uziarnienia gruntu: U=dge/dp= 2,48

wskaznik krzywizny uziarnienia: G =(ds" J/(dig"da)= 0,98
wspotczynnik filtracji (USBSC): Kig = 2,62 x 10 mis

Opracowat:

Bartosz Borowski

’:;E’ Qe ¢-Jef—\_)
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%% BORGEO
"‘ Q Geologia - Geotechnika KRZYWA UZIARNIENIA
BORGEO Bartosz Borowski ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-88/B-04481) hData:
Wspdina 56; 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 506 509 222; biuro@borgeo.pl 08.10.2020
Lokalizacja: Wodociag i kanalizacja w gminie £omianki, cz. Il
Nr otwor 1-31 P
g - Klasyfikacja s
i PN/86-B02480: . , .
Glebokos¢ poboru: 2,5m ppt wa B6-E92480 Piasek sredni
. T s =
100,00 _owa pytowa e Fﬂ?fkowﬁ’_,_ N Zwirowa & 4;(an"ue;nl:’s:tzﬂ
. ' ;
— 90,00 g
é 1
S 8000 :
- i/
S: 70,00 :
2 60,00 h
E /! |
¥ 50,00 : ;
g | |
% 40,00 1; i i
@ [l i
N 30,00 — !
g i
§ 2000 e f
N 40,00 . : ;‘
Y i |
0,00 i ' 1
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
srednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa | ; o
Jamifanieta piaskowa pytowa i ifowa
d>2mm 2mm z2d> 0,05 mm d=005mm
99%
0 . piasek piasek 0
1% piasek gruby| (- drobny 0%
31% 56% 12%
srednice miarodajne: dio dzo Ao dso | deo
0,24 0,29 0,32 040 | 044
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dge/dyp= 1,83
wskaznik krzywizny uziarnienia: e T T 0,97

wspotezynnik filtracji (USBSC):

Kig =

2,09 x 10* m/s

Opracowat:
Bartosz Borowski

/:zsﬁw L./a‘_\_,)
-81-




&/t -z8-

f yasend
Ze'0 | 0TT | vEL | ¢TI 7'sT | 80T fije SRS i d | g/ m | 1> zkig [oes do | eisAzazseid euyn | T 9-1l 12
sd | 0| 0 |66|T1 Mo T> | zRigf SN sd IupaJs yaseld 0't 4l €
: { ! ! 5 ¢ yaseld d M zku d shzozseid eu '
[44¢] oot 6'1¢C 61T TPT | LTT AujemnzoAm dr |zt 1> 9 |Des 3] e1sAzozsel 12| S0 -l ri
d 0|0 |66]|T mu | 1> | zRigf eso 1d Aqnig ysseld 09 Tl IL
o 2| & w Q
[n)] o o] = o 7 : D
v b2 5 = x| = = Ry m » o
g EBI_E|.B | 5| 8| g|2|58|§|5 ] 2 ¢3¢ ¢ 2
5 S8 2o e 2| Z g 2| %2192 w | T3 g 83 | =2 8 2
=3 = N - T o — o% W = i bicd =) v, D o o = m. W - 9 Q O oa e W
=3 | = =258 19352z |2 ¢ | 5 | oY = = @ | & a 2 o B = c 3 o —
— o — T 235 = < ]m.muc._,l.nOﬂ m.u S o | ~ = ta o Q L% o = ooM S o —
5| 82| 3 RIES&|gS|3s|zs €|l 5|83 & s |88 ¢ g= | o® g S : |F
<= | —Z @ 2 |=2 g |= 2 |27 |8 s 3 sl ol 2 = = ~ | o ) = =
~ a 2, . alg 2 7 @ oa 3 RN =1 =] o a9 - <
= ™ a T i c a w
2 5 a & 5 2 @ 3 2] ] s 3
) 2 = z 5 22 5 = o
= “15Asuoy 0 o B | miesarassreme ° njunJg emieq | fezpoy b
P— (%] il¥edy 2501IEMEZ =
144 £¢ [44 1¢ 07 61 8T L1 91 4 ST _ T _ €T T T 0T | 6 8 L # 9 _ S _ 14 € C T
VIONILSASNOX INZIOAZI4 AHD3D VINIINYVIZN VZITYNY IMOdOASOWAVIN VINVAYY vd0udd
LU2AUIEYZS3IW MOYUAPNG Z MOXII5 JQIGPO | SpOM M elue|ISEZ B|p Ausa] moueaizg 1950M025[31W M [az31uj0Y N op YaAmopzelop 3o.ip
ysmosog ‘32101z3[ Azlg ‘[9221U|0Y ‘[B1ysIeNP3M ‘(£ Ma wAMmoSoup wased pod wasslazid z zeim) exAza{ejoNIN BME]SIUBLS "RSOUM ‘MOAPN|OUSEL) ‘gAY (91047
zsoueg ‘jeuoyAmn MzoaAn [2190Q “Amydazig ‘[apreumo)y ‘exunidey o8auomiaz) ‘eyjedQ exjezsoy ‘Yaeing m e10) 1zoemizq 4zoe) ‘e)|07 1 09 ‘A10B1]e M ‘ByZSNIDdO) IVINAL
‘zul 13w ‘lamoluseg ‘ezaimanjuais BYAIURH ‘[amola]oy :yaedlin m yjueluoy aluiws m [ausejjues ifoezijeuey 19315 | famoBkpopom 1781s emopng” :'ud eluepez e|p
Mmoxa195 lumodwodazid yaAuemolisfoid ejuaimopesod mosuniem yoysiaiuAzul-ouzoidojoad ejua|salyo ejp eysiaiudzul-ouzaigoload efaejuawnyog
IUBIWOY Z60-S0 PirZ BZIUOY N
‘00 z 'dg Yoeyuewo} m
HOANIAYOLYYO8YT NVAVE MOMINAM JINIIMVLSIZ NI .
“HOLS3IMNI
|d-03810q@0uNiq ‘72T 605 905 19}
“MS 231MOIISO 00b-£T ‘95 BUI9dSM ‘N e}|uy2a30a9 . €130]039 ...s
6 "1vZ ’ ,.:,
eI Esoeg ESHGE 039408 %;:
INIYOLVHOgVY




€/T

1muwl

Sd S6 mu | 1> Zkug esin sd 1upaus yaseld g'g iralll LT

€0°0- | 92 907 | O'€T 8CT | ¥1'C nyseid ozng | mzd | X [ muw | > | zBig-d Bs|2 ad Aseiwndseseld | 50 €z | 91
id L6 mu | T> zkug es) id Aqn.g yaseld s's ozl | ST

sd 00T mu | 1> zkiq esINl sd 1upaJs yaseld 0's | 9Tl | T

TE0 | 12T | ¥'st | €T LT | 21T nyjseld »elg d |gfe| m | 1> | edezs [1s 9 eisejAd eunn 9T | 9Tl | €T
€61 79 LT m:_muummwmwa ldw | 6/6 | m | 1> | Auzeunug 10 Swn Alseruyd jnwep (14 9111 1

id ¥6 mu | T> zkug es) 1d Aqnug »aseld 59 STl | 1T

pd 86 mo| 1> | zRag ol eS4 Pd Auqoup syaseld ST FI-1l | OT

id ¥6 mu | 1> zkug esd id Agnud yaselq 0L It | 6

600 | T'9T | S'Lz | €11 LTl | v Hoseld by | T/0 | mw | 1> zkig [Des do | eysAzozseideuls | S0 | TT-I | 8

AujemnzaApg

sd 86 Mmoo T> [ zRagf BSIN sd lupaJs ysseld 0'e Lol L

110 ¥'8 ¥'0z | 0Tt 671 st nyseld oznQ [y o/t | m | 1> | zRugw2 BS|o 8d Mseludyaseid | 8'0 9
Id 86 MmN | T> | zRIgqel esd id Aqnug yaseld 09 91l S




g/ “¥8-

‘n3unJg yaqoud sluepeg ‘aue|mopng Ajunio “18yv0-9 88-Nd B Jou z 31uposz oueuoyAm ‘(woj) YyoAuzojuesio 195972 19501IBMEZ 3|URZIBUZO WA} m ‘molunsd yaqoud e|p eluazieuzQ

id 0 0 [ 66| T mu | > zklg esd id Agqnud yaseld ST T€-117|TC

; ; i i ’ ; yaseld .
€10 | 07T | 82z | 80T €71 | 81°¢ AijemazaAm di | /T om | 1> | zRig D |oes do eishzazseid eul|9 | 0T 1€-1l 2| 02
id 0| o0 || 9 mu | 1> | zeaqf es) id Agnuz yaseld §'s 6zl | 6T

. . . / . , yoseid .
T’ $0T €T 6'TT T'€T | ¢T'¢ Aupemnzakm dr | T/T | m| T zkigo |oes do eisAzozseld euj|s | 0T 6Z-1l | 8T




Wyniki badan analitycznych probki wody opisanej jako:
Zakres {1, 11-16, glebokos$é 1,7 m ppt

w celu okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu i stali
[prébka dostarczona przez Zleceniodawce]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegdtowymi
cla dostarczonej przez Zleceniodawce probki wody.

Whyniki badan

__Agresywnos¢ | Wskaznik  Wynik | Jednostka ' Stopien agresywnosci|
iugujaca - twardosc e 82.1 °n . . A
weglanowa aCO; & 1.0 _mgldm® | < fgq
magnezowa | Mg ““ 60,1 mgfdm® | <
___amonowa NHe 001 | mgidm? | <k
] siarczanowa SO4? ’_ 51 _mgldm® | < Jys

Zat. 10

Na podstawie uzyskanych wynikow, analizewang wode nalezy okreslic jako stabo
agresywna w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m?3
oraz stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy
EN 206-1:2000 wyniki analiz kwalifikujg analizowang wode do klasy XA1.

Krakéw, 2020

Magr inZ, Agnieszka Klimek
Tel: 664-097-604

mgr Nz, Agniesi<a Klimes
% chemik analityk
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g2 M sTaROSTA U (R

g WARSZAWSKI ZACHODNI

Zat. 12a

“\_// e

oy 2 S i 3
05-850 Ozardw -"v1azowieci<i | tel. 22 733- 77 00 )z
ul. Poznanska 129/13 =0 fax '3? A & b g L
GE.65340.10. ?0"0 LM Ozardw Mazowiecki, dnia 2] lipea 2020 roku 7 i
DECYZIA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyinego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.) oraz art. 80 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r.. poz. 1064) na wniosek
Zakladu Wodociggdw i Kanalizacji w Lomiankach Spolkiz 0. o

orzekam

I. Zatwierdzam projekt robét geologicznych pt. . Projekt robdt geologicznych dla okreslenia
geologiczno-inzynierskich warunkoéw posadowienia projektowanych przepompowni sciekéw dla
zadania pn.: .Budowa sieci wodociagowe] i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka,
Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztote) Rybki, Krasnoludkdw, Witosa, Stanislawa Mikolajezyka (wraz
z przejsciem pod pasem drogowym DK 7). Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég
dojazdowych do ul. Rolniczej w miejscowosci Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wode i odbidr
sciekow z budynkéw mieszkalnych™

Projekt zatwierdza sie na czas oznaczony tj. do dnia 20 lipca 2025 roku.

QW]

Uzasadnienie

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Spdtka z 0. 0. wnioskiem z dnia 21 maja
2020 roku wystapit do Starosty Warszawskiego Zachodniego o zatwierdzenie projektu robot
geologicznych pt. ,Projekt robdt geologicznych dla okredlenia geologiczno-inzynierskich warunkéw
posadowienia projektowanych przepompowni sciekéw dla zadania pn.: .Budowa sieci wodociagowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza,
Basniowej, Kopciuszka, Waligory. Bolka 1 Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka
Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackie], Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkdw,
Witosa, Stanisfawa Mikolajezyka (wraz z przejsciem pod pasem drogowym DK 7). Wedkarskie],
Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej w migjscowosei Dziekandw Bajkowy dla
zasilania w wode i odbior $ciekdw z budynkéw mieszkalnyeh™ . W projekcie przedstawiono
przewidywany zakres prac geologicznych 1 zwigzanych z nimi robot niezbednych do okredlenia
geologiczno-inZzynierskich i hydrogeologicznych warunkéow w podiozu posadowienia projektowanych
przepompowni sciekdw na dziatkach ewidencyjnych: nr 197/1, 118/1, 82, 111/6, 105/19, 93/31, 96/1 1,
85/29, 85/31, obreb Dziekandw Lesny, gmina Lomianki oraz nr 494, 758/12, 727/1, 654/1 obreb
Dziekanow Polski, gmina Lomianki.

Projektuje sie wykonanie 13 otwordw geologiczno-inzynierskich do  glebokodei 8.0m
systemem mechanicznym przy uzyciu $widréw spiralnyeh o srednicy 110-160 mm, bez uzycia
pluczki. W przypadku napotkania warstw stabonosnych otwory zostana przeglebione do 2 m w grunt
nosny {z tego wzgledu przewiduje sig rezerwe 10% projektowanego metrazu). W uzasadnionych
przypadkach dopuszeza si¢ zmiang lokalizacji otwordw w obrgbie zgloszonych dzialek. Planuje sig
wykonanie 3 sondowan dynamicznych DPL do glebokosct 8 m: w przypadku wystgpowania gruntéw
nasypowych zawierajacych frakcje kamienista i gruz dopuszeza sig wykonanie podwiertu.

W trakcie wykonywania otwordw badawczych prowadzone bedg pomiary, obserwacje

badania makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody
gruntowej. Planuje sie pobieranie prob gruntéw z kazdej odmiennie litologicznie warstwy nie rzadziej
niz co 2 m oraz probki wody. Na wytypowanych probach zostana wykonane badania laboratoryjne.
Przewiduje si¢ pobor 1 probki wody dla okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu.
W przypadku wystepowania gruntdw organicznych zostanie okreslona zawartos¢ czgsci organicznych.
Po wykonaniu i oprébowaniu otwory badawcze zostang zlikwidowane,

Stronalz3
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Wyniki wykonanych prac geologicznych. bgda przedstawione w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia projektowanych,przepumpowni iciekow spelniajacej wymagania Prawa geologicznego
i gérniczego oOraz rozporzadzenia w sprawie dokumentacji  hydrogeologicznej | dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Przedmiotowy projekt spelnia wymagania okresione w art. 79 ust. 2 ustawy
- dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegdlowych wymagari dotyezqeych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.
U. Nr 288, poz. 1696 z pozn. zm.). Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego i gorniczego
organem whasciwym do zatwierdzenia projektu robdt geologicznych dotyezgeych badan geologiczno-
inzynierskich wykonywanych na potrzeby okreslenia warunkow posadawiania obiektow budowlanych
jest starosta.

Stosownie do art. 80 ust. 5, art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. - Prawo geologiczne
i gornicze Starosta WarszawsKki Zachodni pismem z dnia 12 czerwca 2020 r. wystapit do Burmistrza
Lomianck o wyrazenie opinii, przedkladajac projekt rozstrzygnigcia. Burmistrz Lomianek w terminie
14 dni od daty doreczenia projektu rozstrzygniecia nie zajat stanowiska w sprawie, a Wwige
rozstrzygnigcie uwaza si¢ za przyjete w brzmieniu przediozonym przez organ administracji
geologicznej (art. 9 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze).

Czas obowiazywania ninigjszej decyzji ustalono zgodnie z przediozonym wnioskiem oraz
art. 80 ust. 6 Prawa geclogicznego i gorniczego.

7 uwagi na POWYZSZE OTZECZOns Jak W sentencji

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 = pozn. zm.), od niniejsze] decyzji
przystuguje Stronie prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za posrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie czternastu dni
od dnia jej dorgczenia.

Srosownie do art. 127a Kodeksu posigpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec organu, ktory
wydat- decyzje. Z dniem doreczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 85b ustawy Prawo geologiczne | gornicze wykonywanie robot geologicznych
na podstawie projektu rob6t geologiczaych nie moze narusza¢ praw wladcicieli (uzytkownikow
wieczystych) nieruchomosei.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzednia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowef (Dz U. Nr 187, poz. 1330}
potwierdza si¢ uiszczenie nateznej oplaty skarbowej w wysokodei 10,00 24

z up. Starosty

Lidia Mielczarek
Geolog powiatowy

Otrzymuja:
1. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. zo. 0.
4l Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
(zai. projekt rabot geologicznych — 1 egz.)
2. Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki /I'Sd?km’66}’.’]5'1{7‘}':‘/(&)58[’
3. Zarzad Drog Powiatowych
ul, Poznanska 300, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
Pani Malgorzata Grodecka
Pan Andrzej Grodecki
Pan Robert Mariusz Zidtkowski
. a/a{zal projekt robot geologicznych — 1 egz.
Do wiadomoscei:
1. Minister Srodowiska /Af_Srodowiskatkopiegeol
Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego /unnwni/skryik
Dyrektor Okrggowego Urzedu Gorniczego w Warszawie /W UG OUGWARSZAWA

SE VRS

3 N
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Informacia
I Wyniki wykonanych prac geologicznych, powinny zostaé przedstawione w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na  potrzeby
posadawiania obiektdw budowlanyeh. Dokumentacja taka powinna spelniaé wymagania ustawy z dnia
9 czerwea 2011 1. Prawao geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2 2020 r,, poz. 1064) oraz rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne | dokumentacji
geologicono-inzynierskicj (Dz. U, z 2016 r., poz. 2033),
IL. Stosownie do tresci art. 81 ust. 1 pkt 11 2, ust. 2 Prawa geologicznege | gdrniczego ten kto uzyskal
decyzje o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych ma obowigzek zglosic zamiar rozpoczeeia robot
geologicznych starodcie i burmistrzowi wiasciwym ze wzgledu na miejsce wykonywania tych robdt,
okreslajac zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robdt, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace
robét geologicznych oraz imiona 1 nazwiska 0sdb sprawujgeyeh dozdr | kierownictwo, a takze numery
$wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych czynnodel, najpéinie] na dwa tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt geologicznych.
1L Stosownie do tresci art. 81 ust. 3 Prowa geologicznego | gorniczego ten Kto uzyskal decyzje
o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych ma obowigzek zawiadomi¢ na piémie o zamierzonym
poborze probek w wyniku robdt geologicznych staroste wlasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania
tych robot i pafistwowa stuzbg geologiczna (PIG-PIB) w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych
probek.
IV. Stosownie do tredei art, 82 ust. 1 pkt 4 Prawa geologicznego i gorniczego ten, kto wykonuje roboty
geologiczne na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych ma obowigzek biezacego
dokumentowania przebiegu prac geologicznyeh. w tym robdt geologicznych, oraz ich wynikdw.
V. Zgodnie z § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2017r.
w sprawic gromadzenia i udostgpniania informacii geologicznej (Dz. U, z 2017 r., poz. 2075) probki
uzyskane w wyniku dokumentowania warunkdw  geologiczno-inzynierskich  zwane ,probkami
geologicznymi  czasowego  przechowywania”  gromadzi sie w  magazynach prébek  podmiotéw
prowadzgeych roboty geologiczne 1 zachowuje ¢o najmniej do dnia, w kitorym decyzja w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji geclogiczne] stanie sie ostateczna.

Sprawe prowadzi Lidia Mielczarek — tel. 22 733 72 47 e-matl: \vy.ézialswdowiska@p\\-z.pl

e-PUAP: v77pdbradi shiniha
Admmistratorem  danveh  osobowyeh jesi Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Panshva  dane  osobowe  wylgeznie
w celu wiykomania zadan Administratora, kidre wynikaja z preepiséw prawa oraz zadait realizowanych winteresie publicznym.
Wigcey jr.;,-':urmf:qf snajdziecie Panstwo: http:/Avww vz pl/ 100, 1 rada fum!
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STAROSTA WA
WARSZAWSKI ZACHODNI " zah12b
gL Y ety

1 ;

4 t)m;ow Mazowieckl tel. 733"? ~00
oznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

s —

Ozaréow Mazowiecki. dnia 17 sierpnia 2020 r.
GE.6540.16.2020.LM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks posigpowania
administracyjnego (Dz. U, 7z 2020 r., poz. 256 z poZn. zm.) Starosta Warszawski Zachodni na wniosek
Zaktadu Wodociggow 1 Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. 0.

postanawia

sprostowac oczywista omylke w decyzji Starosty Warszawskicgo Zachodniego z dnia 21 lipca 2020r.

znak:Gl.6540.10.2020.1 M zatwierdzajacej projekt robot geologicznych pt. Projekt robot geologicznych
dla okreslenia geologicmo-inzynierskich warunkow  posadowienia projektowanych przepompowni
scickow dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowey i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki
w ulicach: Kolejowej. Henryka Sienkiewicza, Basniowe], Kopeiuszka, Waligory, Bolka i Lolka, Kaczki
Dziwaczki. Kota w Butach, Koszalka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej. Brzechwy, Dobrej
Wrozki, Zlotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa. Stanistawa Mikolajezyka (wraz z przejsciem pod pasem
drogowym DK 7). Wedkarskiej, Rolniczej. Przy Jeziorze. drog dojazdowyeh do ul. Rolniczej
w migjscowosei Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wode i odbior éciekdw z budynkow mieszkalnyeh™”
W ten sposoh, Ze:

tytul projektu podany w tresei decyzji z dniz 21 lipca 2020 r. znak: GE.6540.10.2020.LM
O nastepujacej tresci:

~Projekt roboe geologicznveh dla okreslenia  geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projekiowanveh przepompowni Sciekow dla zadania pn.: |, Budowa sieci wodociggowej i siect kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henyrvka Sienkicwicza, Basniowej, Kopeiuszka,
Waligiry, Botka i Lolka, Kaczki Dziwacezki, Kotw v Butach, Koszalka Opalka, Czerwonego Kapturka,
Kownuckief, Brzechwy, Dubrej Wrizki, Ziote; Ryvbki. Krasnoludkow, Witosa, Sianistawa Mikolajezvka
(wraz z preejseiem pod pasein drogowvm DK 71, Wedkarskief. Roluiczej, Przy Jeziorze, drdg dojazdowyed
do ol R()/IZ(L..C] w o miviscowoscl Dzickandsy Bajkowy dla zasilania w wodg | odbior sciekdw z budvnkdw
miesshulnmveh ™

powinien mieé nastepujace brzmienie:

WLrojeke robar geologiczaveh dla okresicnia goologiczna-inzynicrskich wuarunkow  posadowienia
projektowanyel przepompowni Sciekdw dla zadania pa.. |, Budowa siecl waodociggowef 1 siect kanalizacyi
sanitarnej w gminic Lomianki w wlicach: Kolejowej, []c:m vha Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka,
Waligdry, Bolka | Lotka, Kaczki Dziwaczki. Kota v Butach, Koszalka Opalka, Czerwonego Kapturka,
Kownackicj, Brzechwy, Dobref Wrizki, Ziotej Rybki, Krasnoludkdw, Wiresa, Stanistawa Mikolajezyka
(wruz z przeficiem pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczef, Przy Jeziorze, drég dojazdowych
do ul. Rolniczej w micjscowosct Dzickandw Lesny dla zasilania w wode i odbior Sciekéw z budynkéw
miieszkalnyeh ™

Uzasadnienie

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. 0. wystapit do Starosty Warszawskiego
Zachodniego 2z wnioskiem o zatwierdzenie projektu robor geologicznych pt. Projekt robot geologicznych
dla okreslenia geologiceno-inzynierskich warunkow  posadowienia projektowanych przepompowni
sciekdw dla zadania pn.: .Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki
woulicach: Kolejowe]. Henrvka Sienkiewicza. Basniowe). Kopeiuszka, Waligory, Bolka i Lolka, Kaczki
Dziwaczki. Kota w Butach, Koszalka Opalka. Czerwonego Kapturka, Kownackiej, R;‘zechu}-‘, Bobrej
Wrozki. Zlote] Rybki, Krasnoludkow. Witosa. Stanisfawa Mikotajezyka (wraz z przejsciem pod pasem
drogowym DK7), Wedkarskiej. Rolniczej, Przy Jezioree, drog dojazdowych do ul. Rolniczej -90-



w miejscowoici Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbior sciekow z budynkow mieszkalnych™.
Starosta Warszawski Zachodni decyzja z dnia 21 lipea 2020 r. znak: GE.6540. 10.2020.L.M zatwierdzil
ww, projekt robat geologicznych.

Whnioskiem z dnia 3 sierpnia 2020 r. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp.z 0. 0.
zwrocil sie o sprostowanie decyzji Starosty W arszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2020r. znak:
GE.6540.10.2020.LM zatwierdzajacej ww, projekt robot geologicznych w zakresie nazwy miejscowosci,
w ktdrej jest planowana inwestycja. Wskazano, iz w tytule projektu wkradt si¢ blad i zamiast nazwy
miejscowosci: Dziekanow Ledny podane nazwg miejscowosci: Dziekanow Bajkowy™.

Zgodnie z art. 113 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji publicznej
moze prostowac z urzedu lub na zadanie strony bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyiki
w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postanawiono o sprostowaniu omytki.

Na ninigjsze postanowienie sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za posrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.

Otrzymuja:
1. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. 0.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki /i8d7kiw66y/SkrytkaESP
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Poznanska 300, 05-850 Ozarow Mazowiecki
Pani Malgorzata Grodecka
Pan Andrzej Grodecki
Pan Robert Mariusz Ziotkowski
. afa
Do wiadomosei:

. Minister Srodowiska ePuap VM _Srodowiska'kopiegeol

2. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego ePuap /umwm/skrytka
3. Dvrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Warszawie ¢Puap /WUG QUGWARSZAWA

bJ
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Sprawe prowadz Lidia Miclezarek ~ tel. 22 733 7247 e-mail: Imielczarek{@pwz.pl
e-PUAP. v7ipd vk
ddministraiorem  danveh  osobowyeh jest Starosta Warszanwskt Zachudm  Preetwarzamy  Paistwa dane osobowe  wylgezaie
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BORGEO Bartosz Borowski

BO RG EO ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
tel.: 506 509 222

Genlog'a Geotechnika e-mail: biuro@borgeo.pl, www.borgeo.pl

Nr opracowania: 19057

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
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ul. Rolniczej w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode

i odbior Sciekow z budynkéw mieszkalnych

Obreb: Dziekandéw Lesny, Dziekanow Polski
Gmina: tomianki
Powiat: warszawski zachodni

Wojewodztwo: mazowieckie

Opracowat: Inwestor:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
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1.1

111

OPINIA GEOTECHNICZNA

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia firmy Geokart-

International Sp. zo.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw z dnia 25.04.2019r.

1.12

NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKORZYSTANE MATERIALY
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463):

PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czeéé 1 — Zasady
0golne,

PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2 -
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$é 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw -- Czes$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN86/B-02480 Grunty budowlane — Okreélenia, symbole, podziat i opis
gruntéw,

PN81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli,
PN98/B-02481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 500;

Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;



1.1.3 CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreélenie warunkéw geotechnicznych,
wystepujgcych w podiozu badanego terenu w oparciu o analize dostepnych
materiatébw archiwalnych oraz wykonanych badan geotechnicznych. Zakres badan

zostat ustalony ze Zleceniodawca.
W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:

o wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowe;,
e okreslenie warunkow gruntowych,

e oOkresienie parametrow podioza gruntowego.

1.1.4 OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach prac budowlanych planuje sie budowe sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza,
Basniowej, Kopciuszka, Waligory, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach,
Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrozki,
Zlotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem pod
pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych
do ul. Rolniczej w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana bedzie z rur
PVC o $rednicach ©160+315, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur
PE100 SDR 17 o $rednicach @90+200. Zaprojektowane zostang takze studnie
betonowe IPVC o $rednicach DN1000mm, DN1200mm, DN1500mm. Przewidziano
13 zbiornikowych przepompowni $ciekéw, z pompami zatapialnymi pracujgcymi

naprzemiennie. Zaprojektowane przepompownie nie wymagaja strefy ochronne;j.

Zbiornik przepompowni sieciowych PlI-1, PlI-2, PII-3, Pll-4, PlI-5, PII-6, PII-7,
PII-8, PII-9, PII-10, PII-11, PII-12, Pll-13 zaprojektowano z elementéw zelbetowych
o $rednicy wewnetrznej 1500mm. Obudowa zbiornika przepompowni to szczelna

komora, zabezpieczona przed dziataniem wod gruntowych, wraz z pokrywa i wiazem.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie wykonana z rur ci$nieniowych
z PE100 SDR 17 o érednicach PE40 mm, PESO mm, PE110 mm, PE160 mm.



Przewidziano hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego usytuowane nie blizej niz

dm i nie dalej niz 75m od obiektu chronionego.

Trasy projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

tomianki przebiega¢ beda gtownie w obrebie dziatek drogowych.

Glebokos¢ i sposéb posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostanie

zaprojektowana na podstawie wykonanego rozpoznania warunkow geotechnicznych.

1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren prowadzonych badan znajduje sie w centralno-zachodniej czesci gminy
tomianki. Obejmuje swym zasiegiem ulice: Kolejowa, Henryka Sienkiewicza,
Basniowa, Kopciuszka, Waligéry, Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach,
Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, Brzechwy, Dobrej Wrézki,
Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem pod
pasem drogowym DK 7), Wedkarska, Rolniczg, Przy Jeziorze, drogi dojazdowe do

ul. Rolniczej w miejscowosci Dziekanow Bajkowy (Zat. 1).

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, teren badar lezy w obrebie Kotliny
Warszawskiej (318.73 Podziat wg. J. Kondrackiego) na obszarze tarasu

nadzalewowego i na niewielkiej czesci zalewowego Wisty.

Powierzchnia terenu w obrebie tarasu nadzalewowego Wisly jest stosunkowo
ptaska, rzedne wykonanych otworéw wahaja sie w przedziale 78,7m n.p.m. -
79,9 mn.p.m. Otwér 1I-16 wykonano nizej, w obrebie tarasu zalewowego — na
rzednej 75,80m n.p.m.

Rejon inwestycji ma charakter gtéwnie zabudowy jednorodzinnej. Omawiany
obszar nie posiada kanalizacji komunalnej. Scieki bytowe gromadzone sa gtownie

w zbiornikach bezodptywowych.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje podziemna i nadziemna:
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, gazowa, cze$¢ miejscowosci wpieta jest

do sieci wodociagowej. Odwadniany jest przez infiltracje.



1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz archiwalnych
przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod
uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN86/B-02480 i PN-EN ISO
14688-1:2006.

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
z PN-EN 1997-1.

Ponizej gleb i nasypéw antropogenicznych, wystepujg holoceriskie mady
lekkie i $rednie tarasu nadzalewowego oraz plejstocerskie (w stropie czesciowo
holocenskie) piaski tarasu nadzalewowego, lokalnie z wktadkami mad i zwirow.
Utwory te podécielone sa plejstocenskimi, rzecznymi i wodnolodowcowymi piaskami
i zwirami. W rejonie ul. Przy Jeziorze, wystepujq holocenskie namuty torfiaste. Grunty
niespoiste reprezentowane sg przez S$redniozageszczone piaski Srednie igrube,
rzadziej drobne. Mady wystepuja gtéwnie jako twardoplastyczne gliny i gliny

piaszczyste, miejscami piaski gliniaste.

Zwierciadto wéd gruntowych ma charakter swobodny, z wyjatkiem rejonu
otworu I-16 gdzie wykazuje charakter zwierciadta naporowego. W trzynastu
otworach zwierciadta wéd gruntowych nie stwierdzono. Nalezy liczy¢ si¢ z wahaniami
poziomu wéd gruntowych rzedu +/-05m w zaleznosci od stanu wod

powierzchniowych i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Zestawienie glebokosci nawierconego i ustabilizowanego zwierciadia wod

podziemnych w poszczegdlnych otworach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tab. 1. Zestawienie glebokosci zwierciadta wéd podziemnych w otworach (stan na wrzesien
2019r.)

Glebokosé Gtebokosc i Rzedna Rzedna
Nazwa Efﬁg?f zwierciadia zwierciadta G’;et:czl;%sc zwierciadia zwierciadta
otworu (m n.p.m] nawierconego | ustabilizowanego [ rr?p o] nawierconego | ustabilizowanego
e [m p.p.t] [m p.p.t] a5 [m n.p.m] [mnpm]
-1 79,60 3.7 3.7 75,90 75,90
-2 79,60 3.3 3,3 76,30 76,30
-3 79,40 3,8 3,8 75,60 75,60
il-4 79,70 - - - -
Il-5 79,10 - - = -




11-6 79,90 4.4 44 75,50 75,50
-7 79,55 4.3 43 75,25 75,25
-8 79,40 - - - -
11-9 79,40 - - - -
[-10 79,50 3,4 3.4 76,10 76,10
-11 79,50 3,9 3,9 75,60 75,60
[-12 79,50 = E - -
-13 79,10 3,3 3.3 75,80 75,80
[-14 79,10 3,8 3,8 75,30 75,30
[-15 79,80 51 5.1 74,70 74,70
-16 75,80 29 1,7 1,3 72,90 74,10
-17 79,70 - - = =
11-18 79,80 - - - -
11-19 79,20 - - - =
11-20 79,20 3,8 3,8 75,40 75,40
11-21 79,00 e 2 - =
I1-22 79,30 - . g =
11-23 78,80 3,5 3,5 75,30 75,30
I1-24 79,10 3,2 3,2 75,90 75,90
l1-25 78,80 = e =

l-26 78,80 3.0 3,0 75,80 75,80
[-27 78,70 - - = -
[-28 78,90 3.9 3,9 75,00 75,00
11-29 78,90 3,9 3,9 75,00 75,00
11-30 78,85 3 = - =
[-31 79,30 4,7 4,7 74,60 74,60

W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano proceséw oraz zjawisk

mogacych destabilizowac¢ grunt lub bedacych efektem destabilizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) na ftrasie

projektowanej kanalizacji i wodociagu ustalono proste warunki gruntowe. W rejonie



projektowanych przepompowni $ciekéw warunki uznaje sie za ztozone. Proponuje
sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Ostateczng

decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Prace wiertnicze wykonano, przy uzyciu samojezdnej wiertnicy hydraulicznej
WSG-W, ktéra wyposazona jest w gtowice obrotowa umozliwiajaca wykonywanie
odwiertow technika mechaniczno-obrotowa. Do penetracji podioza gruntowego uzyto
spiralnego przewodu $limakowego o $rednicy 110 mm w odcinkach 1,5 metrowych

zakonczonych kornicdwkg skrawajaca.

W  ramach prac terenowych wykonano dwadziescia sze$é otwordw
geotechnicznych o gtebokosci od 2,5 m p.p.t. do 8,0 m p.p.t. Lacznie wykonano
161,9 mb wiercen. Lokalizacje otworéw przedstawiono na zatacznikach nr 1 oraz 2.1-
2.31.

Pobierane w czasie wiercenia probki gruntu poddano badaniom

makroskopowym.

Po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwory
geotechniczne zostaly zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe" likwidacja otwordéw nastapita poprzez zasypanie

urobkiem wtasnym, zgodnie z kolejnoscia przewiercanych warstw.

Punkty wierceri wyznaczono w terenie metodg domiardw prostokatnych,
w dowigzaniu do istniejgcych obiektow, rzedne oszacowano na podstawie mapy
sytuacyjno - wysokosciowej. Przy wyzej wymienionych pracach korzystano z mapy

dostarczonej przez Zleceniodawce.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE
W  ramach prac kamerainych wydzielono trzy pakiety geotechniczne
zroznicowane litologicznie i genetycznie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy

réznigce si¢ parametrami fizyczno — mechanicznymi:

Pakiet | — obejmujagcy gleby i nasypy antropogeniczne o zréznicowanych
parametrach geotechnicznych, z tego wzgledu pakiet uznaje sie za stabonosny
i zaleca sie jego usuniecie.



Pakiet Il obejmuje utwory organiczne wieku czwartorzedowego (holocen). W jego

obrebie wydzielono jedna warstwe:

Warstwa Il — grunty wyksztatcone jako namuly gliniaste z przewarstwieniami torfu
(Or) w stanie miekkoplastycznym, wilgotne/mokre. W obrebie warstwy rejestrowano

saczenia. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosc dla warstwy wynosi I =0,60.

Grunty pakietu Il nawiercono jedynie w otworze [I-16 w interwale gtebokosci
1,30-2,50m p.p.t. Cechg charakterystyczng tego pakietu jest duza wilgotnos¢, mata
wytrzymatosé na scinanie, duza $cisliwo$¢ oraz znaczna zmienno$c przestrzenna
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych a takze zmiany tych wiasciwosci w czasie
spowodowane procesami biologicznymi i chemicznymi.

Grunty pakietu Il zaleca sie wymieni¢ na dobrzezageszczalny materiat
piaszczysty, wbudowywany warstwami nieprzekraczajgcymi 0,40m. Kategoria
urabialnosci Il (wg katalogu naktadoéw rzeczowych nr 2-01 Budowle i roboty ziemne,

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Pakiet 11l obejmuje utwory sredniospoiste lub matospoiste wieku czwartorzedowego
(holocen). Nawiercono je w wiekszosci otworéw (z wyjatkiem 11-1, 11-12, 1I-13, 1120, II-
24) jako stropowa czes¢ profilu geologicznego (miazszosci od). W obrebie pakietu
wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa Illa - Grunty wyksztatcone jako piaski gliniaste (clSa) i piaski gliniaste na
pograniczu glin piaszczystych (clSa/saCl) w stanie potzwartym, barwy brgzowej
i ciemnobrazowej, matowilgotne. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy

wynosi 1.<0,00.

Warstwa [llb — Grunty wyksztatcone jako gliny (Cl), gliny piaszczyste (saCl), piaski
gliniaste (saCl) w stanie twardoplastycznym, brazowej, ciemnobrgzowej, lokalnie
szarej, matowilgotne i wilgotne. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy

wynosi 11=0,10.

Warstwa Illc — Grunty wyksztatlcone jako gliny piaszczyste (saCl) w stanie
twardoplastycznym, barwy brazowej, wilgotne. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci

dla warstwy wynosi 1.=0,20.
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Warstwa Illd — Grunty wyksztalcone jako gliny piaszczyste (saCl) w stanie
plastycznym, barwy brazowej i szarej, wilgotne. W obrebie warstwy moga
wystepowac saczenia $rédglinne o zmiennej intensywnosci. Srednia wartoéé stopnia
plastycznosci dla warstwy wynosi 1.=0,30.

Grunty pakietu Il sa gruntami bardzo wysadzinowymi (grupa noénosci G4 wg
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA,
2014).

Grunty pakietu Ill charakteryzuja wysokie wartosci parametréw fizyczno —
mechanicznych pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow budowlanych
(z uwzglednieniem giebokosci przemarzania hz=1m p.p.t.).

Grunty te wraz ze wzrostem wilgotnosci oraz pod wplywem wibracji wykazujg
tendencje do uplastyczniania i pogarszania parametrow geotechnicznych.
W przypadku stwierdzenia uplastycznienia lub wbudowania w miejsca narazone na
dziatanie wéd gruntowych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zastosowania stabilizacji
spoiwami lub wymiany. Kategoria urabialnosci: Il — piaski gliniaste, Il -
twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste (wg katalogu naktadéw rzeczowych nr 2-01
Budowle i roboty ziemne, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
1997).

Pakiet IV obejmuje utwory niespoiste wieku czwartorzedowego (plejstocen, w stropie

czesciowo holoceriskie). W jego obrebie wydzielono dwie warstwy:

Warstwa IVa — Grunty wyksztatcone jako piaski srednie i grube (MSa, CSa) w stanie
sredniozageszczonym, barwy brazowej, jasnobrazowej, matowilgotne, wilgotne lub

nawodnione. Srednia wartosé stopnia zageszczenia lp wynosi 0,50.

Warstwa Vb - Grunty wyksztalcone jako piaski drobne (FSa), miejscami
warstwowane piaskiem srednim (FSamsa) w stanie $redniozageszczonym, barwy
ciemnobrazowej, brazowej i jasnobrazowej, matowilgotne i wilgotne. Srednia warto$é

stopnia zageszczenia Ip wynosi 0,50.

Grunty warstw pakietu |V (piaski drobne, $rednie i grube) sa gruntami
niewysadzinowymi (grupa nosnosci G1 wg Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA, 2014).

e



Na podstawie archiwalnych badan laboratoryjnych - wskaznik uziarnienia
gruntu U<3. Sato grunty rownoziarniste, stabozageszczalne. Dla osiggnigcia
wysokich wartos$ci wskaznika zageszczenia Is przy ponownym wbudowaniu, rodzime
grunty niespoiste wymagaja doziarnienia (za dobrze zageszczalne grunty niespoiste
uznaje sie grunty o U>3, C=1-3). Kategoria urabialnosci Il (wg katalogu naktadow
rzeczowych nr 2-01 Budowle i roboty ziemne, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, 1997).

Grunty pakietu IV sg dobrze przepuszczalne o $rednim wspétczynniku filtracji
kio = 2,4x10* m/s. Sa to grunty o wysokich wartosciach parametrow fizyczno —
mechanicznych nadajace sie do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych badanych gruntow podane

zostato w tabeli, zatgcznik nr 4.
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2.3 ZALECENIA | WNIOSKI

Rozpoznana przestrzeri gruntowa zbudowana jest z czterech pakietéw
geotechnicznych, tj.. przypowierzchniowego pakietu gleb i nasypéw
antropogenicznych, pakietu gruntéw spoistych gtéwnie twardoplastycznych,
wystepujacego jako warstwa stropowa oraz zalegajacego ponizej pakietu
gruntéw niespoistych $redniozageszczonych. Lokalnie, w rejonie otworu [1-16

stwierdza sie zaleganie gruntéw organicznych,

Grunty w-w |, Il i llld zaleca sie wymieni¢. W przypadku wymiany gruntow
rodzimych nalezy stosowa¢ materiat dobrzezageszczalny wbudowywany

warstwami nieprzekraczajgcymi 0,40m,

Grunty pakietu Il sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Nadaja sie do
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych z zatozeniem
posadawiania obiektu ponizej granicy przemarzania gruntu. Grunty te wraz ze
wzrostem wilgotnosci oraz pod wptywem wibracji wykazujg tendencije do
uplastyczniania ipogarszania parametréw geotechnicznych. W przypadku
stwierdzenia uplastycznien lub wbudowania w miejsca narazone na dziatanie
wod gruntowych nalezy liczyé sie z konieczno$cia zastosowania stabilizacii

spoiwami lub ich wymiany,

Grunty pakietu IV sa niewysadzinowe, nadajg sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych. Sa to grunty réwnoziarniste. W celu
osiggnigcia wysokich wartosci wskaznika zageszczenia Is przy ponownym

wbudowaniu, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig ich doziarniania,

Harmonogram prac ziemnych dostosowac do warunkéw atmosferycznych, tj.
nie dopuszcza¢ do przemarzania i rozmakania gruntéw spoistych. Wraz ze
zmianami wilgotnosci grunty te moga wykazywac¢ niekorzystne zmiany

parametréw geotechnicznych,

Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntdw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

L13-



Zwierciadto wéd gruntowych ma charakter swobodny, zwigzane z pakietem
gruntéw niespoistych pakietu IV, lokalnie naporowy (rejon otworu [I-16).
Zestawienie gtebokosci nawierconego i ustabilizowanego poziomu wod
gruntowych wg. tabeli 1. Okresowe wahania mogg osiagac +/- 0,5m i sg scisle
uzaleznione od poziomu wod powierzchniowych. Nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscia odwadniania wykopow na czas trwania robét ziemnych.
W przypadku wystapienia zwierciadta wéd gruntowych w dnie wykopu jego

poziom nalezy lokalnie obnizy¢ na czas budowy np. przy uzyciu igtoflitrow,

Nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk | procesow

geologicznych destabilizujgcych podfoze gruntowe,

Podczas robét ziemnych zaleca sie nadzér uprawnionego geologa.

Al



PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Po wykonaniu wykopu grunt wystepujacy w dnie wykopu ulegnie odprezeniu, co
W nieznacznym stopniu pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntéw
wystepujacych w podtozu. Po przytozeniu obcigzern od obiektu budowlanego oraz
warstw zasypowych grunt ulegnie dogeszczeniu. Zaktada sie, ze osiadania gruntu
beda jednakowe na calej powierzchni i nie bedg miaty negatywnego wplywu na
projektowane obiekty.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano w zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne

przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

CzesSciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjaé  zgodnie
z Zatacznikiem B dla normy EN-1997-1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIAtYWAN OD GRUNTU

Na przedmiotowej inwestycji mamy nastepujace oddziatywania od gruntu:
e parcie gruntu na $cianke studni i rurociagu
e odpor gruntu pod posadowieniem studni

Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
Przy projektowaniu posadowienia przedmiotowej inwestycji przyjeto podziat

| uktad warstw jak na zatacznikach nr 3.1 — 3.31.

3.6 OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Parametry nosnosci tj. moduly Mo i Eo podano w zat. nr 4. Przy zastosowaniu
odpowiedniego posadowienia badany grunt przeniesie planowane obcigzenia dla
projektowanej inwestycji.
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3.7 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW
Do obliczen nalezy przyjac profile geotechniczne przestawione w dokumentacji

geotechnicznej.

Przekroj obliczeniowy nalezy wybraé¢ w taki sposéb, by byt potozony w obrebie
projektowanego obiektu oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki

gruntowe.

3.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050. Dodatkowo,
nalezy wykonaé je w czasie wolnym od opadéw atmosferycznych tak aby nie
dopusci¢ do zalania wykopow.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
Sieé kanalizacji i wodociagu projektuje sie jako szczelng. Nie przewiduje sig

negatywnego wptywu wéd gruntowych na projektowany obiekt.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Na etapie budowy zaleca sie stala kontrole zageszczen zasypek wykopow.

Zakres badan kontrolnych powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta.
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OBJASNIENIA:

1i-1/8
D

- Nazwa/ glebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEO Bartosz Borowski

ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.

wykonawca: | Aerea BORGEO
L5 "Q Geologia- Geotechnika
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. Z 0.0
INWESTOR: A
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianld w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jezmrze drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbidr $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: N zak:
. - 1/31 2.1
OPRACOWAL: ") "mgr inz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XIl-0126 CZ TN -18-
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OBJASNIENIA: -
[1-1/8

- Nazwa/ gtebokoé¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

K1 BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: Srad .
588" crologia e ul. Wspéina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
‘ Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: ceadticy
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA ; Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL i
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
{ - 2/31 2.2
| OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |ViI-1825, XI-0129, XII-0126 /E%m et~
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OBJASNIENIA:

- Nazwa/ gtebokoscé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

¢ el . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
‘ .
WYKONAWCA: ‘ﬁé':!‘ BORGEO BO’RG EOQ Bartosz Borow§k|
F’i,‘.’i" Geologia- Geotechnika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: ; o e
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA ] Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dia zadania pn.; Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: Skala:
TYTUE -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
/ Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: |Nrzal.:
—Z, - 3731 2.3
OPRACOWACL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 Qe esb )
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OBJASNIENIA:
[1-1/8

- Nazwal/ gtebokos$¢ [m p.p.1] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

KLY BORGEOQ BORGEOQ Bartosz Borowski
WYKONAWCA: e el :
VyuiS  Geologa-Geotechita ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomia_mkach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  Nr zal.:
— 4/31 2.4
OPRACOWAL: mgr inz. Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, XI1-0126 ﬁ OQrem e furm S
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OBJASNIENIA:

11-1/8

- Nazwal gtebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEO Bartosz Borowski

ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.

WYKONAWCA: £ :
'J""V Geologia- Geotechnika
i Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o0.0.
INWESTOR: e
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki
JEDNOSTKA J Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Zlotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolnicze], Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbidr Sciekow z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacylna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: Nr zaf.:
~=, - 5/31 2.5
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XiI-0129, Xil-0126 Qs e s

G,



124/54

OBJASNIENIA:

11-1/8

- Nazwal glgbokos$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

KL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
CA: e el L
HEREAEA '4'*"3";3' Geolagia- Geatechnika ul. Wspdlina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
; Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
NWESTOR: ul. Rolnicza 244, 05-092 omianki
P ;&%ﬁgﬁgﬁ/‘ Geokart-International Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA .| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  |Nrzaf.:
A 6/31 2.6
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vi-1825, XI-0129, XII-0126 /E’ew eferm I

L93.




OBJASNIENIA:
11-1/8
&

- Nazwal gteboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEOQ Bartosz Borowski

% BORGEO

WYKONAWCA: - p .
¥ Geologia-Geatechnikg ul. Wspéina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w omiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: -
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA { Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie £omianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Bagniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbior $ciekéw z budynkow mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Aekacs Nr zak.:
—F, - 7731 2.7
OPRACOWAL: '|" mgr inz. Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, XII-0126 Qs e gt
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104/41

109/37

110/5,

109/38

o]

WYKONAWCA:
e

4%7% BORGEO

3

- Nazwa/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

BJASNIENIA:

11-1/8
@

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEQ Bartosz Borowski
ul. Wspélina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.

Ly
’; Geologia - Geotechnika

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w komiankach Sp. z ¢.0.

INWESTOR: i
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszalka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanislawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7}, Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekandéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkow mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: Nr zaf.:
G - 8/31 2.8
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VI-1825, XI-0129, Xil-0126 ﬁﬂm et S
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108/20
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OBJASNIENIA:

Vi,

- Nazwal/ gtebokos¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

11-1/8
- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEO Bartosz Borowski

LA

% BORGEOQ , "y
ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.

Geologia-Geotechnikal

/ o
WYKONAWCA: | B2
vaar

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w komiankach Sp. z 0.0.

INWESTOR: .
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonege Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézid, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbior $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL g
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1:500
imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz: Nr zat.:
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, Xll-0126 G e st
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108/6

] T

OE;JASNIENIA:
11-1/8
&

- Nazwa/ gleboko$§é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEO Bartosz Borowski

%% BORGEOQ

WYKONAWCA:
ops®  Geologia-Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
i Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR:
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
PRJ OEJ?EA:( ?’fJEﬁA Geokart-International Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow

Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowe] i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA | Bzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanisiawa Mikolajczyka (wraz z przejéier
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér £ciekéw z budynkow mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE <
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz; Nr 25y
i - 10/31 2.10
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |ViI-1825, XI-0129, XII-0126 o = T o7,




102/26

OBJASNIENIA:

11-1/8
O

- Nazwal/ glebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

KL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: e el :
Vig®  Geoogi-Geoecia ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec $w.
‘ Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji w komiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . S
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejSciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowoséci Dziekan6éw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz: Nr zal.:
/:f; - 11/31 2.11
OPRACOWAL: | morinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 Sem e furm
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OBJASNIENIA:

l I ..‘1 /8 - Nazwa/ gtebokos$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego
o . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
AL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
KONAWCA: sl .
wyi v;:f;;' Geolagia- Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244, 05-092 ¢ omianki

JEDNOSTKA

Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA:

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow

Geotechniczne warunki posadowienia dia zadania pn.: Budowa sieci wodociagowsj i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,

AZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
N. Brzechwy, Dobrej Wrozki, Zlotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajczyka (wraz z przejsciem

OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbior $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL "
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz: Nr zal:;
12/31 2.12

OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, Xli-0126 ji:”aw s

L 20-



OBJASNIENIA:

11-1/8
@

- Nazwa/ glebokos$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

BORGEO Bartosz Borowski

3%%% BORGEO
WYKONAWCA: | p:iad . &
ﬁfig Geologia- Geotechnika ul. Wspolna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zaktad Wodociqgémlf i Kanalizacji w Lomtgnka_ch Sp.zo.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA ] Geokart-International Sp. z o0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowe]j, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opaltka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogewym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dia zasilania w wode i odbiér sciekow z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL P
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: ArKSE: Nr zal.:
— - 13/31 2.13
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, Xi-0129, XIl-0126 ’%Oﬁa st
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OBJASNIENIA:

11-1/8

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

- Nazwal gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

Sl BORGEO Bartosz Borowski
WYKO : | ®=fa BORGEO
B '5‘.".: Geologia- Geotechniks ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w L.omiankach Sp. z 0.0.
NWESTOR:
N R ul. Rolnicza 244, 05-092 ¥ omianki
PRf.?E‘:’(OT'fJZﬁA Geokart-International Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow

Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizagji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA .| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE i
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkasz: - |Nr zaf.;
g - 14/31 2.14
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 ﬁ‘%&a e
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|/

OBJ;ASNI{E:NIA:
11-1/8
&

- Nazwal glebokos$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

K1 BORGEO Bartosz Borowski
wykonawca: | 2@ BORGEQ ki
(W55 ceopi et ul. Wspéina 56, 27-400 Ostrowiec $w.
A Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: ; g o
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie £omianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajezyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbior $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:
— - 15/31 2.15
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  VII-1825, X1-0128, XII-0126 f%é/a et
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596,

OBJASNIENIA:
11-1/8
@

- Nazwa/ gtgboko$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

% BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
KONAWCA: ks ol o
Wy ",‘?; ¥ Geologia:Geotechnila ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zaktad Wodociqgé\.y i Kanalizacji w tomia}nka_ch Sp.zo.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 komianki
JEDNOSTKA ; Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbior sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:
. 16/31 2,16
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, X1-0129, XII-0126 /;i%’aﬁa e
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233

| ‘\OJASNIENIA:
[1-1/8
&

- Nazwa/ glebokos$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

/
Y .
QU BORGEO BORGEOQ Bartosz Borowski
WYKONAWCA: it dl R i
E“{; Geologia* Geotechnika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . L
ul. Rolnicza 244, 05-092 t.omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozkd, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dia zasilania w wode i odbiér éciekéw z budynkdw mieszkalnych
Nr oprac.: |(Skala:
TYTUE ‘
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Arkusz:  |Nr zal.:
@ 17/31 2.17
OPRACOWAL: | mgr inz. Bartosz Borowski  |Vil-1825, XI-0129, X11-0126 /:%"5//9 et
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OBJASNIENIA:

I Iu1 /8 - Nazwa/ glebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego
. - Lokalizacja otworu geotechnicznego
KL BORGEQ Bartosz Borowski
WY, : | &= BORGEO
kobAkea %'.-i Geologia-Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w komiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
PRJ(;::IDE’:"(?'fIEﬁA Geokart-International Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowe; i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA .| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych de ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL :
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
’mllg i Nazwisko: Nr uprawn,'er": Podpis.‘ Arkusz: Nr zaf.:
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, X/I-0126 ﬁ%ﬂ esrm S

SR



11574

OBJASNIENIA:

I l-«1 /8 - Nazwa/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego
~ . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
78.0
‘ .
WYKONAWCA: Qﬁ;‘,:‘ BORGEO BORGEQ Bartosz Borows:,kl '
Wigaay  Geologia-Geotechnika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
2 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Ltomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: : ey
ul. Rolnicza 244, 05-092 k. omianki
JEDNOSTKA 1 Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejSciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarside], Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wodg i odbidr $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: AfRlERY  (NFZak:
— - 19/31 2.19
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, XI-0129, XiI-0126 55‘:‘0/,0 e
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77| OBJASNIENIA:
7 | l |_1 /8 - Nazwal/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego
. - Lokalizacja otworu geotechnicznego
i/
i W,
a% BORGEQ BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: el . LA
WiiS  Geolgis-Geotechika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: . s,
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA . Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Bagniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Zlotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikolajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE z
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  INr zal.:
- - 20/31 2.20
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XI1-0126 f:f;’cm S
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OBJASNIENIA:

I,
o ;{M\“‘M\ I I -1 /8 - Nazwa/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego
/_{:f . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
\\“:’Z ,—:\M;“:u, i
K1 BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: Wl . A
Fv:,-,'-";# GeologiaGesechita ul. Wspdina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: A
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.; Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligdry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér Sciekow z budynkow mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
—F 21/31 221
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 G efifm A
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754/26 OBJASNIENIA:
& l I ..1 / 8 - Nazwa/ gteboko$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego
. - Lokalizacja otworu geotechnicznego
NLL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: Wit el L
"5%3 Geolagia- Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o.
INWESTOR: e
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA ] Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Zlotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekandw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér éciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkisas Wo zak;
—cF . 22/31 2.22
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, X1-0129, XII-0126 :ﬁ’am esur )
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OBJASNIENIA:
11-1/8

- Nazwal gtebokos¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

K1 BORGEO Bartosz Borowski
wykonawca: | S:ia BORGEO ki
';";3&? Geologia-Geotechnika ul. Wspdina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: ;
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA . Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowe]j, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackie],
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz Nyzal
—cF - 23/31 2.23
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, XI-0129, XII-0126 jf)am et
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OBJASNIENIA:

[1-1/8

- Nazwal gtgboko$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

]
. - Lokalizacja otworu geotechnicznego
K1 BORGEO Bartosz Borowski
wykonawca: | e BORGEOQ K
'5".' Geologia- Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: : A
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE 5
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
=, - 24/31 2.24
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 Gz e
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T OBJASNIENIA:
e . P
~ N e
Ty \“ - w\: I l..'l / 8 - Nazwa/ gleboko$é [m p.p.t] otworu geotechnicznego
Ry g |
T 4 . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
{2 BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: a BORGEO ki
: Geologia- Geotechnika ul. Wspdina 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: . A
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA | Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dia zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Baéniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskie]j, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowoséci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
- 25/31 2.25
OPRACOWALE: | mgrinz Bartosz Borowski  |Vil-1825, X1-0129, XiI-0126 j%@m et -42-




SEh™S

OBJASNIENIA'

11-1/8

k. - Nazwal glgbokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego
™ N \\ . - Lokalizacja otworu geotechnicznego
4%7% BO RGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: adll g
"":};" Geologia- Geotechnika ul. Wspolna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
INWESTOR: Zaktad Wodociqgévy i Kanalizacji w tomia_mka_ch Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Bagniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackie;j,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Miketajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wode i odbior sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL i
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imieg i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz::.. \Nrzah:
P - 26/31 2.26
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VIl-1825, XI-0129, X1I-0126 ffboﬁa et~
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- Nazwal/ glebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

11-1/8
@

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

WYKONAWCA: %%, BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
| S el e ul. Wspblna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w komiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: e
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
JEDNOSTKA . Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dia zadania pn.: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kapciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opalka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajezyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolnicze], Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekdw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkuisz:  (NrZek:
: — - 27/31 2.27
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski |ViI-1825, XI-0129, XIl-0126 ff:’o,m et
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OBJASNIENIA:
11-1/8

- Nazwa/ gtebokoé¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

| 9% BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WCA: s o) &
WYKONA CA v‘-:f;: Geologia -+ Geotechnikal ul. WSP6|na 561 27_400 OStrOWIec SW
’ Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w komiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: ul. Rolnicza 244, 05-092 t.omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA:

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry.
Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,

NAZWA .| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Ryhki, Krasnoludkow, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejsciem
OPRACOWANIA: | pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolnicze]
w miejscowosci Dziekanow Bajkowy dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL ;
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 1500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arkusz; Nr zal.:
—z : 28/31 2.28
OPRACOWAL: | mgrinz. Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XI1-0126 j:?o/,g s
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OBJASNIENIA:
I [..,.1 /8 - Nazwa/ gtebokosé [m p.p.t] otworu geotechnicznego
. - Lokalizacja otworu geotechnicznego
4%Y%. BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: il o
J2i¥  Geologia-Geotechnika) ul. Wspblna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
" Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: 2 G a
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie tomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbiér Sciekow z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Arkusz:  |Nrzal.:
— - 29/31 2.29
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, X1-0129, X1I-0126 »%am et
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OBJASN.IENIA:
[1-1/8

- Nazwa/ gtgboko$¢ [m p.p.t] otworu geotechnicznego

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

(e
KL BORGEO BORGEO Bartosz Borowski
WYKONAWCA: Sa gl =
Vggs®  Geologia-Geotechnika ul. Wspélna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.
INWESTOR: i
ul. Rolnicza 244, 05-092  omianki
JEDNOSTKA : Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej w gminie komianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligéry,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszatka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
.| Brzechwy, Dobrej Wrézki, Ziotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajczyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drog dojazdowych do ul. Rolniczej
w migjscowoéci Dziekanéw Bajkowy dla zasilania w wodg i odbior Sciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUE "
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imig i Nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: ATKUSZ: ol zals
- 30731 2.30
OPRACOWACL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, X/I-0126 /jz—-;om N
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- Nazwa/ glebokoéé [m p.p.t] otworu geotechnicznego

11-1/8
&

- Lokalizacja otworu geotechnicznego

K1 BORGEO BORGEQ Bartosz Borowski
WYKONAWCA: St @l , i
!'4'%"0' Geologia- Geotechnika ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec Sw.
i Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w komiankach Sp. z o.0.
INWESTOR: e
ul. Rolnicza 244, 05-092 ¥ omianki
JEDNOSTKA Geokart-International Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzesz6w
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Lomianki w ulicach: Kolejowej, Henryka Sienkiewicza, Basniowej, Kopciuszka, Waligory,
NAZWA Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszalka Opatka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej,
. Brzechwy, Dobrej Wrozki, Ztotej Rybki, Krasnoludkéw, Witosa, Stanistawa Mikotajezyka (wraz z przejéciem
OPRACOWANIA: pod pasem drogowym DK 7), Wedkarskiej, Rolniczej, Przy Jeziorze, drég dojazdowych do ul. Rolniczej
w miejscowosci Dziekandw Bajkowy dia zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych
Nr oprac.: |Skala:
TYTUL .
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna 19057 | 1:500
Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Arknszs  (Npzek:
- - 31/31 2.31
OPRACOWAL: | mgrinz Bartosz Borowski  |VII-1825, XI-0129, XII-0126 = "I
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Geologia - Geotechnika

" ‘G

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr

111

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WSG-wW

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il

Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzdr geclogiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 79.60 m

I Glebokos¢: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019

o i
33 28 | 23 ‘ g 2 | Ba
2 § & Frofl Przelot 23 £z % 4 % 39 1258 5%
28 25| T iologicany Opis litologiczny 32 | 538 | § & | B5 |g2¢ 2g
Bl 8%¢| 2 g | 8% | 2 | 5 | 23 |83%¢ 8%
2 5 >o g a @ g Sz
= [imppy| & | [m] [m] 25 | 2 °| 5|
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1 12 13 14
gleba Gb or | -
0.30 piasek drobny ciemnobrgzowy
Pd FSa S Vb
0.80| piasek $redni jasnobrazowy
Ps MSa
w
o |2 O 280 piasek oruby jasnobrazowy
L e
3.70 E’ E}- g 3.70 | piasek gruby jasnobrazowy
&l o v
TIEH40 | 7 Il
E 5 ' ool szg G1
i o Va
Lsg |°+% . '
g ! Pr CSa
: o v L ’v nw [
6.0 v e J
—7.0 G ". .
| 3 T
[ vy "
48 8.00 i
?
| \

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 11-2

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il

Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQO Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.60 m

‘ Giebokosc: 8.00 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzdr geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
[=) o AT
%% EQ ‘ ’23 0 2 g WE‘— ~§!3_.
22 o Profil — 28 | 8zz| 2 | E | 38 /833 2%
e 288 & litologiczny Opis litologiczny %’u:: %LEIJ o = =4 & g 5o g 82
g &=z¢g| 2 g2 8z¢9 | 3 c &3 |28Z| &
§|°8=| 8 EE | E&F | 5 | & 55 |23%| 89
2 S 32 2 & | TE R
2 [imppy| 3 | [m] [m] @ 5 | &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
w gleba Gb or | I -
7 SR 0.30| glina piaszczysta brgzowa
| Gp saCl tpl e 1 G4
1B 0.80 piasek sredni jasnobrgzowy
Ps MSa
w
—2.0
L ': ! 2.60 piasek gruby jasnobrgzowy
) A
A AEAV Tt e I
330 & m g 3.30 piasek gruby brazowy
B B Tt
NN voeo®
glEr40 [0y
Bl & . .
Qo ® e L
| e szg | Iva I G1
F5.0 [« Sut o
: > . Pr CSa
T nw
6.0 |0
=70 o5t el
8.0 800

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwornr -3

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z0.0.
Wiercenie: BORGEOQ Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

| Rzgdna: 79.40m ‘ Glebokosc: 4.00 m

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 16-09-2019

o 8 =8 =29 @© g‘ G
- = W €& w
88 | o Profi 53 | 52- | 3 2 | o8 233 g2
o| 98 | & i : Przelot o . 59 55 @ 2 3 2c | 884 -mhzc
c| 28% & litologiczny Opis litologiczny 53 s4a .= = o5 | DEL| 2
g 258| o s> 8=z3 o c g8 £w3 ol
5| 9N% & EL | &< | = s | =3 |B5€| &5
E g 52 | a2 | T | o | T§|¥E¥| 2¢F
mppt]| @ | [m] [m] S |6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1] XM/) nasyp niekontrolowany (kruszywao, gruz) N Mg | m -
e 0.20 piasek gliniasty bragzowy
Pg clSa pzw llla G4
0.80 piasek sredni jasnobrazowy
mw
Ps MSa
B8
R
alo
| T|E Il
[ RI&
| e szg IVa G1
et g 270| piasek gruby jasnobrazowy
Lso | ol ¥
e Pr csa | “
\ v DL | |
3.80 ., Pt g 3.80 piasek gruby jasnobrazowy nw
e 400
1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwornr 114

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Gmina: tomianki

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Interational Sp. zo.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.70 m

| Giebokose: 2.70 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019

o @ 28 =20 © 2 ErY
SR Profil 58 S2- | B 2 § es3s| Eg
| 5O i Przelot . : 5 55 @ 2 2 S= 59| B2
| 25% © litologiczny Opis litologiczny 2o ] 5 5 Bs 22y CE
§ $3¢ 8 8z 2z¢ | 3 c | 53 £8% &
5| o § EL | €57 | £ | 8 | 53 |®%¢ By
2 [mppd| @ [ [m | [m] sg | &= 5| 5| &
1] 2 3| 4] 5 6 7 8 9 10 | 1 12 | 13 | 14
&| af nasyp niekontrolowany (gruz, kruszywo)
K AN Mg I 1l -
Z|Z
040 piasek gliniasty brazowy na pograniczu
gliny piaszczystej
Pg/iGp | clSa/saCl pzw llla G4
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ol o
5|8 I
EE
NI N
Q|Q
Pd FSa szg | Vb G1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

|

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. 1l
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.

Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

I
Rzedna: 79.10m l Giebokosc: 2.80 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzoér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
) 0 2 2 i 20 | © g’ B
S8 | « Profil S8 | 52< | 8 | 2 | ¢8 |es5s| B2
o ol |« ; : Przelot . ) 53 | B5 2 = = 2€ c8d| @X
c| fo5 B litologiczny Opis litologiczny 5@ 538 5 5 mE D20 ez
81528 B az | 8+« o | c 53 |25Z| SE
& NEFLOE XL [ gf~= = 8 | =35 |2zg| &
g £ o | 22 = | @ g |*8% 59
2 [mppl| & [ m (m] 72 | &% A =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gistn Gb or | .
0.30| piasek gliniasty brazowy
Pg saCl mw pzw llla G4
0.90 piasek sredni brazowy
BB
N
[=NN=]
HE I
Bl &
Qo
Ps MSa w szg IVa G1
I
2.80
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwornr 1l-6

Zalnr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il

Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Zlece

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski
Nadzér geclogiczny: mgr inz. B. Borowski |

niodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.90 m \ Glebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 I Data wiercenia; 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwoér nr 11-7

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewbdztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Rzedna: 79.55 m

‘ Glebokose: 8.00 m

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Inwestor: ZWIiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.40m ‘ Giebokose: 3.60 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-08-2019

o e
e 28 Ele] ) g 2 | 3a
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwornr 119

Zatnr: 3.9

‘ Wiertnica: WSG

-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

l System wiercenia: Mechaniczno-obraotor
y Wy

Rzedna: 79.40 m i Gtebokosé: 2.50 m

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-09-2019
[ i
g2 | 28 | 28 - o | F | Ba
=l © Profil Sq S5 B £ 8 |855| 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwornr 1110

Zat.nr: 3.10

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWIiK w £omiankach Sp. z o.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z c.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.50 m

‘ Glebokosc: 3.50 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1:50 \ Data wiercenia: 16-09-2019
o O 28 =0 0 g Sa
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i Pg clSa tpl b G4
0.80| piasek $redni jasnobrgzowy
E« e 1l
gle w
g2
Hn Ps MSa szg Va G1
\ ARV
340 |1 | 3.40 | piasek $redni jasnobrazowy nw
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.11

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.50 m

‘ Gtgbokosc: 8.00 m

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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"“‘Q Geologia- Geotechnika

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwornr 11-12

Zat.nr: 3.12

|

‘ Wiertnica: WSG-W

Gmina: tomianki

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewaddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z o.0.
Zleceniodawca: Geokart-intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.50 m ‘ Giebokosc: 2.60 m

Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geologia - Geotechnika Otwér nr 1113

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.13

Wiertnica: WSG-W

Gmina: Ltomian|

ki

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzegdna: 79.10 m ! Glgbokosé: 3.60 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" -B81-
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$}#%a BORGEO

Otwor nr 114

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.14

Wiertnica: WSG-W

Inwestor: ZWIiK w Lomiankach Sp. z o.0.
Zleceniodawca: Geokart-intemational Sp. z c.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

‘ Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. |l
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.10 m ‘ Glebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwérnr 1115

Zat.nr; 3.15

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQC Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.80 m

Glebokosé: 8.00 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 3 Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwér nr 11-16

Zat.nr: 3.16

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor; ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEOQ Bartosz Borowski

Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 75.80 m

‘ Glegbokose: 8.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 27-05-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

-64-




».4 BORGEO

Geologia - Geatechnika

Otwor nr

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.17

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodouag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. zo.o.

Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechanicznoc-obrotowy

Rzedna: 79.70 m | Glebokosé: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr

1118

Zat.nr; 3.18

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag | kanalizacja, cz. 1l
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z 0.0.

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.

Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.80 m ‘ Gtebokose: 3.50 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzdr geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.19

Otwornr 11-19 Wiertnica: WSG-W
Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il | Inwestor: ZWIK w tomiankach Sp. z 0.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: tomianki Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0. ] .
Powiat Warszawski Zachodni Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Rzgdna: 79.20m I Gigbokos¢: 3.00 m
Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgrinz. B. Borowski Skala 1: 50 \ Data wiercenia: 16-09-2019
o =3 20 ful 3]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geologia- Geotechnika

""n"

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwoérnr 11-20

Zat.nr: 3.20

Wiertnica: WSG-W

Obiekt; wodociag i kanalizacja, cz. Il

Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzdr geologiczny: mgrinz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.20 m ‘ Glebokosc: 8.00 m

Skala 1: 50 , Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwoérnr 11-21

Zat.nr: 3.21

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. 1l
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.00 m

J Giebokose: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
l1-22

Otwér nr

Zat.nr: 3.22

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. |l
Gmina: Lomianki

Powiat. Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.30 m ‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geologia - Geotechnika

Otwor nr

11-23

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr; 3.23

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.

Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski
Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzecdna: 78.80m

‘ Gtebokoseé: 8.00 m

Skala 1: 50 { Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geologia - Geotechnika

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Otwér nr 11-24

Zal.nr: 3.24

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Ii
Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachedni
Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z o.0.
Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z o.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.10 m ‘ Glebokosé: 8.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019

= —
98 2% 23 . o B Ow
-e § E Profi Przelot g § 5 2 g % % E g g 2 ‘OT \% &
2| 88| €| litologiczny Opis litologiczny S Sy £ > B £ %E | 2
8l ogg| 2 az ofs o < f2 582 4]
] B £ Eo s | & e |28%| Sg
2 [mpptl| @ | [m] [m] @Y g & 2 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1M 12 13 14
gleba ciemnobrgzowa
Gb Or mw | -
0.40 piasek sredni jasnobrazowy
I Ps MSa
w
2.0
€ 2.70 piasek gruby bragzowy
—3.0 |
YV : ,
3.20 . 3.20 piasek gruby brazowy
r L= p Pr CSa
3|8 =L
55 %
540 | i
Rl& SR szg | IVa G1
L % 4.40 piasek $redni brgzowy
5.0
L Ps MSa
nw
6.0 |,
L = - 6.40| piasek gruby brazowy
7.0 |" "
e Pr CSa
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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""‘Q Geologia - Geotechnika

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
Otwornr [1-25

Zat.nr: 3.25

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat. Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. zo.o.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 78.80 m

‘ Glebokosé: 2.60 m

Wojewobdztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 \ Data wiercenia: 16-09-2019
o ® =5 =0 @ g S
63 = =%} 0 = c @ O
c N e “ = 955 24
o| £8 o] 8 _ Prof Przelot N B3 %E @ g s gg 543 22
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2 [imppt| 8 | m] [m] 2% | B 2| =@
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7 & N 4 krus , glina piaszczysta n g mw i
gs ) x§a, zywo, glina piaszczysta) 7
L / 040 | glina piaszczysta brazowa
// Gp saCl tpl e G4
i 0.80 piasek $redni jasnobrgzowy
B B
NN
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55 w
Z|& Ps MSa szg | IVa I G1
—2.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.26

Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewbddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Geokart-Intemnational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQO Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

S . g _
"‘.‘" Geologia- Geotechnika P—— O ——
Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. Il | Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 78.80m

‘ Glebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 i Data wiercenia: 16-09-201
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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"““V Geologia+ Geotechnika Otwornr 127

Zat.nr: 3.27

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. It
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. zo.0
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

Rzedna: 78.70 m ‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-201

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski 9
o B o % 2 O © g’ k) a
il e < =W 0 = c o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geologia- Geotechnika

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 11-28

Zat.nr; 3.28

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodociagg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Ltomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor: ZWIiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 78.90 m

‘ Giebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski
) 8 53 1] @ el )
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Rysunek wykonano pregramem "GeoStar”

TB=



' Bo RG E 0 KARTA OTWORU Zat.nr 3.29
B! -!o‘ GEOTECHNICZNEGO
i
‘l Geologia - Geotechnika ORHBETT Wiertnica: WSG-W
Obiekt: wodociag i kanalizacja, cz. It | Inwestor. ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0. ljystem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Geokart-International Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski
Nadzor geologiczny: mgr inz. B. Borowski

! Rzedna: 78.90 m

| Glebokosé: 8.00 m

| Skala1:50 | Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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""V Geologia - Geotechnika

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr 11-30

Zat.nr: 3.30

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il
Gmina: Lomianki
Powiat: Warszawski Zachodni

Inwestor; ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 78.85 m

‘ Gtebokosé: 3.00 m

Wojewodztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. B. Borowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-09-2019
K 2 O © 2 5]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geologia - Geotechnika

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr

11-31

Zalnr: 3.31

T
|
|

Wiertnica: WSG-W

Obiekt: wodocigg i kanalizacja, cz. Il | Inwestor: ZWIiK w tomiankach Sp. z o.0.

Gmina: tomianki
Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewoddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Geokart-Intemational Sp. z 0.0.
Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski
Nadzoér geologiczny: mgr inz. B. Borowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.30 m

J Glebokosé: 8.00 m

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 16-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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projektowanie "Profil Koordynator.
nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie
w uzgodnieniach branzowych.

z informacjg dysponentdw uzbrojenia.
5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé pod

w przypadku braku informacji o gfebokosci, orientacyjnie
w sposdb narzucony przez program wspomagajqcy
w przypadkach wqtpliwych wykona¢ wykopy kontrolne.

ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gfebokosci,
4. Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia

3. Wyprzedzajgco wykonal odkrywki w celu identyfikacji
niezinwentaryzowanego,

2. Gfebokos¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub
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projektowanie "Profil Koordynator”.

nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi

1. Lokalizacje istniejgceqo uzbrojenia naniesiono zgodnie
w uzgodnieniach branzowych.

z informacjq dysponentéw uzbrojenia.
S. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé¢ pod

w przypadku braku informacji o gfebokosci, orientacyjnie
w sposdb narzucony przez program wspomagajgcy
w przypadkach wgtpliwych wykonaé wykopy kontrolne.

ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gfebokosci,

4. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia

3. Wyprzedzajgco wykonaé odkrywki w celu identyfikaciji
niezinwentaryzowanego,

2. Gtebokosé uzbrojenia ustalono na podstawie map lub
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nr.upr.
2/70

Sanbest Robert Ossowski ul Cyganka 22b 87-800 Wioctawek

PROFIL PODLUZNY - KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ul.

Zlewnia przepompowni PI

Nazwa rysunku

w gminie Lomianki we fragmencie ul. Marii Kownla

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp.zoo Ul. Rolnicza 244 05-092 tomianki
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

mgr inz. Robert Ossowski
inz. Andrzej Kapczynski

Skala
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Wiaz 425 zeliwny klasy D400 i
Rzl / az 425 zeliwny Klasy Opis rzednych
‘ R SOE R LTI = Rz.t. rzedna terenu

Rz.W1-W2 rzedna dna wkiadki

"in situ"
Rz.ds. rzedna dna studni w

_a— Rurateleskapowa 425/750

Uszczelka

750mm

e $rodku kinety
E
8 Rura trzonowa karbowana
« — / 425 PP-SN4
o I | kiadka "In-Situ"
o — i
A I i
- = |
1 l RzW1 - RzZW2
L . i
[ \ ]
I i
| |
= —_— = Uszczelka
: Kineta
S il
! Kielichy #160—9400%*
L’ w tym nastagwne
dla” #160-9315
\ /
- 6 T j\? | —
! ; | Rz.ds.
) L‘D c

Uwagi:

1 Rzedne dna wktadki "in situ" zgodnie z profilami,

2. Diugosc rury teleskopowej 750 mm,

3 Wszystkie elementy studni od jednego producenta,

4. Witaz kanatowy okragty do rur teleskopowych Dn 425, klasy D400
mocowanie na 2 sruby.

D1

;/

A
\
1

\ Dw1

4
N
| }

VWYKONAWCA

+

Sanbest Robert Ossowski ul Cyganka 22b 87-800 Wioctawek

|
|

/
\

INWESTOR

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zoo Ul. Rolnicza 244 05-082 t omianki

O
N

LT4h L &= & N e . . . n . .
westven - Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizagji sanitarne;
w gminie tomianki we fragmencie ul. Marii Kowaackiej

Projektawal AT upr. Sodps | Py
mgr inz. Robert Ossowski | LOD/4397/PBS/21 ) 08.05.2023
[Sprawdzl nrupr podpis S 3 data
inz. Andrzej Kapczynski 2/70 /"/4‘( 08.05.2023
Skala Nazwa rysunku Format
1500 [ Fhents a2 out, fymoskind ! RYS.9 Ad




Warstwa wyrdwnawcza z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowe]
lub betonowe pierscienie wyréwnawcze

JRas

— Wiaz zeliwny wentylowany
/ zamykany Dn600 D400

///\/1/3\\))/\////,/7//

Podstawa studni - dennica

Przej§cie szczelne

D2 ;-

Kierunek przeptywu — ]

. - ==
‘/ /////////////1
1|:f,,77___77£u o
A I 7
N il
I — / \.\__ y 4
~ Dwa( ) fws
r=——————
— = —
|
Dw1 % D1
B 'iﬁ“ﬁ_“w 7\} Rz__(js_

Sciekow

‘ —
T

D2

WYKONAWCA

Sanbest Robert Ossowski ul Cyganka 22b 87-800 Wioclawek

INWESTOR

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.zoo Ul. Rolnicza 244 05-092 tomianki

pweses  Budowa siec wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie tomianki we fragmencie ul. Marii Kow/rraﬁkiej

[ Projekiowat nr.upr podpis data
mgr inz. Robert Ossowski | LOD/4397/PBS/21 %{ 08.05.2023
Sprawdzil T Upr. PodpTs ) ; data
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79,70
\

Powierzchnia gruntu
Standardowy wlaz klasy D
Betonowy pierscier odcigzajgcy
BARD 66 VS S
= Ty
,-'//'; = e e e

Filtr T ]

DES-ACF-060 M J
Stozek:

UE 100.63/100 FIBS

SR - 4 - Studnia rozprezna DN1000

B 100/100 BS
T ____K |
*‘ 77,58

Pataczenie odptywu:
R$R 400
PE-80 315 (SDR 33)

4

1.) Przytacze wlotowe:
PE-80 90x8,2mm (SDR 11)

odptyw RSR

WYKONAWCA

Sanbest Robert Ossowski ul Cyganka 22b 87-800 Wioctawek

INWESTOR

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zoo Ul. Rolnicza 244 05-092 Lomianki

wester  Budowa siec wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne
w gminie Lomianki we fragmencie ul. Marii KowPac\kiej

[Profekiowal nrupr. podpis data
mgr inz. Robert Ossowski| LOD/4397/PBS/21 u\ 08.05.2023
| Sprawdzil A pr. pis data
inz. Andrzej Kapczynski 2/70 08.05.2023
Skala Nezwa rysunku

Format
Studnia rozpreina sMF - ul, Kownackle] AYS.-11
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Zostawine ekmenion.

11- 28 PR 4O ZOwa £ KMIET - (£ Kok wathwczany,
Qe syt 531, 25 ok NATDUTSD, fuf rzewockiond 20
sawam 085,922}

1.2- 26 zawd kvlowy klsnowy sysiem SZUSTER, tyo 6011
AFAR - it gt prockiceia

1.5 - 26 2w rxodimd 2 stalm baplemiom,. werss pod
ek 0 702-GE0-GE-158 A - ATBL e KoL proctuconta
1.4 koloktor oy (Sx koivera wittscaony. 3 wywika 80
P pamworknwa 28 5 wem 68,92, pokrywa RSy, rawds
ity ZHG2, auha 2 g wenm, prE staiowy, Sorek)

1.4 LRCHE SUPA PLUS Koknorzowy DNBO-FERD

b B25-10-096-141 AVK- ML wg Kk prodants

Matoriat slomootihe stalowpeh: 14361

D-0

Kominek wentylacyiny nawiewny. "’-'n

nierdzewny

Kominek weniylacying wywiewny.
nigrdzewny, z biofiire

/ BB

Pokioranis kotiaizy user2einiona uszczofn DNSG PN1GI1E
Kotwacss pesyttcsomicws DNED PGS

il

2x teleskop sterownics
ZESUWY OTOWE]
Balka E0x40x3 7 ramka ustalajacg rury prowadnicy.

Rura PE 80 SDR 17

ﬁ

2x betka podesit, profil 50x 100x3

Krata podestu
Profile nogne 30x3

Migjsce ewentuainegs montazy sondy
o i et R T
Bura osknowa - kable PE 80
1
Wen

5 i

Szczegoly montazu 4%

plywakéw N T
al

2x obejma do mecewania rwoc doczr Ty

Belka 60x40x3 2 ranmkg ustalaiged ruey LDIOWSANEY -

Visaysthe slerenly shiornika calowane w monicie

Bolom G55 fof . DIN 4034 ce. . w Hane obrasana C (100

AN . ime Dtk gt grubosé Somekr o 15,

PSS <5, MO0 o 2o rehe M

i, oty 150 i,

cHomonly ik Riczon na uszezelly BS 2000 prod. 05
ropser

by b systamows CORPROTECT wyrdwnuigee |

moninsy stuini.

- 8ystem CORPROTECT.

pomecq  workanep0 POl tipact ¥ destarceonege laeams 2
sysiomsm CORPROTECT.

powicka wewnelizna z wykfadziny PP
system CORPROTECT

2x farcuch 26 sial merdzewng) do zatapialn)
"z agniwem gidwnym (duzym) co ok. 1m,

Z

Uehwyt rery weniyiacyjns)

Il
\

SR R AN

Teleskop sterownicz)
" zasuwy wrzecionows)

Wy ik teleskopu zasun

wiazu i skrzynek ulicznych

Laricuch do podnoszenia podestu

2x zawdr kulowy kolanowy system SZUSTER
tvp BOT1 JAFAR

Zasuwa wizecionowa SPK-TG DN250 (RiA}

Rzut zbiornika

Rzut zbiornika przepompowni

Jh

przepompowni bez wiazu

] L. !
D o
/ Sfjﬂli \ i &éﬂz ki
-3 o
i
it )

Koleklor tioczny NS0

i skrzynek ulicznych

i Suchatvag

erlylacs
przapust kablowy

o

p 9504 JAFAR

Szczegdly wykonania wywiewki cz. |

P Dennica @104 gr 2Zmm

18X nacigt X150

1BX nacia¢ 6X150

Sx skzynka uliczna do nawisriok

Szczegoly wykonania wywiewki cz. Il

Dennica #1104 gr 2mm

— Wywiewka rura @104X2
rura ochronna przewodu
Razul fundamentu /’_ zasitania @30X1.5

(E
I B=

in

&)

ot

Wywiewka rura 21042

z odejéciem do plukania
pad nierdzewne ztacze
strazackle DN52 z zaslepkg

Wi 702-085-50- 134 AVK

Al - Szczegd! wigczenia
rurociggu Hocznego

Prayigs do studnt o kolistym przekroju [ RIA

AZ - Szczegdf wigczenia
rurociggu graw.'fac‘y/nego

INTEGRA GL IWIL'.‘E

SZC7ZEGOL
OBRZEZE BETONOWE

Rura PE 90 SDR 17

bp 623-10-080-0141 AVK

rzefe betonowe

fawa z I etonu

PVC nZ00 SN8

Szczegdly wykonania fundamentu

Wywiewka rura @104X2—.

stup oswiatleniowy aluminiowy h=4m —-\\

Szafa sterownicza BOOX600X300

T

i

Stelaz obudowany blachg
wg. uzg. Z udytkownikiem

rura ochronna przewodu
anenowego @30X15  — |

Rura PES0 —|
kolano 90 PESD

kolano 90* 104X2 +

Kolano 80° 104X2

e

Przekréj D-D {l

CH

c_cementowo—plaskowa

1

a pod sierownik

ODNIKA DO

Rzut zbiornika przepompowni bez pokrywy zbiornika,

Szczegdt montazu whazu

Wiaz tolwmy DN 800 D400

min, 10 gm_Rz.L

SZAFKI

STEROWNICZEJ

15 10.04ng

gf

izowane mechanicznie

siabilizowane mechonicznie

Lirsgh
1 Waeyatos smanty onowars oo
ot
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SCHEMAT WYKONANIA HYDRANTU -
SZCZEGOL

BLOK PODPOROWY Zestawienie materialow
20 g]_ Numer Nazwa liosé
i 21 R ER 1 Tréjnik kotnierzowy DN110/80 1 szt
e T [ i 2 | Tuieja kelnierzowa PE 100 SDR 17 LS do rur PE 90 | 1 szi.
=' Kolnierz stalowy pokryty polimerowa warstwg 1
| i antykorozyjng dia rury PE 90 szt
J 5* | | 3 lUszczelka EPDM z whiadka metalowa dia rury PE 80| 1 sz1.
. ; - Montaz rury PYC na weisk |_'_ 300 B Sruby, nakretki, podkladki ze staii nierdzewnej 8 szt.
A S e — Fodetanoianie 1415 4 Zasuwa krbtia DNBO 1szt
aé ; OBUDOWA BETONOWA ZASUW. i
% W M =T i 5 Przedluzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DNBO | 1 szt
3 IE
= 7 6 Rura PVC iita SN8 @160 1zt
Podbetonowanle C12/{5] - 1 7 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt
- Zasuwy - wysoka PN-M-7408
."@. | 8 Skrzyrka uliczna do zaf;my WySOl i] 182t
| ™) | &
‘\_ /,r | 9 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
- 1 Uszczelka EPDM z wkiadkq metaiows dia DN 80 | 1 szt
10
L.,, 30 Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt.
OBUDOWA BETONOWA HYDRANT | 11 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 15zt
368 - 12 Kréciec dwukeierzowy DNBO L=300 mm 1szt.
l i ; Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa dia DN 80 | 1 szt.
- | 13
Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt
_ —
| \ 14 Kolano kolnierzowe ze stopka N DN80 18zt
T - = _"*-\ ! 15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1 szt
) f \ o Uszczelka EPDM z wkiadkg metaiows dia DN 80 | 1 gzt,
& \ | =l 16
\ /' | Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt
- S 17 Kréciec dwukotnierzowy X DN8O L=X mm 1 szt
' Uszczelka EPDM z wikiadka metalowa dia DN 80 | 1 szt
800 | 18
Sruby, nakretki, podktacki ze stall nierdzewnej A2 | 8 szt.
( 19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1 szt
=N REI0L SO, 20 Obudowa betonowa hudrantu 18zt
21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt
,/_ Obsypka #wirowa 8/16 wym. 500 X 500 22 Obudowa betonowa hydrant 1 szt
xz
23 Rura PE 90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
Uwagi:
1. Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli
Zestawienie materialow, dopuszcza sie zastosowanie materialéw g
réwnowaznych - rownowaznosé okreslona w opisie technicznym, Skrzyn ka uliczna do hydrantu
2. Zastosowac obudowe betonowa numer 9 i 22 na terenach nieutwardzonych, d .
3. Dlugosé krocéca X ustali¢ zgodnie z zaglebieniem hydrantu, przedstawic PO Z|emneg°
Zamawiajacemu do akceptacji.
2
O AN
&—‘\\‘\\\M B
% 7z
4 7
0
il
1
H
{ o
n
| ‘ L?
340
420
!
o n
g & 2

8

Skrzynka uliczna do zasuw

157

1. Korpus - zeliwo szare bitumizowane
2. Pokrywa - Zeliwo szare bitumizowane
3. Sruba mocujaca

SCHEMAT WYKONANIA
PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO -
SZCZEGOL

Zestawienie materiatow
Numer Nazwa llose
1 Korek PE 100 SCR 11 do rur PE 40 1szt,
> Mufa eleklrooporowa z zaciskami montazowymi PH 152t
100 SDR 11 do rur PE40 o
3 Rura PE 40 SDR 11 1 szt
BLOK PODPOROWY 3
4 Zasuwa kielichowa przytacza DN 32 1 szt.
;]_ - 5 Rura PE 40 SDR 11 15zt
TR — n & Mufa eleklroupomwé z zaciskami montazowymi P 1 szt
| 100 SDR 11 do rur PE40 g
§ 7 Tréjnik elekirooporowy siodiowy do nawigrcania PH
N00 SOR11 <érednica wodociagu>-40 np. PE110/4Q 1 82U
- 8 Przediuzacz teleskopowy Irzpienia zasuwy
N przytaczeniowej DN 32 1s2t.
OBUDOWA BETONOWA ZASUWY? Rura PVC lita SN 8 2160 1 szt
i0 Obudowa betonowa zasuwy 15zl
11 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szl
12 Obudowa betonowa zasuwy 1sz1
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szl

Uwagi:

1. Dlugos¢ rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,

2. Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli
Zestawienie materiatow, dopuszcza sie zastosowanie materialow
rownowaznych - rownowaznosé okreslona w opisie technicznym,

3. Zastosowac plyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.
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HYDRANT DN80
podziemny

Kolano kotnierzowe
/ze stopka N DN80

H/ j \
i L

/ /DN80

/ /
/

4
/o PE 90

Tuleja kotnierzowa

Kréciec dwukolnierzowy

Potaczenie zgrzewane

PE110

Tuleja kolnierzowa
PE 110

Tréjnik kotnierzowy
DN100/80

M'__w LD\Q :‘ ‘ /

Blok podporowy |
bet. C12/15 30x30x10cm | \ @E@!ﬂufﬁ
Vo do rur PE90

Zasuwa DN80 kotnierzowa |
z mickim uszczelnieniem klina

\
\

Blok podporowy |\
bet. C12/15 30x30x10cm

Blok podporowy
bet. B15 40x30x10cm

PE 110

kotnierzowy DN100

Blok oporowy bet. B15 D

S

Blok podporowy

Tuleja kolnierzowa
PE 110

Potgczenie zgrzewane /

0

PE 1

\t \\\
N

.

/

@/

Blok oporowy
~— bet. C12/15

1]

“~_Tuleja kolierzowa
PE 110

Potaczenie zgrzewane

PE110

Polgczenie zgrzewane

Tuleja kolnierzowa
" PE110

Zasuwa DN100 kotnierzowa

"z migkim uszczelnieniem klina

Tuleja kolnierzowa
/PE 110

/
/

\
\

! /' PE110
“

N\
|

l \ Polaczenie zgrzewane

% Blok podporowy
‘I bet. B15 40x30x10cm

|Zasuwa DN100 kolnierzowa
z migkim uszczelnieniem klina

N
\\_Zasuwa DN100 kolnierzowa
z migkim uszczelnieniem klina

UWAGA: Sruby polqczen kotnierzowych wykona¢ ze stali nierdzewnej

Fuk segmentowy
PE110 5°

PE110

ist. sieé

wod. 6100 |

PE110

PE 110

Tuleja kolierzowa
PE 110

~_Pofaczenie zgrzewane
e Blok podporowy
-~ bet. C12/15 30x30x10cm

Elektrokotpak
% PE40 4o rur PE40

\ Zasuwa kielichowa przylacza

\ DN32

\ Mufa elektrooporowa
% z zaciskami montazowymi
*_ do drur PE 40
E Trojnik elektooporowy siodtowy
do nawiercania PE 110/40

Polaczenie zgrzewane

Tuleja kolnierzowa
PE 110

Blok podporowy
bet. C12/15 40x30x10cm

Zasuwa DN100 kotnierzowa
z migkim uszczelnieniem klina
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