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1. Mikromanipulator z joystickiem do bezpośredniego i dynamicznego sterowania ruchem, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, For research use only. - 2 sztuki. 
Parametry techniczne:
· winien posiadać z joystick umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem
· winien być wyposażony w ergonomiczny, elektroniczny panel sterowania
· winien być zbudowany z trzech motorów odpowiadających za ruch w osiach X; Y; Z
· zaprogramowane min 5 szablonów procedur
· winien posiadać łatwą i szybką wymiana kapilary za pomocą automatycznej funkcji wyjścia kapilary do zaprogramowanej pozycji
· winien posiadać możliwość wyboru i zaprogramowania funkcji dodatkowych (min. 5 pozycji; ograniczenie ruchu w osi Y; limit górny i dolny zapobiegający złamaniu kapilary, czyszczenie kapilary)
· winien posiadać dwa przyciski służące do wyboru trybu prędkości
· winien posiadać pokrętło do szybkiego zmieniania prędkości
· waga nie większa niż 2,15 kg.
· kąt roboczy w zakresie 0-90°
· zakres prędkości 0-10.000um/s
· winien posiadać możliwość obrotu motorami w płaszczyźnie poziomej w zakresie od -45° do 90°
· gwarancja 24 miesiące
· winien posiadać zestaw wyposażony w 2 statywy uniwersalne umożliwiające montaż mikromanipulatorów przy mikroskopie pionowym
· winien posiadać zestaw wyposażony w zestaw startowy minimum 20 sztuk gwintowanych kapilar iniekcyjnych oraz minimum 192 sztuki końcówek do napełniania kapilar iniekcyjnych i innych szklanych mikrokapilar o objętości 0,5 – 20 µL i  długości 100 mm
2. Programowalny mikroiniektor ze zintegrowanym źródłem ciśnienia, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz, winien posiadać sterownik nożny- 1 sztuka.
Elektroniczny mikroiniektor z wbudowaną sprężarką - parametry:
· mikroiniektor z wbudowana sprężarką, winien nie wymagać dodatkowych zewnętrznych pomp/sprężarek
· [bookmark: _GoBack]winien posiadać możliwość wykonywania odtwarzalnych, seryjnych mikroiniekcji do komórek przylegających i zawiesinowych.
· winien posiadać możliwość iniekcji mikroobjętości od femtolitrów do około 100 pL
· wymiary nie większe niż (SxGxW): 21,3X20,7x25 cm
· ciężar bez akcesoriów nie większy niż 5 kg.
· wbudowana funkcja czyszczenia: maks. 6000 hPa (87 psi)
· ciśnienie kompensujące w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji co 1hPa, dokładność nie gorsza niż 2,5%.
· ciśnienie iniekcji w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji co 1 hPa. Dokładność nie gorsza niż 2,5%.
· Możliwość ustawienia czasu iniekcji w zakresie 0.10 s – 99.99 s ze skokiem co 0.01 s.
· Zużycie energii nie większe niż 40 W
· dokładność przy ciśnieniu 6000 hPa nie gorsza niż +-0.15%
· dokładność przy ciśnieniu 2500 hPa nie gorsza niż +-0.25%
· dokładność przy ciśnieniu 1000 hPa nie gorsza niż +-0.3%
· dokładność przy ciśnieniu 100 hPa nie gorsza niż +-2%
· dokładność przy ciśnieniu 50 hPa nie gorsza niż +-2%
· winien posiadać możliwość podłączenia do różnego rodzaju mikromanipulatorów
· winien posiadać możliwość kontroli za pomocą sterownika nożnego
· winien posiadać programowalną iniekcję umożliwiająca dokładną odtwarzalność
· gwarancja minimum 24 miesiące
· winien być wyposażony w kabel do podłączenia urządzenia do mikromanipulatora

3. Manualny mikroiniektor pneumatyczny, z przełożeniami 1:1 i 1:10, do przytrzymywania i iniekcji - 1 sztuka.
Mikroiniektor pneumatyczny - parametry techniczne:
· Mikroiniektor pneumatyczny winien posiadać duże ergonomiczne pokrętła
· [bookmark: _Hlk71623753]winien umożliwiać zmianę objętości na jeden obrót: 60uL/600uL (pokrętło precyzyjne/ pokrętło szybkie)
· Maksymalna objętość możliwa do ustawienia 10mL
· Minimalna objętość możliwa do ustawienia <100 nL (mikropokrętło)
· Maksymalne ciśnienie 3000 hpa
· winien być wyposażony w przewód ciśnieniowy, uchwyt kapilary i głowicę kapilary
· uchwyt kapilary winien posiadać oznaczenia ułatwiającymi pozycjonowanie
· winien posiadać wskaźniki pozycji tłoka na skali
· winien posiadać nieślizgająca się płyta podstawna

4. Manualny mikroiniektor hydrauliczny, z przełożeniami 1:1 i 1:10, do przytrzymywania i iniekcji - 1 sztuka.
Mikroiniektor olejowy - parametry techniczne:
· Mikroiniektor olejowy winien posiadać duże ergonomiczne pokrętła
· winien umożliwiać zmianę objętości na jeden obrót: 1uL/10uL (pokrętło precyzyjne/ pokrętło szybkie)
· Maksymalna objętość możliwa do ustawienia 1000uL
· Minimalna objętość możliwa do ustawienia <1,5 nL (mikropokrętło)
· Maksymalne ciśnienie 20000 hpa
· winien być wyposażony w przewód ciśnieniowy, uchwyt kapilary i głowicę kapilary
· winien posiadać wskaźniki pozycji i oznaczenia wlotu/wylotu
· winien posiadać nieślizgająca się płyta podstawna
· winien być wyposażony w dodatkowy zestaw głowic zaciskowych do mikrokapilar o średnicy zewnętrznej od 1,2 do 1,3 mm

5. Statyw uniwersalny, do montażu mikromanipulatorów na mikroskopach pionowych i stereoskopowych, niezależnie od używanego statywu mikroskopowego - 2 sztuki.

6. Kabel do łączenia mikroiniektora z komputerem PC i mikromanipulatorem lub innym mikroiniektorem - 1 sztuka.

7. Zestaw głowicy zaciskowej 4 rozmiar 1 do mikrokapilar o średnicy zewnętrznej od 1,2 do 1,3 mm (tylko 1) - 1 sztuka.

8. Kapilary iniekcyjne (wyłącznie do celów naukowych), sterile, zestaw 20 sztuk - 1 opakowanie po 20 sztuk.

9. Końcówka do napełniania kapilarów iniekcyjnych i innych szklanych mikrokapilar (wyłącznie do celów naukowych), 0,5 – 20 μL, 100 mm, jasnoszary, 192 szt. (2 statywy × 96 szt.)
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