
SPECYFIKACJA LAMP SOLARNYCH 

 
 Pilot (sterownik radiowy) – prosta zmian trybów działania 

1. Aplikacja bezprzewodowa – zintegrowane komponenty: panel solarny, LED, baterie litowe, 
mikrokontroler i inne akcesoria 

2. Kontrola mikrokomputera – zarządza czujnikiem ruchu, poziomem emisji światła oraz czasem emisji 
światła 

3. Łatwa instalacja, bez kabli i wykopów 
4. Regulowany kąt poziomy i pionowy panelu solarnego 
5. Modułowa konstrukcja – komponenty modułowe, wystandaryzowane do łatwej wymiany 
6. Czas pracy  - funkcjonuje niezawodnie w czasie 3-4 ciemnych i deszczowych dni 
7. Niskonapięciowy, zgodny z europejskimi normami CE, RoHS oraz FCC 
8. Bez rtęci, ołowiu, radiacji i innych niebezpiecznych dla ludzi materiałów 
9. Wodoszczelność min IP65, 

DETALE 

Monokrystaliczny 

 

LED wysokiej luminacji 

 

Inteligentny kontroler 

 
1. Min. 18% sprawność 

konwersji 
fotoelektrycznej 

2. Pokrywa ze szkła 
hartowanego 

3. Trwałość 20-25 lat 

1. LED chip 45 mil. 160 
lm/W 

2. ≥500000 godzin trwałości 
3. ≥ 75RaCRI 

1. 6 trybów kontroli; emisja 
światła, czujnik ruchu, 
zegar, tryb demo oraz 
tryb wyłączenia 

LiFePO4b bateria 

 

Wysokiej jakości obudowa 

 

„Księżycowy” kształt klosza 

 
1. Trwałość  6-8 lat, ≥2000 

cykli 
ładowanie/rozładowanie 

1. Stop aluminiowy, solidny i 
sztywny 

2. Obudowa ocynkowana, 
antykorozyjna 

3. Łatwość dowolnych 
metod instalacji 

1. Min. 95% 
przepuszczalności światła 

2. Łagodne  światło dla oczu 
3. Wysokiej jakości, trwałe 

tworzywo sztuczne, 
nietłukące 



 


