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Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH ZADANIA PN: "Budowa
kulumbarium na Cementarzu przy ul. Zachodniej"
1.1 Element NAWIERZCHNIA
111 JKNR 201/126/1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie floscirobot:
e 170+550+43+48+36 | 847,000000
RAZEM:: 847,000000|m2 847,000
1.1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm m2 641,000
1.1.3  |KNR 231/102/1 [Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-V, glebokos¢ 10°cm
Wyliczenie floscirobot:
e ATO000436 . 206,000000
RAZEM:: 206,000000|m2 206,000
114 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV - pod fundamenty
| 118,125000
e T RAZEM:. 118,125000/m3 118,125
1.1.5 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v m2 847,000
1.1.6 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zaggszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu' 10°cm m2 847,000
1.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm -
0-0,31.5mm m2 641,000
1.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
R=7,000 M=7,000 S=7,000 m2 641,000
1.1.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara - Bruk-Bet Tercet, kolor: Wapien szary m2 847,000
1.1.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
_ 7,785000
RAZEM:: 7,785000/m3 7,785
1.1.11 |[KNR 231/402/5 |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40'm m3 7,785
1.1.12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMBIMOWE oo eeeeeeeee oo
yliczenie l0SCi TOD Ot e
i12,74+15,04+15,04+11,28+11,28+3,2+3,2+3+4,5+3,5+3,5:
L HOBHOER4 | 215,280000
RAZEM 215,280000|m 215,280
1.1.13 |KNR 231/407/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20m |
L 86,500000
86,500000|m 86,500
1.1.14 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategoriilv.
T g a0 a6 B s s 678000
RAZEM:: 393,975000|m3 393,975
1.1.15 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1°km m3 393,975
1.2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
121 |KNNR 5/701/2  |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
yliczenie 08 TOD Ot e
. 1100,00010,4570,4 . 18,000000,
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
1.2.2 |KNR201/707/2 |Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, wykopy o
............................. giebokoscido 1.5'm, kategoria gruntu Il
yliezenie oS TOD Ot e
e B0 B . 2560000
RAZEM 2,560000|m3 2,560
1.2.3 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 100,000
1.24 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
1.2.5 |KNNR 5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0'kg/m, przykrycie folig - YAKY 4x2,5mm2
(1) m 100,000
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1.2.6 |KNNR5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig - drut FeZn fi
(1) 8mm m 100,000
1.2.7 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 100,000
128 |KNNR5/702/2  |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IIl
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 61000000
RAZEM:: 6,000000|m3 6,000
1.2.9 |KNNR 5/726/5 |Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
3-zytowy, do 16"'mm?2 szt 4,000
1.2.10 |[KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy - 5m
(1) szt 4,000
1.2.11 |KNRW 510/100 |Montaz na wysiegniku opraw do lamp, wysiggnik zamontowany, ---Iguzini twilight bilbao
5/7 analogia Nr produktu. E043.715+X102.715 szt 4,000
1.2.12 |KNR 510/1004/1 |Wcigganie przewodow, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarn lub rury ostonowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20,000
1.2.13 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
1.2.14 |KNR 403/1203/1 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1,000
1.2.15 |[KNNR 5/401/3 |Ztgcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, Z-21 kpl
1.3 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.3.1 |KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/2 (2) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii
-V, szerokosC wykopu 1.6-2.5'm )
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 16,000000
16,000000|m3 16,000
1.3.2 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii
201/312/5 (2) -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm m3 16,000
1.3.3 |KNRW Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociagi Fi*100°’mm
218/801/2 kpl 1,000
1.3.4 |KNRW Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczone metodg zgrzewania czotowego, rurocigg
218/808/3 (1) Fi*100°'mm, nakfady liczone na 1mb przytgcza m 4,000
1.3.5 |KNRW 215/130/ |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn*100°'mm
8 (1) analogia szt 1,000
1.3.6 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi’100'mm
218/219/4 kpl 1,000
1.3.7 |KNRW 218/219/ |Uliczne zdroje wodociggowe z zeliwa z montazem - Fi'20'm - PROMAR - OF2
5 analogia kpl 1,000
1.3.8 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
1.3.9 |KSNR 4/1417/2 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna betonowa, Fi’500'mm, z osadnikiem
bez syfonu kpl 1,000
1.3.10 |[KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - obsypanie rur m2 2,000
1.3.11 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 2,000
1.4 Element BUDOWA KOLUMBARIUM
1.4.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podiozu gruntowymgr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
1274415042411 820, 1148741020012 8,810000
RAZEM 8,810000|m3 8,810
1.4.2 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu Peri, prostokatne, szerokosci do 1,3'm, wariant 2-
1x0,3 - scianadwustronna e
.......................................................................................................................................... . 5,670000
RAZEM:: 5,670000|m3 5,670
1.4.3 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu Peri, prostokgtne, szerokosci do 0,6'm, wariant 2 -
0,3x0,65 - $ciana dwustronna
: 3,685500
3,685500|m3 3,686
1.4.4 |KNR 20/265/3 |tawy fundamentowe Zzelbetowe w deskowaniu Peri, prostokatne, szerokosci do 1,3'm, wariant 2 -
(2) 1x0,3 - $ciana dwustronna
................................................................................................................................................................. i 5670000
RAZEM:: 5,670000|m3 5,670
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1.4.5 |KNR20/265/2 |tawy fundamentowe Zzelbetowe w deskowaniu Peri, prostokatne, szerokosci do 0,8'm, wariant 2 -
(2) 0,8x0,3 - SCIan@ JedNOSIIONNA | e
""" 15,715200
RAZEM:: 15,715200/m3 15,715
1.4.6 |KNR 20/265/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu Peri, prostokgtne, szerokosci do 0,6 'm, wariant 2-
(2) 0,3x0,85 - sciana jednostronna ]
L 12,768600
RAZEM:: 12,768600|m3 12,769
1.4.7 |KNR 20/265/1 |tawy fundamentowe Zzelbetowe w deskowaniu Peri, prostokatne, szerokosci do 0,6'm, wariant 2 -
0,5*0,3 - éciana jednostroona
""""""""""""""""""""""""""" . 9,822000
e, W e RAZEME. 9,822000/m3 9,822
1.4.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
) do 7'mm - fi 6 - fundament e
Oz 8T DO, e e e s
RAZEM:: 0,218000|t 0,218
1.4.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Q) o AFI8AMM-fi8 - fundament ]
yliCzenie oS rOD Ot e
e 0:264%0,092 0,356000
RAZEM:: 0,356000 |t 0,356
1.4.10 |[KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
@) o AFIBAMM- M0 fundament e
Oz 08T DO, e oo s s
e [0A10+0,13540,118+0,064 0,727000
RAZEM 0,727000 |t 0,727
1.4.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
@) . (Fig14mm-fil2-fundament
yliCzenie oS FOD Ot e
e 022H00T8 0,293000
RAZEM:: 0,293000 |t 0,293
1.4.12 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
40 7 MM - i 6 - Sy e
...................................................................................................................................................................... 0267000
RAZEM:: 0,267000 |t 0,267
1.4.13 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi8-dmm - fi 12 - shupy ]
yliczenie oS Ci rOD Ot e
. 10:23440,156+40,06240,114+0,035+0,067 . 0,668000
RAZEM:: 0,668000 |t 0,668
1.4.14 |KNR 202/202/7 |Lawy fundamentowe zelbetowe, trapezowe, szerokos¢ do 1.0'm, beton podawany pompg
@)
Wyliezenie floscirobot:
E(12,74+15,04*2+1 1 ,3*2)*(0,8*0,3+0,3*O,65+0,5*0,3)+(8,7+§
. 10,2)7(170,340,6570,34170,3) . 53,296200
RAZEM:: 53,296200|m3 53,296
1.4.15 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do
@) 6m/m2, beton podawany pompa ]
ez 08T DO, oo g e
RAZEM:: 7,985600|m3 7,986
1.4.16 |KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
e B e
yliczenie loSCi rOD Ot e
{(0,8+0,5+0,5)*(12,74+15,04*2+11,3"2)+(1+0,7+1)*(8,7+10:
e BB . 168,786000
RAZEM:: 168,786000m2 168,786
1.4.17 |KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek
za kazdg nastepng warstwe m2 168,800
1.4.18 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
............................. astaltOWy, WAl Wa e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i(1,25+1,25+0,2)*(12,74+15,04*2+11,3*2)+(1,25+1,25+0,7):
*(8,7+10,2) . 237,114000
RAZEM:: 237,114000/m2 237,114
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1.4.19 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 237,114
1.4.20 |KNR 202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goragco, 1 'warstwa
5%(12,74+15,04*2+11,3*2+8,7+10,2) 42,160000
42,160000|m2 42,160
1.4.21 |Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz prefabrykatow zelbetowych kolumbarium sze$cioniszowych na
wiasna fundamentach wg projektu( 82x6=492 nisze) szt 82,000
1.4.22 |KNR 214/1213/1 |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z lagdu o gtebokosci do 25 cm - pod ptyty granitowe
zamykajace
R=0,955 M=1,000 S=1,000
i 1968,000000
RAZEM:: 1 968,000000 otw. 1 968,000
1.4.23 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie kotew stalowych fi12 oraz katowniki - pod ptyty granitowe zamykajgce - wraz z
montazem ptyt - Sruby,nakretki nierdzewne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1 968,000
1.4.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz ptyt granitowych zamykajacych - granit Impala - grubosci 3 cm i wymiarze 50x50
wiasn [em]
""" 123,000000
""""" RAZEM:i  123,000000/m2 123,000
1.4.25 |[KNR AT Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje mrozoodporne, elastyczne
A A
yliezenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 83-043:043492 ... 292029200
RAZEM:: 292,029200|m2 292,029
1.4.26 |[KNR AT Oktadziny $cienne na kleju mrozoodpornym, elastycznym, ptytki granitowe - granit Verde Marina w
42/104/3 kolorze zielonym - grubosci 2 cm m2 292,029
1.4.27 |KNR AT Oktadziny poziome (ptyta gérna) na kleju mrozoodpornym, elastycznym, ptytki granitowe o grubosci
42/105/2 4 cm - granit Impala m2 70,000
1.4.28 |KNR AT Przygotowanie podtoza pod oktadziny poziome - gruntowanie pod kleje mrozoodporne, elastyczne
42/102/4 m2 70,000
1.4.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz gotowych elementéw w posadzce - wazony na kwiaty przy stupkach zelbetowych
wiasna - wykonane z granitu Impala o wymiarze: srednica 17 cm i wysokos¢ 29 cm szt 23,000
1.4.30 |Kalkulacja tawki - bez oparcia - z montazem do podtoza
wiasna szt 12,000

KOSZTORYS INWESTORSKI



