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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawy formalno-prawne opracowania:

—  Zlecenie i uzgodnienia wstepne z Inwestorem,
—  obowigzujace przepisy i normy budowlane.

1.2 Materialy wyj$ciowe do projektowania

— uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem oraz wizja lokalna w terenie,
—  wyrys z ewidencji gruntdw i budynkdw,
—  decyzja o ustaleniu lokalizaciji celu publicznego nr PP.RPP-I11.6733.1.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.,

— mapa do celéw projektowych.

2.0 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest Budowa kolumbarium wraz z elementami towarzyszacymi na terenie ,Nowego® Cmentarza
Komunalnego w Stupsku przy ulicy Zachodniej dz. ew. nr 1/9, obreb geodezyjny nr 7, jednostka ew. [226301_1.0007] miasto
Stupsk, wojewddztwo pomorskie. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr PP.RPP-I11.6733.1.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. Projekt techniczny jest zgodny z ustaleniami ww. decyzji.
Dodatkowo dokumentacja zostata uzgodniona z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w  Stupsku

(ZNS.472.21.2020+ oraz z Wydziatem Polityki Przestrzennej miasta Stupska — uzgodnienia w zatgczeniu.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem to teren nieurzadzony porosniety roslinnoscia niskg oraz krzewami. Uksztattowanie ternu jest ptaskie

z lekkim spadkiem w kierunku pétnocy. Rzedne terenu oscylujg w przedziale od 55,8 m npm do 57,2 m npm. Stan zainwestowania

przedstawiajg ponizsze zdjecia.
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1 Charakterystyka ogoina

Przedmiotem inwestyciji jest kolumbarium — budowli cmentarnej petniaca funkcje zbiorowego grobowca. Realizacja inwestycii
polega na budowie:

kolumbarium wykonanego z murdw jedno i dwustronnych,

alejek,

kanalizacji deszczowej,

o$wietlenia terenu,

miejsca sktadowania nieczystosci statych.

2.3.2 Etapowanie inwestyciji

Z uwagi na zakres opracowania projekt dopuszcza etapowanie inwestycji.

2.3.3 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano nowe place i ciggi piesze.

Profil konstrukcyjny projektowanych nawierzchni, zostat rozwigzany w sposéb typowy dla ciggéw pieszych. Istniejaca rzezba
pozwolita na dostosowanie rzednych nawierzchni do terenu. Ewentualne korekty wysokosci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie
sytuacyjno - wysoko$ciowej mikrorzezba i mogacymi sie pojawi¢ w trakcie budowy rozbieznosciami w projektowanych rzednych a
stanem faktycznym, bedg mozliwe do rozwigzania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego.

Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ w rejonach linii i urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzedne uwzglednione zostaly podczas projektowania nawierzchni, ale nie mozna wykluczy¢

konieczno$ci niewielkich korekt na biezaco podczas realizacji, polegajacych na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni
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i tych urzadzen. Elementy uzbrojenia terenu zostaly przedstawione na mapie do celéw projektowych w skali 1: 500, wykorzystane;
do opracowania projektu, ale nie nalezy wyklucza¢ obecnosci linii niezaznaczonych na planie.

Dno koryta, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny by¢ dobrze wyprofilowane i zageszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu
i ewentualnym uzupetnianiu powstajacych nieréwnosci i kolein. Zageszczanie mozna uznaé za dostateczne, gdy na zageszczonej
powierzchni nie wystepujq Slady sprzetu zageszczajacego.

Wykonanie podbudowy i gérnej nawierzchni odbywac sie powinno w warunkach bezwzglednego rezimu technologicznego
i materiatowego, ze $cistym zachowaniem proporcji poszczegéinych frakcji materiatu. Istotne jest, aby przestrzegaé zale¢

producenta nawierzchni dotyczacych technologii ich potozenia.

2.3.4 Uksztattowanie terenu i zieleni

Projekt zakfada aranzacje szaty roslinnej poprzez racjonalng gospodarke istniejaca zielenig wysoka.

Istniejace uksztattowanie terenu pozostawia sie bez zmian.

2.3.5 Wyposazenie terenu

W ramach prac budowlanych wykonane zostang nawierzchnie na alejkach, jedno- dwustronny mur kolumbarium, owietlenie oraz

miejsce sktadowania nieczysto$ci statych i ujecie wody.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu oraz elementéw jego wyposazenia

powierzchnia zabudowy: kolumbaria 6-niszowe, dwustronne 134,21 m2
powierzchnia zabudowy: kolumbaria 6-niszowe, jednostronne 54,10 m2
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm 1616,88 m2
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6ecm 912,48 m2
zdroj (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm) 6,80 m2
plac gospodarczy (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm) 30,48 m2
teren w granicach opracowania do urzagdzenia w kolejnych etapach 5378,21 m2

razem w granicach opracowania 8133,16 m2

2.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Stwierdza sie, ze projektowane zagospodarowanie dziatki, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw, najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich. Oddziatywanie
planowanej inwestycji mieSci sie w granicy dziatki i nie jest ucigzliwe dla terendw i obiektéw sasiednich pod warunkiem wykonania
zgodnie z projektem budowlanym.
Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko na podstawie Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 71).

2.6 Wptyw eksploataciji gorniczej na teren

Dziatka nie znajduje sig w granicach terendw gdrniczych oraz terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
KOLUMBARIUM

Projektuje sie kolumbarium w postaci jedno i dwustronnych murdw o konstrukcji zelbetowej z gotowych prefabrykatow
w ksztatcenie prostopadiosciennych blokéw z gotowymi niszami na urny posadowionych na fundamencie, ktéry zostat uzbrojony
w stupy no$ne stabilizujace catg konstrukcje. Rozmieszczenie elementlow w ukfadzie przestrzennym przedstawionym na rysunku

pn.: Projekt Zagospodarowania terenu.

Okreslenie warunkéw geotechnicznych
OPINIA GEOTECHNICZNA - KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA.

Po dokonaniu odkrywek w obrebie posadowienia projektowanego obiektu stwierdzono proste warunki gruntowe charakteryzujgce
sie jednorodnoscig warstw. Przewazajq gliny piaszczyste o stopniu plastyczno$ci od ok. 0,2 do 0,4 zalegajace od gtebokosci ok.
0,7 m. Na warstwie glin znajduje sie warstwa nasypéw niekontrolowanych oraz gleby. Niewielkie nachylenie spagu warstw
w stosunku do terenu. Grunty stabono$ne w warstwie przypowierzchniowej zostang usuniete z terenu inwestycji. Projektowany
mur nie wykazuje oznak ponadnormatywnego osiadania i innych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla stateczno$ci.

Na podstawie powyzszych ustalen mozna stwierdzi¢, ze w podtozu ponizej gleby zalegaja grunty nosne.

Fundament
Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe schodkowe wylewane z betonu C20/25 (B-25), o szeroko$ci 62,5 cm/39,5 cm

i wysokosci 100 cm/50 cm zbrojone stalg A-lll A-I.

Konstrukcja

Cegta ceramiczna petna lub klinkierowa o wymiarach 24x11,5x5,2 cm na zaprawie betonowej — wedtug projektu technicznego.

Izolacje

Zastosowano izolacje przeciwwilgociowg — 2 x DYSPERBIT.

Kolor i wykoriczenie
Kolumbarium wytoZone bedzie w cato$ci ptytami granitowymi — kolor szary, natomiast ptyty zamykajace nisze wykonane beda,

z granitu — kolor czarny.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
KOLUMBARIUM

Uwagi ogdlne

Projektuje sie lampy zewnetrzne w uktadzie przestrzennym przedstawionym na rysunku pn.: Projekt Zagospodarowania terenu.
Zasilanie oSwietlenia wyprowadzi¢ z istniejacej szafki licznikowej zgodnie ze wskazaniem Zarzadey Cmentarza. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ do szafki sterowniczej usytuowanej na pierwszej lampie. Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKY 4x25 mm2 wraz
z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej gtebokoéci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku.

Taka sama warstwa piasku kabel nalezy przysypa¢, nastepnie warstwag 15 cm gruntu rodzimego, a na to utozy¢ folie oznacznikowg
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koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac 20 cm jego warstwy. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze

ochronneg;j.

W odlegtosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace w
tresci:

- typ kabla,

- wysoko$¢ napiecia,

- kierunki utoZenia kabla,

- wiasciciela kabla,

- rok utozZenia.
Trase prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunku pn.: Projekt Zagospodarowania terenu.

Konstrukcje Latarn
Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, o wysokosci h=5m. Stup typu parkowego. Stup powinien mie¢

grubo$¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

Oprawy i zrodta $wiatta
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu owietlenia drogowego, proponuje sie oprawy oswietleniowe wykonane
w systemie LED, o mocy kazda min. 41 W. Oprawe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktory umozliwia prace w trybie

oszczedzania energii. Latarnie zgodne z nizej wymienionym rysunkiem lub zblizone. Kolor oprawy opal.

A

Posadowienie Stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pustg przestrzeri wewnatrz fundamentu nalezy wypeini¢
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piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu sig, opadaniu gruntu wokét fundamentu i odchylaniu latari od pionu. Latarnie
lokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5 m od obrzezy drogi/chodnika i posadowi¢ z tabliczkg bezpiecznikowa od strony chodnika.

Przejscia kabla przez fundament zabezpieczy¢ rurami ostonowymi fi 50.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

+ materialy, z ktérych wykonane sa oprawy oswietleniowe musza gwarantowac ich eksploatacje przez minimum 15 lat,

+  klosz ochraniajgcy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na uderzenia o IK = 08,

+ stopien ochrony zespotu optycznego oprawy przed dostaniem sie zanieczyszczen statych (pyt) i wody powinien wynosi¢ nie
mniej niz P65,

+ stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

+ oprawy wykonane w Il klasie ochronno$ci w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;,

+  Temperatura barwowa - 4000 K,

+ strumien Swietiny zastosowanych zrodet Swiatta: co najmniej 4700 Lm,

+ wbudowany inteligentny sterownik posiadajacy funkcje: oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczedzania energii
w wybranych poznych godzinach nocnych,

+ Opawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE,

+ Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wedtug norm europejskich.

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnekach stupéw nalezy zamontowac ztgcze stupowe typu IZK.

Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkiadkg topikowa BiWts 4 A.

Obwody odbiorcze
Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewod YDY 3x2,5 mm2 — 450/700 V.

Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w uktadzie
sieci TN-C. Warunki Il klasy ochronno$ci spetnione zostang przy zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych: BiWts 4 A w stupach

o$wietleniowych.

Uziemienia

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupéw. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10 Q. Uziemienie
wykona¢ w oparciu o prety uziemiajace 5/8” — 1,5 m i taczy¢ z konstrukcjg stupa drutem ocynk fi 8 mm. Uziomy wykonaé zgodnie
znormg N SEP-E-001.

KANALIZACJA DESZCZOWA
KOLUMBARIUM
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Projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wéd opadowych z terenu projektowanej budowy

kolumbarium do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Rozwiazania projektowe

Odwodnienie terenu projektowanych kolumbariéw zrealizowane jest jako uktad odwodnien zlokalizowanych wzdtuz
projektowanych alejek, wg projektu nawierzchni. Scieki deszczowe odprowadzane s z wpustow deszczowych rurociagiem @110
do uktadu rurociggdw i studzienek odprowadzajacych wody opadowe do istniejacej kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowq
projektuje sie z rur PVC-U, @200. Na poziomych przewodach, zastosowano studzienki kanalizacyjne 1000 mm, z wtazem zeliwnym
DN 600 klasy B125. Doktadng lokalizacja studzienek oraz ich zagtebienie pokazano na rysunkach. Kanalizacje nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz obsypce 30 cm ponad wierzchem rury. Trase kanalizacji, $rednice oraz spadki

i gteboko$¢ posadowienia kanatu, pokazano na rysunkach.

Uwagi ogdlne

Wykonawca winien stosowa¢ sig do obowigzujacych przepisdw BHP. Sie¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — wydanymi przez COBRTI INSTAL lub spéjnymi. Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury. Sie¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z cato$ciq dokumentacji jednocze$nie i dokonaé
obliczen dla poszczegolnych zakresow robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane sieciowe muszg zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. W przypadku btedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjadni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez projektanta.
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3.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la sie:

Zakres robdt i kolejno$¢ zamierzenia budowlanego

Zakres robét sktadajacych sie na catoSciowe zamierzenie budowlane obejmuije:
—  roboty ziemne,
—  roboty murarskie,
— roboty ciesielskie,
—  roboty wykoriczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen

oraz miejsce ich wystapienia

Zagrozenia wynikaja z prowadzenia robét budowlanych na wysoko$ci, a w szczegolnoSci:

zagrozenie upadku ludzi z rusztowan Zle zabezpieczonych,

zagrozenie ze strony spadajacych przedmiotéw,

zagrozenie z tytutu niewtadciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego oznakowania placu budowy,

— zagrozenie z tytutu niewtadciwego zabezpieczenia konstrukcji dachu podczas prac budowlanych.
Ponadto przyczyng zagrozern moze by¢ transport poziomy i pionowy na terenie budowy, a w szczegéinosci:

—  zagrozenie od $rodkéw ciezkiego transportu samochodowego.
Na terenie budowy moga ponadto wystapié inne zagrozenia zwigzane z uzyciem sprzetu elektrycznego i mechanicznego.
Zagrozenia powyzsze zwigzane sg z czasem pracy i dotyczg zaréwno pracownikéw, jak i 0séb przebywajacych w sasiedztwie
placu budowy.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
y PoraZenie pradem Prace w poblizu czynnych W trakcie wykonywanych
wysoka
Y 0,4 kV instalacji elektrycznych robot montazowych
. . . W trakcie wykonywanych
niska Upadek z wysokosci Prace na wysokosci
robét montazowych
. Mozliwo$¢ powstania urazéw W trakcie wykonywanych
srednia _ , Plac budowy )
podczas uzytkowania narzedzi rob6t montazowych
Porazenie pragdem W trakcie podtgczania
wysoka Czynne przytacze kablowe o
0,4 kV rozdzielnicy RM

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni by¢ poinstruowani przez inspektora
nadzoru lub inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy.

Instruktaz powinien byC przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen oraz sposobdéw zabezpieczenia ludzi
i mienia na wypadek awarii. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikdw, jak wykonywa¢ prace instalacyjne oraz podigczenie
rozdzielnicy gtéwnej ze ztaczem kablowym.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacije i ewakuacje
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Na wyposazeniu placu budowy powinny byé srodki techniczne do skutecznego gaszenia pozaru oraz udzielenia pomocy osobom
na wypadek porazenia pradem elektrycznym.

Ponadto w braku kierownika budowy powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i Srodkami opatrunkowymi oraz
sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z ,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem w liniach kablowych i napowietrznych”. Pomiary
elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewni¢ w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na

wypadek pozaru i innych zagrozen.
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DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA
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Decyzja o Ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stupsku
Uzgodnienie w zakresie doboru elementéw o$wietlenia

Uprawnienia budowlane projektantow

Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do 1ZBY
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