Opis techniczny
dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymień gmina Będzino”
1.Podstawa prawna opracowania 
·   Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 22.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
· Prawo budowlane;
· Ustawa o ruchu drogowym;
· Katalog powtarzalnych elementów drogowych;
· Katalog szczegółów drogowych
· Mapa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora

· Pomiary uzupełniające w terenie.
2. Cel i zakres opracowania

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tymień o długości 998m w kierunku miejscowości Strachomino. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym istniejącej drogi na działce nr 168 obręb Tymień.
Zakres opracowania obejmuje:
· roboty pomiarowe;

· karczowanie pniaków;

· transport pniaków;

· zasypanie i zagęszczenie dołów po karczowaniu pniaków;

· roboty rozbiórkowe;

· transport materiałów z rozbiórki;

· transport nadmiaru gruntu;

· roboty ziemne;

· wykonanie koryta na zjazdach, na całej szerokości jezdni (dla części odcinka), na poszerzeniu jezdni, ciągach pieszych i mijankach z profilowaniem i zagęszczeniem;

· profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

· wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych; 

· regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, telefonicznych, zasuw gazowych 
i zaworów wodociągowych;

· ustawienie oporników i krawężników na ławie z oporem;

· remont kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych;

· stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, jezdni, ciągach pieszych i mijankach;

· wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej;

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  nawierzchni bitumicznej jezdni drogi, skrzyżowań i mijanek

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jezdni zjazdów i ciągów pieszych;

· wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni szerokości 3,5m – 7,2m i zjazdów;

· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów i ciągów pieszych;

· wykonanie poboczy;

· wykonanie zieleni drogowej;

3. Istniejące zagospodarowanie
3.1.  Pas drogowy
Droga gminna od skrzyżowania z drogą DK 11 jest jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa do km 0+538. Od km 0+538,00 jest jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Na odcinku od km 0+538,00 zlokalizowane są mijanki o nawierzchni gruntowej, utwardzonej.
Droga gminna od granicy pasa drogowego DK 11 do km 0+538,00 posiada  nawierzchnię bitumiczną  o zmiennej szerokości od 5,5m do 7,2m. Nawierzchnia jest ograniczona krawężnikiem wystającym i opornikiem. Światło krawężnika wystającego po prawej stronie do wjazdu do marketu spożywczego około 10cm. Na pozostałym odcinku krawężnik wystający o świetle około 5cm. Po lewej stronie nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym. Grubość warstwy bitumicznej 2,5cm do 5cm.
Od km 0+538,00 do km 0+715,00 droga gminna posiada nawierzchnię z płyt sześciokątnych ograniczonych opornikiem. Szerokość jezdni 2,75m. Od km 0+715,00 do km 0+810,00 droga gminna posiada nawierzchnię z płyt ażurowych żelbetowych. Szerokość jezdni 3,0m. Od km 0+810,00 droga gminna posiada nawierzchnię z płyt żelbetowych. Szerokość jezdni 3,0m. 

Pobocza gruntowe nieutwardzone o zmiennej szerokości.

Zjazdy o nawierzchni betonowej, z kostki betonowej, płyt ażurowych żelbetowych, 
z płyt chodnikowych 50x50cm, płyt sześciokątnych betonowych, bitumicznej
i gruntowej.

Ciąg pieszy po prawej stronie szerokości od 1,5m do 2,5m do km 0+420,00. Na tym odcinku nawierzchnia ciągu pieszego z betonowa, z kostki betonowej, płyt chodnikowych 50x50cm, z płyt betonowych sześciokątnych.
Ograniczenie nawierzchni ciągu pieszego krawężnikiem betonowym od strony jezdni  
i opornikiem betonowym oraz  obrzeżem betonowym od strony granicy pasa drogowego.

Po lewej stronie dwa odcinki ciągu pieszego o szerokości 1,5m i 1,75m z płyt chodnikowych 35x35cm. Od strony jezdni ograniczony krawężnikiem betonowym a od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym.

Istniejące odwodnienie do wpustów ulicznych i do rowów przydrożnych oraz na zieleń drogową. Kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne są zamulone i wymagają wymiany.

Rowy drogowe częściowo zamulone, wymagające odtworzenia. 

Skrzyżowania z drogami gminnymi proste nieskanalizowane.

3.2. Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:
Działka objęta opracowaniem jest częściowo uzbrojona. Media znajdują się w obszarze opracowania. Istniejące w drodze sieć wodociągowa i elektroenergetyczna zapewnia prawidłowe funkcjonowanie istniejących w pobliżu drogi budynków.

W obrębie pasa drogowego znajdują się następujące sieci:

- wodociągowa
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna
- gazociąg 

- kablowa linia elektroenergetyczna

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia teletechniczna

- oświetlenie uliczne

Uzbrojenie podziemne przebiega też poprzecznie przez pas drogowy. Dotyczy to szlaku jak i terenu zabudowanego.

Zabudowa istniejąca w sąsiedztwie posiada cechy zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, turystycznej i usługowej.
Na przedmiotowym terenie nie występują wody powierzchniowe. 

W miejscu przedmiotowej inwestycji nie znajdują się żadne inne urządzenia melioracji szczegółowej.
3.3. Warunki gruntowo - wodne
Grunty występujące w obrębie opracowania są: ziemia roślinna  piaski drobne, piaski  gliniaste plastyczne i piaski gliniaste twardoplastyczne.
Zwierciadło wody gruntowej od 0,4m - 3,6m 
4. Opis projektowanego rozwiązania
Technologia podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
4.1. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe
· Kategoria obciążenia ruchem - KR2
· Szerokość jezdni bitumicznej dwupasmowej:  5,0m – 7,2m
· Spadek poprzeczny daszkowy: i = 2% 

· Spadek poprzeczny jednostronny: i = 2% 

· Szerokość jezdni bitumicznej jednopasmowej: 3,5m
· Szerokość mijanki razem z jezdnią drogi: 5,5m
· Długość mijanki: 25,0m
· Skosy najazdowe 1:2
· Szerokość ciągu pieszego przylegającego do jezdni: 1,5-2,0m (zgodnie z częścią rysunkową)
· Szerokość ciągu pieszego oddzielonego od jezdni pasem zieleni: 1,5m
· Spadek poprzeczny ciągu poprzecznego: 2%
· Szerokość zjazdów do posesji - bez zmian
· Spadek poprzeczny zjazdu jak spadek podłużny jezdni

· Szerokość zjazdów publicznych min minimum: 3.5m
· Spadek podłużny zjazd publicznego  jak spadek poprzeczny ciągu pieszego: 2%
· Spadek podłużny zjazdu publicznego na długości 5m od krawędzi jezdni nie może być   

      większy od 5%
· Promienie najazdowe : R 5m
· Szerokość zjazdów indywidualnych  minimum: 3,0m
· Spadek podłużny zjazdu indywidualnego na długości 7m od krawędzi jezdni nie może być  większy od 5%
· Skosy najazdowe 1:1
· Promienie najazdowe R 3m
· Szerokość poboczy gruntowych: 0,75cm
· Spadek poprzeczny poboczy gruntowych: i = 6%
· Szerokość pasa zieleni oddzielającego jezdnię od ciągu pieszego: 0,75m
· Skrzyżowania z drogami gminnymi proste nieskanalizowane

· Minimalny promień najazdowy dla skrzyżowań R=6m
· Prędkość projektowa  - 30 km/h
· Prędkość dopuszczalna  - 40 km/h
4.2. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe

Przed przystąpieniem do wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tymień należy wykonać rozbiórkę uszkodzonych elementów drogi.

Dotyczy to:
- ciągów pieszych (płyty betonowe chodnikowe, płyty betonowe sześciokątne, nawierzchnia z betonu cementowego, płyt ażurowych żelbetowych, obrzeży betonowych);

- zjazdów (płyty betonowe chodnikowe, płyty betonowe sześciokątne, kostka betonowa, nawierzchnia z betonu cementowego, płyt ażurowych żelbetowych, krawężniki i oporniki betonowe);
- frezowanie jezdni nawierzchni bitumicznej drogi gminnej i zjazdów;
- krawężników i oporników;

- konstrukcji nawierzchni na odcinku występowania kanalizacji deszczowej, która zostanie remontowana (wymiana uszkodzonych elementów)
Frezowanie jezdni nawierzchni bitumicznej przeprowadzić należy na szerokości około 1,5m w kilometrażu około 0+260 do 0+460. Na odcinku tym wykonać należy również ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej.
Materiały z rozbiórki muszą być posegregowane.

Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy ułożyć na paletach lub zgromadzić na hałdzie (destrukt bitumiczny). 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć w miejsce utylizacji.
Przebudowa  nawierzchni drogi gminnej zaczyna się od km 0+016,50.
Przebudowa ciągów pieszych zaczyna się od granicy pasa drogowego DK 11. Sytuacyjnie droga o nawierzchni bitumicznej zostanie poszerzona do szerokości 6,0m (na odcinku do km 0+575,14) oraz do szerokości 5,0m (w km 0+575,14 do 0+702,14).
Na odcinku do wjazdu do marketu spożywczego szerokość jezdni zostanie bez zmian. 
Niweleta jezdni drogi bitumicznej zostanie podwyższona o warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną.
Nawierzchnia bitumiczna zostanie ograniczona krawężnikiem wystającym o świetle od 8cm do 12cm oraz krawężnikiem najazdowym, zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Od zjazdu w km 0+702,14 nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej wykonana zostanie jako jednojezdniowa o szerokości 3,5m. Szerokość jezdni na mijankach - 5,5m. 

Nawierzchnia zjazdu do marketu spożywczego zostanie dostosowana wysokościowo projektowanej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej zostanie częściowo sfrezowana aby nawiązać do projektowanej nawierzchni drogi gminnej.

Na granicy pasa drogowego zostanie ułożony opornik betonowy. 
Opornik betonowy zostanie ułożony po obu stronach nawierzchni zjazdu od ciągu pieszego  do granicy pasa drogowego. Jezdnia zjazdu z kostki betonowej na granicy pasa drogowego zostanie ograniczona opornikiem  betonowym.

Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej od strony jezdni ograniczona zostanie krawężnikiem najazdowym o świetle do 4cm.
Podbudowa zjazdu publicznego i indywidualnego na szerokości ciągu pieszego zostanie poszerzona po obu stronach o 0,5m.  
Nawierzchnia zjazdów na długości drogi bez ciągu pieszego zostanie ograniczona opornikiem  betonowym na granicy pasa drogowego oraz od jezdni drogi do granicy pasa drogowego. Wzdłuż krawędzi jezdni nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona krawężnikiem najazdowym.
Ciąg pieszy przylegający do jezdni drogi gminnej ograniczony zostanie krawężnikiem wystającym lub krawężnikiem najazdowym (zgodnie z częścią graficzną opracowania) a od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym.
Ciąg pieszy oddzielony od jezdni pasem zieleni ograniczony zostanie po obu stronach obrzeżem betonowym.
Spowolnienie prędkości zostanie uzyskane poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.
4.3. Odwodnienie drogi
Należy zachować istniejące odwodnienie drogi, tj.: powierzchniowe  na pobocza i teren zielony, do rowów przydrożnych i do istniejących wpustów ulicznych.
Istniejąca kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne wymaga remontu – dokonać należy wymiany uszkodzonych elementów:

- 5 szt. wpustów ulicznych drogowych betonowych d500,
- 2 szt. studni rewizyjnych PCV o średnicy minimum 600,

- kanał d200 PCV o długości 55m
- przykanaliki d160 PCV o długości 15m 

- odcinek odwodnienia liniowego o długości 4m

Rowy przydrożne zostaną przebudowane. Wykonane zostanie profilowanie dna rowu oraz skarp, oraz oczyszczenie z namułu. W ciągu rowu wykonać należy nowe przepusty pod zjazdami o średnicy 40cm.
4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne będą polegały w pierwszej kolejności na usunięciu warstwy ziemi roślinnej na powierzchni poszerzeń jezdni, poboczy, zjazdów i ciągów pieszych i mijanek. Wykonanie koryta pod jezdnię drogi gminnej, zjazdów, mijanek i ciągów pieszych. Nadmiar gruntu  zostanie częściowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne. Pozostała część zostanie wywieziona w zakresie Wykonawcy.
4.5. Roboty inne
· Zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej.
· W trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie techniczne.
· Wykonać regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, zasuw gazowych i studzienek telefonicznych.
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu oraz na odcinku z pełną konstrukcją (od skrzyżowania w km 0+524,78 do 0+998)
· Istniejące podłoże gruntowe

· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm  Rm  = 2,5MPa
· Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego   mechanicznie

· Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm  stabilizowanego  
· Warstwa wiążąca grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W  dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco

· Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco
5.2. Konstrukcja nawierzchni z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego

· Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

· Warstwa wyrównawcza grubości minimum 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2  wytwarzanego i układanego na gorąco
· Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco 
5.3. Konstrukcja zjazdów bitumicznych 

· Istniejące podłoże gruntowe

· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm  Rm  = 2,5MPa
· Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego  mechanicznie

·   Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego
·   Warstwa wiążąca grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco
· Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco    
5.4. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

· Istniejące podłoże gruntowe
· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm  Rm  = 2,5MPa
· Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego  mechanicznie
· Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego
· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Kostka betonowa grubości 8cm niefazowana, wibroprasowana, klasy 140/8 koloru   

     grafitowego
5.5. Konstrukcja ciągu pieszego 
· Istniejące podłoże gruntowe

· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm  Rm  = 2,5MPa

·   Podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie

· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Kostka betonowa grubości 8cm niefazowana wibroprasowana  klasy 70/6 koloru szarego
Ciąg pieszy o szerokości 1,5m zaprojektowano w km: 0+010 ÷ 0+109 (strona lewa), 0+287 ÷ 0+406 (strona lewa), 0+308 ÷ 0+466 (strona prawa). Pozostałe ciągi piesze zaprojektowano o szerokości 2,0m.

W miejscu występowania rowu przydrożnego (prawa strona) tj. w km: 0+610 ÷ 0+700 w chodniku zastosować prefabrykowany ściek podchodnikowy (w 4 miejscach).
5.6. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
· Istniejące podłoże gruntowe

· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm  Rm  = 2,5MPa
· Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego  mechanicznie
· Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego
· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Płyta ażurowa betonowa 25x40cm wibroprasowane 8cm
5.7. Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych
· Istniejące podłoże gruntowe

· Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm  Rm  = 2,5MPa
· Podbudowa zasadnicza grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego  mechanicznie
· Podbudowa pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego
· Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

· Kostka betonowa grubości 8cm niefazowana, wibroprasowana, klasy 140/8 koloru   

    czerwonego
5.8. Konstrukcja nawierzchni poboczy
· Nasyp z gruntu niewysadzinowego jako uzupełnienie usuniętej warstwy ziemi roślinnej
· Warstwa ziemi roślinnej grubości 10cm obsianej trawą
Do wykonania poboczy zostanie wykorzystana ziemia roślinna zgromadzona na hałdzie. Nadmiar ziemi roślinnej zostanie przewieziony w miejsce wybrane przez wykonawcę.
Uwagi:

- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nieograniczonej opornikiem lub krawężnikiem należy układać schodkowo.
- Przed ustawieniem krawężników i oporników należy obciąć istniejącą krawędź jezdni. 

- Warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni należy ułożyć na całej jej szerokości. 
6. KRAWĘŻNIKI,  OPORNIKI,  I  OBRZEŻA
· Opornik betonowy 12x25cm, krawężnik najazdowy 15x22cm oraz  krawężnik wystający 15x30cm  zostaną ustawione na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Pod ławą należy wykonać stabilizację gruntocementem.
· Obrzeże betonowe 8x30cm zostanie ustawione na podsypce piaskowej grubości 5m i ławie betonowej z oporem
UWAGA:  Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten fakt u Zarządcy drogi gminnej
oraz do właścicieli elementów infrastruktury technicznej.
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