Załącznik  Nr 1 do SWZ

………………………….……...                                                                                  

 miejscowość, data

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz parametrów technicznych 
Marka, model pojazdu, rok produkcji
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Ambulans ratunkowy typu C przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach 
	Lp.
	Wymagane parametry
	TAK/NIE
(określić)
	Oferowane parametry (opisać)
	

	Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego
	
	

	I. NADWOZIE

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Typu „furgon”bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny
	
	
	

	2.
	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy
	
	
	

	3.
	Wysokość przedziału medycznego min.1,80 m
	
	
	

	4.
	Długość przedziału medycznego min. 3,20 m
	
	
	

	5.
	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m
	
	
	

	6.
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane ze stopniem
	
	
	

	7.
	Drzwi boczne prawe przesuwane
	
	
	

	8.
	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby
	
	
	

	9.
	Lakier w kolorze żółtym
	
	
	

	10.
	Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem
	
	
	

	11.
	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny
	
	
	

	II. SILNIK

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL  z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych
	
	
	

	2.
	Moc silnika minimum 160 KM
	
	
	

	3.
	Silnik spełniający wymagania emisji spalin  Euro VI lub Euro 6
	
	
	

	III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Skrzynia biegów automatyczna min. 7 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji  biegów
	
	
	

	2.
	Napęd na jedną oś (tylną) lub przednią
	
	
	

	3.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny
	
	
	

	IV. ZAWIESZENIE

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów
	
	
	

	2.
	Oś przednia wzmocniona, wzmocnione amortyzatory 
	
	
	

	V. UKŁAD HAMULCOWY

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania
	
	
	

	2.
	System hamowania awaryjnego
	
	
	

	VI. UKŁAD KIEROWNICZY

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Wspomaganie układu kierowniczego
	
	
	

	2.
	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół
	
	
	

	VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Zespół dwóch  akumulatorów  o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu
	
	
	

	2.
	Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A
	
	
	

	VIII.  WYPOSAŻENIE  POJAZDU

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1.
	Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki
	
	
	

	2.
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 60 L
	
	
	

	3.
	Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
	
	
	

	4.
	Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich
	
	
	

	5.
	Klimatyzacja kabiny kierowcy
	
	
	

	6.
	Dzielone wsteczne lusterka  zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane
	
	
	

	7.
	Lusterko wewnętrzne
	
	
	

	8.
	Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie
	
	
	

	9.
	Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik
	
	
	

	10.
	Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego
	
	
	

	11.
	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
	
	
	

	12.
	Światła mijania oraz drogowe w technologii LED
	
	
	

	IX. WYMAGANIA OGÓLNE

	--------------
	-----------------------------------------------
	

	1. 
	Rok produkcji minimum 2021, pojazd fabrycznie nowy lub wcześniej używany
	
	
	

	2.
	Przebieg pojazdu nie przekracza 80 000 km
	
	
	

	2.
	Gwarancja producenta min. 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na pojazd
	
	
	

	3.
	Gwarancja producenta min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu
	
	
	

	4.
	Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże:
a) kartę pojazdu,
b) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie)
c) instrukcję obsługi pojazdu
d) książkę obsług przeglądów  pojazdu
e) kartę gwarancyjną pojazdu
f) deklarację zgodności dla ambulansu 
g) dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację
	
	
	

	Lp.
	Parametr wymagany
	TAK/NIE
	Parametr oferowany
	

	Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny
	

	I. NADWOZIE
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800  
	
	
	

	2. 
	Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi
	
	
	

	3. 
	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze
	
	
	

	4. 
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)
	
	
	

	II. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Dodatkowa nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego; 
	
	
	

	2. 
	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem
	
	
	

	3. 
	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika  dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem 
	
	
	

	4. 
	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza 
	
	
	

	5. 
	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).
	
	
	

	III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:
1. minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V),
2. dodatkowe gniazdo USB na desce rozdzielczej po stronie pasażera
3. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,
4. wyłącznik przeciwporażeniowy,
5. automatyczna ładowarka służąca do ładowania  dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V
6. grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu,
	
	
	

	2. 
	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: 
1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V  zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,
2. powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego,
3. powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami,
4. oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt,
	
	
	

	3. 
	Przedział medyczny ma być wyposażony w 
zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący:
1. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)
3. informujący o temperaturze wewnątrz thermoboxu
4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego 
5. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
6. zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 
Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.
	
	
	

	4. 
	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący 
1. informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
2. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
3. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy 
4. informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
6. sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)
Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.
	
	
	

	IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – 



DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych). W sygnalizacji dwa światła robocze LED do oświetlania miejsca akcji przed ambulansem.
	
	
	

	2. 
	Na wysokości pasa przedniego 2 komplety (w sumie 4 sztuki) niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED 
	
	
	

	3. 
	Na błotnikach przednich niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (po jednej sztuce z lewej i prawej strony pojazdu).
	
	
	

	4. 
	W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych). W belce zintegrowanej dwa światła robocze typu LED do oświetlania miejsca akcji za ambulansem oraz dodatkowe kierunkowskazy.
	
	
	

	5. 
	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami 
	
	
	

	6. 
	 Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne. Włączane osobnym przyciskiem w łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej
	
	
	

	VI.  PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.
	
	
	

	2. 
	Ściany boczne i sufit pokryte  tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.
	
	
	

	3. 
	Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami
	
	
	

	
	Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel z systemem przesuwu, obrotowy 
	
	
	

	4. 
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie
	
	
	

	5. 
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):
- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (Zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym)
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami) i podświetleniem (kolor biały) umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.).
- na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym.
	
	
	

	6. 
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej:
- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i cokolikiem, z miejscem na pojemniki na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad)
- kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą
	
	
	

	7. 
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.
	
	
	

	8. 
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
	
	
	

	9. 
	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.

	
	
	

	10. 
	Centralna instalacja tlenowa (bez butli):
- minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego  
Konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych 10 l oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
- uchwyt do małej butli tlenowej
	
	
	

	11. 
	Dodatkowa centralna instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia (w zabudowie meblowej), zestaw kompletny do użycia – przystosowany do wkładów jednorazowych, wyposażony w odpowiedni słój.
	
	
	

	12. 
	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę
	
	
	

	13. 
	Thermobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. 
	
	
	

	14. L
	Dodatkowa lodówka (sprężarkowa) o pojemności min. 1 l wkomponowana w zabudowę meblową, służąca do przewożenia leków wymagających niskich temperatur 3-5 stopni.
	
	
	

	15. 
	Ampularium w formie szafki zamontowane po lewej stronie przedziału medycznego w pobliżu blatu roboczego.
	
	
	

	VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb
	
	
	

	2. 
	Kamera  cofania + umieszczony w kabinie kierowcy monitor w formie lusterka wstecznego.
	
	
	

	3. 
	Radioodtwarzacz USB/MP3 w kabinie kierowcy
	
	
	

	4. 
	Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem
	
	
	

	5. 
	Nakładki progowe na drzwi kierowcy i pasażera
	
	
	

	6. 
	Lampka typu kokpilot w kabinie kierowcy po stronie pasażera
	
	
	

	7. 
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera
	
	
	

	8. 
	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
Reflektory typu LED.
Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h.
Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego
	
	
	

	IX. SPRZĘT MEDYCZNY
	-------
	------------------------------------
	

	1. 
	Nosze główne (podać typ i model)
	
	
	

	2. 
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	
	
	

	3. 
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	
	
	

	4. 
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
	
	
	

	5. 
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami
	
	
	

	6. 
	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
	
	
	

	7. 
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej
	
	
	

	8. 
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	
	
	

	9. 
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	
	
	

	10. 
	Ze składanymi poręczami bocznymi. 
	
	
	

	11. 
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	
	
	

	12. 
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
	
	
	

	13. 
	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci.
	
	
	

	14. 
	Transporter noszy
	
	
	

	15. 
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	
	
	

	16. 
	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
	
	
	

	17. 
	Regulacja wysokości
	
	
	

	18. 
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	
	
	

	19. 
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
	
	
	

	20. 
	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
	
	
	

	21. 
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	
	
	


...........................................................      ...........................................................
           (miejscowość i data)


                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

i podpis osoby uprawnionej)

