PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNO-
KONSULTACYJNA,

wymiana okna na okno w
odpornosci pozarowej

PARTER
NR POM. [INAZWA POWIERZCHNIA
F-0.1 KONSULTACJA DS. FARMACJI 10.18

KLINICZNEJ | ANTYBIOTYKOTERAPII !

F-0.2 |PRACOWNIA NEUROLOGOPEDYCZNA 11,93
F-0.2a |POKOJ LEKARSKI 9,15
F-0.3 |PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA 12,12
F-04 |ZAKEAD IMMUNODIAGNOSTYKI 20,93
F-0.5 |KORYTARZ 37,14
F-0.6 |ZAKLAD IMMUNODIAGNOSTYKI 39,90
F-0.7 |POKOJ LEKARSKI 16,92
F-0.8 |POKOJ LEKARSKI 15,57
F-0.9 [POKOJ SOCJALNY 24,35
F-0.10 [POM. PORZADKOWE 4,22
F-0.11 |PRZEDSIONEK 3,04
F-0.11a |WC PERSONELU 2,63
F-0.12 |WC DAMSKIE 8,63
F-0.13 |PRZEDSIONEK 3,05
F-0.13a |WC MESKIE 5,64
F-0.14 |HOLL 257,55
F-0.15(16) |POKOJ LEKARSKI 16,64
F-0.15a |POKOJ POMOCNICZY 10,71
F-0.15b |MAGAZYN BRUDNY 3,02
F-0.15¢c |[MAGAZYN CZYSTY 3,28
F-0.16(15) POKOJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 18,22
F-0.17(14) |POKOJ LEKARSKI 17,43
F-0.17a |SERWEROWNIA 1,63
F-0.18(13) |POKOJ ZABIEGOWY 10,33
F-0.18a |SLUZA 4,63
F-0.19(12) |POKOJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 17,76
F-0.19a |POKOJ LEKARSKI 17,40
F-0.20(11) [POKOJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 16,82
F-0.21 |PRZEDSIONEK 1,46
F-0.21a |POKOJ SOCJALNY 12,45
F-0.21b |WC PERSONELU 1,36
F-0.22(10) [POKOJ LEKARSKI 19,02
F-0.23(9) [POKOJ LEKARSKI 16,69
F-0.24(8) [POKOJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 13,22
F-0.25(7) |POKOJ LEKARSKI 14,28
F-0.25a |GIPSOWNIA 19,03
F-0.26 |KLATKA SCHODOWA 34,50
RAZEM 752,83
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Swi1 - $ciana g-k o gr. 12,5 cm pomiedzy

pomieszczeniami ,suchymi”:

- farba emulsyjna, dwie warstwy;
- farba podktadowa;

- 2x ptyta g-k 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr.

7,5 cm;

-2x plytag-k 1,25 cm-gr. 2,5cm
- farba podktadowa;

- farba emulsyjna, dwie warstwy;

Sw2 - Sciana g-k o gr. 12,5 cm pomiedzy

pomieszczeniami ,suchymi” a "mokrymi":

- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podktadowa;

- 2x ptyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr.

7,5cm;

- 2x ptyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w ptynie;

- ptytki ceramiczne;

Sw3 - Sciana g-k o gr. 12,5 cm pomiedzy

pomieszczeniami "mokrymi":

- ptytki ceramiczne;

- folia w ptynie;

- 2x ptyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr.

7,5cm;

- 2x ptyta g-k 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w ptynie;

- ptytki ceramiczne;

Sw4 - Sciana g-k o gr. 15 cm pomiedzy
pomieszczeniami ,suchymi” a "mokrymi":
- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podkfadowa;

- 2x ptyta g-k 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr. 10

cm;
- 2x ptyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w ptynie;

- ptytki ceramiczne;

Sws5 - Sciana g-k o gr. 20 cm pomiedzy
pomieszczeniami ,suchymi” a "mokrymi":
- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podktadowa;

- 2x ptyta g-k 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr. 15

cm;
- 2x ptyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w ptynie;

- ptytki ceramiczne;

Swb6 - zamurowania pomiedzy pomieszczeniami
»suchymi”:

- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podktadowa;

- tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm;

- bloczek silikatowy - gr. wg rysunku;

- tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm;

- farba podktadowa;

- farba emulsyjna, dwie warstwy;

Sw7 - zabudowa w pomieszczeniach "suchych":
- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podktadowa;

- ptyta g-k gr. 1,25 cm;

- podkonstrukcja CW/UW50;

Sw8 - zabudowa w pomieszczeniach "mokrych":
- ptytki ceramiczne;

- folia w ptynie;

- 2x ptyta g-k wodoodporna gr. 1,25 cm;

- podkonstrukcja CW/UW50;

Sw9 - Sciana g-k o gr. 12,5 cm pomiedzy
pomieszczeniami ,suchymi”:

- farba emulsyjna, dwie warstwy;

- farba podktadowa;

- 2x ptyta g-k ognioodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm

- wetna mineralna na ruszcie z profili stalowych - gr.

7,5 cm;

- 2x ptyta g-k ognioodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- farba podktadowa;

- farba emulsyjna, dwie warstwy;
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

istniejgce sciany

projektowane sciany murowane
projektowane sciany gips.-karton.
projektowane wyburzenia

klasa odpornosci pozarowej elementu

wymiary stolarki, slusarki

wysokos$c¢ parapetu

Hs=2,65 wysokos$¢ sufitu podwiesznego

H=2,94 wysokos¢ pomieszczenia
kontrola dostepu

Wymiary na rysukach zostaty podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Prace wyburzeniowe wg. branzy konstrukcyjnej

2 - Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i niskoprgdowe oraz systemy

zabezpieczen p.poz. wg opracowan branzowych

3 - Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych,

ktore majg nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych

producentéw, poréwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do

proponowanych.

4 - Przejscia instalacyjne przez sciany stanowigce oddzielenie p.poz.

zostang zabezpieczone przepustami w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o klasie odpornosci

ogniowej EIS60.

5 - Dokumentacje nalezy rozpatrywaé rowniez z opracowaniami branz

instalacyjnych, wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby

uprawnione;j.

6 - Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na

budowie przed zaméwieniem okien i drzwi.

7 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany

uzgodni¢ z Projektantem.

8 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane

certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

9 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

wymogami norm oraz $ciéle wg technologii i zalecen producentéw

materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej starannosci wykonania.

10 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykona¢ systemowo.

11 - Wszystkie otwory przez sciany i stropy dla przejs¢ instalacji nalezy
wykonywa¢ metodg wiercenia.

12 - Wszystkie wymiary otworéw drzwiowych i okiennyvh sprawdzi¢ na

budowie przed zaméwieniem drzwi. Osadzenie drzwi wg instrukc;ji
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Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych segmentu F w
TEMAT Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w
Soshowcu
ADRES Plac Medykow 1, 41-200 Sosnowiec
INWESTYCJI dziatka nr 7416, obreb 0009 Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 247501_1.0009.7416
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w
INWESTOR Bosnowcu
Plac Medykow 1, 41-200 Sosnowiec
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec v marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mar zec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PAB

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT upr. bud. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 128-Km/74

magr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAJACY | upr. bud. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 1296/94

OPRACOWANIE mgr inz. arch. Oleksandra Pinakh
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