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SST -00.11

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
w ramach inwestycji: ,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o  $wietleniem i
rozbudow g infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowica ch, gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét przy nawierzchni
wykonywanych na podsypce cementowo-piaskowej iobejmujg wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 6 i 8 cm (ksztalt uzgodniony z inwestorem)

1.4. Okreslenia podstawowe
» betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania;
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
» Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg: Kostka brukowa =z betonu
wibroprasowana, szara i kolorowa, grubosci 6i8 cm gat. 1.

2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostk  om brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

> ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

» dhugosc¢ i szerokos¢ £ 3,0 mm; grubosc¢ : £ 5,0 mm,

» wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach co najmnie;j:

» $rednia z szesciu kostek - 60MPa, najmniejsza pojedynczej kostki 50MPa.

» nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 - nie wiecej niz 5%.

» mrozoodpornosé: po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NacCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

> probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

> lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

> obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

> nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

» Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 4 mm.

» szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,
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Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej patrtii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodag niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczha w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i szerokosé) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (diugosé i glebokosc) 20 mm x 6 mm

2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Piasek

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) powinien spetia¢ warunki wyznaczone normami
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) do spoinowania powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06711.

2.4. Kruszywo tamane na podbudow e —
Kruszywo tamane na podbudowe wg SST 00.09 ,Podbudowy z kruszyw tamanych”.

2.5. Cement
Cement wg PN-EN 197-1.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1.1. Uktadanie podsypki i mieszanki cementowo pi  askowej

Roboty zwigzane z rozscieleniem podsypki cementowo-piaskowej w wykonanym korycie
wykonane beda recznie. Mieszanka cementowo-piaskowa na podsypke i zaprawa cementowo-
piaskowa do wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami wytworzona bedzie w betoniarce.

3.1.2. Uktadanie betonowej kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:
> recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
» mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (ukiadarek), skiadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzgdzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami,
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» do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg),

» do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
wykladzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy,

> roboty pielegnacyjne wykonywanych nawierzchni wykonywane bedg recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.

4.2. Transport materiatow

> Betonowa kostka brukowa - transport i skladowanie na miejsce wbudowania zgodnie z BN-
80/67775-03 arkusz | "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania". Betonowe kostki brukowe mogg by¢
przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu
wewnagtrzzakladowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe,
ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny byé spinane
tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

> Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczyé r6zne asortymenty piasku
przed mieszaniem sie ich.

» Cement - transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatdw. Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoéine”
5.2. Zakres wykonywanych robot
» Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni chodnika, wg punktu
2 niniejszej SST. Miejsca pozyskania materiatdbw niezbednych do wykonania powyzszych
rob6t muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materialdbw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
» Wyznaczenie geodezyjne wykonywanych nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca dla
wiasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe, niezbedne
do wykonania robdét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi (ulicy) na ktérym prowadzone sg roboty objete
niniejszg SST odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Odcinek drogi na ktérym prowadzone sg roboty
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Projektem organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
i zatwierdzonym przez organ zarzgdzajacy ruchem.

5.2.4. Wykonanie koryta, profilowanie i zag eszczenie podio za
Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podioza szczegolowo opisano w SST-00.08
.Koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.2.5. Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych
Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych opisano szczegétowo opisano w SST-00.09.
~Podbudowy z kruszyw tamanych”.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]
Podsypka cementowo-piaskowa rozscielona bedzie recznie w korycie i powinna byé
zageszczona do min 1s=0,97.

5.2.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek  brukowych
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5.2.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kost ek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

5.2.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.2.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktoérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaltdw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzgdzenh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (sciekédw). Do uzupetlienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.2.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka ijednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.2.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
z pi6érami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposéb

4
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zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypemi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajgc
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic¢; szczego6lnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne. W przypadku ukiladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacijg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych
niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm.

5.2.7.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetionymi zaprawag cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwag wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola wyrobéw betonowych

Kontrola wyrobéw betonowych zgodnie z normg BN-80/6775-03/01 i SST D.00.00. Ustawienie i
wykonanie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow
> Piasek. Wymagania normy wg punktu 2.3.
» Cement—wg PN-EN 197-1.
Cechy fizykochemiczne kostek brukowych:
» wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach co najmniej:
» $rednia z szesciu kostek - 60MPa,
* najmniejsza pojedynczej kostki - 50MPa.
nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 - nie wiecej niz 5%.
odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250:
pekniecia probki - brak,
strata masy - nie wiecej niz 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
- nie wiecej niz 20%.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - nie wiecej niz 4mm.
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

Y YVVVY

> pomierzenie szerokosci spoin,
> sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
> sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,
> sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzanie konstrukcji wykonanej nawierzchni chodnika i wysp dziel acych

Powyzszg kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposOb: na kazde 100 m2 nawierzchni
z kostki nalezy zdjg¢ 6 kostek w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukfad
kostek brukowych. Dopuszczalne odchylenie grubo$ci podsypki nie moga przekracza¢ = 1cm.

Kontroli jakosci robét podlega zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg pod

wzgledem:

» réwnosci nawierzchni - dopuszczalny przeswit pod fata 4m nie powinien przekracza¢ 1.0cm, -
sprawdzenia profilu podiuznego - odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej
zalamania nie mogg przekraczac * 3cm,

> sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszg * 0,3%.



Specyfikacje Techniczne ,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i rozbudowg
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach, gmina Otawa”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00 ,Wymagania Ogélne". Jednostkg obmiaru
jest im? wykonanej nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wykonaniem niezbednych robét
pomocniczych opisanych w pkt.1.3.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg SST-00.00 Odbior czesciowy
i kohcowy robo6t wg SST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace ptatno $ci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci okreslone zostaty w SST-00.00.

9.2. Szczegobtowe warunki ptatno  $ci

Podstawg ptatnosci jest ilo$¢ m? utozonej nawierzchni. Cena jednostkowa 1m? obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

> zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania,

> wykonanie podsypki,

> utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

» regulacja uzbrojenia naziemnego urzgdzen podziemnych,

> przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

> PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

> PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

> PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci

> PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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