Specyfikacje Techniczne ,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i rozbudowg
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach, gmina Otawa”

SST - 00.09

PODBUDOWY Z KRUSZYW +t AMANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego w ramach
inwestycji: ,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o  $wietleniem i rozbudow g
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicac h, gmina Ofawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego pod konstrukcje chodnikéw, zjazdéw na drogi
boczne i zjazdéw gospodarczych na posesje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami. Podbudowa
z kruszywa famanego - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowe.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno byé kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego odpowiadajgcych wymaganiom normy
PN-S-06102:1997. Przewiduje sie uzycie kruszywa ze skal magmowych lub przeobrazonych
0 wiasnosciach:
Scieralnos¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw — do 50% ubytku masy,
Scieralnos¢ w bebnie kulowym po 1/5 peinej liczby obrotéw — do 35% ubytku masy,
nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa — do 5%,
odpornosé na dziatanie mrozu — do 10% ubytku masy,
zawartosc¢ siarczanow i siarczkéw w przeliczeniu na SOz —do 1% masy,
zawartos¢ nadziarna do 10% masy,
wskaznik piaskowy nie mniejszy niz 30-70,
zawartos¢ ziaren nieforemnych — do 40% masy,
wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa W,,s- pow. 60.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
» réwniarek, spycharek albo ukfadarek do rozkladania kruszywa, walcOw ogumionych,
stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych



Specyfikacje Techniczne ,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i rozbudowg
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach, gmina Otawa”

powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Ilub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogoélne”. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania robét podano w SST ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Przygotowanie podio za
Podioze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w SST 00.08 ,Profilowanie i
zageszczenie podioza”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 21 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztlozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera. Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il) z tolerancjg + 1% i —2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Wskaznik zageszczenia podbudowy nie powinien by¢é mniejszy niz 1,0 wg normalnej préby Proctora
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy ponizej:

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | R6wnosé podiuzna w spos6b ciggly planografem albo
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co 20m fatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 10m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej

niz raz na 2000 m*

7 | Grubosé podbudowy

Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste €0 najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o > niz +10cm, - 5¢cm.

6.4.3. Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nierbwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

» 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

» 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 0 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczeji—1 cm i +0 dla podbudowy zasadniczej.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podto za
Os$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+ 5cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
» dla podbudowy zasadniczej + 10%,
» dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewla$ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz 5 cm inie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

3
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6.5.3. Niewla sciwa no $nosé podbudowy

Jezeli

nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej,

to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotycz ace obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ST 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego warstwy
0 zalozonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna
by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST 00.00
~Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne warunki ptatno $ci
Ogoblne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST 00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

9.2.

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki nha miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roziozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
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PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-5-96023

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-S-06102

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.



