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ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE O SWIETLENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest podanie podstawowych norm i przepiséw

prowadzenia rob6t instalacyjnych w zakresie oswietlenia, zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: :
,Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, 0  $wietleniem i rozbudow g infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach, gmina Otawa”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.Stosowanie podanych norm
i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi przepisami obowigzujgcymi w czasie prowadzenia robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
* WLZ od projektowanego zlgcza kablowego ZK+3P/ESV/ do projektowanej szafki sterowania
oswietleniem.
» Budowa szafki sterownia oswietleniem.
* Montaz latarni oswietleniowych.
* Budowa linii kablowych o$wietleniowych.
» Instalacja przeciwporazeniowa.

2. Budowa WLZ

Na granicy dziatek nr.494/228 i 494/229 wybudowane bedzie przez ESV zlgcze kablowe
z szafkami licznikowymi. Od tego zigcza do projektowanej szafki sterowania o$wietleniem wybudowane
zostanie WLZ kablem YKY 4x6. Rozgraniczenie wlasnosci za pomiarem rozliczeniowym. Szczeg6ty na
schemacie ideowym.

3. Budowa szafki sterownia o $wietleniem

Przy wybudowanym przez ESV zlgczu kablowym z opomiarowaniem projektuje sie montaz typowej
szafki serowania oswietleniem ulicznym S-O na fundamencie, wyposazonej z zabezpieczenia i uktad
sterowania, jak pokazano na schemacie ideowym. W szafce sterowania oswietleniem ulicznym
S-0 zabudowac¢ ochronniki przepieciowe B+C.

4. Montaz latarni o $wietleniowych

Projektuje sie montaz stupow oswietleniowych o wysokosci 6,0 m aluminiowych anodowanych na
fundamentach betonowych, zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem, o podstawie 122mm?.
Poszczegolne oprawy oswietleniowe zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanymi
w ztgczach stlupowych we wnekach stupéw. Oprawy oswietleniowe réwnomiernie roztozyé na
poszczegblne zyly ,L” kabli. Srednice korony stupa dopasowaé¢ do $rednicy nasady oprawy
o$wietleniowej. Na stupach montowa¢ bez wysiegnikowo oprawy oswietleniowe typu np. Philips
Clearway 50W.Oprawy w wykonaniu aluminium-szkto, w Il klasie ochrony i szczelnoscig IP-65. Oprawy
o temperaturze 5000 K i czasie $wiecenia min.50000 h. Wspdétczynnik utrzymania strumienia swietlnego
powinien wynosi¢ min. 6000 h. w okresie trwato$ci znamionowej deklarowanej przez producenta.
Wykona¢ zerowanie w kazdym stupie przewodem LY 6 mma2. Linie zasilajagcg oprawe od tabliczki
bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowej utozyé w slupie przewodem YDY 3x2.5. Wykonac
uziemienie kazdego stupa podigczajgc go do proj. bednarki Fe/Zn25x4 ukfadanej w jednym rowie
z kablem zasilajgcym.

5. Budowa linii kablowych o  $wietleniowych.

Projektowane latarnie o$wietleniowe zasilane bedg kablami YAKXS 4x25, YAKXS 4x35,
uktadanymi pod chodnikami na giebokosci 0,50m a w pozostatym terenie na gtebokosci 0,70 m. Przy
latarniach wykonaé¢ zapasy kablowe po 1,50 m. Przy szafkach kablowych wykona¢ zapasy kablowe po
2,50 m. Budowe projektowanych linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ na
warstwie piasku o grubosci 0,10 m i przysypane warstwg piasku o grubosci 0,10 m. Proj. linie kablowe
nalezy oznaczy¢ folig kalandrowg o grubosci 0,50 mm w kolorze niebieskim utozong nad kablami.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypanie wykopu nalezy dokona¢
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami i zageszczac ubijakami.
Nadmiar gruntu nalezy rozplanowa¢ lub odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy
skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu i ulicami kable chroni¢ rurami SRS75. Przejscie kablem
przez ulice wykona¢ rurami SRS110 na gtebokosci 1,0 m. Z uwagi na malg ilos¢ miejsca w niektérych
miejscach w chodniku, projektowane linie kablowe nalezy prowadzi¢ przy granicy dziatek. Plan trasy linii
kablowej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. W poblizu drzew wykopy wykonac recznie nie niszczgc korzeni.
Trase projektowanych linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.

6. Instalacja przeciwpora zeniowa .

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Do
kazdego stupa oswietleniowego nalezy poditgczyé do zacisku ,PE” bednarke Fe/Zn 25x4. Polgczenia
spawane i zabezpieczone przed korozjg. Opornos¢ uziemienia R<10 Ohm. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji przewodéw a po zalagczeniu
napiecia dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed porazeniem.

7. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

* PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

* PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.)

* PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

* PN-HD 603645-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i instalacje

oswietleniowe

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.



