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SST -00.10

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw betonowych w ramach inwestycji:
.Przebudowa ulicy Jankowickiej wraz z odwodnieniem, o $wietleniem i rozbudow a
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicac h, gmina Ofawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét przy ustawianiu
kraweznika betonowego, wibroprasowanego:

» o wymiarach 20 x 30 cm wystajgcy na tawie betonowej, podsypce cementowo-piaskowej,

» o wymiarach 15 x 30 cm na fawie betonowej, podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

2.2. Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraw  eznika
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika, wedtug zasad niniejszej SST sa:
» kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 20x30 cm i 15x30 cm, gatunek I,
wykonany zgodnie z BN-80/6775-03/04 z betonu klasy B-30 posiadajgcy aprobate techniczng
(kazda dostarczona na budowe partia),

> beton klasy B-15 dla wykonania tawy betonowej , odpowiadajgcy normie PN-B-06250 ,Beton
zwykty”,

» podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4,

» zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami,

» cement portlandzki klasy nie mniejszej niz ,32.5",

> woda, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw”,

> piasek, nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711
-Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Roboty
bedg wykonywane recznie przy zastosowaniu:

> betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

> ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Transport materiatow:

» Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Nalezy je
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ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoécig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

» Transport cementu powinien sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 . Cement luzem
przewozi¢ z zastosowaniem cementowoz6w, cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Cement nie moze ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

» Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

» Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie uktadany kraweznik betonowy. Nastepujgce roboty zwigzane
z wbudowaniem nowych kraweznikdw ujeto w nastepujacych specyfikacjach:
> wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikow: D.01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych”,
» wykonanie rowkoéw pod krawezniki: D.02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. I-V”,
D.04.01.01 ,Koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.2. Zakres robo6t do wykonania:

> roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.1.

» wykonanie betonowej tawy betonowej zgodnie z PN-B-06250 (beton B-15),

» wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

> ulozenie kraweznikdw z wypetnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawg cementowsg;
spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm.

> zewnetrzna Sciana kraweznika od strony drogi powinna by¢ po ustawieniu obsypana chudym

betonem (B-10) starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola wyrobéw betonowych

Kontrola wyrobow betonowych zgodnie z normg BN-80/6775-03/01 i SST D.00.00.00.
Ustawienie, sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod taw e
Tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm, zageszczenie podtoza Is min 0,97.

6.2.2. Sprawdzenie taw
» zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowag
(dopuszczalne odchylenia + 1 cm),
» wymiary taw tolerancja wymiaréw:
» dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
» dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,
» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraw eznikow
» na kazdy odcinek nie dtuzszy niz 100 m:

e dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdbw w poziomie od linii projektowej + 1 cm -
dopuszczalne odchylenie niwelety go6rnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej + 1 cm

» doktadnosé wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (co 10m); szerokosc
spoin nie moze przekracza¢ 1 cm

Uwaga: Kraweznik wyniesiony winien by¢ 12 cm w stosunku do gory projektowanej nawierzchni,
natomiast na szerokos$ci przej$¢ dla pieszych obnizenie kraweznika do 2cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne". Jednostkg
obmiaru jest 1 m ustawionego kraweznika betonowego 20x30 cm i 15x30 cm na tawie z betonu B-15
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Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Odbioru nalezy
dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6 Kkryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja:

>
>
>
>

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikéw,
spoinowanie kraweznikow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogblne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Cena
jednostki obmiarowej obejmuje :
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na fawe, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej, innych potrzebnych do wykonania robot,
oznakowanie robaét,
przygotowanie podtoza,
wykonanie i rozbiérka deskowania,
wykonanie tawy betonowej,
pielegnacja tawy przez polewanie woda,
rozebranie deskowania,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kraweznika betonowego,
wypetnienie stykdw zaprawg cementowa,
obsypanie kraweznika od strony nawierzchni,
uporzgdkowanie terenu robot,
badania laboratoryjne.

>
>
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN-197-1:2002. Cement. Czes¢ |. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementow
powszechnego uzytku

>
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Y

>

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-11111
mieszanka.

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywo mineralna do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.



