+Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janéw Gorny w km 0+000 do 0+261

w miejscowosci Miechéw, gmina Miechéw.”.
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RZEDMIAR RoBST

L.p.

Opis i wyl

Hosc
jednostek

SST

CPV | 45100000-8

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy | punktéw wysokoSciowych przy linlowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

0,184

Odtworzenie trasy | punktéw wysokoéciowych w terenie réwninnym

SST

CPV | 45100000-8

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

‘gl;bokoéé srednio 40cm
02,01.01 |Wykonanie kory wy h w gruncie kat. I-V1

Wyl ie kory ia wyk hanicznie w gruncie kat. I-VI
z transportem urobku

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad

1597,05

z transportem urobku
‘Wykonanie korytowania w gruncie kat I-Vl wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
teboko$¢ srednio 35cm

203,75

02,01.01

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
iﬁgbnkc@é srednio 20cm
01.02.04 |Rozbibérka kraweinikéw betonowych wraz z lawa z wywiezieniem

01.02.04

wywiezieniem materiatu z rozbi6rki na koszt wykonawcy na odktad wg
luznama wraz z ewentualng utylizacig

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI
z transportem urobku

Wykonanie korytowania w gruncie kat. IVl wraz z ransportem urobku

7234

materialu z rozblérld
Rozbidrka k gznil b rych wraz z tawg b 3z

558

Rozbitrka obrzezy betonowych wraz z lawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z fawa betonowa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odklad wg uznania wraz z

ewentualns utylizacls

342

01.02.04

Rozbiérka betonowych plytek chodnikowych oraz kostki brukowej
jwraz zw y viezieniem materialu z rozbiérki

Rozbiérka ych plytek chodnikowych Kostki brukowej betonowej
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na

odkiad wy uznania wraz z ewentualng utvlizacia

927,15

SST

CPV | 45233000-9

04.00.00

04.04.02

|nawierzchni autostrad, dréy

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa ¥ go 0/31,5, w-wa gérna gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stablhzowanego
hanicznie gr. 20cm. | nie d kruszywa

wapiennego. Podbudowa w zakresie ezdm i chodnika.

2524,2

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna gr.

warstwy po zageszczeniu 20m
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego

hanicznie gr. 20cm. I nie dop ia kruszywa
wapiennego

1597,05

10

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa k: go 0/63, w-wa dolna gr.
warstwy po zageszczeniu 15m

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
hanicznie gr. 15cm. | nie dop ia kruszywa

203,75

wapiennego

SST

CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

05.00.00

NAWIERZCHNIE

11

05.03.11

‘Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia
grubo$é warstwy 7 cm

Frezowanie profilujace konstrukeji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na ér. grubo$é¢ 7 em - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wsk przez iaj Destruktz fr ia przechodzi

1597,05

na wtasno$é zamawialacego

12

05.03.05

13

05.03.05

gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
||gonrzednie§ emulsi asfaltows kationows

|Wykonanie warstwy $cieralnej z mineral j

Wykonanie warstwy Z z ki mineral ]
grysowej, grubosé warstwy po ugqszczeniu 3cm
Wyl warstwy jz mineral Itowej grysowej,

1597,05

grysowe], grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

‘Wykonanie warstwy §cieralnej 2 mi ki mineral fal j grysowej
AC 11s, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa

1597,05

14

08.01.01

Ustawienie krawe: éw b ych o wymiarach 15x30 cm wraz z
w iem lawy b f z oporem Z betonu

U: ienie kr ikéw b ych wibroprasowanych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. S5cm i tawie z oporem z
betonu €12/15, obj. 0,09m2/m, Na zjazdach nalezy ié } €
obnizony.

611,75

15

08.01.01

u vi obrzezy b ych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce

-plask j, spoiny wypelni zaprawa cementowg
LI ienie obrzezy b ych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,04m2/m

342




16

08.01.01 |Wyl fe chodnikéw z kostki brukowej bet, j ozdobnej o
gruboéci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej
odwzorowujacej wyglad kamieni Inego, sktadajaca sig z szeéciu lub
siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sig w przedziale od
100x135mm do 210x145mm - kolor odcieni szarego, brazowego,

czer g0, kostka bezf: grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej $r. Grubosci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

723,4

17

08.01.01 |Wyl ie zfazdéw z kostki brul j b f ozd j o
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypelnione plaskiem

Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej ozdobnej
odwzorowujacej wyglad kami Inego, skiadajaca sig z szesciu lub
siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sig w przedziale od
100x135mm do 210x145mm - kolor odcieni szarego, brazowego,

czer g0, kostka bezf: , grubo&ci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej $r. Gruboéci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

203,75

18

03.02.01 |Wyk kanalizacji d. j z rur PP o §rednicy 315 mm

Wyl ie kanalizacji d j zrur PP-UKIL "S" (SN8) Dn315 wrazz

. i iezbednych wykop6w, podsypki i zasypki piaskowej rur

FUny i

y
kanalizacyjnych z zageszczeniem,

mb

33

19

03.02.01 (Wykonanie przykanalikéw z rur PP o Srednicy 20 cm
Wykonanie przykanalikéw z rur PP - U kI, "S" (SN8) Dn200 wrazz
wykonaniem niezbednych wykopéw, podsypki i 2asypki piaskowej rur

mb

60

20

kanalizacyinych z zageszezeniem.

03.02,01 |Wykonanie studni rewizyjnych o érednicy 1,0m

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m
wraz z wykonaniem podbudowy z betonu €16/20 gr. 20cm z wlazem typu
cigzkiego D400 wraz z rozebraniem istniejacych studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej wraz z wywiezieniem materiahy z rozbi6rki na
koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualng utylizacja;
wraz z wyk i lezbednych wykopéw i zasypld piaskowej z

Y4 o

21

08.01.01 |Regulacja wysokosci studni kanalizacyjny
Regulacja wysoko$ciowa studni kanall inych wraz z
pierscieni odcigzajacych oraz wymiang elementéw Zeliwnych na nowe, W

17

adku koniecznodei iana gémego elementu studni.

22

08.01.01 ja wy P ych
Regulacj kosci P deszczowych wraz z zalozeniem

£
pierécieni odcigzajacych oraz wymiang elemntéw Zeliwnych na nowe, W
adku koniecznogci iana péimego elementu studni.

23

08.01.01 |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociaggowych
Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodeciagowych wraz z wymiana
elemntéw zeliwnych na nowe,

21

24

Regulacja wysokoéciowa zaworéw gazowych
Regulacja wysokofciowa zaworéw gazowych wraz z wymiang elemntow
zeliwnych na nowe.

08.01.01

25

08.01.01  |Regulacja wy studni teletachni h

ja wysokoéci } ch wraz z wymiang pokryw na

nowe,

26

01.01.02 |Humusowanie z ohsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi
urod: j (h )15cmzd ziemi urodzajnej

Humusowanie z obsianiem skarp przy gruboéci humusu 15cm, Humus

skany ze zdjzcia.

95

27

01.01.01 |Karczowanie drzew, pni i krzew6w

50

28

Karczowanie drzew, pni i drzewéw wraz z wywozem i utylizacjy
}Eozoshiofci po karczowaniu
01.01.01 |Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbgdnym
lantowaniem terenu

29

01.02.04 |[Rozebranie stupkéw do znal drogowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebraniem
fundamentu i odtworzeniem istniejacego terenu. Stupki przechodza na

2 & iajgcego: odwéz w miej; J! przez iajgceg

szt

30

01.02.04 [Rozebranie tarcz znakéw drogowych
Rozebranie tarcz znakéw drogowych. Tarcze znakéw przechodz3 na
wlasno$§¢ zamawiajacego: odwéz w mijsce wsk przez iajaceg

12

31

07.01.01 |Oznak jezdni cienk wowymi farbami

chlorokauczukowymi
Oznal i i jezdni cienk ymi farbami

54

32

ch]orokauczukrowzmi koloru biatego
07.02.01 |Ustawi fupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych,

wraz z wyk iem i zasypaniem dol6éw z ub war

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz
2z wykonaniem i zasypaniem do}éw z ubiciem warstwami

33

07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych

g

10

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych

34

07.02.01 |Ustawienie znaku aktywnego D-6

Ustawienie znaku aktywnego D-6, zasilanego solarnie, z y 3

I LED, akty 80 przez czujnik ruchu pieszego w obrebie
konaniem i ie W z ubi i

H




