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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

® POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

A%

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CAC-4PB-CXL *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0158/09
adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;]

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z

2020r. , poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu montazu ukladu redukcji ciSnienia na istniejacej sieci

wodociagowej w m. Przezmark dz. nr 332/1, obreb Przezmark.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........ccveeveiieiiieice e
( podpis i pieczec )



Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

I1. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz ukladu redukcji ci$nienia na
istniejacej sieci wodociggowej w m. Przezmark, Gmina Elblag.

Obudowa wraz z ukladem technologicznym redukcji ci$nienia zlokalizowana bedzie w
Gminie Elblag, obreb Przezmark, dz. nr 332/1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa
Budowlanego stwierdza si¢, ze inwestycja zakwalifikowana zostata do kategorii XX VI.
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem (Urzad Gminy Elblag)

e Warunki Techniczne nr WP 1144/GE z dn. 20-05-2021r. wydane przez EPWiK
Elblag

e Plan sytuacyjny do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500

e Uzgodnienia

e Wizja lokalna trasy sieci wodociggowej

e Wypisy z ewidencji gruntow

e Obowiazujace normy i przepisy

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, dla ktorego zaprojektowano przedmiotowy uktad
redukcji ci$nienia stanowi obszar istniejgcej zabudowy mieszkaniowg jednorodzinnej
wolnostojacej, tereny rolnicze oraz tereny pod przyszia zabudowe mieszkalng.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Przezmark gmina Elblag.

Rzedna terenu w lokalizacji komory wynosi 75,80 m n.p.m.

W m. Przezmark przebiega istniejacy rurocigg wodociggowy @ 110 mm PVC, ktory petni
role przesylowego zrodla zasilania obiektow polozonych wzdluz drogi w kierunku m.
Komorowo Zulawskie - Przezmark.

Na podstawie sporzadzonej opinii geotechniczne] stwierdza si¢ prosta budowe
geologiczng, a warunki geotechniczne przecigtne. Grunty nosne od 1,0 do 1,50 m ponize;j
poziomu terenu — Srednio zageszczone piaski drobne 1 gliny piaszczyste.

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtebokosci ca 1,8 — 2.1 m ponizej poziomu terenu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntu, oraz nie dopusci¢ do jego zawilgocenia i przemarznigcia.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

Projektowany uktad redukcji ci$nienia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
EPWIiK bedzie zabezpieczal przed nadmiernym wzrostem ci$nienia sieci wodociggowej w m.
Komorowo Zulawskie oraz zabudowy pomigdzy Przezmarkiem a Pilona.

Jako urzadzenia redukujace nadwyzki ci$nienia zaprojektowano zawory redukcyjne
Hawido DN80O prod. Hawle. Zawory umieszczono w podziemnych prefabrykowanych
komorach zelbetowych o wymiarach 280x170x220 [cm].

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne i1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowany wodocigg nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, oraz roboty beda wykonywane w

prostych warunkach gruntowych.

4. Inne informacje i dane.

4.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczen i zakazow w zabudowie i
zagospodarowania terenu oraz jest zgodne w wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzja w zalaczeniu.

4.2 Dzialki 1 tereny objete obszarem oddziatywania zamierzenia budowlanego nie sa wpisane
do rejestru zabytkow 1 gminnych ewidencji zabytkéw. Lokalizacja zamierzenie réwniez
nie wystepuje na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu
gorniczego 1 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

4.4 Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezposredniego wplywu na srodowisko. Na
podstawie § 3.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 —
tekst jednolity).

Projektowany podziemny zestaw redukcji ci$nienia pracuje w uktadzie hermetycznym,
nie wystepuje wiec emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona korzystania ze
srodowiska naturalnego, wobec czego nie wystepuja $cieki ani odpady state.

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla

srodowiska naturalnego.
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5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami.

Parametry istniejacej sieci wodociagowej zwigzane z ochrong ppoz. zostaty utrzymane.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.

Urzadzenia wodociggowe uktada¢ w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubosci
min. 20 cm z obsypka piaskiem po obu stronach i nad rurociggiem grubosci min. 30 cm.

Material na podsypke 1 obsypke powinien odpowiada¢ normie PN-EN 12620 + A1:2008.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia

Przed zasypaniem wykopow urzadzenia wodociagowe nalezy poddac probie hydraulicznej
zgodnie z normg PN-EN 805 na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu préby
ciSnieniowej nalezy wykona¢ plukanie 1 dezynfekcje przewoddéw. Préobe hydrauliczng,
plukanie 1 dezynfekcje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji
stosowa¢ podchloryn sodu. Oddanie przewodéw do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym
wyniku badan bakteriologicznych.

Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 1 wytycznymi
TK-202/80, Zarzadzeniem Ministra L.3cznosci z dnia 02.09.1997 .

Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdt stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien
poszczegbdlnych uzytkownikow.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich
glebokosci szalunkami systemowymi.

Odwodnienie wykopdéw - powierzchniowo.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odleglosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu 1 o$§wietli¢ w nocy $wiatlem pomaranczowym.

Uwagi koncowe.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
1 0 zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Na siedem dni przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
terminie prowadzenia robot.

Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasg przewoddéw w terenie.
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Przed zasypaniem istniejacej sieci 1 komory wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
zrealizowanego uzbrojenia.

Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru technicznego z udziatem EPWiK.

Wszystkie uzyte materialy musza bezwzglednie posiada¢ atest PZH oraz aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujacymi
normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 3, przepisami BHP oraz
wytycznymi montazowymi dla rurociggéw z PVC wydanymi przez producenta rur.

Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robdt przywroci¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej. Nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtworzone
nawierzchnie po skonczonych robotach wymagaja odbioru przez wilascicieli terenéw, w

ktorych prowadzone byty roboty.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzig¢cia dokonano na podstawie art. 3 pkt
20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 form projektu budowlanego,
okresla si¢ obszar oddzialywania obiektu.

Stwierdza si¢, ze zasieg oddzialywania obiektu obejmuje obszar w obrgbie komory
zgodnie z rysunkiem nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 332/1 obr. Przezmark
w Gminie Elblag.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj (projektowane
urzadzenia wodociggowe) 1 skale realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie beda

wykracza¢ poza dziatki, przez ktére przebiegaja.



Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
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Biuro Ustug Inzynierskich SAN—PRO
82-300 FElblgg, ul. Robotnicza 177/8
INWESTOR: | GIINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLAG
PROJEKT: ‘ .
MONTAZ UKEADU REDUKCJ CISNIENIA NA ISTNIEJACE) SIECI
WODOCIAGOWES
ADRES: GM. ELBLAG, DZ. NR 332/1, OBR. PRZEZMARK
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT: | mgr inZ. Tomasz Sobiecki
NUMER UPR.: | WAM/0064,/P0O0S/13
SPRAWDZAJACY:
NUMER UPR.:
SKALA: 1. 500 DATA: yp7ESIEN 2022 | MRRYS:




RZUT KOMORY - S1

Ztgcze R-K DN100 zabezpieczony przed przesunieciem, 2 szt.

Zawor redukcyjny kotnierzowy Hawido DN8O, 1 szt.

Prefabrykowana komora zelbetowa o wym. 280x170x220 [cm], 1 szt.
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2. Zwezka kotnierzowa DN100/80, 2 szt.
; 3. Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80, 2 szt.
PRZEKROJ "A - A" 4. Filtr siatkowy DN8O, 1 szt.
5.
6. Kréciec FF DN100 L100 - 1 szt.
7. tancuch uszczelniajgcy LU Integra, 2 szt.
8.
75 85 2 75 80 9. Wtaz wentylowany C250 @600
v ) 10.  Osadnik sroplin
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AN P B Ustug Inzynierskich SAN-PRO
E 0 82-300 Elblgg, ul. Robotnicza 177/8

INWESTOR: | GMINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85, §2—300 ELBLAG

PROJEKT: . -
MONTAZ UKEADU REDUKCJI CISNIENIA NA ISTNIEJACEJ SIECI

WODOCIAGOWEJ

ADRES: 1 G, ELBLAG, DZ. NR 332/1, OBR. PRZEZMARK

BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT: KOMORA BETONOWA S7

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Sobiecki
NUMER UPR.: | WAM,/0064/P00S/13

SPRAWDZAJACY:
NUMER UPR.:

SKALA: 105 DATA: WRZESIEN 2022 NR RYS.: 2




Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

GMINA ELBLAG
INWESTOR BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

MONTAZ UKtADU REDUKCJI CISNIENIA NA ISTNIEJACEJ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ
ADRES I KATEGORIA MIEJSCOWOSC: PILONA - PRZEZMARK
OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA ELBLAG, 28041 2
POZf})Sgﬁ;(];:\gg NE Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: PRZEZMARK

Numery dziatek ewidencyjnych: 332/1
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Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

SPIS ZAWARTOSCI

nh W=

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Warunki techniczne EPWiK z dnia 20-05-2021r.
Uzgodnienie techniczne EPWIK

Opinia ppoz z dnia 15-02-2022r.

Uzgodnienie wiasciciela terenu z dnia 20-12-2021r.
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19
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Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

GMINA ELBLAG
INWESTOR BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

MONTAZ UKtADU REDUKCJI CISNIENIA NA ISTNIEJACEJ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWE]
ADRES I KATEGORIA MIEJSCOWOSC: PILONA - PRZEZMARK
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA ELBLAG, 28041 2

POZOSTALE DANE . ; .
Nazwa 1 numer obrgbu ewidencyjnego: PRZEZMARK
ADRESOWE . . .
Numery dziatek ewidencyjnych: 332/1
ZESPOL IMIE 1 SPEC%;‘EIS\%%IIEI;IUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
Proiektant mgr inz. instalacji i urzadzen . . (10w _
rojektan Tomasz Sobiecki | cieplnych, wentylacyjnych, Branza sanitarna 23-09y -2022r.
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr upr. WAM/0064/POOS/13

Sednostka BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN - PRO TOMASZ SOBIECKI
projektujaca Ul. ROBOTNICZA 177/8
82-300 ELBLAG
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Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;
- Wskazanie  $srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych;
Zakres robot budowlanych:
- Wytyczenie geodezyjne lokalizacji komory.
- Zabezpieczenie miejsca budowy.
- Wykonanie 1 zabezpieczenie wykopow.
- Ulozenie urzadzen w wykopie.
- Wykonanie i sprawdzenie polgczen zgrzewanych.
- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projektowana sie¢ wodociggowa 1 przylacza wody lezy w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia 1 innych obiektow. Jezeli przy budowie wodociggu zostang zachowane
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz zasady w_ przewidywane ponizej
zagrozenia nie powinny wystapic.
Wskazanie dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
Szczegdlnej ostroznosci wymagaja:
- Wykonanie wykopoéw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwo$¢ obsunigecia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.
- Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemng czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem
pradem elektrycznym.

- Prace polaczen zgrzewanych — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, itp.
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Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

I.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktdre zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu
nie przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca
scianek berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem
lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci
dwuteownikéw lub zespawanych ze soba ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i1 po dilugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza
klinem odtamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng tych robot. Wykonawca robot
ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glgbokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.

16



Montaz uktadu redukcji ci$nienia na istniejgcej sieci wodociagowej w m. Przezmark, Gm. Elblag

Prace beda wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami 1
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy sieci wodociggowych Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy sieci wodociaggowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad i
stosowania srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczefistwa 1 higieny pracy (z poZniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji !‘ 1SO 9001
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

Li-C 1 Certification

s . - ) TEL : +48 55 2307105
Firma zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Olsztynie FAX - +48 55 2307103
VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysokoé¢ kapitatu zaktadowego: 109 330 500 PLN ST - http://www.epwik.com.pl

Elblag, dnia 20 maja 2021 r.

Gmina Elblag z siedziba
ul. Browarna 85

82-300 Elbl

210.W132.86.2021 /5&} 90
WP nr 1144/GE

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w drodze gminnej

Nr 101012N Pilona+Przezmark (dla 30 dzialek budowlanych)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2021 r. (data wplywu) podajemy nastgpujace
warunki przylaczenia:
Dostawe wody dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (30 dzialek) nale;zy
przewidzie¢ z gminnej sieci wodociggowej @ 110 mm PVC w m. Przezmark (przebiegajgce;j
wzdluz drogi — dz. nr 420).
Cisnienie w sieci wodociggowej w miejscu wiaczenia waha si¢ w granicach 4,5+6,0 atm.
Jednoczesdnie informujemy, ze okresowo ci$nienie w sieci wodociggowej moze przewyzszaé
wartos¢ 6 atm. 1 w zwigzku z powyzszym nalezy przeanalizowaé prace projektowanego u%dadu
wraz z istniejacym wodociggiem @ 110 mm na odcinku Przezmark-Komorowo Zutawskig pod
katem dopuszczalnego cisnienia i zaprojektowaé reduktory cisnienia wody. o
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w poboczu drogi
(dz. nr 418 i dz. nr 165). ‘)
Wydane warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.
Na powyzsze prace nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektows i uzgodni¢ ja w EPWiK .

Sp. z 0.0. - Dzial Techniczny.

Z-CA DYREBK TORA
ds. tec cznych

PRO VENT
mgr ma/z(hnm Jolivieben

Zatacznik:
d J,U - wymagania techniczne

>
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REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spétka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157
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1P Biuro Ustug Inzynierskich SAN-PRO
‘ 82-300 Elblgg, ul. Robotnicza 177/8

—m-d [§]
GMINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLAG
PROEKT: | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W DRODZE GMINNEJ NR 101012N
PILONA-PRZEZMARK
AR GM. ELBLAG, DZ. NR 184, 185, 186, OBR. PILONA
333, 417, 418, 420, OBR. PRZEZMARK
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT BUROWLANY
TEMAT: PROJEKT ZA GOSPODAROWAN//‘\ TERENY

PROJEKTANT: | mgr inZ. Tomasz Sobiecki \“
NUMER UPR.: |WAM/0064,/P00S/13 ;

SPRAWDZAJACY: .
NUMER UPR.:
A 150y DATA o sdziernik 2021 | MRR1S: < 1.5
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Biuro Usfug Inzynierskich SAN—PRO
82-300 Elblgg, ul. Robotnicza 177/8

INHESTOR: | GMINA ELBLAG

UL. BROWARNA 85, §2-300 ELBLAG

PROEKT: | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE GMINNEJ NR 101012N

PILONA—-PRZEZMARK

ADRES: GM. ELBLAG, DZ. NR 184, 185, 186, OBR. PILONA
333, 417, 418, 420, OBR. PRZEZMARK

BRANZA: SANITARNA
FAZA: ¢ PROJEKT BUDOAWLAN Y
TENAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA \}Z’RENU

PROEKTANT: |\mgr inZ. Tomasz Sob/eck/‘\l

1
Ay

NUMER UPR.: | WAM,/0064,/P00S/13 f\

SPRAWDZAJACY: v

NUMER UPR.:

AL 500 DA 1ty 2022 WEs g8




Elblag, dnia v 12 2021

..................

Uzgodnienie

Oswiadczam, ze jestem wiascicielem / wspéiwtascicielem dziatki nr 332/1
obr. Przezmark gm. Elblag.

Wyrazam zgode na lokalizacje studni zaworowej na istniejacym przewodzie
wodociggowym dla potrzeb projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej Pilona
Przezmark.

Wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoécia dziatka nr 332/1
obr. Przezmark gm. Elblagg w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Lp. | Imie i nazwisko Data Podpis Uwaygi

Aacle €oraad0 N [00-R 2| kbotsusd

Z zatgczeniu

— mapka z lokalizacjg urzgdzen wodociggowych
— warunki techniczne EPWiIK WP nr 1144/GE

*) — niepotrzebne skresli¢
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