rozdzielnia RG nN 04 kV

: cd '
Z rys. Nr6:
1 L1,L2,L3 0.4 kV :
‘ ® ® ® ® ® .
: Analizator sieci :
' ND 20 .
proj. ztacze kabl.-pom. ' . :
KRSN-PP/2R-NH2+R-NH2/F . Przekiadniki pradowe N .
X do analizatora stycznik f
X 100/5 k1. 0,5s DILM25 :
] X CFl6 '
. 40/4/003 '
N : o ;
Przektadniki : < <« .
. AL T < ‘
- V.28 847-1106/000-2100 . ! /m o .
:*' RS 0 NZMN2-VE100 NZMN2-VE100 v 8 S Q E 0 Q @ o E :
: j - . +NZM2-XR208-240AC +NZM2-XR208-240AC & & 234 & A3 & S '
' ; ) +NZM2/3-XA208-250AC/DC 1NZM2/3-XA208-250AC/DC A o Q L% Q LA o A4 '
L1,L2,1L3 ) : r . +M22-K10 +M22-K10 73] N N N N () :
Jy L J, : Ql 2N KOL +2*M22-K01 Q2 ¥ * N le 1o e Lo 1o le le 1o Lo
----- gé . 7] blok. mechaniczna T 7] Q\fg "é\ﬁ Q\@Q\ﬁ Q‘@ Lé\fg Lé‘fg Lﬁ@‘é\ﬁ .
25 X —I>> NZM3-XMVR —1> % 4 4 B2 5 3 3 3 B
23 X —TC | T o @ o @ o ® ® ® o
100. 63A (<IN B § : | rezerwa N
' I I bateria !
| | PEN l . —— | Modut Automatyki —@— kondesatorow '
s % . | SZR | :
| | e L — '
. T MAX-1SX T '
I 'l .
| | = l ' l UPS I :
R <= : 1B0 '
| | 300mm I . | | :
| I : | | N . R N, . R
| | : | | - 7 7 A A O N 1
| I ; | 100 | a » R Vo 7o 74 VS VS 7
| | l ) Wytacznik p-poz. !
. | : 3 : E e 3oy g ¢ g e ¢ I
| | : R <= £ £l z | I I | | I H - -
| L I 2 SOhm= 3 FE g | IR <1 HE1 I <1 I | RS IS
—_—— e e . —— — — & A & & & & 4 & & 5
| >§ proj. YKXS 4x35 mm?2 I E e 5 >§ >§ = g E 5 5 é
| Sl eYRSY lxlsmm2 | ~ = =l = 2
| | &) ') ') N ') ') ) ) )
I Nrl Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr 6 Nr7 Nr8 Nr9
| | 1 15kW  L5KW  15kW L5kW 1SkW  L5kW 1LOKW 1OKW LOKW
proj. YKXS 5x35 mm2 0. Acregat szafa szafa
| | 1=40 m rg_, pro. Ag ., g RT RZH Obwody ogrzewania elektrycznego
| pradotworczy 9 szt - 12,0 kW
GPW
| Wylacznik p-poz. GETOR GI55N
| . 40 kW
| | 2 x YAKY 4x120 mm2
] UWAGA! ; ; PTT———
| | 1. W rodzielni gtéwnej RG zastosowaé Zaklad Projektowania Wodo.cmgow i Kanalizacji
obudowg stalowa o wymiarach 1800x800x500 _ W Olsztynie
! 2. Przycisk bezpieczenstwa GPW zamontowa¢ na hali technologicznej TRESC: . OBIEKT:
. . . o Schemat zasadniczy
3. Obwdd ogrzewania elektrycznego zataczany wylacznie przy zasilenie rozdzielni gléwnej SUW Ochudno
z sieci elektroenergetycznej - 786 1 gm. Rzasnik
. . rys. Nr skala
Na schemacie zaproponowano zastosowanie 5 b.s.
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta aparatury firmy Eaton - Moeller data [ Projektowat: branza
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie zasilania 2019-08 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny elektryczna




