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Wykaz stali zbrojeniowe;j i elementdéw stalowych
Obliczenia statyczne / wyniki /

B. Czg$¢ graficzna
Budynek SUW :

1.Projekt zagospodarowania terenu SUW 1:500
1A. Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:50
2. Rzut przyziemia 1:50
3. Przekroje I-11 A-A 1:50
4. Elewacje 1:100
5. Zestawienie stolarki b.z.

6. Nadproza stalowe, fundamenty $cian rozdzielni i magazynku 1:20
7. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne i agregat pradotworczy 1 :20
8. Schody wejsciowe 1:20
Teren:

9. Fundament pod zbiornik wyrownawczy 1:50

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych wewngtrznych 1 zewngtrznych
na terenie istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Ochudnie, gmina Rza$nik.

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500

- Wizji w terenie

- inwentaryzacji

- pierwotnego projektu branzy architektoniczno- konstrukcyjnej pn. ,, Cz¢§¢ architektoniczno-
konstrukcyjna budynku stacji wodociagowej Ochudno” wykonanej w czerwcu 1992 r przez
Biuro Projektowo-Ustugowe ,,Melwodprojekt” Sp.z 0.0. z Warszawy

- projektu technologicznego

- uzgodnien migdzybranzowych

- norm 1 literatury technicznej

Rozbudowa polegac¢ bedzie na:

- dostosowaniu budynku SUW do potrzeb nowej technologii i nowych funkcji czesci socjalne;j
budynku

- dostosowaniu przegrod do obowiazujacych wymogow przewodnosci cieplnej

- wykonaniu rob6t wykonczeniowych wewngtrznych i zewngtrznych

- poprawie estetyki i warunkow higienicznych budynku.

Budynek SUW- istniejacy
Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy : 181,70 m?
Powierzchnia uzytkowa : 147,20 m?
Kubatura : 803,20 m?
Dhugo$¢ budynku 21,23 m
Szerokos¢ budynku 8,55 m
Poziom posadowienia posadzki 114,43 mnpm .
Pomieszczenia :

1. Hala technologiczna 100,90 m?

2. Kotlownia 13,20 m?

3. Sktad opatu 9,70 m?

4. Przedsionek 2,00 m?



5. Dyspozytornia 6,70 m?
6. W.C. 3,20 m?
7. Chlorownia 6,20 m?
8. Korytarz 5,30 m?

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na dzialce nr 151.

2. Opinia geotechniczna

W rejonie posadowienia budynku SUW pod 30 cm warstwa gleby zalega (od 0,3 do 1,90 m)
piasek drobny, §rednio zaggszczony, ponizej - do 3,2 m glina piaszczysta twardoplastyczna;
do 4,0 m piasek drobny $rednio zaggszczony. Woda gruntowa do tego poziomu nie zostata
nawiercona. Grunt kat. I-II .Warunki gruntowe proste, obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowienia. Parametry gruntu:

Piasek drobny

ID =0,40, y=16,5 kKN/m?, ¢ =30°

Dane zaczerpnigto z projektu budowlanego pierwotnego.

3. Charakterystyka budynku SUW

Jest to parterowy budynek wykonany metoda tradycyjna. Sktada sig¢ z czgsci produkeyjnej 1
»socjalnej”. Budynek jednotraktowy w czgséci produkeyjnej i dwu i1 pot traktowy w czgsci
socjalnej. Ptyty korytkowe stropodachéw , utozone ze spadkiem okoto 7 % opieraja si¢ w
czesci produkeyjnej na dzwigarach stalowych i murowanych $cianach zewngtrznych. W
czes$ci nizszej — na belkach stalowych, na $cianie murowanej wewngtrznej oraz na
murowanych $cianach zewnetrznych. Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego
odmiany M700 na zaprawie cementowo- wapiennej M5. Pomieszczenia kotlowni 1 sktadu
opatu obnizone w stosunku do +0.00 o 62 cm. Konstrukcja budynku prosta.

4. Stan techniczny elementoéw budynku istniejacego:

Fundamenty i $ciany fundamentowe - betonowe, widoczne fragmenty §cian fundamentowych
w stanie technicznym dobrym.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne — bez rys i peknigé - stan techniczny dobry

Stropodachy z ptyt korytkowych- bez rys i spgkan, widoczne §lady zawilgocen .

Dzwigary stalowe — stan techniczny dobry.

Posadzki w wc i chlorowni — nieestetyczne - do wymiany

Posadzka cementowa w hali — widoczne ubytki w warstwie wierzchnie;j.

Pokrycie dachu- nowa warstwa papy zabezpieczajaca stropodach przed nieszczelno$ciami
pokrycia.

Komin w kottowni — rysa pionowa wzdtuz kanatu dymowego.

Komin w sanitariacie- rysa pionowa powyzej dachu.

Ogniomurek czg$ci nizszej - widoczna drobna rysa pozioma na poziomie pokrycia dachu.
Stolarka okienna — wymieniona

Stolarka drzwiowa - stara - do wymiany.

Obrobki blacharskie, rynny , rury spustowe i wywietrzaki dachowe - wymienione

Opaska wokot budynku - z ptytek chodnikowych 50x50 cm - zniszczona .

Na ogniomurku czg¢s$ci wyzszej zainstalowano anteng telefonii komorkowej, zabezpieczona
odciagami mocowanymi w wiencach budynku.

5. Opinia techniczna
Zastrzezenia budzi no$no$¢ ptytek dachowych, no$nos¢ belki stalowej w chlorowni oraz nie
spelniajace obowiazujacych norm wspotczynniki przenikania ciepla przegrod.



Nosno$¢ ptytek korytkowych jest niewystarczajaca do przeniesienia ci¢zaru pokrycia, $niegu
II strefy oraz ,, worka” §nieznego na nizszej czgsci budynku. Pierwotny projekt uwzgledniat
obciazenie $niegiem wg I strefy.

Inwestor odrzucit sugestig, zawarta w koncepcji, wykonania nad czg$cia socjalng nowego,
lekkiego dachu drewnianego, odciazajacego plytki korytkowe i belke stalowa w chlorowni.
Budynek bedzie mozna dostosowaé do potrzeb nowej technologii oraz zmiany funkcji
pomieszczen kottowni i sktadu opatu, pod warunkiem zapewnienia systematycznego
od$niezania dachow (dopuszczalna ilos¢ $niegu wg poz. 1.2. obliczen statycznych) oraz
ociepleniu przegrdod. Informacja o konieczno$ci od$niezania musi znalez¢ si¢ w regulaminie
obstugi budynku, a wykonanie ustugi od$niezania nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym i
przeszkolonym pracownikom.

Ponadto nalezy zamontowac¢ drabing ,taczaca oba poziomy dachow.

6.0. Roboty w budynku SUW
W celu dostosowania budynku do potrzeb nowej technologii i poprawy funkcjonalnosci
czesci socjalnej nalezy wykonac:

6.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- rozebranie czgéci $cian pod nowymi nadprozami stalowymi( drzwi wej$ciowe do
agregatorni, otwor wyrzutni powietrza, drzwi do nowej rozdzielni)

- rozebranie fragmentu $cianki dzialowej w sanitariacie w celu poszerzenia otworu
drzwiowego

- rozebranie $cianki dzialowej wewngtrznej w sanitariacie

- zdemontowanie ptyt z blachy ryflowanej znad kanatow

- rozebranie géry komina obecnej kottowni - do poziomu gory warstwy wyrdwnawczej
ptytek korytkowych

- rozebranie ponad dachem komina murowanego sanitariatu

- demontaz orynnowania , rur spustowych i podokiennikéw zewngtrznych

- rozebranie lub obnizenie czg$ci istniejacych fundamentdéw urzadzen technologicznych
wewngtrznych w miejscach przeznaczonych pod projektowane nowe urzadzenia

- zdemontowanie starej stolarki drzwiowej

- zdjecie wyktadziny PCV w korytarzu

- demontaz drabiny zewngtrznej ( przed robotami ocieplajacymi $ciany zewngtrzne)

- rozebranie ( lub skucie wierzchu) schodkow wejsciowych 1 istniejacej opaski wokot
budynku

Roboty rozbidrkowe zewngtrzne rozpoczaé od rozbidrki obu kominéw murowanych ponad
dachem obecnej kotlowni. Otwor dymowy zasklepi¢, a w miejscu zakonczenia murowanego
przewodu wentylacyjnego zamontowac rur¢ wywiewna. Komin wentylacyjny murowany
nizszy ( wentylujacy chlorownig¢ i w.c.) - przemurowac i zakonczy¢ nowa czapa betonowa.
Demontaz rynien , rur spustowych , parapetéw blaszanych zewngtrznych , nawietrzakow
podokiennych oraz drzwi zewngtrznych wykona¢ przed przystapieniem do ocieplania $cian.
Roboty na dachu wykonywa¢ w suchej porze roku.

Rozbiorke fragmentow $cian zewnetrznych i §ciany wewngtrznej w agregatorni - pod nowymi
, stalowymi nadprozami wykona¢ wg opisu dotyczacego montazu nadprozy w istniejacych
Scianach.

Rozbiorke $cianek w sanitariacie rozpocza¢ od demontazu istniejacych tam starych drzwi a
nastgpnie poszerzy¢ (do 90 cm) otwor drzwiowy wg opisu w poz. 6.3.2.



UWAGA

Roboty demontazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym osoby uprawnione;j.
Zaloga musi by¢ przeszkolona i wykwalifikowana. Opracowanie szczegotowej instrukcji
demontazu w zakresie technicznym oraz warunkow BHP nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

6.2. Otwory w Scianach zewnetrznych

W $cianach zewngtrznych, no$nych obecnej kottowni 1 sktadu opatu projektowane sa nowe
otwory na drzwi wejsciowe i na wyrzutnig powietrza. Przed wycigciem nowych otworéw
nalezy zamontowac nad nimi nadproza z dwoch ceownikow UPN140 skrgcanych srubami
M12 co 35 cm. Nadproza wykonaé¢ wg rysunku nr 6.

Kolejnos¢ robot przy montazu nadprozy:

- podeprze¢ elementy stropu obciazajacego $ciang ( podparcie tymczasowymi stemplami
umieszczonymi w odlegtosci 60 cm od lica $ciany; stemple w rozstawie okoto 1m)

- po jednej stronie $ciany wyku¢ pozioma bruzdeg o wysokosci okoto 4 cm wyzszej niz
montowana belka i gtebokosci minimum 12 cm.

- W miejscu oparcia belki poza licem przysziego otworu wykona¢ poduszke betonowa o
dhugosci 30 cm 1 wysokosci 10( 20) cm z betonu C16/20. Glgbokos$¢ poduszki 2x potowa
grubos$ci muru.

- bruzdg przemy¢ mleczkiem cementowym

- osadzi¢ belkg i zagwarantowac jej rOwnomierne oparcie w miejscu podparcia nadproza na
murze ( 20 cm).

- belke zaklinowaé

- przestrzen za belka wypetni¢ rzadka zaprawa cementowa ,a nad gorna potka silng zaprawa
cementowa z silnym ubiciem. Zaleca si¢ uzycie zaprawy niekurczliwej, szybkosprawne;.

- po osiagnigciu przez zaprawg okoto 75 % wytrzymato$ci( minimum 5 dni) procedurg
powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany.

- po osadzeniu obu belek i osiagnigciu przez zaprawg 75 % wytrzymatosci belki przewierci¢
1 skreci¢ srubami w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem

— po osiagnigciu przez zaprawg peinej wytrzymatosci zdja¢ stemplowanie.

- wycia¢ pila elektrycznag krawedzie otworu, a rozkucia dokonywac ostroznie , lekkimi
mtotami , nie dopuszczajac do popgkania Sciany.

- wngtrze ceownikow wypehi¢ ceglami; calo$¢ osiatkowac siatka stalowa, obrzuci¢ zaprawa
M15 1 otynkowac.

Uwaga:

Przy montowania nadproza nad drzwiami wejSciowymi do agregatorni:

- podeprzec¢ belke stalowa dzwigajaca ptyty stropodachu w obecnej kottowni

- uzupetni¢ zamurowanie projektowanego pierwotnie kanatu ,,zetki” w obecnej kotlowni

( obok podparcia belki stropowe;j).

6.3. Roboty wewnetrzne konstrukcyjne

6.3.1. Montaz nadprozy stalowych w agregatorni i nad drzwiami do rozdzielni
Wykona¢ wg rysunku nr 6 oraz opisu poz.6.2. , z tym, ze grubo$¢ poduszki ma wynosi¢ 20
cm.

Podeprze¢ belki stalowe stropodachu obciazajace projektowane nadproze na wejsciem do
rozdzielni.

6.3.2. Montaz prefabrykowanego nadproza w Scianie sanitariatu
Przed wykonaniem nowego otworu wejsciowego do sanitariatu, nalezy rozebra¢ §ciang nad
projektowanym poziomem gory drzwi. Rozbiorke zacza¢ od gory Sciany i wykonac ja na



szeroko$¢ wigksza od dlugosci belki nadproza. Nadproze uktada¢ na murze na zaprawie
cementowej 1:4; o grubosci 12 mm. Oparcie belki na murze winno by¢ rownomierne po obu
stronach otworu. Nastgpnie uzupetni¢ wymurowanie $cianki dziatowej nad nadprozem
baczac, aby nie dochodzita ona do stropu. Szczeling pod stropem wypelni¢ materiatem
elastycznym.

6.3.3. Sciany i lawy fundamentowe magazynku i rozdzielni

Sciany zaprojektowano z cegty penej klasy 10 MPa i na zaprawie cementowo- wapiennej
MS5. Sciany taczone ze $cianami istniejacymi na zasadzie wklejania w $ciany istniejace
zabezpieczonych antykorozyjnie pr¢tow @ 8 mm w spoiny poziome po 2 prety co okoto 22,5
cm. Sciane magazynku od strony agregatorni ociepli¢ plytami wetny mineralnej grubosci 10
cm (A = 0,039, stelaz 10 cm), zabezpieczonej ognioodpornymi ptytami k- g grubosci 1,25
mm. Scianka dziatowa od géry zabezpieczona materiatem elastycznym, a plyta g-k powinna
konczy¢ si¢ 1 cm ponizej sufitu.

Lawy fundamentowe betonowe , zbrojone konstrukcyjnie 4 @ 12 cm ; strzemiona @ 6 co 25
cm. Prety gtowne potaczone z istniejacymi fundamentami poprzez wklejenie w fundamenty
prostopadte pretow 4 @12. Wymiary faw: 25x36 i 38x36 cm. Scianki fundamentowe z
bloczkéw fundamentowych betonowych 38x25x14 cm. Zaprawa cementowa MS.

Roboty fundamentowe w poblizu $cian zewnetrznych prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6.3.4. Podniesienie posadzki w agregatorni i rozdzielni

Posadzka w kottowni znajduje si¢ okoto 62 cm ponizej aktualnego poziomu +0,00.
Projektowany nowy poziom + 0,00 bgdzie podniesiony o 2 cm ( warstwa gresu). Po
wykonaniu fundamentoéw $cian rozdzielni na istniejace podtoze wytozy¢ warstwe podsypki
piaskowej o wysokosci ( po zaggszczeniu) 47 cm. Podsypke uktadaé¢ warstwami,
uwzgledniajac wykonanie w agregatorni fundamentu pod agregat pradotworczy - pod nim
podsypka 32 cm. Na podsypce :

betonu C16/20 - 15 cm

gres na kleju - 2 cm.

6.4. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne, kanal technologiczny

Projektuje si¢ wykorzystanie czg$ci istniejacych w hali fundamentéw pod usytuowanie
nowych zbiornikow 1 wykonanie nowego pod aerator oraz fundamentu pod agregat
pradotworczy w agregatorni. Fundamenty wykona¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ obustronnie
pretami @ 12 co 20 cm ze stali AIIIN RB 500. Po wykonaniu fundamentoéw , wierzch
wylozy¢ 2 cm warstwa gresu na kleju.

Czgsci nowych fundamentow zaglebionych w ziemi izolowa¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo
-kauczukowej 1 oddzieli¢ od konstrukcji posadzki dylatacja wypelniona kitem asfaltowym.
Istniejacy glowny kanat technologiczny w hali przykry¢ kratkami pomostowymi 25 mm.
Pozostate kanaly zasypac ( wykorzysta¢ gruz z robot instalacyjnych w hali) i utozy¢ w nich
warstwe betonu - 15 cm i gres na warstwie kleju.

6.5. Wentylacja

Nowe przewody wentylacyjne instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku ,, Rzut
przyziemia ,, oraz wg ponizszego opisu. Zachowuje si¢ istniejace podstawy pod wywietrzaki
dachowe , komin wentylacyjny w chlorowni, otwory instalacji §ciennych oraz rur¢ wywiewna
w chlorowni.



6.5.1. Kominy murowane

Komin w obecnej kottowni rozebra¢ od gory do poziomu gory plytek korytkowych; otwor
dymowy zaslepi¢, a w miejscu usytuowania przewodu wentylacyjnego pozostawic
obmurowanie o grubosci $cianek 12 cm i wysokosci 5 warstw cegly pelnej . Kominek
zakonczy¢ czapa ze zbrojonego betonu o wymiarach zewngtrznych 45x38 cm ( na warstwie
papy) . Na czapie zainstalowac¢ rur¢ wywiewna @ 160 wyprowadzona ponad ogniomurek hali
produkcyjnej. W rozdzielni wngke za kominem dymowym zamurowaé cegla petna klasy 150
na zaprawie cementowo- wapiennej M5 . Pionowe rysy komina dymowego ,, zszy¢” ,
umieszczajac w co trzeciej spoinie zabezpieczony antykorozyjnie pret @ 6 mm.

Kolejnos$¢ wykonania robot :

- usuna¢ tynk po obu stronach rysy na calej szerokosci komina i po ok. 33 cm po jego bokach
- usuna¢ zaprawe ze spoin poziomych na gigboko$¢ 3 cm

- doktadnie oczysci¢ spoiny i powierzchnig $ciany z resztek zaprawy i zmy¢ je woda

- wypelni¢ spoiny zaprawa cementowa min. M-7 1 wcisnaé w zaprawg prety @ 6 mm o
dhlugosci 1= 1,27 m Pre¢t w ksztalcie litery C; zagigte konce o dtugosci 30 cm.

- uzupethi¢ zaprawe¢ w spoinach po wcisnigciu pretow

- otynkowaé ponownie $ciang po zwigzaniu zaprawy w spoinach

Komin sanitariatu ponad dachem przemurowaé w czg$ci zarysowanej, pozostawiajac w
Scianach podluznych 2 otwory wentylacyjne 14x14 cm. Cato$¢ przykry¢ nowa czapa
betonowa o wymiarach 54x80x10/15/ cm. Czapg umiesci¢ na kominie na warstwie papy
asfaltowej na lepiku, a w odlegtosci 2 cm od brzegoéw czapy wykona¢ wglegbienia 2 cm
tworzace kapinosy. Gorne 5 cm czapy wykonaé ze skosem. Sciany komina otynkowaé.
Poziom gbry komina pozostanie bez zmian. W sanitariacie zainstalowa¢ wentylator w
otworze wentylacyjnym komina.

6.5.2. Wentylacja pomieszczen

Hala - 4 wywietrzaki dachowe na istniejacych podstawach + 3 nawietrzaki podokienne
Magazynek- wykona¢ kanat wywiewno- nawiewny ,, zetke” o przekroju 14x20 cm.
Rozdzielnia - kanat wywiewny 14 x14 cm; ponad kominem rura wywiewna ©@160mm

+ istniejace przejscie wentylacyjne w Scianie zewngtrzne;j

Agregatornia- 1 wywietrzak na istn. podstawie dachowej oraz czerpnia i wyrzutnia powietrza
Korytarz - 1 wywietrzak na istniejacej podstawie dachowe;]

Dyzurka - 1 wywietrzak na istn. podstawie dachowej+ istniejaca wentylacja mechaniczna +
nawietrzak podokienny

WC - kanatl wentylacyjny 14x14 cm , murowany,z wentylatorem+ drzwi z otworami went.
Chlorownia - kanat wentylacyjny14x14 cm + istniejaca rura wywiewna i1 nawietrzak
podokienny

6.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- naprawa ubytkéw w istniejacych tynkach

- wylozenie $cian hali technologicznej, chlorowni i sanitariatu glazura do wysokosci 2,0 m
- pomalowanie $cian korytarza - do wysokos$ci 2 m farba akrylowo- lateksowa- zmywalna.

- pomalowanie $cian powyzej wykladzin i sufitow tynkowanych- farbami akrylowymi - na
biato

- utozenie gresu na posadzkach.

Kolor glazury - biaty lub jasno biekitny.

W korytarzu catkowicie usunaé¢ lamperig, stosujac dowolnie wybrang metode / odpowiednie
preparaty chemiczne lub zdzieranie farby olejnej mechanicznie - szczotka druciana/.

Na $cianach / z lamperia/, na ktorych bgdzie uktadana glazura ,wykona¢ bruzdowanie okoto
60 % powierzchni $cian. Wykona¢ bruzdy o glebokosci okoto 5 mm i pokry¢ je dwukrotnie



srodkiem gruntujacym. Nastepnie wypetni¢ zaglebienia elastyczna zaprawa klejowa i po jej
zwiazaniu wylozy¢ §ciany glazura na takiej samej zaprawie.

Przed przystapieniem do ewentualnego bruzdowania sprawdzi¢ stan lamperii- jesli sklada si¢
z wielu warstw 1 si¢ tuszczy - usunac ja catkowicie.

6.6.1. Montaz stolarki

- montaz drzwi wewngtrznych w przygotowanych otworach

- montaz nowych drzwi zewngtrznych pod istniejacym nadprozami i pod nowym nadprozem
w agregatorni

W drzwiach do sanitariatu zainstalowa¢ kratki wentylacyjne o powierzchni otworéw min.
0,022 m?/ np. 5 tulei o $rednicy 75 mm/

Drzwi do chlorowni wyposazy¢ w blokad¢ umozliwiajaca otwieranie drzwi od wewnatrz
bez klucza.

6.6.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach wytozy¢ na istniejace posadzki i podtoza gres. W korytarzu
zerwa¢ wyktadzing PCV, a w hali gres uktada¢ po wykonaniu wszystkich robot
konstrukcyjnych ($ciany magazynku) oraz po wykonaniu robot instalacyjnych( wg projektow
branzowych) i rozbiérkowych ( fundamenty pod urzadzenia instalacyjne).

Gres musi by¢ antyposlizgowy, o niskiej nasiakliwosci 1 $cieralno$ci( klasy min. IV). W
chlorowni plytki chemioodporne. Przed utozeniem gresu w hali, posadzk¢ cementowa nalezy
naprawi¢. Wykruszona jest posadzka na zachowywanych fundamentach pod urzadzenia
technologiczne oraz w miejscu, gdzie powstanie magazynek. Naprawg wykonywa¢ partiami
wykorzystujac gotowe , systemowe produkty do napraw 1 wykonywania posadzek
cementowych.

Usuna¢ wszelkie luzno zwiazane fragmenty gladzi, usuna¢ pyt i oczyszczone powierzchnie
zwilzy¢. Nalozy¢ warstwe sczepna z cementu montazowego szybkowiazacego. Nastgpnie
wypeti¢ ubytki gotowa zaprawa cementowa. Postgpowac wg instrukcji producenta.

6.7. Roboty zewnetrzne

- wylozenie $cian zewngtrznych styropianem o wspotczynniku A= 0,031W/mK - 10 cm w
czesci socjalnej i 5 cm w czgsci produkcyjnej

- wylozenie dolnej czgsci ( 60 cm) $cian styrodurem o wspotczynniku A= 0,031 W/mK

- pomalowanie elewacji budynku

- wykonanie schodoéw wejsciowych do czgsci socjalnej SUW

- wytozenie schodéw wejsciowych gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym

- zainstalowanie drabin zewngtrznych

- wykonanie opaski wokot budynku

6.7.1. Schody wejsciowe do czesci socjalnej budynku

Wykona¢ betonowe schody wejsciowe z betonu C16/20, zbrojone konstrukcyjnie( stal AIIIN
0 10mm) i oddzielone od $ciany fundamentowej budynku warstwa papy. Grubos¢ ptyty
schodow 15 cm, grubos¢ podktady z chudego betonu — 10 cm. Powierzchnia ptyty i stopnia
utozona ze spadkiem 1,5%. Czg$ci zanurzone w ziemi zaizolowac¢ 2 x emulsjq asfaltowa.

6.7.2. Wykonczenie $cian zewnetrznych i oblozenie gresem schodow wejsciowych
Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewngtrznych styropianem o grubosci 10 1 5 cm. Na czgsci
socjalnej wymagany wspotczynnik A < 0,031 W/mK; na czg¢sci produkcyjnej wartos$é
wspotczynnika A moze wynosi¢ 0,041 W/mK , z tym , ze $ciang szczytowa ponad dachem
czesci socjalnej ( grubos¢ $ciany24 cm) wylozy¢ dodatkowo styropianem ( 3 cm o
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wspotczynniku A = 0,031 W/mK. D6t $cian, przy ziemi ( 60 cm) ,wytozy¢ ptytami
polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodurem ) o A = 0,031 W/mK.
Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku SUW metoda ETICS ( lekka mokra).

Przygotowanie podloza:

Powierzchnig $ciany do ocieplenia nalezy oczysci¢ szczotka druciang z kurzu , brudu i pytu;
zmy¢ woda pod ci$nieniem - myjka ci$nieniowa. Podtoze pod styropian musi by¢ czyste i
suche. Nierownosci do 2 cm mozna pozostawi¢. Do oczyszczonego podtoza przykleic
styropian na zaprawie klejowej. Na styropian naklei¢ zaprawa klejowa siatk¢ tynkarska z
wlokna szklanego. Na dolnej czgsci Sciany- do wysokosci 2,0 m siatka podwojna. Nastepnie
nalozy¢ warstweg preparatu gruntujacego oraz tynk mineralny grubosci 3-5 mm. Pomalowac .
Poniewaz roboty ociepleniowe beda prowadzone na ,, starym ,, budynku z betonu
komoérkowego, styropian mocowaé dodatkowo kotkami w ilosci 6-8 kotkéw na 1 m?.
Zaglebienie kotka w murze - 8 +~ 9 cm.

Schody wejsciowe do budynku wytozy¢ mrozoodpornym i antyposlizgowym gresem ,
dobierajac kolor z palety odcieni bezéw. Przed wytozeniem schodoéw zewnetrznych gresem
zabezpieczy¢ powierzchnig schodéw przed dziataniem wody. Na nawierzchnig natozy¢
elastyczna, mineralna powloke uszczelniajaca o grubosci 2-2,5 mm, wzmocniona w narozach
za pomoca tasmy uszczelniajacej. Postgpowaé wg instrukcji producenta.

6.7.3. Drabiny

Drabiny aluminiowe na dach zamowi¢ u wyspecjalizowanego producenta wraz z akcesoriami
do mocowania ich do $ciany z betonu komérkowego

Szeroko$¢ zewngetrzna drabiny - 55 cm

Szeroko$¢ szczebli - 50 cm

Szczeble antyposlizgowe

Kosz ochronny od wysokosci 2,70 m

Stupek zejscia prosty

Dodatkowe wyposazenie:

Blokada dostgpu na drabinie glownej

ZejScia proste z przejSciem nad attyka

Drabing gléwna zamocowa¢ w miejscu drabiny aktualnej; druga drabing zamontowac przy
Scianie szczytowej hali od strony dachu czegsci socjalne;j.

6.7.4. Opaska wokot budynku

Opaska wokot budynku- o szerokosci 701 125 cm .

Warstwy opaski:

- kostka betonowa wibroprasowana - 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa - 4 cm.

Spadek 2% od budynku; ograniczenie - obrzeza betonowe 6x20 cm. Pod rurami spustowymi
wykona¢ sptywy 50x 8 cm z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5
cm o dtugosci dostosowanej do szerokosci opaski.

6.7.5. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

W zwiazku z projektowanym ociepleniem $cian budynku nalezy wymieni¢ rynny , rury
spustowe oraz obrobki blacharskie ogniomurkow §cian szczytowych i parapety podokienne.
- rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm; rynny @ 125mm, rury
spustowe @ 90 mm

- obrobki blacharskie 1 parapety zewngtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo, o grubosci 0,7 mm
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6.7.6. Kolorystyka elewacji / sugerowana/

- parapety podokienne zewngtrzne - kolor brazowy / RAL 8017/

- kolory elewacji - wg schematu przedstawionego na rysunkach elewacji:
(1) NCS S0500-N - biaty, (2) NCS S1505-Y10R - bezowy,

- gres na schodach- w odcieniach bezu

6.8. Ochrona cieplna

Ze wzgledu na obowiazujace normy cieplne projektuje si¢ ocieplenie $ciana zewngtrznych
budynku.

- Sciany zewnetrzne:

- ¢zg$¢ socjalna - styropian 10 cm (A = 0,031W/mK)

- czg$¢ produkcyjna- styropian 5 cm (A = min. 0,041 W/mK)

- cokol - polistyren ekstrudowany / styrodur/ -101 5 cm (A = 0,031 W/mK)

- §ciana zewngtrzna hali ponad stropem czgs$ci socjalnej — styropian dodatkowy 3 cm (A =
0,031W/mK)

Ze wzgledu na przejscie rur spustowych przez istniejace otwory gzymsu projektuje si¢ Sciany
podtuzne czegsci socjalnej (wieniec i czg$¢ nadokienna) ociepli¢ warstwa 5 cm styropianu od
wewnatrz . Pozostawi¢ wykonane niedawno obrobki gzymsow.

Wspolczynniki U wyniosa:
- §ciany zewngtrzne

- ¢zg$¢ socjalna U=0,227 Wm?K < Umax.= 0,23 W/m?K
- cze$¢ produkcyjna U=0,416 Wm?K < Umax = 0,45 W/m?K
- §ciana dzielaca agregatornig i rozdzielni¢ U=0,300 W/m?K < Umax.= 0,30 W/m2K
- §c. szczytowa hali od strony cz. socj. U=0,390 W/m?K < Umax.= 0,45 W/m*K
6.9. Instalacje

- technologiczne

- wodociaggowe

- kanalizacyjne

- elektryczne 1 sterownicze
Instalacje wykona¢ wg projektow branzowych

6.10. Ogrzewanie
Ogrzewanie budynku projektuje si¢ piecami elektrycznymi wg branzy elektryczne;.

6.11. Charakterystyka energetyczna

Zrédtem dostarczenia ciepta do budynku, oprécz ogrzewania elektrycznego sa zyski ciepta z
pracy urzadzen technologicznych. Zapotrzebowanie ciepta wynosi ponizej 50 kWh/m2*rok, a
zatem wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 . w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czgsci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania wzorow $wiadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
nie jest wymagane dla obiektu §wiadectwo energetyczne. Zwolnione sa z tego obowiazku
budynki przemystowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energig cieplna < 50kWh/m2*rok.
Praca stacji uzdatniania wody jest zautomatyzowana i nie wymaga stalej obecnosci obstugi.
Dozor techniczny urzadzen SUW sprawowany jest do 1 godziny dziennie.
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Budynek SUW- po rozbudowie
Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy : 185,90 m?

Powierzchnia uzytkowa : 141,10 m?

Kubatura : 799,40 m?

Dhugos¢ budynku 21,38 m

Szeroko$¢ budynku:

- ¢zg$¢ socjalna 8,75 m

- czg$¢ produkcyjna 8,65 m

Wysoko$¢ pomieszczen CzZ. WyZsza 4,28 - 4,58 m ( spdd dzwigara + 3,98 m)
cz. nizsza 2,68 - 2,98 m

Poziom posadowienia posadzki 114,45 mnpm .

Pomieszczenia :

1. Hala technologiczna 86,60 m?

2. Magazynek 8,30 m?

3. Rozdzielnia 7,30 m?

4. Agregatornia 15,50 m?

5. Przedsionek 2,00 m?

6. Dyzurka 6,70 m?

7. W.C. 3,20 m?

8. Chlorownia 6,20 m?

9. Korytarz 5,30 m?

7.0. Roboty na terenie SUW

- demontaz siatki istniejacego ogrodzenia

- pomalowanie bramy 1 stupkéw ogrodzeniowych

- rozpigcie nowej siatki ogrodzeniowe;j

- wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrownawczy

7.1. Roboty rozbiorkowe

- rozbiorka siatki ogrodzenia

Teren budynku SUW otacza ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Zniszczona siatke o
wysokos$ci 150 cm nalezy wymieni¢ na nowa , a stupki ogrodzenia i bramg oczyscic i
pomalowa¢ dwukrotnie farbami do metalu stosowanymi na zewnatrz.

- demontaz zachowanych fragmentéw obrzezy chodnikowych przy wejsciu do chlorowni

7.2. Roboty ziemne

W ramach rob6t ziemnych nalezy wykonac:

- zdjgcie warstwy ziemi roslinnej z terenu pod projektowane fundamenty zbiornikow

- plantowanie r¢czne nadmiaru gruntu z wykopow oraz roboty ziemne z przerzutem gruntu
lub przewozem i rozplantowaniem gruntu z wykopow po terenie Stacji.

-rozplantowanie uprzednio zebranej ziemi humusowej warstwa o grubosci min. 10 cm.
-wylozenie pod fundamentami zbiornika /oraz zaggszczenie/ dowiezionej z zewnatrz
podsypki zwirowe;.

-zasypanie fundamentu zbiornika - gruntem piaszczystym i zaggszczenie go warstwami
Wykop pod projektowane fundamenty zbiornikow nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym
koparka z odktadem gruntu na miejscu oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu z wykopoéw poza
obrys obiektu taczkami. Ostatnie 30 cm od poziomu posadowienia zbiornika wykopac
rgeznie.
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Uwagi

Wykopy pod fundamenty zewngtrzne wykonywac¢ w suchej porze roku.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne , nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub
podsypke stabilizowana cementem w ilosci 150 kg cementu na 1m3 podsypki.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych oznaczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Roboty
wykonywac pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem warunkow
technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.

7.3. Fundament pod zbiornik wyréwnawczy

Wg dokumentacji technologicznej przyjeto dwa zbiorniki wyrOwnawcze pionowe, stalowe o
pojemnos$ci 100 m3 kazdy. Zbiornik zamontowaé na zbrojonej ptycie fundamentowej o
Srednicy 465 cm 1 wysoko$ci 100 cm. Posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem
podbudowy betonowej o wysokosci 20 cm z betonu C8/10 i na zaggszczonej podsypce
zwirowej $rednioziarnistej o wysokos$ci po zaggszczeniu 30 cm. Beton ptyty - C16/20, stal A-
IIIN RB500. Zbrojenie gora i dotem @ 10 krzyzowo w rozstawie co 25 cm. Otulenie poziome
pretow zbrojenia 7,5 cm. Kobytki dystansowe O 14 .

7.3.1. Izolacja fundamentu

Czgsci fundamentu zaglgbiona w gruncie zabezpieczy¢ izolacja powtokowa - 2 warstwy
izolacji na bazie asfaltu. Powierzchni¢ gorna fundamentu zaizolowa¢ masa asfaltowo-
zywiczng o grubosci 1- 3 cm /przed montazem zbiornika/.

7.3.2. 1zolacja termiczna zbiornika

Izolacja termiczna dachu 1 wtazu gérnego- 10 cm warstwy styropianu wykonana bedzie przez
Wytworcg zbiornikdw ,, na gotowo”. 1zolacjg ptaszcza zbiornika w postaci 10 cm warstwy
welny mineralnej 1 zatozenie plaszcza zabezpieczajacego izolacje nalezy wykonac¢ po
zainstalowaniu zbiornika i po sprawdzeniu przez Wytworcg jego szczelnosci . Wg DTR welna
mineralna zawieszana bgdzie do specjalnych pretow rozmieszczonych na zewngtrznych
Scianach stalowych zbiornika. Plaszcz zabezpieczajacy welng mineralng z blachy trapezowe;j ,
bedzie przymocowany do ptaszcza gldéwnego zbiornika poprzez obrgcze dystansow-
blachowkre¢tami.

Montaz zbiornika wykona¢ zurawiem samochodowym o odpowiednim udzwigu.
Opracowanie szczegoélowej instrukcji montazu w zakresie technologicznym jak tez
warunkow BHP nalezy do obowiazkow wykonawcy.

7.3.3. Utwardzenie terenu wokol zbiornikow

Wokot zbiornikéw 1 pomigdzy nimi utwardzi¢ teren poprzez wytozenie go betonowa kostka o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %. Ksztalt utwardzenia
wokot zbiornikdw wedtug projektu zagospodarowania ternu. Minimalna szeroko$¢ opaski
zewngtrznej zbiornikow - 0,7 m. Obramowanie z krawgznikow 6x20 cm.

7.4. Drogi wewnetrzne i chodnik

Zgodnie z decyzja Inwestora pozostawia sig istniejace na terenie SUW drogi gruntowe.
Fragmenty naruszone poprzez przejscia pod nimi instalacji, nalezy odtworzy¢ , zgodnie z
pierwotnym projektem

Uklad konstrukeyjny drég wewnetrznych ( istniejacych):

- gorna warstwa nawierzchni zwirowej gr. 6 cm, stabilizowana glina ( spoiwo) w proporcji
1:5

- dolna warstwa zwirowa ( gruboziarnista)- 14 cm,
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- warstwa odsaczajaca- zaggszczona podsypka piaskowa - 15 cm

Drogi ograniczone sa krawgznikami drogowymi 15x30x100 cm na tawach zwirowych 25x15
cm. Krawezniki: ,, wtopiony” z nizszej strony drogi , a po wyzszej stronie drogi wyniesiony
maksymalnie o 4,5 cm. Spadek drog- jednostronny 2%.

Chodnik o szerokosci 1,20 m ( od drogi do schodéw wejsciowych do chlorowni):

- kostka betonowa - 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa- 4 cm

- zaggszczona podsypka z piasku — min. 10 cm

Spadek poprzeczny chodnika 2 % . Ograniczenie krawe¢znikami chodnikowymi 6x20 cm
Rolg chodnika pomigdzy wejsciami do czgsci socjalnej petni¢ bgdzie opaska chodnikowa .
Dhugos¢ chodnika wejsciowego okoto 1,20 m.

7.5. Ogrodzenie terenu SUW

W istniejacym ogrodzeniu nalezy wymienic¢ siatk¢ ogrodzeniowa ( 150 cm), oczyscié i
pomalowac istniejace brameg, furtke i stupki ogrodzeniowe. Farb¢ podktadowa i
nawierzchniowa do metalowych ogrodzen stosowa¢ od jednego producenta. Sugeruje si¢
pomalowac ogrodzenie ( na warstwie podkladowej) farba chlorokauczukowa w kolorze
zielonym

Brama o szeroko$ci w §wietle 4,00 m, furtka o szerokosci w $wietle 1,0 m. Dhugos¢
ogrodzenia terenu SUW — 231,00 m; /tacznie z bramami 1 furtka/.

8. Realizacja obiektow budowlanych w mysl prawa budowlanego

Projektowane obiekty budowlane zawarte w niniejszym projekcie sa prostej konstrukeji i nie
wymagaja sprawdzenia projektu.

Na wykonanie catego przedsigwzigcia wymagane jest pozwolenie na budowg.

Projektant:

mgr inz. Renata Glinska-Panfitow
upr. NR-77/85/0OL
par. 13. ust. 1. p. 2.
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WYKAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
L19/N-150  149x12x19 szt.2
L19/N-120  129x12x19 szt.1

WYKAZ BELEK NADPROZOWYCH STALOWYCH
UPN 140 1=170szt.2 2x1,70=3,40m
UPN 140 1=310szt.2 2x3,10=6,20m
UPN 140 1=130szt.2 4x1,30=5,20m

Razem 14,80 m x 16,0 kg = 236,80 kg

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ I ELEMENTOW STALOWYCH

Lawy

Beton C16/20

Stal AIIIN RB500

Kotwienie pretow w narozach i na polaczeniach min. 0,6m

Lawy $cian rozdzielni

Nr @  |Dlugos$¢ 1 szt. Ilos¢ |Dlugos¢ Dlugosé
mm (cm szt. m m
1 12 |handlowa 13,60
6 96 15 14,40
3 12 100 8 8,00
Razem m 21,60 14,40
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 19,18 3,20
Ogolem kg 22,38

Lawy §cian magazynku

Nr @  |Dlugos$¢ 1 szt. Ilos¢ |Dlugos¢ Dlugosé
mm cm sZt. m m
1 |12 |handlowa 30,40
6 112 30 33,60
3 |12 100 8 8,00
Razem m 38,40 33,60
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 34,10 7,46
Ogolem kg 41,56




Fundament pod agregat pradotworczy
Beton C16/20
Stal AIIIN RBS500
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Nr |  |Dlugos$¢ 1 szt. Ilo$¢ Dlugosé
mm |cm szt. |m

1 |12 296 14 41,44

2 (12 ]161 7 11,27

3 |12 256 14 35,84

4 (12 121 7 8,47

5 12 126 7 8,82
Razem m 105,84
Cigzar j. kg/m 0,888
Cigzar kg 93,99
Ogolem kg 93,99

Fundament pod aerator

Beton C16/20

Stal AIIIN RB500

Nr @ |Dhlugosé 1 szt. Ilos¢ |Dlugosé

mm |cm szt. |m

1 |12 [146 5 7,30

2 (12 |145 5 7,25

3 |12 86 5 4,30

4 12 85 S 4,25

5 12 [148 2 2,96
Razem m 26,06
Cigzar j. kg/m 0,888
Cigzar kg 23,14
Ogolem kg 23,14

Prety do naprawy rys komina w kotlowni

Nr @ |Dhlugosé 1 szt. Ilos¢ [Dlugosé
mm |cm szt. |m
1 |6 127 16 20,32
Razem m 20,32
Cigzar j. kg/m 0,222
Cigzar kg 4,51
Ogolem kg 4,51

Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie



Schody zewnetrzne
Beton C16/20
Stal A-III RB500

Schody zewne¢trzne do agregatorni

Nr O Dhugosé 1 szt.
mm cm
1 10 173
2 10 172
3 10 171
4 10 170
5 10 494
6 10 344
7 10 342
8 10 340
9 10 338
Razem m
Cigzarj.  kg/m
Ogolem kg

Schody zewnetrzne do korytarza czeSci socjalnej

Nr O Dlugosé 1 szt.
mm cm
1 10 173
2 10 172
3 10 171
4 10 170
5 10 454
6 10 304
7 10 302
8§ 10 300
9 10 296
Razem m
Cigzarj.  kg/m
Ogolem kg

Ilo$¢ Dhugosé
szt. m
7 12,11
3,44
3,42
3,40
14,82
13,76
3,42
3,40
3,38
61,15
0,617
37,73

—_— = N W N NN

Ilo$¢ Dhugosé
szt. m
8,65
3,44
3,42
3,40
13,62
12,16
3,02
3,00
2,96
53,67
0,617
33,11

— = =N W NN N D

Schody zewng¢trzne do chlorowni

Nr O Dlugosé 1 szt.
mm cm

1 10 173

2 10 172

3 10 171

4 10 170

5 10 36l

6 10 215

7 10 274

8§ 10 269

9 10 262
Razem m
Cigzarj.  kg/m
Ogoéltem kg

Ilo$¢ Dhugosé
szt. m
6 10,38
1,72
1,71
1,70
10,83
8,60
2,74
2,69
2,62
42,99
0,617
26,52

1
1
1
3
4
1
1
1
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Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze
Beton C16/ 20
Stal A-III RB400

Nr %) Dlugosé 1 szt. Ilos¢ Dlugosé¢ Dlugosé
mm cm szt. m m
1 G 10 450 1 4,50
10 390 1 3,90
2 10 447 2 8,94
10 389 2 7,78
30 10 439 2 8,78
10 385 2 7,70
4 10 424 2 8,48
10 377 2 7,54
5 R 10 403 4 16,12
6 10 374 4 14,96
7 10 335 4 13,40
8 10 283 3 8,49
A 10 54 2 1,08
9 10 206 3 6,18
10 16 2 0,32
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
10 D 10 449 2 8,98
10 390 2 7,80
11 10 444 2 8,88
10 387 2 7,74
120 10 430 2 8,60
10 380 2 7,60
13 10 415 4 16,60
14 10 390 4 15,60
15 L 10 356 4 14,24
16 10 311 4 12,44
17 10 249 3 7,47
10 37 2 0,74
18 10 148 3 4,44
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
19 10 1539 4 61,56
20 10 146 52 75,92
21 10 265 4 10,60
22 14 262 21 55,02
Razem m 387,38 55,02
Cigzar j. kg/m 0,617 1,21
Ciezar kg 239,01 66,57
Ogolem kg 305,58

2 fundamenty 2 x 305,58 kg = 611,16 kg
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Uwagi
Prety obwodowe nr 19 taczone na zaktad o dlugosci 2x2x50 cm
Wokét obwodu fundamentu rozmiescic¢ prety montazowe — nr 20 w rozstawie 30 cm
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OBLICZENIA STATYCZNE- WYNIKI

Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody we wsi Ochudno, gmina Rzas$nik

Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek wykonany metoda tradycyjna. Sklada si¢ z czgsci produkcyjnej i czgsci ,, socjalne;”.
Czes$ci roznia sig wysokoscia. Plyty korytkowe stropodachow utozone ze spadkiem okoto 7
% opieraja si¢ w czgsci produkcyjnej na dzwigarach stalowych i murowanych $cianach
zewngetrznych. W cze$ci nizszej — na belkach stalowych, na Scianie murowanej wewngtrznej
oraz na murowanych $cianach zewnetrznych. Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonu
komoérkowego odmiany M 700 na zaprawie cementowo- wapiennej M5. Konstrukcja
budynku prosta.

Zalozenia przyjete do obliczen
Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace normy :

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN - B -03002: 2007 Konstrukcje murowe

PN - B - 03200: 1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264: 2002/Ap1:2004Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone . Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Lokalizacja w I strefie wiatrowej

Lokalizacja w II strefie $niegowej

Kategoria geotechniczna I

Gtebokos¢ przemarzania h = 1,0m

Kategoria terenu B

Temperatura obliczeniowa powietrza zewngtrznego T=-20°
Temperatura obliczeniowa powietrza wewngtrznego T=+8°,+16°

Poz.1.0. Obliczenia sprawdzajace no$nos¢ plytek korytkowych na dachu
Poz.1.1. Obliczenia sprawdzajace no$nos¢ plytek korytkowych na dachu hali
Dopuszczalne obciazenie zewnetrzne charakterystyczne ptytek korytkowych wynosi
1,8 kN/m?( dane z projektu pierwotnego).

Obciazenia charakterystyczne ( bez cigzaru wlasnego ptytek):

-4 X papa 4x 0,05 0,20 x1,2 0,24
- gtadZ cementowa 4 cm 0,04 x 21 0,84 x1,3 1,092
- styropian 7 cm 0,07 x0,45 0,032 x1,2 0,038
- 1 x papa 0,05 x1,2 0,06
- warstwa wyrOwnawcza 0,005 x 21 0,105 x1,3 0,137

- spoiny mig¢dzy plytami /0,5( 0,07+0,01)x0,10 : 0,6/x 21 0,14 x1,3 0,182

1,367 x 1,28 1,749 kN/m?
Snieg II strefa 0,8x09 = 0,72 x1,5 1,08 kN/m?

2,087 2,829 kN/m?
2,09 > 1,8 kN/m?
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Obliczenia projektu pierwotnego zaktadaty I strefe obciazenia $niegiem oraz 3 warstwy papy
na wierzchu dachu. Nie uwzgledniaty takze obciazenia ptytek stropowych cigzarem
wypelnienia spoin miedzy ptytami. W projekcie pierwotnym obciazenie ptytek korytkowych
okreslono jako 1,77 < 1,80 kN/m?.

Warunek nosnosci ptytek korytkowych nie jest spetniony. Nalezy ograniczy¢ ilo$¢ $niegu
lezacego na dachu, poprzez od$niezanie dachu w okresie zimowym. Dopuszczalna ilo$¢
Sniegu wg poz. 1.2.

Poz.1.2. Obliczenia sprawdzajace nosnos$¢ plytek korytkowych na dachu cze¢sci socjalnej
Dopuszczalne obciazenie zewngtrzne charakterystyczne ptytek korytkowych wynosi
1,8 kN/m?

Obciazenia ( bez cigzaru wlasnego ptytek i bez obciazenia workiem $nieznym):

-4 x papa 4 x 0,05 0,20 x1,2 0,24

- gladZz cementowa 4 cm 0,04 x 21 0,84 x1,3 1,092

- styropian 10 cm 0,10 x0,45 0,045 x1,2 0,054

- 1 x papa 0,05 x1,2 0,06

- warstwa wyrdwnawcza 0,005 x 21 0,105 x1,3 0,137

- spoiny mi¢dzy plytami /(0,07+0,01) : 0,6/x 21 0,14 x1,3 0,182
1,38 x 1,28 1,765 kN/m?

Snieg 11 strefa ( bez worka $nieznego)0,8x0,9 0,72 x1,5 1,08 kN/m?
2,10 2,845 kN/m?

2,10 > 1,8 kN/m?

Obcigzenie $Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
7 s [kN/m2]

hL=1.9L
<o
f"w
N
ol
:
[=}
®
=}
1

I1,1=13,7 v 12=7,

- Dachy na r6znych wysokosciach
- Obciazenie charakterystyczne §niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Q. = 0,9 kN/m>

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:
Wspotczynniki ksztaltu dachu:

Cs=2,5

C6 =0

Cs=Cs+Ce=2,5+0=2,5
Zasigg worka:

s=5m
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk =QC=0,9-2,5=2,250 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:



22

S = Spyr=2,25'1,5 = 3,375 kN/m’
Minimalne obcigzenie dachu nizszego:
- Wspolczynnik ksztattu dachu:

C;=0,8
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qi'C =0,9-0,8 = 0,720 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Siy¢=0,72-1,5 = 1,080 kN/m’

Dach czg$ci socjalnej narazony jest na obciazenie workiem $nieznym przy $cianie czgsci
produkcyjnej. Warunek nos$nosci plytek korytkowych nie jest spetniony. Nalezy ograniczy¢
lo$¢ $niegu lezacego na dachu, poprzez od$niezanie dachu w okresie zimowym.

Dopuszczalna ilos¢ $niegu 1,8 — 1,38 = 0,42 kN/m?.

Przyjmujac warto$¢ cigzaru Swiezego $niegu wynosi 2,00 kN/m?, $niegu mokrego 4,0, a lodu
9,0 kN/m?, dopuszczalna wysoko$¢ warstwy §wiezego $niegu na dachu wyniesie
orientacyjnie 0,42/2,00= 0,21 m — przyjeto 20 cm, a przy ewentualnym pozostawieniu na
powierzchni dachu warstwy $niegu zlodowaciatego ( max. 2 cm )— (0,42-0,02x9)/2,00 =
0,12 m — przyj¢to 10 cm; przy $niegu mokrym 0,42/4,0 = 0,10 m .

Poz.2.0. Nadproza
Poz.2.1. Belka stalowa w agregatorni
Belka wolnopodparta lo =1,05x 2,70 =2,84 m

Obciazenia:
z poz. 1.2.- cigzar pokrycia 1,38 x 1,28 1,76 kN/m?
$nieg dopuszczalny 0,42 x1,5 0,63 kN/m?
1,80 2,39 kN/m?
x 0,5(3 +2,1) 4,59 6,12 kN/m
ptytki korytkowe
1,58:(2,96x 0,59)= 0,905 x 3,0x 0,5 1,37 x 1,1 1,50
1,15:(2,06x0,59) = 0,946 x 2,1 x0,5 1,00 x 1,1 1,10
Wieniec 0,07x0,1x24 0,17 x 1,3 0,22
7,11 kN/m 8,94kN/m
mur :bloczki betonu komorkowego 0,46 x 0,24 x10 1,10 x1,1 1,21
c. belek stalowych 2x0,16 0,32 x1,1 0,35
wypelnienie 0,14 x0,24 x10 0,34 x1,1 0,37
tynk 0,015x (2x,14+ 0,24) + 0,03 x19x0,56 0,47 x1,3 0,60
9,34 kN/m 11,47 kN/m
M = 11,56 kNm
R=16,29 kN

p = 3,30 mm < 2840/500 = 5,68 mm

2 ceowniki zwykle UPN140 a, = 60 mm
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Wymiary profilu podstawowego UPN 140
h=140 mm, bf=60 mm

ty=7,0 mm, t;=10,0 mm

r=10,0 mm, r;=5,0 mm

e=1,75cm, a=1,97cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 40,80 cm’, Ay =19,60 cm’, Ay, = 24,00 cm’
J,=1210 cm®, J, = 1046 cm®
W,=172,8cm’, W, =116,2 cm’

ix =5,450 cm, i, = 5,063 cm, 1; = 1,750 cm
ApL=0,974 m’/mb, Ag= 30,45 m’/t
U/A=2388m", m=32,00kg/m

Stal: St3, ;=215 MPa, A, = 84,0;
Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nr¢=877,2 kN
YN, =877,2 kN (klasa: 1, y =1,0)
* wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x
lex =2,84 m, Ax=52,1, Ngrx =3035kN, Ax=1,15pierw(Nre/Nerx) = 0,620 wg "c¢" — o«
=0,7%94
¢Ox'Nre = 696,9 kN
* wyboczenie gi¢tne wzglgdem osi y-y
loy=2,84m, Ay=162,3, Ney=314,6 kN, A, =1,15-pierw(Nre/Nery) = 1,932 wg "c" — ¢y
=0,229
@y Nre =201,1 kKN
* wyboczenie gigtno-skrgtne
lo =2,84 m, Ng o =2266 kN, Nerxo =300,9 kN
AEw = 1,15-pierw(Nre/Nerx) = 1,964 wg "¢" — @xon = 0,223
Oxo'Nre = 195,7 kKN
Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgx = 27,86 kKNm (klasa: 1, Mgyx=0,75-Wyf4)
Mgy = 6,364 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwg plastyczna przekroju — o,y = 1,0)
* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
l,w = 2,84 m; warunki podparcia: P,P; u, = 1,00, ur = 1,00;
obc.rownomiernie roztozone przylozone do pasa Sciskanego
M =27,53 kNm, Ap = 1,15-pierw(Mry/Mcr) = 1,023, wg "ag" — oL = 0,741
(PL'MRX = 20,64 kNm
Nos$nosé obliczeniowa przy $cinaniu
Viry =244,4 kN (klasa: 1, @pyy = 1,000)
Virx =299,3 kN (klasa: 1, ¢pvx = 1,000)
Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
Vy=1697kN < Vo, =0,3-Vry=73,32 kN — Mgyv = Mgy
V< =0,000 kN < Vo’x = O,3'VR’X = 89,78 kKN — MRy,V = MRy
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Obciazenie elementu

M, =11,56 kNm, V,=16,97 kN
Warunki no$nosci elementu
M,/ ((PL'MRX) =0,560 < 1
Mx/MRx,V =0,415 < 1

Vy/ Vgry=0,069 < 1

Sprawdzenie docisku

Belka oparta na poduszce betonowej 30x24x20 cm

A eff = 0,595 x 0,24 = 0,143 m?

Ab = 0,30 x024 = 0,072 > 0,45 Aeff= 0,45 x 0,143 = 0,064 m?
Do obliczen przyjeto Ab = 0,064 m?

N =16,97 + 0,20x0,30x0,24x24x1,3 = 17,42kN

od =17,42/0,064 = 272,19 kN/m? = 0,27 MPa

fd = 2,4/(2,2x2) = 0,545 MPa

cd=0,27 MPa < 1,25 fd = 1,25 x 0,545 = 0,68 MPa

od = 0,27 MPa < fk/ym( (1 + 0,15x) x(1,5-1,1 Ab/Aeft)) = 2,4/2,2( 1x(1,5-1,1x0,064/0,143)) =
1,10 MPa

Poz.2.2. Sprawdzenie belki stalowej nosnej w chlorowni — dwuteownik IPN 160
Schemat belki — swobodnie podparta

lo=1,025x4,20=4,31 m

Obciazenia zbierane z szerokosci 2,10 m

Pokrycie dachu 1,38x2,10 = 2,90

1,77 x 2,10 = 3,72
Plytki korytkowe 0,946 x2,10 1,99 1,10 2,19
Wieniec na styku ptyt 0,17 0,22
Belka IPN 160 0,179 1,10 0,197
Snieg dopuszczalny 0,42 x2,10 0,882 1,50 1,323

6,12 7,65 kKN/m

M =17,77 KNm
V =16,48 kKN
UWAGA

Nosnos¢ belki sprawdzono, zaktadajac obciazenie jej ptytkami korytkowymi ze $niegiem
o wartos$ci charakterystycznej max. sk = 0,42 kN/m? .

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciagle stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;

Przekr()j:‘ IPN 160, Stal: St3
y

v A,y =10,1 cm®, A, = 14,1 cm’, m= 17,9 kg/m
J,=935cm*, J,=54,7 cm®, J,=3100 cm®, J; ,7,11 cm®, W, =117 cm’, W, = 14,8 cm’,
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
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- zginanie: dla My — klasa przekroju 1 (a, = 1,080) Mgy =27,18 kKNm
dla My — klasa przekroju 1 (o, = 1,250) Mgy = 3,98 kNm

- Scinanie:  dla Vy — klasa przekroju 1 Vgry = 125,70 kN
dla Vi — klasa przekroju 1 Vrx = 175,33 kN

M, =17,77kNm, V,=16,48 kN

Warunki nosnosci elementu

My / (pL-Mgx) = 0,653 < 1 - zginanie

My / Mpxv = 0,131 < 1 -§cinanie

Vy/ Vry= 0,069 < 1 — zginanie ze $cinaniem
p=14,76 mm <4310/250 = 17,24 mm

Poz.2.3. Sprawdzenie belki stalowej noSnej w agregatorni — dwuteownik IPN 160
Belka wolnopodparta o lo = 1,025 x 3,60 = 3,69 m

Obciazenia jak w poz. 2.2

Belke obliczono zaktadajac dopuszczalne obcigzenie $niegiem dachu sk = 0,42 kN/m?

gk =6,12 kN/m
gd =7,65 kN/m
M =13,02 kNm
V =14,11 kN

Przekr()j:‘ IPN 160 , Stal: St3
y

v Ay =10,1 cm®, Ay, = 14,1 cm’, m= 17,9 kg/m
J,=935cm*, J,=54,7 cm®, Jo =3100 cm®, J7,,7,11 cm®, W, =117 cm’, W, = 14,8 cm’,

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,080) Mg =27,18 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 125,70 kN
Warunki nos$nosci

Mpnax / (@'Mg) = 0,479 < 1 - zginanie

Vimax / Vr =0,112 < 1-$cinanie

Vimax / VR =0,112 < 1 - zginanie ze $cinaniem

Vimax = 14,10 kN < V,=0,6:Vr =75,42 kKN — warunek niemiarodajny
pu=7,93 mm < pg =3690/250= 14,76 mm

Poz. 2.4. Nadproze stalowe nad drzwiami rozdzielni
Dwa ceowniki zwykle UPN 140 mm
lo=1,05x0,90=0,95 m

Obciazenia
Cigzar $ciany , tynku, c¢. wt. nadproza 1,74
Obciazenie z belek stalowych stropu z poz.2.212.3. (16,48+14,11)/1,36 22,49

24,23 kN/m
Schemat statyczny nadproza — belka swobodnie podparta
M max = 2,73 kNm
R= 11,51 kN
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Parametry przekroju jak w poz.2.1.
Stal: St3, f; =215 MPa, A, =84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngt = 877,2 kKN
Nosnos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu
Nre =877,2 kN (klasa: 1, y =1,0)
* wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x
lex =0,95m, Ay=17,4, Neex =27126 kKN, Ay = 1,15-pierw(Nre/Nerx) = 0,208 wg "c" — @y
=0,981
¢x'Nre = 860,8 kN
* wyboczenie gigtne wzgledem osi y-y
ley=0,95m, Ay =543, Ney=2811kN, A, =1,15pierw(Nre/Nery) = 0,646 wg"c" — @y
=0,778
@y Nre = 682,8 kN
* wyboczenie gigtno-skr¢tne
lo =0,95 m, N¢ o =3872 kN, Nerxo = 2087 kN
7» = 1,15-pierw(Nre/Nerxo) = 0,746 wg "c¢" — ¢y, = 0,716
Qxo'Nre = 627,7 kKN
Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy =27,86 kNm (klasa: 1, Mry=0,75-W-14)
Mgy = 6,364 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwg plastyczna przekroju — a,, = 1,00)
* ustalenie wspotczynnika zw1chrzen1a
lw = 0,95 m; warunki podparcia: P,P; u, = 1,00, p, = 1,00;
obc.rownomiernie roztozone przytozone do pasa $ciskanego
M = 86,42 kNm, Ap = 1,15-pierw(Mry/M¢r) = 0,577, wg "ag" — oL = 0,975
(PL'MRx = 27,18 kNm
Nosnos¢ obliczeniowa przy Scinaniu
Vry =244,4 kN (klasa: 1, ¢pvy = 1,000)
Vrx =299,3 kN (klasa: 1, @pvx = 1,000)
Nos$nosé obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
Vy = 10,48 kN < Vo’y = O,3'VR’y = 73,32 kKN — MRx,V = MRx
Vx=0,000 kN < Vo, =0,3Vrx=89,78 KN — Mgy v = Mgy

M, =2,490 kNm, V,=10,48 kN
Warunki nosnosci :
My / (pr-Mgrx) = 0,092 < 1

Mx / MRrxv =0,089 < 1
Vy/Viy — =0,043 < 1

Przyjeto nadproze z 2 ceownikéw zwyktych UPN140 potaczonych srubami M12 co 35 cm i
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opartych na poduszkach betonowych 30x24x10 cm.

Sprawdzenie docisku:

A eff=0,90x 0,24 =0,216 m?

Ab=0,30x0,24 =0,072 < 0,45 Aeff=0,45x 0,216 = 0,097 m?

N=10,48 + 0,10x0,30x0,24x24x1,3 = 10,7 kN

od =11,70/0,072 = 162,50 kN/m? = 0,16 MPa

fd =2,4/(2,2*2) = 0,545 MPa

cd=0,16 MPa < 1,25 fd = 1,25 x 0,545 = 0,68 MPa

od =0,16 MPa < fk/ym( (1 + 0,15x) *(1,5-1,1Ab/Aeft)) = 2,4/2,2( 1*(1,5-1,1x0,072/0,216)) =
1,24 MPa

2.5. Nadproze nad drzwiami wejSciowymi do agregatorni

Belka jednoprzgstowa wolnopodparta
lo=1,05x1,30=1,37m

Obciazenia :
Pokrycie 0,55 0,71
Wieniec z okapem 2,19 2,41
Ociepl. wienca 0,01 1,2 0,01
Cegta petna ostonowa 0,25 1,2 0,29
Tynk na wiencu 0,34 1,3 0,44
Mur z ociepl. i1 tynkiem 1,29 1,47
Belki 2 UPN 140 0,32 1,1 0,35
4,95 5,68
Snieg dopuszcz. 0,42 x 0,71 0,30 1,5 0,45
5,25 6,13

M=0,125x1,37>x 6,13 = 1,44 kNm
V=05x1,37x6,13=4,56 kN

2 ceowniki zwykle UPN 140 a, = 190 mm,

1y
EyLs
1&)0

Wymiary profilu podstawowego UPN 140
h=140 mm, b= 60 mm

tw = 7,0 mm, tr=10,0 mm

r=10,0 mm, r; =5,0 mm

e=1,75cm, a=1,97cm

Cechy geometryczne przekroju

A =40,80 cm’, Ay =19,60cm®, A, =24,00 cm’
J,=1210 cm®, J, = 5289 cm®
W,=1728cm’,  W,=3412cm’
ix=5,450cm, i, = 11,39 cm, 1; = 1,750 cm
AL=0,974 m*/mb, Ag=30,45 m’/t
U/A=2388m", m=32,00kg/m



28

Stal: St3, f;=215 MPa, A,=84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngr¢ = 877,2 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Ngre =877,2 kN (klasa: 1, y =1,0)

* wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x

lx = 1,37 m, Ax=25,1, Nerx = 13044 kN, Ay = 1,15-pierw(Nre/Ners) = 0,299 wg "c" — ¢y

=0,956
Ox'Nre = 838,7 kN
» wyboczenie gi¢tne wzglgdem osi y-y

ley=1,37m, Ay=78,3, Nery=1352 kN, X =1,15-pierw(Nr¢/Nery) = 0,932 wg "¢" — oy

= 0,600
@y Nre = 526,7 kKN
* wyboczenie gig¢tno-skre¢tne
lo=1,37m, Nep=2933 kN, Nexo = 1138 kN
Axo = 1,15-pierw(Nre/Ner k) = 1,010 wg "¢" — @y, = 0,556
Oxo'Nre = 487,5 kKN
Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 27,86 kNm (klasa: 1, Mgyx=0,75-W-14)

Mgy = 6,364 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwg plastyczna przekroju — o,y =

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

l,w = 1,37 m; warunki podparcia: P,P; u, = 1,00, p, = 1,00;

obc.rownomiernie roztozone przytozone do pasa s01skaneg0

M = 56,36 kNm, KL 1,15-pierw(Mry/Myr) = 0,715, wg "ay" — ¢r = 0,934
QL- MRX 26,02 kNm

Nosnos¢ obliczeniowa przy Scinaniu

Vry =244,4 kN (klasa: 1, @pyy = 1,000)

V =299,3 kN (klasa: 1, @pyx = 1,000)

Nos$nosé obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
Vy:4,200kN < Voy O3VRy 73 321{N — MRxV = Mgx
Vy=0,000kN < Vox=0,3-Vrx=89,78 kKN — Mpgyv = Mgy

Obciazenie elementu
My = 1,440 kNm,
V,=4,200 kN

Warunki nosnosci elementu
My / (o' Mgx) = 0,055 < 1
Mx/MRx,V = 0,052 <1
Vy/Vry=0,017 < 1

Sprawdzenie docisku:

Aeff=0,63x0,37=0,233 m*

Ab=0,30x0,37=0,111> 0,45 Aeff=0,45x 0,233 = 0,104 m?
Przyjeto Ab = 0,10 m?

N =4,20 + 0,20x0,37x0,24x24x1,3 = 4,56 kN

od =4,56/0,10 = 45,6 kN/m? = 0,046 MPa

1,000)
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fd = 2,4/(2,2x2) = 0,545 MPa

od = 0,046 MPa < 1,25 fd = 1,25 x 0,545 = 0,68 MPa

od = 0,046 MPa < fk/ym( (1 + 0,15x) x(1,5-1,1 Ab/Aeff)) = 2,4/2,2( 1x(1,5-1,1x0,104/0,233))
— 1,01 MPa

Poz.3.0.Fundamenty
Poz.3.1. Sprawdzenie nosnosci gruntu pod lawg Sciany magazynku

Obciazenia :

Sciana 0,25x4,43x18x1,1 21,93
Tynk 0,03x4,43x19x1,3 3,28
Sc. fundamentowa 1,04x0,25x25x1,1 7,15
Lawa 0,36x0,38x24x1,1 3,61
Ziemia na odsadzkach 0,13x1,04x20x1,2 3,41

39,38 kN/m
qrs = 39,38/0,38 = 103,63 kN/m* = 0,10 MPa

Grunt: piaski drobne

g(n) = 16,50 kN/m?

¢o(n) =30°

ID=0,4

Dmin.=1,42m

B=0,38m

B/L=0

qmgf = 0,29 MPa > 0,10 MPa

Poz.4.0. Zbiornik wody pitnej V =100 m*

Lokalizacja w I strefie wiatrowe;j

Lokalizacja w II strefie $niegowej

Giebokos¢ przemarzaniah = 1.0 m

Kategoria terenu II

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1- Oddziatywanie na konstrukcje- Czgs¢ 1-4:
Oddziatywanie ogo6lne- Oddziatywanie wiatru

Dane charakterystyczne 1 - go zbiornika:

- pojemnos$¢ 100,0 m3
- $rednica nominalna 4500 mm
- Srednica zewnetrzna/ z izolacja/ 4740 mm
- wysoko$¢ catkowita 7300 mm
- wysokos¢ ptaszcza 6300 mm
- masa zbiornika bez izolacji 6900 kg
- masa zbiornika z izolacja 7400 kg
- §rednica fundamentu 4650 mm

Wysokos$¢ zbiornika nad poziomem terenu h =7,80 m m

Oddzialywanie zbiornika na grunt:
I stan obciazen- zbiornik pusty + wiatr- I strefa
Hk= 19,82 kN Hd= 29,72 kN
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Fk=  5,08kN Fd = 7,62kN
Qk = 493,40 kN Qd = 540,70 kN
Mk = 84,66 kNm Md = 127,00 kNm

Mud = 1257,13kNm
qr= 42,74 kPa

20,94 kPa

II stan obcigzen -zbiornik pelny + $nieg -IIstrefa
Hk= 19,82 kN Hd= 29,72 kN
Fk= 5,08 kN Fd = 7,62kN
Qk = 1506,11 kN Qd = 1659,77 kN
Mk = 84,66 kNm Md = 127,00 kNm
qgr= 108,67 kPa

86,88 kPa

Rodzaj gruntu:
Przyjeto parametry warstw podioza
Piasek drobny s$rednio zaggszczony (1,3m)

gestos$¢ objetosciowa p(n) = 16,5 kN/m?
kat tarcia wewngtrznego ou(n) =  30°

ID 0,40

Glina piaszczysta twardoplastyczna (1,3 m)

IL =0,20

gestos$¢ objetosciowa p(n) = 22,0 kN/m?
kat tarcia wewnetrznego qu(n) = 18,3°

cu(n) =31,54

Piasek drobny $rednio zaggszczony( 0,8 m)
gestos$¢ objetosciowa p(n) = 16,5 kN/m?
kat tarcia wewnetrznego ou(n) =  30°

ID 0,40
Szerokos¢ stopy 1,77xR =4,12 m

Dhugo$¢ stopy 1,77xR =4,12 m

Nosnos¢ pionowa podtoza

Nr=1659,77 kN < mQfN = 0,81 x 10435,8 = 8453,0 kN

Osiadanie

s=0,42cm <5 cm

Plyta fundamentowa

Beton C16/20

Stal A-IIIN RB500

h=100 cm

Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie plyty gora i dotem siatkami z pretow @ 10 A-IIIN RB500
w rozstawie co 25 cm. Pre¢ty montazowe / kobytki @ 14 . Przy powierzchniach bocznych
zbrojenie poziome @ 10 RB500 w rozstawie co ok. 30 cm i1 pionowe prety @ 10 co 30 cm.

mgr inz. Renata Glinska-Panfitow
upr. NR-77/85/0OL
par. 13. ust. 1. p. 2.



