INSTRUKCJA EWAKUACJI

(zatacznik nr 27 do Planu BIOZ)

Ewakuacja jest jednym z podstawowych dziatan majgcych na celu ochrone 2zycia
i zdrowia ludzi oraz ratowanie mienia w przypadku wszelkiego rodzaju zagrozen. Jej prowadzenie
moze mie¢ miejsce w réznych stadiach zdarzen niebezpiecznych — zaréwno po ich zaistnieniu jak i w
przewidywaniu ich wystgpienia lub rozprzestrzeniania sie. Samo uruchomienie procedury
ewakuacyjnej moze stworzy¢ sytuacje niebezpieczng, zwtaszcza gdy dziatania przebiegajg pod presjg
czasu i w warunkach paniki. Dlatego musi ono wynika¢ z prawidtowej oceny zagrozenia, jednakze
alarm do ewakuacji powinien zosta¢ ogtoszony natychmiast po stwierdzeniu takiej konieczno$ci —
celem umozliwienia iej przeprowadzenia
w sposob mozliwie najbardziej zorganizowany. W przypadkach nagtych, gdy czas pozostajgcy od
momentu wykrycia niebezpieczenstwa do wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi jest bardzo krétki, niniejsza procedura moze by¢ uproszczona.

1) Przyczyny i uwarunkowania wszczecia procedury ewakuacii:

Wszyscy pracownicy sa zobowigzani do bezzwlocznego wszczecia alarmu
0 zagrozeniu w przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek niebezpiecznego zdarzenia na
budowie, przede wszystkim natychmiast powiadamiajgc o nim osoby zagrozone, a nastepnie
kierownika roboét. Kierownik robot natychmiast przekazuje te informacje kierownikowi budowy,
a w sytuacji nagtego, bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw sam bez
chwili zwloki zarzadza ewakuacje pracownikdéw ze strefy zagrozenia (aktualne numery
telefonéw — w zafgcznik nr 6 do Planu BIOZ).

Ewakuacje zarzadza sie, gdy zagrozone zostaje zycie lub zdrowie oséb znajdujgcych sie
na placu budowy, w szczegdlnosci w wyniku:
e pozaru lub mozliwosci wybuchu,
grozby zawalenia sie konstrukcji lub jej czesci,
awarii lub mozliwosci awarii dzwigéw (np. w wyniku gwattownej wichury),
zagrozenia zalaniem woda,
innych zagrozen (np. rozszczelnienie przewozonej w poblizu obiektu cysterny z
paliwem lub toksycznym gazem) oraz celem:
e sprawdzenia procedur ewakuacyjnych.

Ewakuacja jest wiec zorganizowanym dziataniem, bedgcym wyodrebnionym (wstepnym
lub towarzyszgcym) elementem dziatan ratowniczych, zwigzanych z konkretng sytuacjg
opisang wyzej, realizowanych zasadniczo z udzialem wyspecjalizowanych jednostek
ratowniczych, a przedstawione reguty jej prowadzenia uwzgledniajg procedury tych dziatan
ratowniczych, ujete w odrebnych dokumentach.

Ewakuacja moze dotyczy¢ catosci obiektu (ewakuacja catkowita) lub jego czesci
(ewakuacja czesciowa — np. tylko jednej kondygnacji lub jej czesci).

Ewakuacije catkowitg zarzadza sie w przypadku grozby zawalenia konstrukcji, wybuchu,
skazenia powietrza, gdy zachodzi niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia sie pozaru lub
zadymienia drég ewakuacyjnych w catym obiekcie oraz w przypadku grozby zablokowania
wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu.

2) Cel ewakuacji:
Umozliwienie bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozenia przez wszystkie znajdujgce sie w
niej osoby w mozliwie najkrétszym czasie.

3) Sposoéb ogloszenia alarmu do ewakuacji:
Kilkakrotnie powtarzany gtosny okrzyk : ,EWAKUACJA! EWAKUACJA!” (do pracujgcych w
pomieszczeniach obiektu zarzgdzajacy ewakuacje wysyta
z powiadomieniem najblizej znajdujgce sie osoby) lub przerywany dzwiek syreny przez 5
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minut — 10s/10s., lub wezwanie drogg radiowa, telefoniczng bgdz znakami recznymi, wyraznie
odrdzniajgcymi sie od innych okreslonych przepisami (dot. operatorow dzwigow).

Osoby upowaznione do zarzadzenia ewakuacji i odpowiedzialne za dalsze prowadzenie
akcji ewakuacyjnej:

e kierownik budowy lub jego zastepca,

e Koordynator ds. BHP (lub kierownik ewakuacji - odpowiada takze za przygotowanie
systemu ewakuacji),

e dowddca jednostki Strazy Pozarnej, ratownictwa medycznego lub specjalistycznego,
ktéry z chwilg przybycia na miejsce zdarzenia obejmuje dowodzenie akcjg ratowniczg
lub ratowniczo-gasnicza,

e inna osoba wyznaczona przez w/w 0soby, majgca odpowiednie przygotowanie i
predyspozycije.

W sytuacjach nagtych, o jakich wspomniano w punkcie 1), ewakuacje moze zarzadzic:
e kierownik budowy lub jego zastepca,
e koordynator ds. BHP (lub kierownik ewakuaciji),
e inspektor nadzoru,
e  kierownik robot.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku wystgpienia powaznego
i bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow badz innych oséb
w sytuacji braku ich bezposredniego kontaktu z osobg nadzorujgca prace, zagrozone osoby
majg prawo podjgé odpowiednie dziatania, zgodnie z ich wiedzg i zastosowaé wszystkie
srodki techniczne, bedace w ich dyspozycji, lub oddali¢ sie z miejsca zagrozenia celem
unikniecia skutkbw zagrozenia, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym przetozonego.

Sposéb postepowania po ustyszeniu alarmu do ewakuacji:

e Natychmiast przerwaé prace, zatrzymac/wylgczy¢ obstugiwane urzgdzenie, zgasic¢
ptomien, zakreci¢ wode itp.,

e Roéwnoczesnie przekaza¢ wezwanie do ewakuacji osobom w otoczeniu, powtarzajgc
je okrzykami jak w pkt 3 tak, aby wszyscy w strefie zagrozenia zostali powiadomieni.
W razie potrzeby i w miare mozliwosci poméc innymw ewakuacji (dotyczy to
zwlaszcza osdb rannych lub zablokowanych),

e Osoby funkcyjne, ktére znalazty sie w strefie zagrozenia (w szczegdlnosci
Koordynator ds. BHP (lub kierownik ewakuaciji), zobowigzane sg do koordynowania
dziatan ewakuacyjnych w ich otoczeniu zgodnie z niniejszg instrukcjg oraz do
sprawdzenia, czy wszyscy podlegli im pracownicy opuscili strefe zagrozona,

e W przypadku ewakuacji z kondygnacji podziemnych nalezy mozliwie najszybciej,
kierujgc sie znakami ewakuacyjnymi, do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na
powierzchnie i wyj$¢ nim na poziom ,0”, z kondygnacji nadziemnych ewakuacja
nastepuje przez klatki schodowe lub schodnie na poziom ,07,

e W przypadku awarii oSwietlenia po zmroku nawigza¢ kontakt gtosowy
z najblizszymi wspotpracownikami, ustali¢, kto widzi najblizszg ,strzatke ewakuacyjng”
(sa fotoluminescencyjne) i — bezzwtocznie, ale ostroznie, poruszajgc sie od ,strzatki”
do ,strzatki” — dojs¢ do wyjscia ewakuacyjnego,

e W przypadku zablokowania drogi ewakuacyjnej kierowa¢ sie do zapasowego wyjscia
ewakuacyjnego lub do najblizszej niezagrozonej schodni, w razie odciecia drég
wyjscia niezwiocznie, wszelkimi dostepnymi $rodkami (telefonicznie, gtosem, przy
pomocy o0s6b znajdujgcych sie na zewnatrz odcietej strefy) powiadomi¢ o tym
kierujgcych akcjg lub przetozonych; osoby dysponujgce telefonami komérkowymi
muszg mie¢ je wigczone,

e W przypadku unieruchomienia (przysypania) wotaé o pomoc i stukaé w lekkie
elementy metalowe lub elementy zbrojenia,

e Operatorzy dzwigéow bezzwiocznie po otrzymaniu sygnatu do ewakuacji schodzg z
dzwigu do miejsca zbiorki,

e Z poziomu ,0” nalezy sie ewakuowaé w kierunku gtéwnego ciggu ewakuacyjnego
(wyznaczonego strzatkg) lub najkrotszg drogg na zewnagtrz obiektu (w przypadku
przebywania w poblizu jego krawedzi), a stad jak najszybciej doj$¢ na miejsce zbidrki
w rejonie zaplecza kontenerowego,



Natychmiast powiadomi¢ kierujgcego akcja o osobach, ktére zostaty w strefie
zagrozonej oraz o osobach, ktére aktualnie i na pewno przebywajg poza nig,

Na miejscu zbidérki pozosta¢ do czasu sprawdzenia obecno$ci i wydania kolejnych
polecen przez osoby upowaznione (moze to dotyczy¢ np. dziatan majgcych na celu
ewakuacje mienia lub udziatu w akcji ratowniczej, badz przemieszczenia sie w inny
bezpieczny rejon).

6) Ogdine zasady, ktérymi nalezy sie kierowaé podczas ewakuaciji:

Ewakuacja i okres$lajgce jg procedury sg obowigzkowe — nie dotyczg jedynie ekip
ratowniczych, polecenia wydawane przez zarzgadzajgcego ewakuacje muszg byc¢
natychmiast wykonywane,

Ewakuacje nalezy przeprowadza¢ w sposéb mozliwie zorganizowany, kierujgc sie
wytycznymi procedury i zaistniatg sytuacja — szczegdlne obowigzki w tym zakresie
spoczywajg na tych przedstawicielach kadry nadzorujacej roboty, ktérzy znalezli sie w
strefie zagrozenia, w szczegélnosci na Koordynatorach ds. BHP (lub kierownika
ewakuacji). Pracownicy majg obowigzek zastosowaé sie do przekazywanych przez
nich polecen,

Nie dokonywac¢ zadnych czynnosci, ktére mogg wywotaé panike,

Nie wolno porusza¢ sie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
wyznaczonego ,strzatkami” na ciggach ewakuacyjnych, zatrzymywac¢ sie na waskich
przejsciach i schodniach ewakuacyjnych lub tamowac¢ ruch w inny sposéb, badz
wracac po cokolwiek do strefy zagrozenia,

W razie duzego zadymienia porusza¢ sie w pozycji pochylonej lub nawet blisko
posadzki, nie wdychac¢ toksycznego dymu, jesli nie wida¢ ,strzatek” przemieszcza¢ sie
wzdtuz Scian, by nie traci¢ orientacji. Wszczetej ewakuacji nie mozna odwota¢ do
czasu wyprowadzenia wszystkich ludzi ze strefy ewakuowanej na miejsce zbiorki,
Ewentualna ewakuacja mienia nie moze w zaden sposdb ogranicza¢ mozliwosci
petnej ewakuacji i ratowania ludzi.

7) Obowiazki oséb funkcyjnych w zwigzku z prowadzong ewakuacja:

Zarzgdzajgcy ewakuacje jest zobowigzany — jezeli zachodzi taka potrzeba — do
zapewnienia natychmiastowego powiadomienia o ewakuacji (drogg radiowa,
telefonicznie lub poprzez sygnaty reczne) operatorow dzwigow,

Koordynatorzy ds. BHP (lub kierownik ewakuacji) znajdujacy sie w danym rejonie
opuszczajg go jako ostatni, sprawdzajgc, czy nikt nie pozostat,

Po zakonczeniu ewakuacji ludzi nalezy wytgczy¢ doptyw pradu na plac budowy,

Wszyscy  kierownicy rob6ot i inne  osoby  funkcyjne na  budowie
(w szczegolnosci Koordynatorzy ds. BHP lub kierownik ewakuaciji) zobowigzani sg —
mozliwie najszybciej po wyprowadzeniu ludzi z =zagrozonego obszaru — do

sprawdzenia obecnosci podlegtych pracownikéw i podania prowadzgcemu ewakuacije
i kierujgcemu akcjg ratowniczg list ewakuowanych, celem jak najszybszego ustalenia
zaginionych i uruchomienia dziatan poszukiwawczo-ratowniczych,

Celem ustalenia oséb zaginionych komdrka BHP wykonuje natychmiast po ogtoszeniu
alarmu ewakuacyjnego wydruk komputerowy 0so6b obecnych
w danym momencie na terenie budowy i dostarcza go kierujgcemu akcja,

O zarzadzonej ewakuacji nalezy natychmiast powiadomi¢ dowdédce zmiany ochrony
obiektu (nr tel.: patrz zafgcznik nr 6 do Planu BIOZ). Po zarzgdzeniu ewakuaciji
ochrona nie wpuszcza na teren obiektu nikogo poza pracownikami oraz stuzbami
ratowniczymi, a wypuszcza osoby z terenu budowy wytacznie po zapisaniu ich
personaliow — wykaz przekazuje kierujgcemu akcja,

W przypadku skazenia powietrza w rejonie budowy niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi, jezeli nie ma innych zalecen, osoba prowadzaca akcje ewakuacyjng
bezzwlocznie kieruje wszystkie osoby ewakuowane (wraz z ochrong obiektu) poza
strefe skazong (w kierunku prostopadtym do kierunku wiatru), tam wyznaczajac
miejsce zbiorki oraz przydziela zadania ochronie stosownie do potrzeb i mozliwosci
bezpiecznego dziatania.

8) Profilaktyka — obowiazki zwigzane z przygotowaniem warunkéw do sprawnej

ewakuaciji:



9)

e Wyznaczone i oznakowane trasy przejscia i wyjscia ewakuacyjne nie mogg by¢ w
zadnym momencie zastawiane lub blokowane,

e Wszyscy pracujagcy na placu budowy majg obowigzek znac¢ plan ewakuacji i swoje
obowigzki w tym zakresie — odpowiadajg za to ich bezposredni przetozeni,

e Z procedurg ewakuacyjng nalezy zapoznawaé w trakcie szkolenia wprowadzajgcego
wszystkich rozpoczynajgcych prace na budowie (obowigzek prowadzgcego
szkolenie),

e Aktualna instrukcja ewakuacji ludzi z placu budowy znajduje sie do wglgdu:

- w biurze Koordynatorow BHP oraz u Kierownika Budowy

- u dowddcy ochrony,

- plany ewakuacji ludzi sg wywieszone na terenie budowy, na bramie
wjazdowej oraz na  poszczegolnych  kondygnacjach  zaplecza
kontenerowego.

e Zmiany warunkéw poruszania sie na poszczegdlnych kondygnacjach muszg by¢ na
biezgco zgtaszane Koordynatorowi BHP (lub kierownikiem ewakuacji) celem
aktualizacji planu ewakuaciji i prawidlowego rozmieszczenia znakow ewakuacyjnych,
jemu tez nalezy zgtasza¢ wszelkie sugestie dotyczace proponowanych zmian
systemu ewakuaciji,

e Oznakowanie drég ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych podlega systematycznemu
sprawdzaniu przez Koordynatora BHP (lub kierownika ewakuacji) i uzupetnianiu
zgodnie z jego wskazéwkami,

e Kierownicy robot odpowiedzialni za prace dzwigdw sg zobowigzani zapoznac
operatoréw i sygnalistow z recznymi sygnatami powiadamiania o ewakuacji.

Wyznaczone ciggi ewakuacyjne majg rowniez za zadanie utatwi¢ szybkie i sprawne
wyprowadzenie (wyniesienie) z placu budowy osoby, ktéra ulegta wypadkowi, do miejsca,
gdzie moze jej by¢ udzielona pomoc medyczna lub skad moze byé ona zabrana przez
pogotowie ratunkowe.

(pieczec Kierownika Budowy)



