KONDYGNACJA PODZIEMNA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNKU W TRYBIE POZA ZAWODAMI
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NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
01.01 DOSTAWY 613,07
01.02 DZWIG D03 4,13
01.03 KOMUNIKACJA 19,26
01.03A KOMUNIKACJA 61,99
01.03A POM. DOSTAW 6,07
01.04 KLATKA SCHODOWA K01 13,25
01.05 DZWIG DO 3,37
01.06 DZWIG D02 3,05
01.07 KORYTARZ 9,11
01.07B SZATNIA MESKA 9,56
01.07C LAZIENKA MESKA 4,94
01.07D TOALETA MESKA 2,42
01.07E POM. POMOCNICZNE 11,38
01.08 SZATNIA DAMSKA 24,45
01.08A SZATNIA DAMSKA 1 14,01
01.08B EAZIENKA DAMSKA 1 4,11
01.08C TOALETA DAMSKA 1 1,76
01.08D EAZIENKA DAMSKA 2 4,11
01.08E TOALETA DAMSKA 2 1,76
01.08F SZATNIA DAMSKA 2 14,06
01.09 LAZIENKA DAMSKA 5,65
01.09A SZATNIA DAMSKA 9,32
01.09B JADALNIA DLA PRACOWNIKOW 14,98
01.10 LAZIENKA MESKA 5,88
01.11 SZATNIA MESKA 23,28
01.12 KORYTARZ 47,24
01.13 SMIETNIK 54,54
01.14 SMIETNIK CHL. 8,54
01.15 MAGAZYN 34,20
01.16 WENTYLATORNIA 1 164,82
01.17 MAGAZYN 100,70
0117A S\T{/%gd\l/ ILEJJZDATNIANIA WODY 2025
o178 | STACY UEDTANIA WODY 2
01.17C MAGAZYN 41,10
01.18 PRZEDSIONEK 19,88
01.19 POM. SEPARATORA 22,50
01.19A POM. TECHNICZNE 11,52
01.20 MASZYNOWNIA HIPOKSJI 75,21
01.21 LABORATORIUM HIPOKSJI 28,83
01.21A POM. POMOCNICZNE 2,99
01.21B LAZIENKA 1,54
01.22 SILOWNIA 93,60
01.23 POM. SLUZY 13,34
01.24 SILOWNIA 216,01
01.25 POM. SLUZY 5,71
01.26 HIPEROKSJA 35,28
01.27 SZATNIA DAMSKA 1 10,72
01.28 LAZIENKA DAMSKA 1 14,31
01.29 TOALETA DAMSKA 1 3,32
01.30 TOALETA MESKA 1 3,32
01.31 LAZIENKA MESKA 1 14,37
01.32 SZATNIA MESKA 1 10,45
01.33 SZATNIA TECHNIKOW 18,50
01.34 EAZIENKA TECHNIKOW 4,49
01.37 PRZEDSIONEK 51,52
01.38 KLATKA SCHODOWA K03 5,65
01.39 DZWIG D04 5,84
01.40 POM. PORZADKOWE 6,26
01.41 WENTYLATORNIA 2 132,19
01.42 PODBASENIE 230,14
01.43 WENTYLATORNIA 3 116,68
01.45 KORYTARZ 150,24
01.46 MAGAZYN OLEJ. 16,29
01.47 KOTLOWNIA OLEJ. 36,13
01.48 POM. POMPY CIEPLA 178,20
01.48A PRZYLACZE IT 10,82
01.49 ROZDZ. nn 29,42
01.50 UPS 21,55
01.51 TR1 8,12
01.52 ROZDZ. SN 12,64
01.53 AGREGAT 35,71
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E — Oswietlenie podstawowe
Ew— Oswietlenie stref otwartych
Erv— Oswietlenie drog ewakuacyjnych

LEGENDA

Uziom fundamentowy

bednarka Fe/Zn 40x5mm ukladana w "chudym betonie”

Instal. polqczen wyrownawczych stupdw konstrukcyjnych

bednarka Fe/Zn 25x4mm

Przewdd odprowadzajqcy - drut Fe/Zn ¢10
prowadzic w konstrukcji zelbetowej

Przewdd uziemiojgcy — bednarka Fe/Zn 25x4

prowadzi¢ w konstrukcji zelbetowej na poziom -1

Potqczenie spawane zabezpieczone przed korozjq

Wypust uziemiajqcy

Oprawa kierunkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z zasilaniem zapewniajacym
$Swiecenie przez godzing od zaniku oswietlenia podstawowego

Czujka wielosensorowa

Czujka optyczna dymu z zewngtrznym wskaznikiem zadzialania, montaz na stropie w przestrzeni miedzystropowej

Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator akustyczno—optyczny z puszkq E90

Przycisk oddymiania

Wymagane natgzenie $rednie/minimalne

UWAGI

1. Podstawq do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wylqcznie aktualna dokumentacja wykonawcza —
,Projekt Wykonawczy” — PW, bedqca rozszerzeniem, uzupefnieniem i uszczegdtawieniem niniejszego Projektu
Budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym do sporzqdzenia przedmiaru robdt, przygotowania
oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.

2. Wszystkie czesci przewodzqce dostgpne i obce nalezy polqezy¢ z systemem polqczen wyréwnawczych.

3. Uziom budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy — bednarka Fe/Zn 40x5.

4. Wszystkie polqczenia instalacji uziemienia wykona¢ jako spawane (nie dotyczy przylqcza uziemiajacego).
Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg. W betonie dopuszcza sig polqczenia skrgcane zgodnie PN-EN
62305-3 oraz wytycznymi ponizej.

5. Siatke zbrojeniowq posadzki polqezyé z siatkq potqczen wyréwnawczych co ok. 10m za pomoca zlqcz
systemowych.

6. Zapewnic ciqgtos¢ galwaniczng pomiedzy zbrojeniem stupdw/Scian konstrukcyjnych a zbrojeniem plyty dennej
posadzki oraz pozostalymi elementami konstrukcyjnymi budynku.

7. Urzqdzenia typu windy nalezy polqczyc z siatkq uziomu fundamentowego za pomoca przewodow
uziemiajqeych — bednarka Fe/Zn 25x4.

8. Przewody uziomdw wychodzqcych z betonu do ziemi powinny byc chronione przed korozjg w punkcie
przejscia na dtugosci min 0,3m za pomoca antykorozyjnego oplotu lub kurczliwuch tulei.

9. Ruz<1 Q. Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdt.

10. Przed wejsciem do windy zapewni¢ stale oswietlenie o natezeniu min. 200Ix.

11. Przy urzqdzeniach ppoz., punktach pierwszej pomocy zapewni¢ oswietlenia awaryjne o natezeniu min. Six.

12. Roboty prowadzone majq by¢ zqodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Polqczenia galwaniczne zbrojenia (wytyczne do zachowania cigglosci galwanicznej):
Zgodnie z PN-EN 62305-3 przy wykonywaniu uziemien z wykorzystaniem zbrojenia obiektu zelbetowego nalezy
przestrzegac nastepujqcych warunkdw:
o ok. 50% pretow pionowych i poziomych musi mie¢ polgczenia spawane lub solidnie powiqzane,
fqczny przekrdj pretow stalowych w stupach konstrukcyjnych nie mniejszy niz 50mm’
fqczny przekrdj pretow stalowych w plytach stropowych nie mniejszy niz 80mm’
prety pionowe nalezy spawa¢ lub solidnie powiqza¢ przy spefnieniu warunku, iz zachodzq na siebie na
diugosci rownej conajmniej 20 krotnej ich $rednicy,
o w przypadku spawania spaw powinien by¢ wykonany na dlugosci nie mniejszej niz S0mm,
» nalezy zapewni¢ cigglos¢ galwanicznq stali zbrojeniowej migdzy poszczegdlnymi prefabrykowanymi
elementami zbrojonego betonu,
o w przypadku dylatacji nalezy stosowa¢ mostki za pomocq elastycznych lub slizgajqcych sie przewoddw
wyrownawczych.
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1. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza - Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza - Projekt Wykonawczy” - PW, będąca rozszerzeniem, uzupełnieniem i uszczegóławieniem niniejszego Projektu  - PW, będąca rozszerzeniem, uzupełnieniem i uszczegóławieniem niniejszego Projektu Budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.  2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych. 3. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 40x5. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 40x5. 4. Wszystkie połączenia instalacji uziemienia wykonać jako spawane (nie dotyczy przyłącza uziemiającego). Wszystkie połączenia instalacji uziemienia wykonać jako spawane (nie dotyczy przyłącza uziemiającego). Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. W betonie dopuszcza się połączenia skręcane zgodnie PN-EN 62305-3 oraz wytycznymi poniżej. 5. Siatkę zbrojeniową posadzki połączyć z siatką połączeń wyrównawczych co ok. 10m za pomoca złącz Siatkę zbrojeniową posadzki połączyć z siatką połączeń wyrównawczych co ok. 10m za pomoca złącz systemowych. 6. Zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy zbrojeniem słupów/ścian konstrukcyjnych a zbrojeniem płyty dennej Zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy zbrojeniem słupów/ścian konstrukcyjnych a zbrojeniem płyty dennej posadzki oraz pozostałymi elementami konstrukcyjnymi budynku. 7. Urządzenia typu windy  należy połączyc z siatką uziomu fundamentowego za pomoca przewodów Urządzenia typu windy  należy połączyc z siatką uziomu fundamentowego za pomoca przewodów uziemiających - bednarka Fe/Zn 25x4. 8. Przewody uziomów wychodzących z betonu do ziemi powinny byc chronione przed korozją w punkcie Przewody uziomów wychodzących z betonu do ziemi powinny byc chronione przed korozją w punkcie przejścia na długości min 0,3m za pomoca antykorozyjnego oplotu lub kurczliwuch tulei.   9. Ruz 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. Ruz 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.  1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. 1 Ω. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół. 10. Przed wejściem do windy zapewnić stałe oświetlenie o natężeniu min. 200lx. Przed wejściem do windy zapewnić stałe oświetlenie o natężeniu min. 200lx. 11. Przy urządzeniach ppoż., punktach pierwszej pomocy zapewnić oświetlenia awaryjne o natężeniu min. 5lx. Przy urządzeniach ppoż., punktach pierwszej pomocy zapewnić oświetlenia awaryjne o natężeniu min. 5lx. . 12. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Połączenia galwaniczne zbrojenia (wytyczne do zachowania ciągłości galwanicznej): Zgodnie z PN-EN 62305-3 przy wykonywaniu uziemień z wykorzystaniem zbrojenia obiektu żelbetowego należy przestrzegać następujących warunków: ok. 50% prętów pionowych i poziomych musi mieć połączenia spawane lub solidnie powiązane,  łączny przekrój prętów stalowych w słupach konstrukcyjnych nie mniejszy niż 50mm²  łączny przekrój prętów stalowych w płytach stropowych nie mniejszy niż 80mm² pręty pionowe należy spawać lub solidnie powiązać przy spełnieniu warunku, iż zachodzą na siebie na długości równej conajmniej 20 krotnej ich średnicy,  w przypadku spawania spaw powinien być wykonany na długości nie mniejszej niż 50mm,  należy zapewnić ciągłość galwaniczną stali zbrojeniowej między poszczególnymi prefabrykowanymi elementami zbrojonego betonu,  w przypadku dylatacji należy stosować mostki za pomocą elastycznych lub ślizgających się przewodów wyrównawczych.
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