Procedura kontroli rusztowan
(zatacznik nr 11 do Planu BIOZ)

Rusztowania
Przestrzeganie ponizszych zasad jest niezbednym warunkiem korzystania z rusztowan kazdego typu. Wyjatkiem
sg rusztowania typu warszawskiego - CALKOWITY ZAKAZ UZYTKOWANIA.
Wejscie na dach i na poszczegdélne kondygnacje dozwolone jest tylko i wylacznie przy pomocy wczesniej
ustawionej i odebranej schodni.
Wymienione wytyczne muszg by¢ codziennie monitorowane przez wszystkich pracownikéw budowy, a zwlaszcza
przez pracownikéw nadzoru.
Aby rozpoczaé¢ prace na rusztowaniu nalezy dopetni¢ nizej wymienionych formalnosci:
1. Zgtoszenie do Koordynatora ds. BHP Wykonawcy informacji o pracach na rusztowaniu. Informacja taka powinna
zawierac:
e Proponowany termin dostarczenia/ montazu rusztowania na budowe
¢ Rodzaj rusztowania
o llos¢ rusztowan
2. Dostarczenie do Koordynatora BHP Wykonawcy:
e DTR rusztowania
¢ Nietypowych - Projektu rusztowania podpisanego przez osobe uprawniong i DTR rusztowania
3. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za montaz rusztowan — Pracownicy montujacy / demontujgcy rusztowanie
muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia (,ksigzka operatora”) wydane przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Goérnictwa Skalnego,
4. Dostarczenie rusztowania na budowe,
5. Montaz rusztowania.
6. Odbioér rusztowania

Odbioru rusztowania dokonuje Kierownik Robét Wykonawcy,

Na kazdym rusztowaniu Wykonawca zawiesza na state protokoét odbioru technicznego rusztowania z informacjami:
Nazwa Wykonawcy,

Dopuszczalne obcigzenie (kg/m2),

Numer rusztowania,

Miejsce montazu rusztowania,

Nazwisko i imie montazysty + nr telefonu + podpis montazysty,

Data montazu,

Podpis Kierownika Robét Wykonawcy, ktéry dokonat odbioru rusztowania.

Podpis wykonawcy montazu
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2. Data odbioru rusztowania:

7. Dopuszczalna nosnos¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kKN/m2..........c.coovvinneeennn.

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:

9. Oswiadczenie:

Wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcjg montazu
wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni
montazysci. Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowej:

............................................................................. — UZytKowniK......oe e,
............................................................................. — UZYtKOWnIK.......ooeeieieiiiie s
............................................................................. — WYKONAWCA........cceeviviiiiiiiiniiiie i e e ee e e e e

(imiona i nazwiska) (podpisy)
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Korzystanie z rusztowania:

Na kazdym kompletnym, odebranym rusztowaniu Wykonawca na state zamontuje tablice z:
e Zielonym ttem z informacja:

e Na kazdym rusztowaniu niekompletnym Wykonawca na state zamontuje tablice z czerwonym ttem (obok
niebieskiej tablicy odbiorowej) z informacja:

Brak powyzszych informacji uniemozliwia w kazdym przypadku prace na rusztowaniu.

Wszystkie rusztowania niepodpisane — wg. wzoru — bedg usuwane z terenu budowy.

Uzytkowanie rusztowan niekompletnych lub w sposdb niezgodny z instrukcjg producenta i polskim prawem jest
zabronione.

Nie zezwala sie na przesuwanie rusztowan z pozostajgcymi pracownikami na podestach roboczych.

Osoby korzystajgce z rusztowania muszg byé wyposazone w szelki bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci
wychylania sie, montazu dodatkowych podestéw lub niemozliwosci skompletowania rusztowania (przeszkody w
postaci istniejgcych instalacji i podobnych utrudnien) obowigzuje zastosowanie szelek bezpieczenstwa
przymocowanych do trwatych elementéw konstrukcji budowli.

BUDOWA Osrodka Narciarstwa
Biegowego i Biathlonu w
Szklarskiej Porebie - Jakuszycach

BUDOWA Osrodka Narciarstwa
Biegowego i Biathlonu w
Szklarskiej Porebie - Jakuszycach
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Postepowanie w przypadku rusztowan niekompletnych, nieprawidtowo uzytkowanych
Rusztowanie niekompletne i jest wykorzystywane przez pracownika

¢ Nakazanie zejscia z rusztowania i zaprzestania pracy,

e Wezwanie Kierownika Robét — osoby odpowiedzialnej za pracownika,

e Wskazanie nieprawidtowosci i czasu ich usunigecia

e Kierownik Robét dokonuje ponownego odbioru.

Rusztowanie niekompletne i nie jest wykorzystywane
e Wezwanie / powiadomienie Kierownika Robét
e \Wskazanie nieprawidtowosci i czasu ich usuniecia lub umieszczenie informacji o zakazie uzytkowania
e Kierownik Robét dokonuje ponownego odbioru.

REJESTR RUSZTOWAN

Wykonawca

Rodzaj
Numer Data odbioru Rusztowanie rusztowania Dopuszczalne Data
rusztowania montowat Przejezdne/Rurowe/ obciazenie demontazu

Systemowe

Lp.

¢ Oswiadczam, ze na terenie budowy stosuje w/w rusztowania zgodnie DTR lub projektami
rusztowan.

¢ Rusztowania montowane i demontowane sg wytgcznie przez osoby posiadajgce wymagane
prawem uprawnienia

Imie — Nazwisko

Kierownik Robot Wykonawcy
Podpis
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