PROCEDURA PRZEGLADU MASZYN

(zatacznik nr 18 do Planu BIOZ)

9.

Maszyny wprowadzane na teren budowy przed wydaniem przepustki statej podlegajg weryfikacji pod kgtem:

- aktualnosci ubezpieczenia

- uprawnien pracownika do obstugi maszyny

- stanu zapewniajgcego sprawnos¢ maszyny zgodnie z listg kontrolng zatgczong do instrukciji.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzyte na terenie budowy
wytgcznie jesli majg aktualne badania okresowe do eksploatacji.

Dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny powinien by¢é dostepny w miejscu
uzytkowania maszyny.

. Operator maszyny zobowigzany jest nosi¢ przy sobie kopie lub oryginat dokumentu, ktéry potwierdza jego

kwalifikacje na wypadek kontroli.

Maszyny podlegajgce dozorowi technicznemu muszg by¢ poddane comiesiecznej okresowej kontroli
sprawnosci z potwierdzajgcym wpisem do ksigzki konserwacji urzadzenia — kopia wpisu musi znajdowac¢ sie w
maszynie.

Okresowych kontroli przegladu maszyn podlegajgcych pod UDT dokonuje uprawniony konserwator.

Wszystkie maszyny tzw. ,ciezkie” typu koparki, tadowarko-koparki, walce, zurawie podlegajg kontroli pod katem
podstawowej sprawnosci technicznej, zgodnie listg kontrolng stanowigcg zatgcznik nr.18, przeprowadzanej
przez Specjaliste ds. BHP.

Po przeprowadzeniu kontroli Specjalista ds. BHP moze dopusci¢ maszyne do pracy:

- bez uwag,

- z uwagami — okreslajgc czas, w ktérym ma by¢ usunieta usterka

- lub nakazuje natychmiastowe wstrzymanie prac i usuniecie maszyny z budowy.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy
niezwiocznie przerwac prace i jezeli jest to mozliwe usuna¢ jg z placu budowy.

10.Kazdy sprzet ,ciezki” poruszajgcy sie po budowie musi by¢é wyposazony w dziatajgce zoite Swiatto

ostrzegawcze tzw. ,kogut”. Kogut musi by¢ wigczony podczas pracy na terenie budowy.

Nie wolno pozostawia¢ maszyn budowlanych z wlgczonym silnikiem, lub z kluczykami w stacyjce bez
odpowiedniego nadzory — zawsze nalezy zabezpieczaé przed nieupowaznionym dostepem oséb ,.trzecich”.
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LISTA KONTROLNA MASZYN POD KATEM BHP

(dotyczy koparek/koparko tadowarek, tadowarek teleskopowych , zurawi, walcéw drogowych)

Firma Podwykonawcza:

VA ZY N,

Model/Typ:

Lp Pytanie Tak Nie —— Uwagi
) dotyczy

1. Polisa ubezpieczeniowa

2. Przeglad/odbiér techniczny

2.1 | Waznos¢ odbioru technicznego

3. Uprawnienia operatora

4, Stan techniczny

4.1 | Czy maszyna jest wyposazona w pulsacyjne Swiatto
ostrzegawcze (kogut)?

4.2 | Czy maszyna jest wyposazona w Swiatta
cofania/sygnat akustyczny?

4.3 | Czy ogdlny stan maszyny jest dobry (reflektory,
migacze, lusterka, szyby, wycieraczki,
opony/gasienice, deska rozdzielcza/kokpit sterowniczy,
klakson, pedaty)?

4.4 | Czy maszyna jest czysta?

4.5 | Czy operator posiada srodki ochrony osobistej?
Okulary

Hetm ochronny

Kamizelka

Buty ochronne z podnoskami metalowymi

4.6 | Czy maszyna jest zabezpieczona przed
nieuprawnionym uzyciem (zamknieta)?

5. Urzadzenia dodatkowe

5.1 | Zawiesia/Haki

5.2 | Gasnica

5.3 | Inny osprzet (wynikajgcy z DTR)

Oceniana maszyna spetnia/nie spetnia wymagania*
*Niewtasciwe skresli¢

(data sporzadzenia) (sporzadzit)
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PRZEPUSTKA STALA MASZYN | URZADZEN

B U DOWA Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu N R

w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach

POJAZD:

NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU / NUMER EWIDENCYJNY:

WAZNOSC UDT:

DATA WYDANIA:

FIRMA:

Rejestr wydanych przepustek statych

Urzadzenie/numer
ewidencyjny/numer
seryjny

Waznosé
przegladu

Nr

SO przepustki

Data wydania Data zwrotu
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