Procedura kontroli rozdzielnic budowlanych RB
(zatacznik nr 10 do Planu BIOZ)

Procedura wykonania, eksploatacji rozdzielnic budowlanych RB
Kazda RB musi posiada¢ zewnetrzny wytgcznik bezpieczenhstwa.
Przyktadowa RB z zewnetrznym wytgcznikiem bezpieczehstwa.
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Podtagczenie, RB musi by¢ wykonane przez uprawniong osobe, zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Kazda, RB musi posiada¢ swéj numer nadany w rejestrze.

Wykonawca podtgcza swojg RB zgodnie z przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych BHP. Kable
zasilajgce muszg by¢ o podwadjnej izolacji i majg by¢ umieszczone w widocznych niebieskich peszlach ostonowych
prowadzonych w sposéb uporzgdkowany na stojakach.

Przed rozpoczeciem uzytkowania RB wykonawca dostarczy do Kierownika Budowy protokoty badania opornosci
izolacji rozdzielnicy i linii zasilajgcej. Protokdt skutecznosci ochrony przeciw pozarowej nalezy dostarczy¢ do
Kierownika Budowy w ciggu dnia od podania napiecia.

RB powinny byé wyposazone w wytaczniki réznicowo prgdowe, ktérych warto$é pragdu wytgczalnego wynosi 30
mA. Drzwiczki majg by¢é zamykane przed dostepem niepowotanych.

RB powinny by¢ dostosowane do warunkéw zewnetrznych IP 44 minimum.
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Rejestr rozdzielnic budowlanych RB

Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i

Budowa Biathlonu w Szklarskiej Porebie -
Jakuszycach
Data montazu Numer RB
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Opis RB

RB....

Dyzurny Elektryk

Imie Nazwisko

Telefon

Imie Nazwisko

Telefon
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